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本 书 重点 介绍 了 AutoCAD 2015 中 文 版 的 新 功能 及 各 种 基本 、 操 作 技 
巧 和 应 用 实例 。 本 书 最 大 的 特点 是 , 在 进行 知识 点 和 功能 应 用 讲解 的 同时 ， 
列举 了 大 量 的 实例 ， 使 读者 能 在 实践 中 掌握 AutoCAD 2015 的 使 用 方法 和 
技巧 。 

全 书 分 为 10 章 ， 分 别 介 绍 了 AutoCAD 2015 的 基础 知识 、 二 维 图 形 绘 
制 与 编辑 、 各 种 基本 绘图 工具 、 显 示 控 制 、 文 字 与 表格 、 尺 寸 标注 、 辅 助 
绘图 工具 、 三 维 绘图 等 。 

本 书 内 容 翔 实 ， 图 文 并 成 ， 语 言 简 洁 ， 思 路 清晰 ， 可 以 作为 机 械 设 计 
与 建筑 设计 初学 者 的 入 门 与 提高 教材 , 也 可 作为 机 械 与 建筑 工程 技术 人 员 
的 参考 工具 书 。 
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出 吾 


随 着 微 电 子 技术 ， 特 别 是 计算 机 技术 的 迅 狐 发 展 ，CAD 技术 正在 日 新 月 异 、 突 飞狐 进 
地 发 展 。 目 前 ，CAD 设计 已 经 成 为 人 们 日 常 工作 和 生活 中 的 重要 内 容 ， 特 别 是 AutoCAD 
己 经 成 为 CAD 的 世界 标准 。 近 年 来 , 网 络 技术 发 展 一 日 干 里 , 结合 制造 业 的 发 展 , 使 CAD 
技术 不 断 完 善 ，CAD 技术 正在 搭乘 网 络 技术 的 特别 快车 飞速 癌 前 ， 从 而 使 AutoCAD 更 加 
羽翼 丰满 。Autodesk 公司 的 AutoCAD 软件 包 已 经 成 为 人 们 学 习 CAD 技术 的 必修 课 ，CAD 
软件 认证 成 为 工程 技术 人 员 的 入 门 基本 要 求 。 

AutoCAD 是 美国 Autodesk 公司 推出 的 ， 自 1982 年 推出 ，30 多 年 来 ， 从 初期 的 1.0 版 
本 ， 经 多 次 版 本 更 新 和 性 能 完善 ， 现 已 发 展 到 AutoCAD 2015， 不 仅 在 机 械 、 电 子 和 建筑 等 
工程 设计 领域 得 到 了 大 规模 的 应 用 ， 而 且 在 地 理 、 气 象 、 航 海 等 特殊 图 形 的 绘制 ， 甚 至 乐 
谱 、 灯 光 、 幻灯 和 广告 等 其 他 领域 也 得 到 了 广泛 的 应 用 ,目前 已 成 为 计算 机 CAD 系统 中 应 
用 最 为 广泛 和 普及 的 图 形 软件 。 

值 此 AutoCAD 2015 面市 之 际 ， 笔 者 精心 组 织 几 所 高 校 的 老师 根据 学 生 工 程 应 用 学 习 
需要 编写 了 本 书 。 本 书 的 编者 都 是 各 高 校 多 年 从 事 计算 机 图 形 学 教学 研究 的 一 线 人 员 。 他 
们 具有 丰富 的 教学 实践 经 验 与 教材 编写 经 验 。 多 年 的 教学 工作 使 他 们 能 够 准确 地 把 握 学 生 
的 学 习 心 理 与 实际 需求 。 书 中 处 处 凝结 着 编者 的 经 验 与 体会 ， 贯 彻 着 他 们 的 教学 思想 ， 希 
望 能 够 对 广大 读者 的 学 习 起 到 抛砖引玉 的 作用 ， 为 广大 读者 的 学 习 提 供 一 条 捷径 。 

本 书 重 点 介绍 了 AutoCAD 2015 中 文 版 的 新 功能 及 各 种 基本 操作 技巧 和 应 用 实例 。 全 书 
分 为 10 章 ， 分 别 介绍 了 AutoCAD 2015 的 基础 知识 、 二 维 图 形 的 绘制 与 编辑 、 各 种 基本 绘 
工具 、 显 示 控 制 、 文 字 与 表格 、 尺 寸 标 注 、 辅 助 绘图 工具 、 三 维 绘图 等。 在 介绍 的 过 程 中 ， 
注意 由 浅 入 深 ， 从 易 到 难 ， 各 章节 既 相 对 独立 义 前 后 关联 ， 全 书 解说 翔实 ， 图 文 并 成 ， 语 言 
简洁 ， 思 路 清晰 。 本 书 可 以 作为 初学 者 的 入 门 教 材 ， 也 可 作为 工程 技术 人 员 的 参考 工具 书 。 

随 书 光盘 包含 全 书 所 有 实例 的 源 文 件 和 操作 过 程 录 屏 讲解 动画 ,总 时 长 达 300 分 钟 。 为 
了 开阔 读者 的 视野 ， 促 进 读者 的 学 习 ， 光 盘 中 还 免费 赠送 长 达 800 分 钟 的 AutoCAD 工 程 案例 
学 习 录 音 讲解 动画 教程 和 相应 的 实例 源 文 件 , 以 及 凝结 编者 多 年 心血 的 AutoCAD 使 用 技巧 集 
锦 电 子 书 和 各 种 实用 的 AutoCAD 工 程 设计 图 库 。 授课 老师 如 果 需 要 ,可 以 联系 编者 索要 本 书 
授课 PPT 文 件 。 

本 书 由 三 维 书屋 工作 室 策 划 ， 由 河南 科技 学 院 的 陈 广 华 老师 以 及 Autodesk 全 球 认 证 讲 
师 、Autodesk 公司 中 国 认 证 考试 中 心 首 席 专 家 胡 仁 喜 和 刘 昌 丽 主要 编写 。 毛 新 华 、 康 士 廷 、 
王 敏 、 张 俊生 、 王 玮 、 备 培 、 王 艳 池 、 阳 平 华 、 头 聪 聪 、 王 培 合 、 路 纯 红 、 王 义 发 、 王 玉 
秋 、 杨 雪 静 、 卢 园 、 王 渊 峰 、 孙 立 明 、 甘 勒 涛 、 李 兵 、 重 伟 、 张 日 品 、 李 亚 莉 也 参加 了 本 
书 部 分 编写 工作 。 

本 书 虽 经 编者 几 易 其 稿 ， 但 由 于 时 间 仓 促 加 之 水 平 有 限 ， 书 中 不 足 之 处 在 所 难免 ， 望 
广大 读者 登录 www.sjzswsw.com 或 联系 win760520@126.com 批评 指正 ， 编 者 将 不 胜 感激 。 
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AutoCAD 2015 入 门 


本 章 学 习 AutoCAD 2015 绘 图 的 基本 知识 。 了 解 如 何 设 
置 图 形 的 系统 参数 、 绘 图 环境 ， 熟 悉 创 建新 的 图 形 文件 、 
打开 已 有 文件 的 方法 等 , 为 进入 系统 学 习 准 备 必要 的 基础 


知识 。 


四 四 国生 





操作 界面 
配置 绘图 系统 
设置 绘图 环境 
文件 营 理 


图 形 显示 工具 


AutoCAD 2015 中 文 版 标准 实例 教程 


AutoCAD 的 操作 界面 是 AutoCAD 显示 、 编 辑 图 形 的 区 域 。 启 动 AutoCAD 2015 后 的 
默认 界面 是 “草图 与 注释 ” 为 了 便于 以 前 版 本 用 户 学 习 本 书 ， 我 们 加 入 了 六 单 栏 ， 如 图 
1-1 所 示 。 





快速 访问 工具 标题 栏 菜单 栏 
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” 报 - a 向 名 


变 互 信息 工具 栏 














坐标 系 图 标 
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图 1-1 AutoCAD 2015 中 文 版 操作 界面 


同时 ， 转 换 不 同 的 工作 空间 可 以 提供 不 同 的 工作 界面 。 有 具体 的 转换 方法 是 : 单 击 界 
面 右 下 角 的 “切换 工作 空间 ” 投 钮 ， 在 弹出 的 沫 单 中 选择 “三 维 建 模 ”选项 ， 如 图 1-2 
所 示 ， 系 统 转换 到 “三 维 建 模 ”界面 。 


w 草图 与 注释 
三 维基 础 
二 弘 建 模 
各 当前 工作 衬 间 另存 为 . 
工作 空间 设置 ... 
自 定义 .… 
显示 工作 空间 标签 


图 1-2 工作 空间 转换 


Dh.1.1 标题 栏 


在 AutoCAD 2015 操 作 界 面 的 最 上 痛 是 标题 栏 , 显示 了 当前 软件 的 名 称 和 用 户 正 在 使 用 


和 拓 氏 es- 
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的 图 形 文件 ,“DrawingN.dwg”(N 是 数字 ) 是 AutoCAD 的 默认 图 形 文 件 名 ; 最 右边 的 3 个 
按钮 控制 AutoCAD 2015 当 前 的 状态 : 最 小 化 、 正 党 化 和 关 
闭 。 








AS 多 绪 (U) = - 

















Li .1.2 菜单 栏 
sa 
AutoCAD2015 的 菜单 栏 位 于 标题 栏 的 下 方 ， 同 9 se 
Windows 程 序 一 样 ，AutoCAD 的 有 亲 单 也 是 下 拉 形 式 的 ， 并 ny 
在 菜单 中 包含 子 菜单 ， 如 图 1-3 所 示 。 m0 | mo em 
一 般 来 讲 ，AutoCAD 2015 下 拉 菜 单 有 以 下 3 种 类 型 : | ae | 
(1) 右边 带 有 小 三 角形 的 菜单 项 , 表示 该 菜单 后 面 带 有 60 ,os 
有 子 菜单 ， 将 光标 放 在 上 面 会 弹出 它 的 子 菜单 。 0 em en 
(2) 右边 带 有 省 略 号 的 菜单 项 ， 表 示 单 击 该 项 后 会 弹 。 革 哇 于 m 
出 一 个 对 话 框 。 | = 
(3) 右边 没有 任何 内 容 的 菜单 项 , 选择 它 可 以 直接 执 。 吕 eamam 
行 一 个 相应 的 AutoCAD 命 令 ， 在 命令 提示 窗口 中 显示 出 相 ”| 
应 的 提示 。 
图 1-3 下 拉 素 单 


区 


在 “快速 访问 工具 栏 ” 中 最 右边 的 下 拉 菜单 中 选择 “显示 菜单 栏 "， 即 可 调 出 菜单 栏 


Lh.1.3 工具 栏 


工具 栏 是 执行 各 种 操作 最 方便 的 途径 。 工 具 栏 是 一 组 图 标 按钮 的 集合 ， 单 击 这 些 图 标 
榨 包 就 可 调用 相应 的 AutoCAD 命 令 。AutoCAD2015 的 标准 菜单 提供 有 多 种 工具 栏 每 一 个 
工具 栏 都 有 一 个 名 称 。 对 工具 栏 的 操作 有 : 

(1) 打开 工具 栏 : 单 击 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “工具 栏 ?” 一 “AutoCAD ”按钮 ， 例 
如 将 “绘图 ”“ 图 层 ”“ 标 准 ”“ 修 改 ” 等 常用 的 工具 栏 打 开 ， 如 图 1-4 所 示 。 单 击 某 一 个 未 
在 界面 中 显示 的 工具 栏 名 ， 系 统 将 目 动 在 界面 中 打开 该 工具 栏 。 

(2) 固定 工具 栏 : 绘图 窗口 的 四 周边 界 为 工具 栏 固定 位 置 ， 在 此 位 置 上 的 工具 栏 不 
显示 名 称 ， 在 工具 栏 的 最 左 端 显示 出 一 个 句柄 。 

(3) 浮动 工具 栏 : 拖 动 固定 工具 栏 的 句柄 到 绘 几 窗 口内， 工具 栏 转变 为 浮动 状态 ， 
此 时 显示 出 该 工具 栏 的 名 称 ， 拖 动工 具 栏 的 左 、 在 、 下 边框 可 以 改变 工具 栏 的 形状 。 















































Lh.1.4 绘图 区 


绘图 区 是 显示 、 绘 制 和 编辑 图 形 的 窍 形 区 域 。 雹 下 角 是 坐标 系 图 标 ， 表 示 当 前 使 用 的 
坐标 系 和 坐标 方向 ， 根 据 工 作 需 要 ， 用 户 可 以 打开 或 关闭 该 图 标的 显示 。 十 字 光 标 由 鼠标 
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控制 ， 其 交叉 点 的 坐标 值 显 示 在 状态 栏 中 。 
1. 改变 绘 图 窗口 的 颜色 


和 局 双 怕 忆 已- 忆 - >] pewnaladw eee | 的 从 a | 


文件 (H) ” 编 界 (E) ”视图 (V) 插入 中 和 格式 (O) 工具 (T) ”和 振 图 (ID) 标注 (IN) 修改 (M) ”参数 (P) 窗口 (WW 








"hy0BO\NOU"N 








o> 回回 委 可 


CAD 标准 (S) 
向 导 (加 
绘图 设置 (P).. 


村 | 当前 图 形 : Drawine2. dwe 


显示 精度 
配色 方案 : | 明 注 1000 圆 统 和 圆 的 平 渔 度 (A) 
泣 3 每 条 多 段 线 曲线 的 线段 数 0 
bade 润 0.5 党 和 gd 梨 的 平滑 度 四 
中 在 工具 栏 安 一 
园 将 功能 区 图 标 调整 为 标准 大 小 注 4 和 
回 显 示 工具 提示 (7) 显示 性 能 
加 在 工具 提示 中 显示 快捷 刍 回 利用 光栅 与 0LE 平移 和 缩放 F) 
回 显示 扩展 的 工具 提示 注 回 如 亮 显 光栅 图 你 边框 生 ) 
2 延迟 的 秒 数 -= 回应 用 实体 填充 Cr) 
园 显示 鼠标 县 停工 具 提示 当 口 仅 显示 文字 边框 0) 
团 显示 文件 选项 卡 8) 回 绘 制 实体 和 曲面 的 真实 轮 廊 人) 
十 字 光 标 大 小 (2) 
布局 元 素 5 站 
园 显示 布局 和 模型 选项 卡 CL) 淡 入 度 控 制 
显示 可 打印 区 域 名) 外 部 参照 显示 灾 ) 
加 显示 图 纸 背 景 &) 50 
显示 图 纸 阴 影 全) 在 位 编辑 和 注释 性 表达 (I) 
回 新 建 布 局 时 显示 页 面 设置 管理 器 (6) mm | 
在 新 布局 中 创建 视 口 o) 











[Ee ]( B 消 ]( 应用) ] (帮助 0 ] 





图 1-5 “选项 ”对 话 框 中 的 “显示 ”选项 卡 


~ 项 人 氏 
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(1) 选择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “选项 ”命令 ， 打 开 “ 选 项 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “显示 ”选项 卡 ， 如 图 1-5 所 示 。 

(3) 单 击 “窗口 元 素 ” 中 的 “颜色 ”按钮 _ 颜色 已] .| 
窗口 颜色 ”对 话 框 。 

(4) 从 “颜色 ”下 拉 列 表 框 中 选择 某 种 颜色 ， 例 如 白色 ， 单 击 “ 应 用 并 关闭 ”按钮 
| 应 用 并 关闭 上 |， 即 可 将 绘图 窗口 改 为 白色 。 





， 打 开 如 图 1-6 所 示 的 “图 





界面 元 素 中) : 
提示， 情 





Pe 


=| | ”恢复 当前 元 素 &) “| 


可 小 











_ 
上 站 对 油 1 
3 Y Y Pri 
一 THD 


为 XX、Y、Z 轴 染 色 (T) 





恢复 当前 上 下 六 0 
恢复 所 有 上 下 文 加 ) 
从 


人 








TUEEES 
ei Pe 亿 计 二 [a :中 
周 HHHD 呈 加 太 准 者 川 社 玉 


和 hhh -| [sD La bo eT s 


恢复 传统 颜色 已) 





预 点 : 
[+][ 上 ][X- 射 绪 ] 








[应 用 并 关闭 内 ] [取消 | [ 帮助 | 


1-6 “图 形 窗口 颜色 ”对 话 框 


2. 改变 十 字 光 标的 大 小 
在 多 1-6 所 示 的 “显示 ”选项 卡 中 拖 动 “十 字 光 标 大 小 ”区 的 滑 块 ， 或 在 文本 框 中 直接 
输入 数值 ， 即 可 对 十 字 光 标的 大 小 进行 调整 。 
3. 设置 自动 保存 时 间 和 位 置 
(1) 选择 采 单 栏 中 的 “工具 ”一 “选项 ”命令 ， 打 开 “ 选 项 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 “ 打 开 和 保存 ”选项 卡 ， 如 图 1-7 所 示 。 
(3) 勾 选 “文件 安全 措施 ”中 的 “ 目 动 保存 ” 复 选 枉 ， 在 其 下 方 的 输入 框 中 输入 目 
动 保 存 的 间隔 分 钟 数 。 建 议 设置 为 10 一 30min。 
(4) 在 “文件 安全 措施 ”中 的 “临时 文件 的 扩展 名 ”输入 框 中 ， 可 以 改变 临时 文件 
的 扩展 名 ， 默 认为 ac$。 
(5) 打开 “文件 ”选项 卡 ， 在 “自动 保存 文件 位 置 ” 中 设置 自动 保存 文件 的 路 径 ， 
单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 修改 自动 保存 文件 的 存储 位 置 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
4. 模型 与 布局 标签 
在 绘图 窗口 左下 角 有 模型 空间 标签 和 布局 标签 来 实现 模型 空间 与 布局 之 则 的 转换 。 模 
型 空间 提供 了 设计 模型 (绘图 ) 的 环境 ,布局 是 指 可 访问 的 图 样 显示 , 专用 于 打印 。 AutoCAD 
2015 可 以 在 一 个 布局 上 建立 多 个 视图 ， 同 时 ， 一 张 图 样 可 以 建立 多 个 布局 有 旦 每 一 个 布局 都 
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有 相对 独立 的 打印 设置 。 


当前 配置 《未 命名 配置 >> 漳 当前 图 形 : Drawing2. dwg 
文件 | 显示 “| 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 ”| 用户 系统 配置 | 绘图 “| 三 维 建 模 | 选择 集 | 配置 ”| 联机 
文件 保存 文件 打开 

另存 为 (5): 9 最 近 使 用 的 文件 数 mW) 


AutoCAD 2013 .dw 下 _ a 
E dg) 在 标题 中 显示 完整 路 径 fp) 


园 保持 注释 性 对 象 的 视觉 逼真 度 (Y) RE 
加 保持 图 形 尺寸 兼容 性 (6) 应 用 程序 菜单 


| 缩 略 图 预览 设置 .| 9 最 近 使 用 的 文件 数 FF) 
50 增 量 保存 百分比 上 ) 外 部 参照 
安 继 和 || 址 由 立 
文件 安全 措施 EE Wy: 
同 自动 保存 m) 


10 保存 间隔 分 钟 数 加 ) 全 加 保留 外 部 参照 图 层 的 修改 C) 
加 每 次 保存 时 均 创 建 备份 副本 锯 ) 泣 回 允 许 其 他 用 户 参照 编辑 当前 图 形 名 ) 
站 总 是 进行 CRC 校 验 0 . 
一 DbjecthRX 应 用 程序 
维护 日 志文 件 儿 ) 按 权 加 载 objectARX 应 用 程序 0); 
ac 临时 交 件 的 扩展 名 人 F) 对 象 检 测 和 命令 调用 


安全 选项 (0)..， “| 自 定 汉 对 象 的 代理 图 像 0 了 ): 


加 屋 示 估量 形 | 
六 显示 数字 签名 信息 人 E) 司 
同 显 示 数 字 签 名 信 周 显示 “代理 信息 ”对 话 框 外) 
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1-7 “选项 ”对 话 框 中 的 “打开 和 保存 ”选项 卡 


Lh.1.5 命令 行 


命令 行 位 于 操作 界面 的 底部 ， 是 用 户 与 AutoCAD 进 行 交 互 对 话 的 窗口 。 在 “命令 :” 
提示 下 ，AutoCAD 接 受用 户 使 用 各 种 方式 输入 的 命令 ， 然 后 显示 出 相应 的 提示 ， 如 命令 选 
项 、 提 示 信 息 和 错误 信息 等 。 命 令 行 中 显示 文本 的 行 数 可 以 改变 ， 将 光标 移 至 命令 行 上 边 
框 处 ， 光 标 变 为 双 往 涉 后 ， 按 住 左 键 拖 动 即 可 。 命 令 行 的 位 置 可 以 在 操作 界面 的 上 方 或 下 
方 ， 也 可 以 浮动 在 绘图 窗口 内 。 将 光标 移 至 该 窗口 左边 框 处 ， 光 标 变 为 箭头 ， 单 击 并 拖 动 
即 可 。 使 用 F2 功 能 键 能 放大 显示 命令 行 。 





Dj 1.6 滚动 条 


六 动 条 包括 水 平和 垂直 滚动 条 ， 用 于 上 下 或 左右 移动 绘图 窗口 内 的 图 形 。 用 鼠标 拖 动 
深 动 条 中 的 背 块 或 里 击 深 动 条 两 侧 的 三 角 按钮 ， 即 可 移动 图 形 。 





0h.1.7 快速 访问 工具 栏 


1. 快速 访问 工具 栏 

该 工具 栏 包括 “新 建 ”打开 ”“ 保 存 ”“ 另 存 为 ”“ 放 弃 ”“ 重 做 ”和 “打印 ”等 几 个 
最 常用 的 工具 。 用 户 也 可 以 单 击 本 工具 栏 后 面 的 下 拉 按 钮 设置 需要 的 常用 工具 。 

2. 交互 信息 工具 栏 

该 工具 栏 包括 “搜索 ”“Autodesk Online 服 务 ”*“ 交 换 ” 和 “帮助 ”等 几 个 常用 的 数据 
ls 
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Lh.1.8 功能 区 


包括 [44 里 大 认 39 6&6 插入 3266 注释 39 6&6 参数 化 39 166 视 39 6&6 管理 939 6&6 输 中 39 06 附加 模块 93? 
“Autodesk 360”“BIM 360” 和 “ 精 选 应 用 ”11 个 功能 区 ， 每 个 功能 区 集成 了 相关 的 操作 


工具 ， 方 便 了 用 户 的 使 用 。 用 户 可 以 单 击 功能 区 选项 卡 后 面 的 茎 图 按钮 控制 功能 的 展开 与 
收缩 。 


打开 或 关闭 功能 区 的 操作 方式 如 下 : 

命令 行 : RIBBON (或 RIBBONCLOSE) 

菜单 栏 : 工具 一 选项 板 一 功能 区 

功能 区 中 各 部 分 结构 如 图 1-8 所 示 “以 “默认 ”选项 卡 为 例 ): 
默认 选项 卡 








/AIO E06 了 SOQGGIGE 
直线 多 良 线 回 。 at 3 小 阁 - RE 图 层 块 实用 工具 | 竟 贴 板 | ”基点 
揪 - 久 国 88- 本 
绘图 ~ 修改 了 4 v | vv | > 一 ~ - 视图 ~ 

绘图 面板 注释 面板 


到 1-8 “默认 ”选项 卡 


Ys 


单 击 绘图 面板 ， 可 弹出 更 多 按钮 方便 绘图 操作 。 


[0h.1.9 ”状态 栏 


状态 栏 包括 一 些 第 见 的 显示 工具 和 注释 工具 ， 包 括 模型 空间 与 布局 空间 转换 工具 ， 如 
图 1-9 所 示 ， 通 过 这 些 按钮 可 以 控制 图 形 或 绘图 区 的 状态 。 


4 
rw 


模 旱 排 洲 v br 人 汶 7Y 左 口 I 十 生 吕 四 三 
fh 和 在 让 相生 
模 显 捕 正 按 等 显 将 也 在 将 妆 切 注 硬 隔 全 自 
型 示 捉 交 指 示 光 示 注 比 前 换 释 忻 高 屏 定 
或 图 模 限定 测 捕 标 注视 例 视 工 监 加 对 显 义 
图 形式 制 角 草 捉 捕 释 比 添 图 作 视 速 象 示 
纸 机 光度 图 参 捉 对 例 加 的 空 器 
空 格 标 限 照 到 象 发 到 注 间 
间 制 线 二 生 注视 
光 维 变 释 比 
参 化 性 例 
昭 时 对 
象 


1-9 状态 栏 
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由 于 每 台 计 算 机 所 使 用 的 显示 嚣 、 输 入 设备 和 输出 设备 的 类 型 不 同 ， 用 户 喜 好 的 风格 
及 计算 机 的 目录 设置 也 是 不 同 的 ， 所 以 每 台 计 算 机 都 是 独特 的 。 一 般 来 讲 ， 使 用 AutoCAD 
2015 的 默认 配置 就 可 以 绘图 但 为 了 使 用 用 户 的 定点 设备 或 打印 机 ， 以 及 为 提高 绘图 的 效 
率 ，AutoCAD 推 荐 用 户 在 开始 作 图 前 先进 行 必要 的 配置 。 
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| 7 | 

锝 twit so 
命令 行 : preferences 竟 贴 板 ; 
胰 单 栏 : 工具 一 选项 las ， 
快捷 菜单 : 在 绘图 区 右 击 , 系统 打开 快捷 菜单 , 如 图 1-10 。 了 

所 示 ， 选 择 “ 选 项 ”命令 。 © FE 

I Es erie ' 四 | 二 

5 【操作 步骤 】 | 
执行 上 述 命令 后 ， 系 统 自动 打开 “选项 ”对 话 框 。 用 户 可 zs 

以 在 该 对 话 框 中 选择 有 关 选 项 ,对 系统 进行 配置 。 下 面 只 就 其 日 wi 

中 主要 的 几 个 选项 卡 作 一 下 说 明 ,其 他 配置 选项 , 在 后 面 用 到 全 mo 





时 再 作 具 体 说 明 。 


1-10 快捷 沫 单 


[0h.2.1 显示 配置 


在 “选项 ”对 话 框 中 的 第 2 个 选项 卡 为 “显示 ” 该 选项 卡 控制 AutoCAD 窗 口 的 外 观 ， 
如 图 1-6 所 示 。 该 选项 卡 设 定 屏 幕 菜单 、 深 动 条 显示 与 否 、 固 定 命令 行 窗口 中 文字 行 数 、 
AutoCAD 的 版 面 布局 设置 、 各 实体 的 显示 分 辨 率 以 及 AutoCAD 运 行 时 的 其 他 各 项 性 能 参数 
的 设 定 等 。 前 面 已 经 讲述 了 屏幕 全 单 设 定 、 屏 幕 颜色 、 光 标 大 小 等 知识 ， 其 余 有 关 选 项 的 
设置 读者 可 参照 “帮助 ”文件 学 习 。 

在 设置 实体 显示 分 辩 率 时 ， 请 务必 记 住 ， 显 示 质 量 越 高 ， 即 分 辩 率 越 高 ， 计 算 机 计算 
的 时 间 越 长 ， 千 万 不 要 将 其 设置 太 高 。 显 示 质 量 设 定 在 一 个 合理 的 程度 上 是 很 重要 的 。 














Lh.2.2 系统 配置 


在 “选项 ”对 话 框 中 的 第 5 个 选项 卡 为 “系统 ”， 如 图 1-11 所 示 。 该 选项 卡 用 来 设置 
AutoCAD 系 统 的 有 关 特 性 。 

1.“ 便 件 加 速 ” 选 项 组 

设 定 当前 3D 图 形 的 显示 特性 ， 可 以 选择 系统 提供 的 3D 图 形 显 示 特 性 配置 ， 也 可 以 单 
击 “ 特 性 ”按钮 自行 设置 该 特性 。 

2.“ 当 前 定点 设备 ”选项 组 

安装 及 配置 定点 设备 ， 如 数字 化 仪 和 鼠标 。 具 体 如 何 配 置 和 安装 ， 请 参照 定点 设备 的 


人 
. “常规 选项 ?2? 选项 组 


AutoCAD2e015 入 门 


a 








4.“ 布 局 重生 成 选项 ”选项 组 








et 


.“ 数 据 库 连接 选项 ”选项 组 
内 

.“ 帮 助 ” 选 项 组 
es 


当前 配置 : 《< 未 命名 配置 >> 


,文件 | 显示 | 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系 


硬件 加 速 


自动 检查 证 书 更 新 
当前 定点 设备 实 ) 
当前 系统 定点 设备 
接受 来 自 以 下 设备 的 输入 : 
你 数字 化 仪 种 ) 
@ 数字 化 仪 和 鼠标 加 
前 摸 体 验 
显示 前 摸 模式 功能 区 面板 o) 


布局 重生 成 选项 
名 切换 布局 时 重生 成 R) 
局 组 存 模型 选项 卡 和 上 一 个 布局 YY) 
加 娃 存 模型 选项 卡 和 所 有 布 局 CC) 





图 形 性 能 6) 


六 ;| 当前 图 形 : Drawine2. dwe 


用 户 系统 配置 三 维 建 模 


常规 选项 
隐藏 消息 设置 (3) 
显示 “0LE 文字 大 小 ”对 话 框 立 ) 
回 用 户 葵 六 内 容 出 错时 进行 声音 提示 钙 ) 
阐 园 人 允许 长 符号 名 加) 
帮助 
访问 联机 内 容 (A) 0 果 可 用 ) 


信息 中 心 
Nt 和 nb) 
安全 性 

可 执行 文件 设置 E) 
数据 库 连 接 选项 


在 图 形 文件 中 保存 链接 索引 名) 
回 以 只 读 模 式 打开 表格 (7) 
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Lh. 3.1 绘图 单位 设置 
”i | 


: DDUNITS (或 UNITS) 
: 格式 一 单位 


Bn 








“系统 ”选项 卡 


执行 上 述 命 令 后 ， 系 统 打 开 “ 图 形 单 位 ”对 话 框 ， 如 图 1-12 所 示 。 该 对 话 框 用 于 定义 


单位 和 角度 格式 。 
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C1) “长度 ”与 “角度 ”选项 组 :指定 测量 的 长 度 与 角度 当前 单位 及 当前 单位 的 精度 。 

C2) “插入 时 的 缩放 单位 ” 下 拉 列 表 框 ;控制 插入 到 当前 图 形 中 的 块 和 图 形 的 测量 音 
位 。 如果 块 或 图 形 创建 时 使 用 的 单位 与 该 选项 指定 的 单位 不 同 , 则 在 插入 这 些 块 或 图 形 时 ， 
将 对 其 按 比例 进行 缩放 。 插 入 比例 是 原 块 或 图 形 使 用 的 单位 与 目标 图 形 使 用 的 单位 之 比 。 
如 果 插入 块 时 不 按 指定 单位 缩放 ， 则 在 其 下 拉 列 表 框 中 选择 “无 单位 ”选项 。 

(3)“ 输 出 样 例 ” 选 项 ， 显 示 用 当前 单位 和 角度 设置 的 例子 。 

(4) “光源 ”选项 组 :控制 当前 图 形 中 光度 控制 光源 的 强度 测量 单位 。 为 创建 和 使 用 
光度 控制 光源 ， 必 须 从 下 拉 列 表 框 中 指定 非 “ 常 规 ” 的 单位 。 如 果 “ 用 于 缩放 插入 内 容 的 
单位 ”设置 为 “无 单位 %” 则 将 显示 警告 信息 ， 通 知 用 户 泻 染 输 出 可 能 不 正确 。 

(5)“ 方 向 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 显示 “方向 控制 ”对 话 框 ， 如 图 1-13 所 示 。 可 
以 在 该 对 话 框 中 进行 方向 控制 设置 。 


[ A 图 形 单位 [ 呈 x 国 
































长 度 
类 型 (T): 
小 数 
精度 全 ): 
|0.0000 

















| 川 而 二 和 安 ) 


人 A 方向 控制 Tx 


揪 六 时 的 缩放 单位 


用 于 缩放 插入 内 容 的 单位 : 
毫米 ™ 


输出 样 例 
1.5, 2.0039,0 
3<45,0 








光源 
用 于 指定 光源 强度 的 单位 : 
国际 ™ 














1-12 “图 形 单位 ”对 话 框 


[0h. 3.2 ”图形 边界 设置 
办 
村 【执行 方式 】 ， 

命令 行 : LIMITS 

菜单 栏 : 格式 一 图 形 界 限 


| 
5 


命令 行 提 示 与 操作 如 下 : 
命令 : LIMITS 
重新 设置 模型 空间 界限 : 





确定 取消 方向 0D)... 帮助 0 





中 “基准 角度 (8) 
恒 东 呀 ) 


J] 北 凶 ) 
西风 ) 
]) 南 G) 
其 他 必 ) 近 取 /输入 


Ee 


确定 | | 取消 


1-13 “ 方 同 控 制 ” 对 话 框 


指定 左下 角 点 或 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)] <0.0000,0.0000>: (输入 图 形 边界 左下 和 角 的 坐标 后 回 车 )》 


1 


~ 项 人 氏 
AutoCAD2015 入 门 | 宁 1 





指定 右上 角 点 <12.0000,9.0000>: (输入 图 形 边 界 右 上 角 的 坐标 后 回 车 ) 


人 等 (选项 说 明 ] 


(1) 开 (ON): 使 绘图 边界 有 效 。 系 统 将 在 绘图 边界 以 外 挫 取 的 点 视 为 无 效 。 

(2) 大 COFF): 使 绘图 边界 无 效 。 用 户 可 以 在 绘图 边界 以 外 拾取 后 或 实体 。 

(3) 动态 输入 角 点 坐标 : 动态 输入 功能 可 以 直接 在 屏 右 上 输入 角 反 坐标 ， 输 入 了 横 
坐标 值 后 ， 按 下“,” 键 ， 接 着 输入 纵 坐 标 值 ， 如 图 1-14 所 示 。 也 可 以 按 光 标 位 置 且 接 按 下 
恨 标 左 键 确定 角 点 位 置 。 








图 1-14 ”动态 输入 


> 


本 市 将 介绍 有 天文 件 官 理 的 一 些 基 本 操作 方法 , 包括 新 建文 件 、 打开 文件 、 保 存 文件 、 
删除 文件 。 





Lh.4.1 新 建文 件 


J: NEW 
， 标 准 一 新 建 口 


CR 


执行 上 述 命令 后 ， 系 统 打 开 如 图 1-15 所 示 的 “选择 样板 ”对 话 框 ， 在 文件 类 型 下 拉 列 
表 框 中 有 3 种 格式 的 图 形 样板 , 后 级 分 别 是 .dwt, .dwg, .dws 的 三 种 图 形 样板 ,一 般 情 况 , .dwt 
文件 是 标准 的 样板 文件 ， 通 常 将 一 些 规定 的 标准 性 的 样板 文件 设 成 .dwt 文 件 ，.dwg 文 件 是 
普通 的 样板 文件 ， 而 .dws 文 件 是 包含 标准 图 层 、 标 注 样 式 、 线 型 和 文字 样式 的 样板 文件 。 

AutoCAD 还 有 一 种 快速 创建 图 形 功 能 ， 该 功能 是 开始 创建 新 图 形 的 最 快捷 方法 。 
9 tz] 





: QNEW 





5 【 扣 作 步骤 】 ， 


" 
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执行 上 述 命令 后 , 系统 立即 从 所 选 的 图 形 样板 创建 新 疼 形 , 不 显示 任何 对 话 框 或 提示 。 
在 运行 快速 创建 图 形 功能 之 前 必须 进行 如 下 设置 : 
(1) 将 FILEDIA 系 统 变 量 设置 为 1; 将 STARTUP 系 统 变 量 设置 为 0。 命 令 行 提示 与 操 
作 如 下 : 
命令 : FILEDIA 
输入 FILEDIA 的 新 值 <1>:1 
命令 : STARTUP 


输入 STARTUP 的 新 值 <0>:0 久 
(2) 从 “工具 ”一 “选项 ” 采 蛙 中 选择 默认 图 形 样板 文件 。 具 体 方法 是 : 在 “文件 ” 
选项 卡 下 ， 单 击 标记 为 “样板 设置 ”的 节点 ， 然 后 选择 需要 的 样板 文件 路 径 ， 如 图 1-16 所 示 。 





查找 范围 0 i i 0] 和 QQX 息 2w -IAW - 


名 称 ^ 预览 





且 PTWTemplates 

县 Sheetsets 

网 acad -Named Plot Styles 
Bacad -Named Plot Styles3D 
bacad 

网 acad3D 

acadISO -Named Plot Styles 
网 acadISO -Named Plot Styles3D 
加 acadiso 

网 acadiso3D 

加 Tutorial-iArch 

加 Tutorial-iMfg 

加 Tutorial-mArch 


4 了 Wl 


文件 名 甸 : -| [打开 @ | 四 
文件 类 型 0); 一 一 一 一 一 王 了 和 到 
































1-15 “选择 样板 ”对 话 框 





EE 
当前 配置 : 《< 打 命 名 本 置 >> 漳 当前 图 形 : Drawingl. dwg 
文件 | 显示 。 | 打开 和 保存 | 打 Eh 和 发 布 | 系统 “| 用户 系统 配置 | 绘图 “| 三 维 建 模 | 选择 集 | 配置 ”| 联机 
搜索 路 径 、 文 件 名 和 文件 位 置 : 

篇 支持 文件 搜索 路 径 忆 浏览 中 ) 


外) 有 效 的 支持 文件 搜索 路 径 ET 
人 es 受信 任 的 位 置 = 


9 篇) 设备 驱动 程序 文件 搜索 路 径 出 除名) 























9-… 圈 工程 文件 搜索 路 径 下 移 面 
9… 司 自 定义 文件 

9 局 帮助 和 其 他 文件 名 下 移 遇 
9 同文 本 编辑 器 、 词 典 和 字体 文件 名 ETS 
9 局 打印 文件 、 后 台 打印 程序 和 前 导 部 分 名 称 一 
9 局 打印 机 支持 文件 路 径 

泊 … 角 自动 保存 文件 位 置 

a- 篇 配色 系 统 位 置 

由 - 鲍 ) 数据 淹 位 置 

四-… 同 样板 设置 

由 -篇 工具 选项 板 文件 位 置 

由 -篇 编 瑟 选项 板 文件 位 置 

加 … 久 日 十 六 性 信和 墨 








图 团 一 图 一 图 一 图 一 图 一 图 























确定] [了 消 应 用 以 ) 帮助 人 0 | | 











1-16 “选项 ”对 话 框 的 “文件 ”选项 卡 
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~ 项 人 氏 
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0h.4.2 打开 文件 


9 tt] | 


命令 行 ，OPEN 
荣 单 栏 : 文件 一 打开 





他 ase 


执行 上 述 命令 后 ， 系 统 打 开 “ 选 择 文件 ”对 话 框 ， 如 图 1-17 所 示 ， 在 “文件 类 型 ” 列 
表 框 中 用 户 可 选 .4wg 文件 、.dwt 文件 、.dxf 文件 和 .dws 文件 。.dxf 文件 是 用 文本 形式 存储 
的 图 形 文 件 ， 能 够 被 其 他 程序 读 取 ， 许 多 第 三 方 应 用 软件 都 支持 .dxf 格式 。 








名 称 预览 
7 ApplicationPlugins 

DD) Autodesk Sync 

DWG TrueView 2015 - English 


初始 视图 











选择 初始 视图 下) 














文件 名 0) : - [ 寺 开 oa 加 
文件 类 型 0) 














1-17 “选择 文件 ”对 话 框 





命令 行 : QSAVE( 或 SAVE) 
菜单 栏 : 文件 一 保存 
工具 栏 ， 标准 一 保存 回 


6 【操作 步骤 】， 


执行 上 述 命令 后 ， 看 文件 已 命名 ， 则 AutoCAD 自 动 保存 ; 大 文件 未 命名 《〈 即 为 默认 
13 
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名 drawingl.dwg)， 则 系统 打开 “图 形 另 存 为 ”对 话 框 ， 如 图 1-18 所 示 ， 用 户 可 以 命名 保存 。 





在 “保存 于 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 指定 保存 文件 的 路 径 ; 在 “文件 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 


指定 保存 文件 的 类 型 。 


保存 于 上): | 骨 我 的 广 档 z| 和 国 多 国 


Et 





^ | 名称 

| Autodesk Application Manager 
DD Camtasia Studio 

出 Inventor 

Inventor Server SDK ACAD 2015 
iTools 





选 





文件 名 :由 








训 件 类 型 [T): | utoCMD 2013 图 形 (tr. dwg) 





查看 WW) vv 工具 QD) ~ 


[3 
~ 


项 


加 妆 导 天 六 则 约 并 查看 


制 


复制 设计 提要 (登录 到 要 启用 的 
hutodesk 360J CC) 


- 


了 








1-18 “图 形 另存 为 ”对 话 框 


为 了 防止 因 意 外 操作 或 计算 机 系统 故障 导致 正在 绘 肯 
图 形 文件 设置 目 动 保 在。 步骤 如 下 : 





| 的 图 形 文件 的 丢失 ， 可 以 对 当前 


(1) 利用 系统 变量 SAVEFILEPATH 设 置 所 有 “自动 保存 ”文件 的 位 置 ， 如 : CNHUN。 
(2) 利用 系统 变量 SAVEFILE 存 储 “ 目 动 保存 ”文件 名 。 该 系统 变量 储存 的 文件 名 文 


件 是 只 读 文 件 ， 用 户 可 以 从 中 碍 询 目 动 保存 的 文件 名 。 


(3) 利用 系统 变量 SAVETIME 指 定 在 使 用 “ 目 动 保 企 ”时 多 长 时 间 保 存 一 次 图 形 。 


Li 4.4 另存 为 


命令 行 : SAVEAS 
雍 单 栏 : 文件 一 另存 为 
| 


好 【操作 步骤 】 ， 


执行 上 述 命令 后 ， 系 统 打 开 “ 图 形 另存 为 ”对 话 框 ， 
名 保存 ， 并 把 当前 图 形 更 名 。 


如 图 1-18 所 示 ，AutoCAD 用 另存 


~ 项 人 氏 
AutoCAD2015 入 门 | 宁 1 


Lh.4.5 退出 


命令 行 : GUIT 或 EXIT 
菜单 栏 : 文件 一 退出 
按钮 : AutoCAD 操 作 界面 右上 角 的 “关闭 ”按钮 区 | 


Dy i] 

命令 : QUIT (或 EXIT) 

执行 上 述 命令 后 ， 夺 用户 对 图 形 所 做 的 修改 尚未 保存 ， 则 会 出 现 图 1-19 所 示 的 系统 警 
告 对 话 框 。 选 择 “ 是 ”按钮 系统 将 保存 文件 ， 然 后 退出 ; 选择 “ 否 ” 按 钮 系统 将 不 保存 文 
件 。 厂 用 户 对 图 形 所 做 的 修改 已 经 保存 ， 则 直接 退出 。 


Butod AlLy 





| 


[3 旺 训 格 枚 区 各 本 殉 Drmwingidwg 了 





ED ED Eaa 
一 一 


1-19 系统 警告 对 话 框 











对 于 一 个 较为 复杂 的 图 形 来 说 ， 在 观察 整 幅 图 形 时 往往 无 法 对 其 局 部 细 布 进行 碍 看 和 
操作 ， 而 当 在 屏幕 上 显示 一 个 细部 时 又 看 不 到 其 他 部 分 ， 为 解决 这 类 问题 ，AutoCAD 提 供 
了 缩放 、 平 移 、 视 几 、 乌 梧 视 岁 和 视 口 命令 等 一 系列 图 形 显 示 控 制 命 令 ， 可 以 用 来 任意 地 
放大 、 缩 小 或 移动 屏 医 上 的 图 形 显 示 ， 或 者 同时 从 不 同 的 角度 、 不 同 的 部 位 来 显示 图 形 。 
AutoCAD 还 提供 了 重 画 和 重新 生成 命令 来 刷新 屏 噬 、 重 新 生成 图 形 。 





Li .5.1 图 形 缩放 


图 形 缩放 命令 类 似 于 照相 机 的 镜头 ， 可 以 放大 或 缩小 屏幕 所 显示 的 范围 ， 只 改变 视 岁 
的 比例 ， 但 是 对 象 的 实际 尺寸 并 不 发 生变 化 。 当 放大 图 形 一 部 分 的 显示 尺寸 时 ， 可 以 更 清 
楚 地 查看 这 个 区 域 的 细节 ; 相反 ， 如 条 缩小 图 形 的 显示 尺寸 ， 则 可 以 碍 看 更 大 的 区 域 ， 如 
整体 浏览 。 

图 形 缩 帮 功 和 E 在 绘制 大 幅面 机 械 图 ， 尤 其 古 交配 图 时 非常 有 用 |， 是 使 用 频率 最 高 的 命 
令 之 一 。 这 个 命令 可 以 透明 地 使 用 ， 也 融 是 说 ， 访 命令 可 以 在 其 他 命令 执行 时 运行 。 用 户 
完成 涉及 到 透明 命令 的 过 程 时 ，AutoCAD 会 自动 地 返回 到 在 用 户 调用 透明 命令 前 正在 运行 
的 合 命令 。 执 行 图 形 爷 用 的 方法 如 下 ; 





1 


AutoCAD 2015 中 文公 标准 买 例 教程 


命令 行 ， Z00M 
菜单 栏 : 视图 一 缩放 
工具 栏 : 缩放 一 缩放 按钮 〈 如 图 1-20 所 示 )。 


sR bo4 [ Ce 加 
[Qa 局 [a [a 





1-20 “缩放 ”工具 栏 


1 > | 
人 【操作 步骤 】 ， 


es | 
执行 上 述 命令 后 ， 系 统 提示 : 
[全 部 (A)/ 中 心 (0)/ 动 态 (D)/ 旋 围 (EY 上 一 个 (PY/ 比 例 (S)/ 窗 口 (W)/ 对 象 (0)]< 实 时 >: 


人 [ 远 项 说 明 】 ， 


(1) 实时 : 这 是 “缩放 ”命令 的 默认 操作 ， 即 在 输入 “ZOOM” 命 令 后 ， 直 接 按 Enter 
键 , 将 上 自动 调用 实时 缩放 操作 。 实时 缩放 吏 是 可 以 通过 上 下 移动 鼠标 区 蔡 进 行 放大 和 缩小 。 
在 使 用 实时 缩放 时 ， 系 统 会 显示 一 个 “+ ”号 或 “-” 号 。 当 缩放 比例 接近 极限 时 ，AutoCAD 
将 不 再 与 光标 一 起 显示 “+” 号 或 “-” 号 。 需 要 从 实时 缩放 操作 中 退出 时 ， 可 按 Enter 键 、 
Esc 键 或 是 从 集 单 中 选择 Exiti 民 出。 

(2) 全 部 (A): 执行 “ZOOM” 命 令 后 , 在 提示 文字 后 键入 “A”， 即 可 执行 “全 部 (A)” 
缩放 操作 。 不 论 图 形 有 多 大 ， 访 操作 都 将 显示 网 形 的 边界 或 范围 ， 即 使 对 象 不 包括 在 边界 
以 内 ,它们 也 将 被 显示 。 因 此 , 使 用 “全 部 (A)” 红 放 选项 ,可 查看 当前 视 口 中 的 整个 图 形 。 

(3) 中 心 (C):; 通过 确定 一 个 中 心 点 ， 该 选项 可 以 定义 一 个 新 的 显示 窗口 。 操 作 过 程 
中 和 霸 要 指定 中 心 点 以 及 输入 比例 或 融 度 。 默 认 新 的 中 心 点 就 是 视图 的 中 心 点 ， 默 认 的 输入 
遍 度 就 古 当 前 视图 的 高 度 ， 直接 按 Enter 刍 后， 图 形 将 不 会 补 放 大 。 输入 比例 ， 则 数值 越 大 ， 
图 形 放大 倍数 也 将 越 大 。 也 可 以 在 数值 后 面 紧 跟 一 个 X， 如 3X， 表 示 在 放大 时 不 是 按照 绝 
对 值 变化， 而 是 按 相 对 于 当前 视 网 的 相对 值 缩 放 。 

(4) 动态 (D): 通过 操作 一 个 表示 视 口 的 视图 框 ， 可 以 确定 所 需 显 示 的 区 域 。 选 择 该 
选项 ， 在 绘图 窗口 中 出 现 一 个 小 的 视图 框 ， 按 住 鼠 标 左 键 左右 移动 可 以 改变 该 视图 框 的 大 
小 ， 定 形 后 放 开 左 键 ， 再 按 下 鼠标 左 键 移动 视图 框 ， 确 定 图形 中 的 放大 位 置 ， 系 统 将 清除 
当前 视 口 并 显示 一 个 特定 的 视图 选择 屏幕 。 这 个 特定 屏幕 ， 由 有 关 当 前 视图 及 有 效 视 图 的 
言 轧 所 构成 。 

(5) 范围 人 ): 可 以 使 图 形 缩放 至 整个 显示 光 围 。 图 形 的 范围 由 图 形 所 在 的 区 域 构成 ， 
剩余 的 空 日 区 域 将 被 忽 略 。 应 用 这 个 选项 ， 图 形 中 所 有 的 对 象 都 尽 可 能 地 被 放大 。 

(6) 上 一 个 (P): 在 绘制 一 幅 复 杂 的 图 形 时 ， 有 时 需要 放大 图 形 的 一 部 分 以 进行 细节 
的 编辑 。 当 编辑 完成 后 ， 有 时 希望 回 到 前 一 个 视图 。 这 种 操作 可 以 使 用 “上 一 个 (P)” 选 项 
来 实现 。 当 前 视 口 由 “缩放 ”命令 的 各 种 选项 或 “移动 ”视图 、 视 图 恢复 、 平 行 投影 或 透 
视 命 令 引 起 的 任何 变化 ， 系 统 都 将 做 保存 。 每 一 个 视 口 最 多 可 以 保存 10 个 视图 。 连 续 使 用 
“上 一 个 (P)” 选 项 可 以 恢复 前 10 个 视图 。 

(7) 比例 (S): 提供 了 3 种 使 用 方法 。 在 提示 信息 下 ， 直 接 输 入 比例 系数 ，AutoCAD 
将 按照 此 比例 因子 放大 或 缩小 图 形 的 尺寸 。 如 果 在 比例 系数 后 面 加 一 “X”, 则 表示 相对 于 
10 
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当前 视图 计算 的 比例 因子 。 使 用 比例 因子 的 第 三 种 方法 就 是 相对 于 图 形 空间 ， 例 如 ， 可 以 
在 图 样 空间 阵列 布 排 或 打印 出 模型 的 不 同 视图 。 为 了 使 每 一 张 视图 都 与 图 样 空间 单位 成 比 
例 ， 可 以 使 用 “比例 (S)” 选 项 ， 每 一 个 视图 可 以 有 单独 的 比例 。 

(8) 窗口 (W): 是 最 癌 使 用 的 选项 。 通 过 确定 一 个 矩形 窗口 的 两 个 对 角 来 指定 所 需 缩 
放 的 区 域 ， 对 角 点 可 以 由 鼠标 指定 ， 也 可 以 输入 坐标 确定 。 指 定 窗口 的 中 心 点 将 成 为 新 的 
显示 屏幕 的 中 心 点 。 窗 口中 的 区 域 将 被 放大 或 者 缩小 。 调 用 “ZOOM” 命 令 时 ， 可 以 在 没 
有 选择 任何 选项 的 情况 下 ， 利 用 光标 在 绘图 窗口 中 直接 指定 缩放 窗口 的 两 个 对 角 点 。 

(9) 对 象 (0): 缩放 以 便 尽 可 能 大 地 显示 一 个 或 多 个 选 定 的 对 象 并 使 其 位 于 视图 的 
中 心 。 可 以 在 启动 ZOOM 命令 前 后 选择 对 象 。 
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这 里 所 提 到 的 诸如 放大 、 缩小 或 移动 的 操作 , 仅仅 是 对 图 形 在 屏幕 上 的 显示 进行 控制 ， 
图 形 本 身 并 没有 任何 改变 。 
































Dh. 5.2 图 形 平移 


当 图 形 幅 面 大 于 当前 视 口 时 ， 例 如 使 用 图 形 缩放 命令 将 图 形 放 大 ， 如 果 需 要 在 当前 视 
口 之 外 观察 或 绘制 一 个 特定 区 域 时 ， 可 以 使 用 图 形 平移 命令 来 实现 。 平 移 命令 能 将 在 当前 
视 口 以 外 的 图 形 的 一 部 分 移动 进来 租 看 或 编辑 ， 但 不 会 改变 图 形 的 缩放 比例 。 执 行 图 形 平 
移 的 方法 如 下 : 
多 【执行 方式 】 | 

末 蛙 栏 : 视图 一 平移 

工具 栏 : 标准 一 实时 平移 对 。 

快捷 菜单 : 绘图 窗口 中 单 击 右键 ， 选 择 “平移 ” 选 项 。 

激活 平移 命令 之 后 ， 光 标 将 变 成 一 只 “小 手 ” 可 以 在 绘图 窗口 中 任意 移动 ， 以 示 当 
前 正 处 于 平移 模式 。 单 击 并 按 住 鼠 标 左 键 将 光标 锁定 在 当前 位 置 ， 妈 “小手 ” 己 经 抓 住 图 
形 ， 然 后 ， 拖 动 图 形 使 其 移动 到 所 需 位置 上 。 松 开 鼠 标 左 键 将 停止 平移 网 形 。 可 以 反复 按 
下 鼠标 左 键 ， 拖 动 ， 松 开 ， 将 图 形 平移 到 其 他 位 置 上 。 

平移 命令 预先 定义 了 一 些 不 同 的 采 单 选项 与 按钮 ， 它 们 可 用 于 在 特定 方 回 上 平移 图 
形 ， 在 激活 平移 命令 后 ， 这 些 选 项 可 以 选择 来 单 栏 “视图 ”一 “平移 ”一 “* ”命令 。 

(1) 实时 : 是 平移 命令 中 最 禹 用 的 选项 ， 也 是 默认 选项 ， 前 面 提 到 的 平移 操作 都 是 
指 实 时 平移 ， 通 过 鼠标 的 拖 动 来 实现 任意 方向 上 的 平移 。 

(2) 点 : 这 个 选项 要 求 确 定位 移 量 ， 这 就 需要 确定 图 形 移动 的 方 回 和 距离 。 可 以 通 
过 输入 点 的 坐标 或 用 鼠标 指定 点 的 坐标 来 确定 位 移 。 

(3) 左 : 该 选项 移动 图 形 使 斌 幕 左 部 的 图 形 进 入 显示 窗口 。 

(4) 右 : 该 选项 移动 图 形 使 屏幕 右 部 的 图 形 进 入 显示 窗口 。 
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(5) 上 : 该 选项 同 底 部 平移 图 形 后 ， 使 屏幕 项 部 的 图 形 进 入 显示 窗口 。 
(6) 下 : 该 选项 回 顶 部 平移 图 形 后 ， 使 屏蔽 底部 的 图 形 进 入 显示 窗口 。 
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在 AutoCAD 2015 中 有 些 命令 不 仅 可 以 直接 在 命令 行 中 使 用 ， WE 命令 的 
执行 过 程 中 ， 插 入 并 执行 ， 待 该 命令 执行 完毕 后 ， 条 多 继续 执行 原 命 令 ， 这 种 命令 称 为 透 
明 命 令 。" 纺 放 ” 和 “平移 ”命令 为 透明 命令 。 


#400000 


娄 w 1 设置 绘图 环境 。 


a 


(1) 选择 菜单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 ， 打 开 “ 创 建新 图 形 ” 对 话 框 , 选择 好 模板 后 ， 单 
页 “打开 ” 投 负 。 

(2) 选择 菜单 栏 中 的 “格式 ”一 “单位 ”命令 ， 系 统 打开 “图 形 单位 ”对 话 框 。 

(3) 分 别 逐 项 选择 : 单位 为 “小 数 ” 精度 为 0. 00; 角度 为 “ 度 / 分 / 秒 ” 精度 为 “0d00 00 “ 
角度 测量 为 “其 他 ”数值 为 135; 角度 方向 为 “ 顺 时 针 ?”。 

(4) 选择 染 单 栏 中 的 “格式 ”一 “图 形 界限 ”命令 ， 区 域 为 “297X210 ”。 








-0 2 熟悉 操作 界面 。 


~ 


(1) 启动 AutoCAD 2015， 进 入 绘图 界面 。 

(2) 调整 操作 界面 大 小 。 

(3) 设置 绘图 窗口 颜色 与 光标 大 小 。 

(4) 打开 、 移 动 、 关 闭 工 具 栏 。 

(5) 尝试 同时 利用 命令 行 、 下 拉 羔 单 和 工具 栏 绘制 一 条 线段 。 


娄 > 实验 3 管理 图 形 文件 。 
We 
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(1) 启动 AutoCAD 2015， 进 入 绘图 界面 。 
(2) 打开 一 幅 已 经 保存 过 的 图 形 。 

(3) 进行 自动 保存 设置 。 

(4) 进行 加 密 设置 。 

(5) 将 图 形 以 新 的 名 字 保 存 。 

(6) 尝试 在 图 形 上 绘制 任意 图 线 。 

(7) 退出 该 图 形 。 

(8) 尝试 重新 打开 按 新 名 保存 的 原 图 形 。 





— 
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数 sw 4 数据 和 输入。 


~ 


(1) 在 命令 行 输入 “LINE” 命 令 。 

(2) 输入 起 点 的 直角 坐标 方式 下 的 绝对 坐标 值 。 

(3) 输入 下 一 点 的 直角 坐标 方式 下 的 相对 坐标 值 。 

(4) 输入 下 一 点 的 极 坐标 方式 下 的 绝对 坐标 全 。 

(5) 输入 下 一 点 的 极 坐标 方式 下 的 相对 坐标 值 。 

(6) 用 光标 直接 指定 下 一 点 的 位 置 。 

(7) 按 下 状态 栏 上 的 “ 正 交 ”按钮 ， 用 光标 拉 出 下 一 点 的 方向 ， 在 命令 行 输入 一 个 数值 。 
(8) 回 车 结束 绘制 线段 的 操作 。 




















Ss 5 查看 如 图 1-21 所 示 的 零件 图 的 细节 。 











A 






#50+0.5 


31.5.85 
586.5_95 






1-21 零件 图 
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总 亲人 提示 


利用 平移 工具 和 缩放 工具 移动 和 缩放 图 形 。 







0 Be 
1. 请 指出 AutoCAD 2015$ 工 作 界 面 中 标题 栏 、 荣 单 栏 、 命 令 行 、 状 态 栏 、 工 具 栏 的 位 
置 及 作用 。 
2. 打开 未 显示 工具 栏 的 方法 是 : 
(1) 选择 菜单 栏 中 的 “视图 ”一 “工具 栏 ” 命令 ， 在 打开 的 “工具 栏 ” 对 话 框 中 选 








中 欲 显 示 工 具 栏 。 
(2) 用 右 链接 击 任 一 工具 栏 ， 在 打开 的 “工具 栏 ”快捷 菜单 中 单 击 该 工具 栏 名 称 ， 
选中 欲 显 示 工 具 柱 。 


(3) 在 命令 窗口 输入 TOOLBAR 命 令 ; 

(4) 以 上 均 可 。 

3. 调用 AutoCAD 命 令 的 方法 有 : 

(1) 在 命令 行 窗口 输入 命令 名 。 

(2) 在 命令 行 窗口 输入 命令 缩写 字 。 

(3) 单机 下 拉 菜 单 中 的 菜单 选项 。 

(4) 单机 工具 栏 中 的 对 应 图 标 。 

(5) 以 上 均 可 。 

4. 请 用 上 题 中 的 4 种 方法 调用 AutoCAD 的 画 圆 孤 (ARC) 命令 。 
5. 请 将 下 面 左 侧 所 列 功 能 键 与 右 侧 相 应 功能 用 连 线 连 起 : 


(1) Esc (a) 剖 切 

(2) UNDO (在 “命令 : ”提示 下 ) (b) 弹出 帮助 对 话 框 

(3) F2 (c) 取消 和 终止 当前 命令 
(4) Fl (Cd) 图 形 窗口 /文本 窗口 切换 
(5) Ctrl+HX (e) 撤消 上 次 命令 

6. 请 将 下 面 左 侧 所 列 文件 操作 命令 与 右 侧 相应 命令 功能 用 连 线 连 起 

(1) OPEN Ca) 打开 旧 的 图 形 文 件 

(2) QSAVE (b) 将 当前 图 形 另 名 存盘 

(3) SAVEAS (c) 退出 

(4) QUIT (Cd) 将 当前 图 形 存 盘 AutoCAD 


7. 正常 退出 AutoCAD 的 方法 有 : 
(1) QUIT 命 令 

(2) EXIT 命 令 

(3) 屏幕 右上 和 角 的 关闭 按钮 
(4) 直接 关机 
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8. 用 资源 党 理 器 打开 文件 C: \Program Files\AutoCAD 2015\Sample\colorwh.dweg。 

9. 将 打开 的 文件 另存 为 D: \ 图 例 \draw2， 并 加 密码 123， 退 出 系统 后 重新 打开 。 

10. 利用 缩放 与 平移 命令 得 看 路 径 X:， Program Files\AutoCAD2015\ SampleMKMPlan 
的 图 形 细 市 。 
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基本 绘图 命令 


二 维 图 形 是 指 在 二 维 平面 空 间 绘 制 的 图 形 , 主要 由 一 
些 基本 图 形 元 素 组 成 ， 如 上 点、 直线、 圆 约 、 圆 、 顶 圆 、 拓 
形 、 多 边 形 等 几何 元 素 .AutoCAD 提 供 了 大 量 的 绘图 工具 ， 
可 以 帮助 用 户 完 成 二 维 图 形 的 绘制 .本 章 主要 介绍 一 些 基 
本 的 二 维 绘图 命令 。 


四 四 四国 


直线 与 构造 线 
圆 、 圆 跑 、 椭 圆 与 圆 环 
平面 图 形 
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[jb.1.1 命令 输入 方式 


AutoCAD 交 互 绘图 必须 输入 必要 的 指令 和 参数 。 有 多 种 AutoCAD 命 令 输 入 方式 (以 画 
直线 为 例 ): 

1. 在 命令 窗口 输入 命令 名 

命令 字符 可 不 区 分 大 小 写 。 例 如 : 命令 : LINE。 执 行 命令 时 ， 在 命令 行 提示 中 经 常 
会 出 现 命令 选项 。 如 : 输入 绘制 直线 命令 “LINE” 后 ， 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 

命令 : LINEX 

指定 第 一 点 :〈 在 屏幕 上 指定 一 点 或 输入 一 个 点 的 坐标 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

选项 中 不 带 括 号 的 提示 为 默认 选项 ， 因 此 可 以 直接 输入 直线 段 的 起 点 坐标 或 在 屏幕 上 
指定 一 点 ， 如 末 要 选择 其 他 选项 ， 则 应 该 首先 输入 该 选项 的 标识 字符 ， 如 “ 放 茎 ”选项 的 
标识 字符 “U”， 然 后 按 系 统 提 示 输 入 数据 即 可 。 在 命令 选项 的 后 面 有 时 候 还 市 有 人 尖 括 号 ， 
尖 括 扎 内 的 数值 为 默认 数值 。 

2. 在 命令 窗口 输入 命令 缩写 字 

WL (Line)、C (CCircle)、A (Arc)、Z (Zoom)、R (Redraw)、M (More)、CO (Copy)、 
PL (Pline)、E (Erase) 等 。 

3. 选取 绘图 洒 单 直线 选项 

















选取 该 选项 后 ， 在 状态 栏 中 可 以 看 到 对 应 or 

的 命令 说 明 及 命令 名 。 = | omoms 
4. 选取 工具 栏 中 的 对 应 图 标 提示 历史 记 录 生 
选取 该 图 标 后 在 命令 行 中 也 可 以 看 到 对 应 本 copy 

的 命令 说 明 及 命令 名 。 
5.， 在 命令 行 打开 右键 快捷 菜单 es 


如 果 在 前 面 刚 使 用 过 要 输入 的 命令 ， 可 以 
在 命令 行 打开 右键 快捷 菜单 ， 在 “最 近 使 用 的 Ee 

















命令 * 子 菜单 中 选择 需要 的 命令 , 如 图 2-1 所 示 。 | - 
“最 近 使 用 的 命令 * 子 菜单 中 储存 最 近 使 用 的 6 加 
个 命令 , 如 果 经 常 重复 使 用 茶 个 6 次 操作 以 内 的 ee 


命令 ， 这 种 方法 就 比较 快速 简洁 。 

6. 在 绘图 区 右 击 鼠标 

如 条 用 户 要 重复 使 用 上 次 使 用 的 命令 ， 可 以 直接 在 绘图 区 右 击 鼠 标 ， 选 择 第 一 项 ， 系 
统 立 即 重 复 执 行 上 次 使 用 的 命令 ， 这 种 方法 适用 于 重复 执行 条 个 命令 。 
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[jb.1.2 命令 的 重复 、 撤 消 、 重 做 


命 
窗口 中 键入 Enter 键 可 重复 调用 上 一 个 命令 ， 





不 管 上 一 





2. 命令 的 撤消 
在 命令 执行 的 任何 时 刻 都 可 以 取消 和 终止 命令 的 执行 


: 编辑 一 放弃 

工具 栏 : 标准 一 放弃 所 | 

ee 

.命令 的 重 做 

忆 补 检 消 的 全 人 还 可 以 恢复 重 做 。 要 恢复 撤消 的 最 后 的 一 个 命令 。 





命令 行 : REDO 

闻 早 : 编辑 一 重 做 

工具 栏 : 标准 一 重 做 个 

快捷 键 : Ctrl+Y 

以 前 ， 一 次 只 能 进行 一 个 放弃 或 重 做 操作 。 现 在 增强 了 
UNDO 和 REDO 命令 ， 可 以 一 次 执行 多 重 放弃 和 重 做 操作 。 
单 击 UNDO 或 REDO 列表 箭头 ， 可 以 选择 要 放弃 或 重 做 的 操作 ， 如 图 2-2 所 示 。 


直 竹 
命令 组 
缩放 
Copy 


放弃 6 个 命令 





图 2-2 ”多重 放弃 或 重 做 


[jb.1.3 坐标 系统 与 数据 的 输入 方法 


1. 坐标 系 

AutoCAD 采 用 两 种 坐标 系 : 世界 坐标 系 (WCS ) 与 用 户 坐 标 系 。 用 户 刚 进入 AutoCAD 
ee dred 是 固定 的 坐标 系统 。 世 界 坐 标 系 也 是 坐标 系统 中 的 基准 ， 

EA 0 0 








行 : UCS 
=: 工具 一 UCS 
工具 栏 : 


UCS 


AutoCAD 有 两 种 视图 显示 方式 : 模型 空间 和 图 样 空 间 。 模 型 空间 是 指 单一 视图 显示 法 ， 
通常 使 用 的 都 是 这 种 显示 方式 ; 图 样 空间 是 指 在 绘图 区 域 创建 图 形 的 多 视图 。 用 户 可 以 对 
其 中 每 一 个 视图 进行 单独 操作 。 在 默认 情况 下 ， 当 前 UCS 与 WCS 重 合 。 图 2-3 a 为 模型 空间 
24 








拓 拓 - es 
基本 绘图 命令 呆 书 宇 


下 的 UCS 坐 标 系 图 标 ， 退 常 放 在 绘图 区 左下 角 处 ; 如 当前 UCS 和 WCS 重 合 ， 则 出 现 一 个 W 
字 ， 如 图 b; 也 可 以 指定 它 放 在 当前 UCS 的 实际 坐标 原点 位 置 ， 此 时 出 现 一 个 十 字 ， 如 图 c。 
图 d 为 图 样 空间 下 的 坐标 系 图 标 。 

2. 数据 输入 方法 

在 AutoCAD 2015 中 ， 点 的 坐标 可 以 用 直角 坐标 、 极 坐标 、 球 面 坐标 和 柱 面 坐标 表示 ， 
每 一 种 坐标 又 分 别 具 有 两 种 坐标 输入 方式 : 绝对 坐标 和 相对 坐标 。 其 中 直角 坐标 和 极 坐 标 
最 为 常用 ， 下 面 主 要 介绍 一 下 它们 的 输入 。 


Hs Ns 


2-3 坐标 系 图 标 

















(1) 直角 坐标 法 : 用 点 的 X、Y 坐 标 值 表示 的 坐标 。 

例如 : 在 命令 行 中 输入 点 的 坐标 提示 下 ， 输 入 “1$，18” 则 表示 输入 了 一 个 X、Y 的 
坐标 值 分 别 为 13、18 的 点 ， 此 为 绝对 坐标 输入 方式 ， 表 示 该 点 的 坐标 是 相对 于 当前 坐标 原 
点 的 坐标 值 ， 如 图 2-4a 所 示 。 如 果 输 入 “@10，20” 则 为 相对 坐标 输入 方式 ， 表 示 该 点 的 
坐标 是 相对 于 前 一 点 的 坐标 值 ， 如 图 2-4c 所 示 。 

(2) 极 坐 标 法 : 用 长 度 和 角度 表示 的 坐标 ， 只 能 用 来 表示 二 维 点 的 坐标 。 

在 绝对 坐标 输入 方式 下 ， 表 示 为 :“ 长 度 < 角 度 ” 如 “25<50”， 其 中 长 度 表 为 该 点 到 
坐标 原点 的 距离 ， 和 角度 为 该 点 至 原点 的 连 线 与 X 轴 正 癌 的 夹 角 ， 如 图 2-4b 所 示 。 

在 相对 坐标 输入 方式 下 ， 表 示 为 :“@ 长 度 < 角 度 ” 如“@25<45”， 其 中 长 度 为 该 点 
到 前 一 点 的 距离 ， 角 度 为 该 点 至 前 一 点 的 连 线 与 X 轴 正身 的 夹 角 ， 如 图 2-4d 所 示 。 


Y 
Y Y 20,28 Y 
25<50 @10,20 @25<45 
15,18 
De /A 
9 X O X O X xX 
) b) ) d) 


a C 











图 2-4 数据 输入 方法 


下 面 分 别 讲述 点 与 距离 值 的 输入 方法 。 

1. 点 的 输入 

绘图 过 程 中 常 需要 输入 点 的 位 置 ，AutoCAD 提 供 了 如 下 几 种 输入 点 的 方式 : 

(1) 用 键盘 直接 在 命令 窗口 中 输入 点 的 坐标 : 直角 坐标 有 两 种 输入 方式 : Xx，y〔 点 
的 绝对 坐标 值 ， 例 如 : 100，50) 和 @ x，y〔 相 对 于 上 一 点 的 相对 坐标 值 ， 例 如 : @ 50， 
-30)。 坐 标 值 均 相 对 于 当前 的 用 户 坐 标 系 。 

极 坐 标的 输入 方式 为 : 长 度 < 角度 〈 其 中 ， 长 度 为 点 到 坐标 原点 的 距离 ， 攻 上 度 为 原 
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点 至 该 点 连 线 与 X 轴 的 正 向 夹 角 ， 例 如 : 20<45) 或 @ 长 度 < 角度 (相对 于 上 一 点 的 相对 
极 坐 标 ， 例 如 @ 50 < -30)。 

(2) 用 鼠标 等 定 标 设备 移动 光标 单 击 左 键 在 屏幕 上 直接 取 点 。 

(3) 用 目标 捕捉 方式 捕捉 屏幕 上 己 有 图 形 的 特殊 点 (如 端点 、 中 点 、 中 心 点 、 插 入 
pus Si Ds EA 

(4) 直接 输入 距离 : 先 用 光标 拖拉 出 橡 筋 线 确 定 方向 ， 然 后 用 键盘 输入 距离 。 这 样 
有 利于 准确 控制 对 象 的 长 度 等 参数 。 

2. 距离 值 的 输入 

在 AutoCAD 命 令 中 ， 有 时 需要 提供 高 度 、 宽 上 度 、 半 径 、 长 度 等 距离 值 。AutoCAD 提 供 
了 两 种 输入 距离 值 的 方式 : 一 种 是 用 键盘 在 命令 窗口 中 直接 输入 数值 ， 另 一 种 是 在 屏幕 上 
拾取 两 点 ， 以 两 点 的 距离 值 定 出 所 需 数值 。 











[jb.1.4 实例 一 一 绘制 线段 





绘制 一 条 20mm 长 的 线段 。 





实 讲 实 训 


多 媒体 演示 
多 媳 体 计 示 
参见 配套 光盘 中 


的 \ 动 画 演 示 \ 第 2 
章 \ 绘 制 线段 .avi。 


2-5 ”绘制 直线 


a 绘制 步骤 : 


命令 :LINE 二 
指定 第 一 点 :〈 在 屏幕 上 指定 一 点 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 
这 时 在 屏幕 上 移动 鼠标 指明 线段 的 方向 ， 但 不 要 单 击 鼠标 左 键 确认 ， 如 图 2-5 所 示 ， 然 
后 在 命令 行 输入 20， 这 样 就 在 指定 方向 上 准确 地 绘制 了 长 度 为 20mm 的 线段 。 











直线 类 绘图 命令 包括 下 线 、 则 线 和 构造 线 。 这 几 个 命令 古 AutoCAD 中 最 简单 的 绘图 命令 
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[bp. >. 1 直线 自 
OUR 


豆单 栏 : 绘图 一 直线 (如 图 2-6 所 示 )》 
工具 栏 : 绘图 一 直线 (如 图 2-7 所 示 ) 
功能 区 :“ 上 默认 ”选项 卡 中 “绘图 ”面板 上 的 “直线 ”按钮 < (如 图 2-8 所 示 ) 


绘图 (D) ”标注 (N) ”以 改 (M) 


Pe 


山口 路 
只 
3 


(0) 国 坏 (D) 





/HO 


直线 窜 启 组 贺 园 弧 1 


男 
< 


村 
至 
到 








o> 国 回 握 手 "了 负 VOAOONDOU™,, 





2 尝 图 = 
2-6 “绘图 ”这 单 色 2-7 “绘图 ”工具 栏 2-8 “绘图 ”面板 
| | 
| 过 
[操作 步骤】 
中 | 
命令 : LINE 





指定 下 一 斥 或 [放弃 (UD)]: “输入 直线 段 的 端点 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: (输入 下 一 直线 段 的 端点 。 输 入 选项 “U” 表 示 放 弃 前 面 的 输入 ; 单 击 
孔 标 石 键 或 按 回 车 键 Enter， 结 束 命 令 ) 

指定 下 一 点 或 [闭合 (CO)/ 放 弃 (中)]: (输入 下 一 直线 段 的 端点 ， 或 输入 选项 “C” 使 图 形 闭 合 ， 结 








2 


AutoCAD 2015 中 文 版 标准 实例 教程 


(1) 各 用 回 车 键 啊 应 “指定 第 一 氮 :” 提 示 ， 系 统 会 把 上 次 绘 线 《或 跌 ) 的 终点 作为 
本 次 操作 有 的 起 始 操 。 特 别 地 ， 硅 上 次 操作 为 绘制 圆 浙 ， 回 车 啊 应 后 绘 出 通过 圆 弧 终点 有 的 与 
该 圆 弧 相 切 的 直线 段 ， 该 线段 的 长 度 由 鼠标 在 屏幕 上 指定 的 一 点 与 切 点 之 间 线 段 的 长 度 确 
定 。 

(2) 在 “指定 下 一 点 ”提示 下 ， 用 户 可 以 指定 多 个 端点 ， 从 而 绘 出 多 条 直线 段 。 但 
征 ， 每 一 段 二 线 是 一 个 独立 的 对 象 ， 可 以 进行 单独 的 编辑 操作 。 

(3) 绘制 两 条 以 上 下 线段 后 ， 符 用 C 啊 应 “指定 下 一 点 ” 担 示 ， 系 统 会 日 动 链接 起 始 
点 和 最 后 一 个 端点 ， 从 而 绘 出 封 朵 的 图 形 。 

(4) 大 用 U 啊 应 提示 ， 则 擦 除 最 近 一 次 绘制 的 二线 段 。 

(5) 知 设置 正 交 方式 (ORTHO ON)， 只 能 绘制 水 平 直线 或 垂直 线段 。 





表面 粗糙 度 符号 





0Db.2.2 实例 


| 绘制 图 2-9 所 示 表 面 粗 粒度 符号 ， 


八 














实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
多 媒体 演示 
参见 配套 光盘 中 
的 \ 动 画 演示 \ 第 2 
章 \ 表 面 粗糙 度 符 


号 .avij。 


己 


图 2-9 表面 粗糙 度 符号 





EN 


命令 :LINE 


指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:@ 80< -60 (2 点) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @ 160 < 60 (3 点 ) 

指定 下 一 点 或 [闭合 (O)/ 放 弃 (U)]: 《结束 直线 命令 ) 
命令 :A (再 次 执行 直线 命令 ) 

指定 第 一 点 ;< 〈 以 上 次 命令 的 最 后 一 点 即 3 点 为 起 点 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:@80，0 (4 点 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: (结束 直线 命令 ) 


0b.2.3 构造 线 


命令 行 : XLINE 

豆单 栏 : 绘图 一 构造 线 

工具 栏 : 绘图 一 构造 线 

功能 区 :“ 默 认 ” 选 项 卡 中 的 “绘图 ”面板 上 的 “构造 线 ” 按 钮 过 


5 【操作 步骤 】 ， 


1 EE | 
命令 : XLINE 
指定 点 或 [水 平 (DD)/ 拭 直 (V)/ 角 度 (A)/ 二 等 分 (B)/ 偏 移 (O0)]: (给 出 点 1) 





i 
一 es J 
1 | 1 一 ”ail 
1.. | 9 
ee 二。 ee 
a) b) > d) e ) f ) 
2-10 构造 线 
IC- I 
全 【选项 说 明 】 ， 


(1) 执行 选项 中 有 “指定 点 ”“ 水 平 ”“ 垂 直 ”“ 角 度 ”“ 二 等 分 ”和 “ 偏 移 ” 六 种 方 
式 绘制 构造 线 ， 分 别 如 图 2-10a 一 { 所 示 。 

(2) 这 种 线 模拟 手工 作 图 中 的 辅助 作 图 线 。 
用 特殊 的 线 型 显示 ， 在 绘图 输出 时 可 不 作 输 出 。 
常用 于 辅助 作 图 。 

应 用 构造 线 作为 辅助 线 绘制 机 械 图 中 三 视图 
的 绘图 是 构造 线 的 最 主要 用 途 ， 构 造 线 的 应 用 保 
证 了 三 视图 之 间 “ 主 俯视 图 长 对 正 、 主 左 视 图 高 
平 齐 、 俯 远视 图 宽 相 等 ”的 对 应 关系。 图 2-11 所 
示 为 应 用 构造 线 作为 辅助 线 绘制 机 械 图 中 三 视图 
的 绘图 示例 , 构造 线 的 应 用 保证 了 三 视图 之 间 “ 主 
俯视 图 长 对 正 、 主 左 视图 高 平 齐 、 俯 左 视 图 客 相 图 2-11 构造 线 辅助 绘制 三 视图 
等 ”的 对 应 关系 。 图 中 红色 线 为 构造 线 ， 黑 色 线 
为 三 视图 轮廓 线 。 











圆 类 绘图 命令 主要 包括 “ 圆 ”“ 圆 弧 >“ 椭 圆 ”“ 椭 圆 弧 ”以 及 “ 圆 环 ”等 命令 ， 这 几 
个 命令 是 AutoCAD 中 最 简单 的 曲线 命令 。 
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电 太 执行 方式 】 
命令 行 : CIRCLE 
来 早 : 绘图 一 圆 
功能 区 :“ 默 认 ” 选 项 卡 中 “绘图 ”面板 上 的 “ 圆 ” 按 钮 名 





命令 : CIRCLE 





指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 CCP)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T]: (指定 圆心 ) 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]:( 直 接 输入 半径 数值 或 用 鼠标 指定 半径 长 度 ) 
ay 

















(1) 三 点 (3P): 用 指定 圆周 上 三 点 的 方法 男 圆 。 

(2) 两 点 (2P): 指定 且 径 的 两 端点 田 加 。 

(3) 切 点 、 切 点 、 半 人 径 (T): 按 先 指定 两 个 相 切 对 象 , 后 给 出 半径 的 方法 男 圆 。 图 2-12a 一 
d 给 出 了 以 “ 相 切 、 相 切 、 半 人 径 ”方式 绘制 圆 的 各 种 情形 (其 中 加 黑 的 圆 为 最 后 绘制 的 圆 )。 


ob co cpo 人 


图 2-12 圆 与 妨 外 两 个 对 象 相 切 的 各 种 情形 


绘图 的 圆 闵 单 中 多 了 一 种 “ 相 切 、 相 切 、 相 切 ” 的 方法 ， 当 选择 此 方式 时 《〈 如 图 2-13 
所 示 )， 系 统 提示 : 

指定 圆 上 的 第 一 个 点 : 3p 指定 圆 上 的 第 一 个 点 : tan 到 : 《指定 相 切 的 第 一 个 圆 弧 ) 

指定 圆 上 的 第 二 个 点 : _tan 到 : (指定 相 切 的 第 二 个 圆 弧 ) 

指定 圆 上 的 第 三 个 点 : tan 到 : (指定 相 切 的 第 三 个 圆 弧 ) 











园 ( 〇 ) ， | ( 辐 ”圆心 、 半 径 (R) 
(回环 (D) 人 园 心 、 直 径 (D) 
样 冬 曲线 (S) "| 两 点 (2) 
ESE) ’ | © = 点 (3) 
块 (向 
回头 区 相 切 、 相 切 、 半 径 (TD 
点 (O) » © i i 





2-13 绘制 圆 的 菜单 方法 
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拓 失 - es 
基本 绘图 命令 呆 书 宇 


[jb. 3. ?实例 一 一 绘制 连环 贺 





绘制 图 2-14 所 示 图 形 。 











2 yA ,/ 实 讲 实 训 
HX 多 媒体 演示 
A 参见 配套 光盘 中 
\ /i 的 \ 动 画 演 示 \ 第 2 

.avi。 


2-14 画 圆 示 例 


— 


命令 : CIRCLE 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 150,160(1 点 ) 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]:40 〈 绘 制 出 A 圆 ) 

命令 : CIRCLE 














指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 人 径 (T)]:3P (3 点 绘制 圆 方式 ) 
指定 圆 上 的 第 一 点 : 300,220 (2 点 ) 


指定 圆 上 的 第 二 点 :340.190 (3 点 ) 
指定 圆 上 的 第 三 点 : 290,130 (4 点 ) 〈 绘 制 出 了 B 圆 ) 
命令 :CIRCLE 

















指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 2P (2 点 绘制 圆 方式 ) 

指定 圆 直径 的 第 一 个 端点 : 250,10 (5 点 ) 

指定 圆 直 径 的 第 二 个 端点 : 240,100 (6 点 ) 〈 绘 制 出 C 圆 ) 

命令 :CIRCLE 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]:T 《〈 相 切 、 相 切 、 半 径 绘 制 圆 方式 ) 











在 对 象 上 指定 一 点 作 圆 的 第 一 条 切线 :〈 在 7 点 附近 选中 C 圆 ) 
在 对 象 上 指定 一 点 作 圆 的 第 二 条 切线 : (在 8 点 附近 选中 B 圆 ) 
指定 圆 的 半径 :<45.2769>:45 (绘制 出 DD 圆 ) 

命令 :_circle( 选 取 下 拉 亲 单 “ 绘 图 / 圆 / 相 切 、 相 切 、 相 切 ”) 














指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]:_3p 
指定 圆 上 的 第 一 点 :_tan 到 (9 点 ) 


指定 圆 上 的 第 二 点 : tan 到 (10 点 ) 
指定 圆 上 的 第 三 点 : tan 到 (11 点 )〈 绘 制 出 E 圆 ) 
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[Lib. 3.3 圆 弧 
i | 
网 [执行 方式 】 
命令 行 ARC (缩写 名 : A) 
胰 单 栏 : 绘图 一 圆 弧 
工具 栏 ， 绘 图 ~ 圆 弧 玉 
功能 区 :“ 默 认 ” 选 项 卡 中 “绘图 ”面板 上 的 “ 圆 狐 ”按钮 乒 


中 【操作 步骤 】 ， 





命令 : ARC 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C)]:( 指 定 起 点 ) 
指定 圆 踊 的 第 二 点 或 [圆心 (O)/ 闹 点 (E)]:〈( 指 定 第 二 点 ) 
ee -指定 加 弧 的 端点 :_( 指 定 痢 所 ) 
| oe | 
,个 诸 【 选 项 说 明 】 
(1) 用 命令 方式 国 圆 踊 时 ， 可 以 根据 系统 提示 选择 不 同 的 选项 ， 有 具体 功能 和 用 “ 绘 
制 ” 沫 单 的 “ 圆 踊 ” 子 荣 单 提供 的 11 种 方式 相似 。 这 11 种 方式 如 网 2-1$ 所 示 。 








6 5 6 
E 
C C 
a) b) c) d) 
A E 
ik 
e) f) g) h) 
3 
区 Lv 一 
和 EE- 
i i 加 
i) j) k) 


图 2-15 ”11 种 绘制 圆 弧 的 方法 
(2) 需要 强调 的 是 “继续 ”方式 ， 绘 制 的 圆 弧 与 上 一 线段 或 贺 弧 相 切 ， 继 续 面 圆 弧 
段 ， 因 此 提供 端点 即 可 。 
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大 办 
基本 经 图 仙人 于 


[jb. 3.4 ”实例 一 一 五 办 梅 





绘制 图 2-16 所 示 的 用 不 同方 位 的 圆 陶 组 成 的 梅花 图 案 。 




















» | 实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
多 媒体 演示 
- 参见 配套 光盘 中 
5 ee 
的 \\ 动 画 演示 \ 第 2 
的 章 \ 五 准 梅 .avi。 





图 2-16 圆 孤 组 成 的 梅花 图 有 双 


划 
本 


命令 : ARC/ 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (OQ)]: 140,110 
指定 圆 弧 的 第 二 点 或 [圆心 (O)/ 端 点 (BE)]: EX 





指定 圆 弧 的 圆心 或 [角度 (A)/ 方 向 (D)/ 半 径 (R)]: RX 

指定 圆 弧 半 径 :20 二 

命令 :ARC/ 

指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (QO)]: END 《此 命令 表示 捕捉 距离 最 近 的 端点 ， 后 面 讲 述 ) 
于 (点 取 P2 点 附近 右上 圆 弧 )》 

指定 圆 弧 的 第 二 点 或 [圆心 (O)/ 端 护 (B)]: EX 








指定 圆 弧 的 圆心 或 [角度 (A)/ 方 同 (D)/ 半 径 (R)]: A 
指定 包含 角 : 180 

命令 :ARC 

指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (O]: END 

于 (点 取 P3 点 附近 左上 圆 弧 )》 
指定 圆 弧 的 第 三 点 或 [圆心 (CO)/ 端 点 (E)]: CA 
指定 圆 弧 的 圆心 : @20<324 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 强 长 DD)]: AX 
指定 包含 角 : 180 

命令 :ARC 

指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (O)]: END 

于 (点 取 P4 点 附近 左下 圆 弧 ) 
指定 圆 弧 的 第 三 点 或 [圆心 (OC)/ 端 点 (E)]: CA 
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指定 圆 弧 的 圆心 : @20<36 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 弦 长 (D)]: LX 
指定 弦 长 : 40 

命令 :ARC 

指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (O]: END 

于 (点 取 P5 点 附近 右 下 圆 弧 ) 
指定 圆 弧 的 第 二 点 或 [圆心 (C)/ 痛 点 (E)]:EA 


于 《点 取 Pl 点 附近 上 方圆 弧 ) 

指定 圆 弧 的 圆心 或 [角度 (A)/ 方 向 (D)/ 半 径 (R)]: Dz 
指定 圆 弧 的 起 点 切 向 : @40,20 

结果 如 图 2-16 所 示 。 





[jb. 3.5 椭圆 与 椭圆 弧 
| — 
O(n 方式 】 | 

命令 行 ， ELLIPSE 

菜单 ;绘图 ~ 椭圆 一 圆 弧 

工具 栏 : 绘图 ~ 椭圆 衬 或 绘制 ~ 顶 圆 弧 安 

功能 区 :“ 默 认 ” 选 项 卡 中 “绘图 ”面板 上 的 “椭圆 ”按钮 袍 





命令 : ELLIPSE 
指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 中 心 点 (QC)]:( 指 定 轴 端 点 1， 如 图 2-17a 所 示 ) 
指定 轴 的 另 一 个 端点 : (指定 轴 端 点 1， 如 图 2-17b 所 示 ) 


AR I 
.全 【项 说 明 】 | 

(1) 指定 椭圆 的 轴 端 点 ， 根 据 两 个 端点 定义 椭圆 的 第 一 条 轴 。 第 一 条 轴 的 角度 确定 
了 整个 顶 圆 的 角度 。 第 一 条 轴 既 可 定义 椭圆 的 长 轴 也 可 定义 短 轴 。 

(2) 旋转 (R)， 通 过 绕 第 一 条 轴 旋 转 圆 来 创建 椭圆 。 相 当 于 将 一 个 贺 绕 椭 贺 轴 翻 转 一 
个 角度 后 的 投影 视图 。 

(3) 中 心 点 (C) 通过 指定 的 中 心 点 创建 贿 圆 。 

(4) 圆 弧 (A)， 该 选项 用 于 创建 一 段 顶 圆 弧 。 与 “工具 栏 绘制 一 椭圆 弧 ” 功 能 相 
同 。 其 中 第 一 条 轴 的 角度 确定 了 椭圆 弧 的 角度 。 第 一 条 轴 既 可 定义 糊 圆 弧 长 轴 也 可 定义 可 
辕 弧 短 轴 。 选 择 该 项 ， 系 统 继续 提示 ， 

指定 椭圆 弧 的 轴 端 点 或 [中 心 点 (OC)]:( 指 定 端 点 或 输入 C) 

指定 轴 的 男 一 个 端点 :指定 男 一 端点 》 
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基本 绘图 命令 “| 宋 呈 量 

指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]: 《指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 输入 R) 

指定 起 始 角度 或 [参数 (P)]:《〈 指 定 起 始 角度 或 输入 了 ) 

指定 终止 角度 或 [参数 (P)/ 包 含 角度 (D]: 

其 中 各 选项 含义 如 下 : 

1) 角度 : 指定 椭圆 弧 妆 点 的 两 种 方式 之 一 ， 光 标 与 椭圆 中 心 点 连 线 的 夹 角 为 椭圆 站 
点 位 置 的 角度 ,如 图 2-17b 所 示 。 

2) 参数 (P): 指定 椭圆 弧 端 点 的 为 一 种 方式 ， 该 方式 同样 是 指定 椭圆 弧 端 点 的 角度 ， 

但 通过 以 下 矢量 参数 方程 式 创建 椭圆 弧 : 

p(u)= c+a* cos(u)+ bf sin(u) 


式 中 ,，c 是 顶 圆 的 中 心 点 ，a 和 b 分 别 是 椭圆 的 长 轴 和 短 轴 。u 为 光标 与 椭圆 中 心 点 连 线 
We 











包含 角度 (D: 定义 从 起 始 角度 开始 的 包含 角度 。 


a) 椭圆 b) 椭圆 弧 
图 2-17 椭圆 和 椭圆 弧 


0Db. 3.6 实例 





洗脸 贫 


绘制 如 图 2-18 所 示 洗 脸 倪 ，。 





实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
多 媒体 演示 
参见 配套 光盘 中 
示 \ 第 2 
OO OO 章 \ 尝 脸 贫 .avi。 


2-18 ”洗脸 倪 图 形 


要 on 


01 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 水 龙头 图 形 ， 结 果 如 图 2-19 








所 未 。 
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02 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ”按钮 中， 绘制 两 个 水 龙头 旋钮 ， 结 果 如 图 2-20 








所 示 。 
图 2-19 ”绘制 水 龙头 图 2-20 ”绘制 旋钮 
03 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “椭圆 ”按钮 ， 绘 制 脸 合 外 沿 ， 命 令 行 提示 与 操作 
如 下 : 
他 - 人， 


了 他 令 : _ellipse 





指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 孤 (A)/ 中 心 点 (O]:C (用 忌 标 选择 最 上 方 直 线 的 中 扣 )》 

指定 轴 的 另 一 个 端点 :〈 用 鼠标 指定 另 一 端点 ) 

指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 GR)]:《〈 用 鼠标 在 屏幕 上 拉 出 另 一 半 轴 长 度 ) 

结果 如 图 2-21 所 示 。 

04 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “椭圆 弧 ” 按 钮 ** ， 绘 制 脸 盆 部 分 内 沿 ， 命 令 行 提 示 

与 操作 如 下 : 

命令 : _ellipse (选择 工 具 栏 或 绘图 逐 单 中 的 覃 圆 踊 命令 ) 

指定 椭圆 的 轴 冰 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 中 心 扣 (OO)]: _a 

指定 覃 圆 弧 的 轴 疹 点 或 [中 心 点 (QO)]: Cx 


























指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]: RX 

指定 绕 长 轴 旋 转 的 角度 :( 用 鼠标 指定 椭圆 轴 端 点 》 
指定 起 始 角度 或 [参数 (P)]:( 用 鼠标 拉 出 起 始 角 上 度 ) 

指定 终止 角度 或 [参数 (P)/ 包 含 角度 (D]:《〈 用 鼠标 拉 出 终止 角度 ) 
结果 如 图 2-22 所 示 。 





图 2-21 绘制 脸 盆 外 沿 。 ”图 2-22 绘制 脸 盆 部 分 内 沿 


? 
05 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 “ 圆 弧 ”按钮 ， 绘 制 脸 盆 内 沿 其 他 部 分 ， 结 果 如 图 2-17 
所 示 。 
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2 3.7” 圆 环 





1 
| 
命令 行 ， DONUT 


菜单 : 绘图 一 圆 环 名 
功能 区 :“ 默 认 ” 选 项 卡 中 “绘图 ”面板 上 的 “ 圆 环 ” 按 钮 加 


【操作 步骤 】 ， 
I I 


命令 : DONUT/ 

指定 圆 环 的 内 径 < 黑 认 值 >: (指定 圆 环 内 径 ) 
指定 圆 环 的 外 径 < 默认 值 >: (指定 圆 环 外 径 ) 
指定 圆 环 的 中 心 点 或 《退出 >:《〈 指 定 圆 环 的 中 心 点 ) 


指定 圆 环 的 中 心 点 或 “退出 >:《〈 继 续 指 定 圆 环 的 中 心 点 ， 则 继续 绘制 相同 内 外 径 的 圆 环 。 用 回 车 、 





空格 键 或 鼠标 右键 结束 命令 ， 如 图 2-23a 所 示 ) 。 





(1) 符 指 定 内 径 为 零 ， 则 画 出 实心 填充 圆 ， 如 图 2-23 b 所 示 。 
(2) 用 命令 FILL 可 以 控制 圆 环 是 否 填充 ， 上 其 体 方法 是 : 


命令 :FILL 





输入 模式 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)] < 开 >: (选择 ON 表示 填充 , 选择 OFF 表示 不 填充 , 如 图 2-22c 所 示 )。 


@ 天 


a) b) c) 
2-23 ”绘制 圆 环 





平面 图 形 命令 包括 矩形 命令 和 正 多 边 形 命 令 


[0Db.4.1 矩形 


_ 
DR 
命令 行 ， RECTANG (缩写 名 : REC) 
荣 单 栏 : 绘图 一 夫 形 


37 


AutoCAD 2015 中 文 版 标准 实例 教程 


工具 栏 :， 绘 图 一 矩形 吕 
功能 区 :“ 默 认 ” 选 项 卡 中 “绘图 ”面板 上 的 “和 矩形 ”按钮 中 


I = 
» 





指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (O)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 《指定 一 点 ) 
指定 为 一 个 角 扣 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 谍 转 (R)]: 


7 | 
各 【选项 说 明 】 ， 

(1) 第 一 个 角 点 : 通过 指定 两 个 角 点 确定 和 矩形， 如 图 2-24a 所 示 。 

(2) 尺寸 (D): 使 用 长 和 宽 创 建 矩 形 。 第 二 个 指定 点 将 矩形 定位 在 与 第 一 角 点 相关 的 4 
个 位 置 之 一 内 。 

(3) 倒 角 (C): 指定 倒 角 距离 ， 绘 制 带 倒 角 的 矩形 ， 如 图 2-24b 所 示 ， 每 一 个 角 点 的 逆 
时 针 和 顺 时 针 方向 的 倒 角 可 以 相同 ， 也 可 以 不 同 ， 其 中 第 一 个 倒 角 距 离 是 指 角 点 逆 时 针 方 
器 倒 角 距 离 ， 第 二 个 倒 角 距离 是 指 角 点 顺 时 针 方 同 倒 角 距 离 。 

(4) 标高 (E): 指定 矩形 标高 (Z 坐 标 )， 即 把 矩形 画 在 标高 为 Z， 和 XOY 坐 标 面 平行 
的 平面 上 ， 并 作为 后 续 和 矩形 的 标高 值 。 

(5) 圆 角 (F): 指定 圆 角 半径 ， 绘 制 带 圆 角 的 矩形 ， 如 图 2-24c 所 示 。 

(6) 厚度 (T): 指定 矩形 的 厚度 ， 如 图 2-24d 所 示 。 

(7) 宽度 (W): 指定 线 宽 ， 如 图 2-24e 所 示 。 


Eales 


2-24 绘制 定形 


(8) 面积 〈《A): 指定 面积 和 长 或 宽 创 建 和 矩形。 选择 该 项 ， 系 统 提 示 : 

输入 以 当前 单位 计算 的 矩形 面积 <20.0000>: 《输入 面积 值 ) 

计算 矩形 标注 时 依据 [长 度 (L)/ 宽 度 (W)] < 长 度 >:《〈 按 Enter 键 或 输入 W) 

输入 矩形 长 度 <4.0000>: (指定 长 度 或 宽度 ) 

指定 长 度 或 宽度 后 , 系统 目 动 计算 男 一 个 宽度 后 绘制 出 矩形 。 如果 矩形 被 倒 角 或 贺 角 ， 
则 长 度 或 宽度 计算 中 会 考虑 此 设置 ， 如 图 2-25 所 示 。 

(9) 旋转 (R): 旋转 所 绘制 矩形 的 角度 。 选 择 该 项 ， 系 统 提 示 : 

指定 旋转 角度 或 [拾取 点 (P)] <45>: (指定 角度 ) 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: 《指定 另 一 个 角 点 或 选择 其 他 选项 ) 

指定 旋转 角度 后 ， 系 统 按 指定 角度 创建 矩 形 ， 如 图 2-26 所 示 。 























BSA4 
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拓 拓 es 
基本 绘图 命令 呆 书 宇 


便 角 距离 1, 1) 面积 圆 角 半径 ，1.0 面 
: 20 长 度 : 6 积 : 20 宽度 : 6 
图 2-25 ” 按 面 积 绘制 矩形 2-26 ” 按 指 定 旋转 角度 创建 矩形 


[jb.4.2 实例 一 一 方 头 平 键 





绘制 如 图 2-27 所 示 的 方 头 平 键 。 








人 L 实 讲 实 训 


多 媒体 演示 


参见 配套 光盘 中 


次 
9 绘制 步骤 : 


图 2-27 方 头 平 键 草 \ 方 头 平 键 .avi。 
01 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 抑 形 ”按钮 与 ， 绘 制 主 视图 外 形 。 命 令 行 提示 与 操 
作 如 下 : 
命令 : RECTANG 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 0,30 
指定 另 一 个 角 点 或 [尺寸 (D)]: @100,11 二 

















结果 如 图 2-28 所 示 。 
02 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 主 视图 棱 线 。 命 令 行 提 示 与 操 
作 如 下 : 


命令 : LINE 
指定 第 一 点 : 0,32 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @100,0 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 
命令 : LINE 
指定 第 一 点 : 0,39 
指定 下 一 点 或 [闭合 (CO)/ 放 弃 (U)]: @100,0 
指定 下 一 点 或 [ 财 合 (CX 放 弃 (U)]: ~ 
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结果 如 图 2-29 所 示 。 
03 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “构造 线 ” 按 钮 ， 绘 制 构造 线 ， 命 令 行 提 示 与 操作 
如 下 : 
命令 :XLINE 
指定 点 或 [水 平 (D)/ 垂 直 (V)/ 和 角度 (A)/ 二 等 分 (B)/ 偏 移 (O)]:( 指 定 主 视图 左边 竖 线 上 一 点 ) 
指定 通过 点 :指定 竖 直 位 置 上 一 点 ) 
指定 通过 点 : 二 


用 同样 方法 绘制 右边 竖 直 构造 线 ， 如 图 2-30 所 示 。 


图 2-28 绘制 主 视图 外 形 图 2-29 绘制 主 视 图 核 线 


04 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 扎 和 “直线 ”按钮 ， 绘 制 俯视 图 。 命 

令 行 提 示 与 操作 如 下 : 

命令 :RECTANG 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (QO)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 0.0〈 指 定 左边 构造 线 上 一 点 ) 

指定 另 一 个 角 点 或 [尺寸 (D)]: @100,18 

命令 :LINE 

指定 第 一 点 : 0,2 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @100,0 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: ~ 

命令 : LINE 

指定 第 一 点 : 0,16 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @100,0 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: ~ 


























结果 如 图 2-31 所 示 。 
图 2-30 ”绘制 竖 直 构 造 线 图 2-31 绘制 俯视 图 


05 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “构造 线 ” 按 钮 # ， 绘 制 左 视图 构造 线 。 命 令 行 提 示 
与 操作 如 下 : 
命令 : XLINE 
指定 点 或 [水 平 (BD)/ 垂 直 (V)/ 角 度 (A)/ 二 等 分 (B)/ 偏 移 (0)]: Hz 
指定 通过 点 :( 指 定 主 视图 上 右上 痕 点 ) 
指定 通过 点 :〈 指 定 主 视 图 上 右 下 端点 ) 
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其 大 es 
基本 绘图 命令 呆 书 宇 


提 定 通过 点 :《〈 捕 换 作 视 图 上 右上 交点 ) 
指定 通过 点 :捕捉 作 视 图 上 右 下 器 点 》 
日 定 通 





命令 : A 〔 回 车 表示 重复 绘制 构造 线 命 令 ) 

指定 点 或 [水 平 (HD/ 垂 直 (V)/ 角 度 (A)/ 二 等 分 B)/ 偶 移 (O)]: AX 

输入 构造 线 的 角度 (0) 或 [参照 (R)]: -45 

指定 通过 点 :〈 任 意 指定 一 点 ) 

指定 通过 点 : 二 

命令 :XLINE 

指定 点 或 [水 平 (HD/ 垂 直 (V)]/ 角 度 (A)/ 二 等 分 (B)/ 偏 移 (O)]: V 

指定 通过 点 :( 指 定 斜 线 与 第 三 条 水 平 线 的 交点 ) 

指定 通过 点 :( 指 定 斜 线 与 第 四 条 水 平 线 的 交点 ) 

结果 如 图 2-32 所 示 。 

06 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 品 ， 设 置 矩 形 两 个 倒 角 距离 为 2， 绘 制 左 

视图 。 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 

命令 :RECTANG 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: C~ 

指定 矩形 的 第 一 个 倒 角 距离 <0.0000>: (指定 主 视图 上 右上 端点 ) 

指定 第 二 点 : (指定 主 视图 上 右上 第 二 个 端点 ) 

指定 矩形 的 第 二 个 倒 角 距离 <2.0000>: 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (OC)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 上 度 (T)/ 宽 上 度 (W)]:( 按 构造 线 确定 位 置 指定 一 个 角 点 ) 

指定 男 一 个 角 点 或 [尺寸 OD)]: ( 按 构 造 线 确定 位 置 指定 男 一 个 角 点 ) 























结果 如 图 2-33 所 示 。 
图 2-32 绘制 左 视图 构造 线 图 2-33 ”绘制 左 视 图 


07 出 除 构造 线 ， 最 终结 果 如 图 2-27 所 示 。 


命令 行 ，POLYGON 
菜单 栏 : 绘图 一 多 边 形 
工具 栏 ， 绘图 一 多 边 形 心 
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功能 区 :“ 默 认 ” 选 项 卡 中 “绘图 ”面板 上 的 “多 边 形 ” 按 钮 局 


| 疗 ， 
【操作 步骤】 ， 


命令 : POLYGON 

输入 侧面 数 <4>:( 指 定 多 边 形 的 边 数 ， 默 认 值 为 4。) 

指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]:( 指 定 中 心 点 ) 

输入 选项 [内 接 于 圆 (D/ 外 切 于 圆 (C)] <I>:〈( 指 定 是 内 接 于 圆 或 外 切 于 加 ,I 表示 内 接 如 图 2-34a 所 
示 ，C 表示 外 切 如 图 2-34b 所 示 ) 











 - - -指定 圆 的 六 径 :. 《指定 外 接 圆 或 内 切 圆 的 半生 ，) 


Sy vem] | 


如 果 选 择 “ 边 ”选项 ， 则 只 要 指定 多 边 形 的 一 条 边 ， 系 统 束 会 按 逆 时 针 方 同 创建 该 正 
多 边 形 ， 如 图 2-34c 所 示 。 


[jb.4.4 实例 一 一 卡通 鸭 











实 讲 实 训 
C ) 多 媒体 演示 
多 媒体 演示 
参见 配套 光盘 中 
的 \ 动 画 演示 \ 第 2 
章 \ 卡 通 鸭 .avi。 











图 2-35 卡通 胸 


Em 


01 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 铝 ， 绘 制 左边 小 圆 及 圆 环 。 命 令 行 提 示 与 
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一 一 
时 4 


项 氏 es 
基本 绘图 命令 呆 书 宇 


操作 如 下 : 

命令 : CIRCLE 〈 输 入 绘制 圆 命令 并 回 车 ， 或 者 用 鼠标 左 键 点 击 绘图 工具 栏 中 的 绘制 圆 图 标 ， 下 
同 ) 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]:230,210 (输入 圆心 的 义 ,Y 坐标 值 ) 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 30 (输入 圆 的 半径 )》 

命令 :DONUT “绘制 圆 环 ) 

指定 圆 环 的 内 径 <10.0000>:5〔( 圆 环 内 径 ) 

指定 圆 环 的 外 径 <20.0000>:15 〈 圆 环 外 径 ) 

指定 圆 环 的 中 心 点 < 退出 >:230,210 《〈 圆 环 中 心 坐标 值 ) 

指定 圆 环 的 中 心 点 < 退出 >: (退出 ) 

02 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 中， 绘制 矩形 。 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 

命令 :RECTANG “绘制 矩形 ) 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 GE)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]:200,122“ 《〈 窍 形 左 上 角 点 坐标 值 ) 

指定 另 一 个 角 点 :420,88〔 算 形 右上 和 角 点 的 坐标 值 》 

03 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名 ， 绘 制 右边 大 圆 及 覃 圆 。 命 令 行 提示 与 

操作 如 下 : 

命令 :CIRCLE 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: Tw (用 指定 两 个 相 切 对 象 及 给 出 辆 
的 半径 的 方式 画 圆 ) 

在 对 象 上 指定 一 点 作 圆 的 第 一 条 切线 :( 如 图 2-36 所 示 用 鼠标 在 1 点 附近 选取 小 圆 ) 

在 对 象 上 指定 一 点 作 圆 的 第 二 条 切线 :( 如 图 2-36 所 示 用 鼠标 在 2 点 附近 选取 矩形) 

指定 圆 的 半径 :<30.0000>: 70x 

命令 :ELLIPSE “绘制 椭圆 ) 

指定 李 圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 中 心 点 (CO)]: Cx 《用 指 
定 椭 圆 圆 心 的 方式 绘制 椭圆 ) 





















































指定 轴 的 端点 :360,222 (椭圆 长 轴 的 右 端 点 的 坐标 
值 ) 

指定 到 其 他 轴 的 距离 或 [ 谍 转 (R)]:20< (椭圆 短 轴 的 长 
度 ) 

命令 :POLYGON “〈 画 多 边 形 ) 

输入 边 的 数目 <4>:6 〈 多 边 形 的 边 数 ) 

指定 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]:330,165 《正六 边 形 的 中 心 点 的 坐标 值 )》 

输入 选项 [内 接 于 圆 D)/ 外 切 于 圆 (QC)] <I>: (用 内 接 于 圆 的 方式 画 正六 边 形 》 

指定 圆 的 半径 : 30 (正六 边 形 内 接 圆 的 半径 》 

04 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 A ， 绘 制 左边 折线 及 圆 踊 。 命 令 行 提示 

与 操作 如 下 : 

命令 :LINE 绘制 直线 ) 

指定 第 一 点 :202,221 


























图 2-36 ”绘制 过 程 图 
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指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:@30<-150 (用 相对 极 坐标 值 给 定 下 一 点 的 坐标 值 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:@30<-20 (用 相对 极 坐 标 值 给 定 下 一 点 的 坐标 值 ) 
指定 下 一 点 或 [闭合 (O)/ 放 弃 (UD)]: (退出 ) 

命令 :ARC (绘制 圆 弧 ) 

指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (CE)]:200,122 (给 出 圆 弧 的 起 点 坐标 值 ) 
指定 圆 弧 的 第 二 点 或 [圆心 (O)/ 端 点 (E)]:E (用 给 出 圆 弧 端点 的 方式 绘制 圆 孤 ) 





指定 圆 弧 的 圆心 或 [角度 (A)/ 方 向 (D)/ 半 径 (R)]:R (用 给 出 圆 孤 半径 的 方式 绘制 圆 弧 )》 
指定 圆 弧 半 径 :45〈《 圆 弧 半 径 值 》 


05 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 A ， 绘 制 右边 折线 。 命 令 行 提 示 与 操作 


如 下 : 
命令 :LINEv 
佛 是 第 一 点 到 20.122.7 





指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:@68<90 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:@23<180 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 





点 在 AutoCAD 有 多 种 不 同 的 表示 方式 ， 用 户 可 以 根据 需要 进行 设置 。 也 可 以 设置 等 分 


扩 和 测量 后。 


[ae | 
Se 
菜单 栏 ， 绘 图 一 点 一 单 点 或 多 点 
工具 栏 绘图 -点 
功能 区 :“ 默 认 ” 选 项 卡 中 的 “绘图 ”面板 上 的 “点 ”按钮 ， 


人 [操作 上 机】 





命令 : POINT 
当前 点 模式 : PDMODE=0 PDS1ZE=0. 0000 


人 0 项 说 明 】 ， 


(1) 通过 及 单方 法 操作 时 《如 图 2-37 所 示 ),“ 单 点 ”选项 表示 只 输入 一 个 点 ,，“ 多 点 ” 


选项 表示 可 输入 多 个 点 。 
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Para YA EE 2 和 
基本 线 图 从 咏 S 和 


(2) 可 以 打开 状态 栏 中 的 “对 象 捕捉 ”开关 设置 点 捕捉 模式 ， 帮 助 用 户 拾 取 点 ; 
(3) 点 在 图 形 中 的 表示 样式 ， 共 有 20 种 。 可 通过 命令 DDPTYPE 或 拾取 菜单 : 格式 一 
点 样式 ， 弹 出 “点 样式 ”对 话 框 来 设置 ， 如 图 2-38 所 示 。 





点 大 小 (3): 5.0000 











单 点 @) 
ts ei 昌 相对 于 屏幕 设置 大 小 () 
二 渐变 色 ... 他 定数 等 分 血 ) 了 按 绝对 单位 设置 大 小 (A) 
堵 边界 @)... x 人 ~^ 定 距 等 分 员 取消 帮助 0 
[后 面 域 0 [0 
2-37 “点 ” 子 菜单 2-38 “点 样式 ”对 话 杠 


[ib. 5 2? 等 分 点 


BS OES ' 
et a | 

命令 行 ， DIVIDE (缩写 名 : DIV) 

荣 单 栏 : 绘图 一 点 一 定数 等 分 

功能 区 :“ 默 认 ” 选 项 卡 中 的 “绘图 ”面板 上 的 “定数 等 分 ”按钮 


人 [操作 4# 骤 ] | 


命令 : DIVIDE 
选择 要 定数 等 分 的 对 象 :( 选 择 要 等 分 的 实体 ) 
输入 线段 数目 或 [ 块 B)]:《〈 指 定 实体 的 等 分 数 ， 绘 制 结 末 如 图 2-39a) 
| I 
,全 【选项 说 明 】 
(1) 等 分 数 范围 2 一 32767。 
(2) 在 等 分 点 处 ， 按 当前 点 样式 设置 画 出 等 分 点 。 
(3) 在 第 二 提示 行 选择 “ 块 (B)” 选 项 时 ， 表 示 在 等 分 点 处 插入 指定 的 块 (BLOCK ) 


图 2-39 绘制 等 分 点 和 测量 点 
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Lijp.5.3 测量 点 





命令 行 ， MEASURE (缩写 名 : ME) 
菜单 栏 : 绘图 一 点 一 定 距 等 分 


功能 区 :“ 上 默认” 选项 卡 中 “绘图 ”面板 上 的 “ 定 距 等 分 ”按钮 六 





命令 :MEASURE 

选择 要 定 距 等 分 的 对 象 :〈 选 择 要 设置 测量 点 的 实体 ) 
| Me 
| 
| 
| PD WE EE 

(1) 设置 的 起 点 一 般 是 指 指定 线 的 绘制 起 点 。 

(2) 在 第 二 提示 行 选择 “ 块 B)” 选 项 时 ， 表 示 在 测量 点 处 插入 指定 的 块 ， 后 续 操 作 
与 上 市 等 分 反 类 似 。 

(3) 在 等 分 点 处 ， 按 当 前 点 样式 设置 画 出 等 分 点 。 

(4) 最 后 一 个 测量 段 的 长 度 不 一 定 等 于 指定 分 段 长 度 。 





[Lb.5.4 实例 一 一 来 轮 





绘制 如 图 2-40 所 示 的 玉 轮 。 





实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
多 媒体 演示 
参见 配套 光盘 中 


的 \ 动 男 演 示 \ 第 2 
章 \ 环 轮 .avi。 


2-40 ”绘制 坏 轮 


— 


01 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 加， 绘制 三 个 半径 分 别 为 900、60、40 的 同 
心 圆 ， 如 图 2-41 所 示 。 
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基本 绘图 命令 “| 宁 Fe 是 


02 设置 点 样式 。 选 择 菜单 栏 中 的 “格式 ”一 “点 样式 ”命令 ， 在 打开 的 “点 样式 ” 
对 话 框 中 选择 “X” 样 式 。 
03 等 分 圆 。 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 
命令 : DIVIDE 
选择 要 定数 等 分 的 对 象 : 选取 R90 圆 ) 
输入 线段 数目 或 [ 块 (B)]: 12 
方法 相同 ， 等 分 R60 圆 ， 结 果 如 图 2-42 所 示 。 
04 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 A ， 连 接 三 个 等 分 点 ， 如 图 2-43 所 示 。 


© 


2-41 绘制 同心 圆 2-42 等 分 圆周 2-43 环 轮 轮 次 


05 用 相同 方法 连接 其 他 点 ， 用 鼠标 选择 多 余 的 圆 及 圆 弧 ， 按 下 Delete 键 删除 ， 选 择 
菜单 栏 中 的 “格式 ”一 “点 样式 ”命令 ， 在 打开 的 “点 样式 ”对 话 框 中 选择 “*” 样 式 ， 


结果 如 图 2-40 所 示 。 
_ 扩 | 实践 与 操 , 作 


兴 妈 他 1 绘制 图 2-44 所 示 五 角 星 。 














@ 
(1) 计算 好 各 个 点 的 坐标 。 
(2) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 各 条 线段 。 








妆 sw 2 绘制 如 图 2-45 所 示 的 图 形 。 


i 

(1) 以 “圆心 、 半 径 ” 的 方法 绘制 两 个 小 圆 。 

(2) 以 “ 相 切 、 相 切 、 半 径 ” 的 方法 绘制 中 间 与 两 个 小 圆 均 相 切 的 大 圆 。 

(3) 选择 沫 单 栏 中 的 “绘图 ”一 “ 圆 ” 一 “ 相 切 、 相 切 、 相 切 ” 命 令 ， 以 已 经 绘制 的 三 个 圆 为 
相 切 对 象 ， 绘 制 最 外 面 的 大 圆 。 


尝 3 绘制 如 图 2-46 所 示 的 圆 头 平 键 。 
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Pl 
P4 P3 
PE PS 
图 2-44 五 角 星 图 2-45 ”绘制 圆 形 2-46 ” 圆 头 平 键 
a 





(1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 2 ， 绘 制 两 条 平行 直线 。 
(2) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 ， 绘 制图 形 中 圆 弧 部 分 ， 采 用 其 中 的 起 点 、 端 点 
和 包含 角 的 方式 。 








尝 4 绘制 如 图 2-47 所 示 的 螺母 。 


ra, 

(1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 中， 绘制 一 个 圆 。 

(2) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 边 形 ” 按 钮 局 ， 绘 制 圆 的 外 切 正六 边 形 ， 注 意 正 多 边 形 的 中 
心 的 坐标 与 上 面 的 圆 相同 。 

(3) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 铝 ， 绘 制 里 边 的 圆 ， 圆 心 坐 标 与 上 面 的 圆 相同 。 




















座 汪 ms 绘制 如 图 2-48 所 示 的 简单 物体 三 视图 。 





图 2-47 绘制 螺母 图 2-48 ”绘制 三 视图 


二 
(1) 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 主 视图 。 
(2) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “构造 线 ” 按 钮 x ， 绘 制 竖 直 构造 线 。 
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基本 绘图 傅 令 





(3) 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “和 矩 形 ” 按 钮 中 ， 绘 制 俯视 图 。 
(4) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “构造 线 ” 按 钮 x ， 绘 制 竖 直 、 水 平 以 及 45“ 构 造 线 。 
(5) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 局， 和 “直线 ”按钮 ， 绘 制 左 视图 。 











.将 下 面 的 命令 与 其 
ws。 RAY 
构造 线 TRACE 
轨迹 线 XLINE 
喘 人 LINE 


2. 请 写 出 绘制 圆 弧 的 10 种 以 上 的 方法 。 
3. Ra 
4. 绘制 如 图 2-50 所 示 的 椅子 。 
5. 绘制 一 个 长 为 40mm， 宽 为 30mm， 倒 角 为 mmX3mm， 线 宽 为 2mm 的 和 矩形。 



































ponee ~ 
图 2-49 ”螺栓 图 2-50 椅子 


1 
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2 





局 级 二 维 绘图 命 


Ee 一 章 中 讲述 的 一 些 基 本 的 二 维 绘图 命令 , 可 以 

二 2 的 绘制 。 但 是 ， ee 的 绘 

， 本 用 国 本 为 此 ，AutoCAD 

推出 了 一 些 高 级 二 维 绘 图 命令 来 方便 有 效 地 完成 这 些 复 
杂 的 二 维 图 形 的 绘制 。 






四 四 四国 


多 段 线 
样 条 曲线 
多 线 
面 域 
图 案 坦 殉 





ei 
Sy 
届 


高 级 一 维 绘图 从 坊 


多 段 线 是 一 种 由 线段 和 圆 踊 组 合 而 成 的 不 同 线 宽 的 多 线 ， 这 种 线 由 于 其 组 合 形式 多 
样 ， 线 宽 变 化 ， 弥 补 了 直线 或 圆 踊 功能 的 不 足 ， 适 合 绘制 各 种 复杂 的 图 形 轮廓 。 


De .1.1 绘制 多 段 线 


行 : PLINE (缩写 名 : PL) 

: 绘 狗 一 多 段 线 

， 绘 图 一 多 段 线 a 吕 

:“ 默 认 ” 选 项 卡 中 的 “绘图 ”面板 上 的 “多 上段 线 ”按钮 = 


和 





命令 :PLINE 

指定 起 点 : (指定 多 上段 线 的 起 点 ) 

当前 线 宽 为 0. 0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 踊 WA) 7/ 半 宽 (4) /长 度 (L)7 放 弃 (U) 7 宽度 (了 ]: 《指定 多 段 线 的 下 一 点 ) 





多 段 线 主要 由 连续 的 不 同 宽度 的 线段 或 圆 踊 组 成 ， 如 果 在 上 述 提 示 中 选 “ 圆 踊 ” 则 
命令 行 提示 与 操作 如 下 : 

指定 圆 孤 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL)/ 方 辐 (D)/ 半 宽 ( 色 /直线 (L) /半径 (R) /第 二 个 点 
(S) /放弃 (0) /宽度 (由 ] : 

绘制 圆 弧 的 方法 与 “ 圆 弧 ”命令 相似 。 


[js.1.2 实例 一 一 弯 月 亮 





会 制 如 图 3-1 所 示 的 弯 


二 
mn 
ell 
厂 
党 





实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
多 媒体 演示 
图 3-1 弯 月 亮 造型 参见 配套 光盘 中 


的 \ 动 画 演示 \ 第 3 
章 \ 弯 月 亮 .avi。 5] 
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nm 


命令 : PLINExv 

指定 起 点 : 《Snap on> 60，180 (打开 捕捉 功能 

当前 线 宽 为 0. 0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H /长度 (L) /放弃 (DU) /宽度 (WD]: wx 

指定 起 点 宽度 《0. 0000>: 过 

指定 端点 宽度 《0. 0000>: 2 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A) / 半 宽 (H /长 度 (L) /放弃 (0) /宽度 (WD]: Lx 

定 直 线 的 长 度 : 80 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H / 长 度 (L)V 放 弃 (U) /宽度 (WD]: A 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) 7 闭合 (CL)V 方 向 (D)7 半 宽 7 直线 (D) /半径 (R) /第 二 个 点 
(S) /放弃 ()/ 宽 度 (WD]: a 

指定 包含 角 : 45 (指定 圆 弧 包含 的 圆心 角 ) 

指定 圆 弧 的 端点 或 [圆心 (CE) /半径 (R)]: rw 

指定 圆 弧 的 半 径 : 50 (指定 半径 值 ) 

指定 圆 弧 的 弦 方 向 《260>: 60 (指定 圆 弧 弦 的 方向 ) 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) 7 圆心 (CE) 7 闭合 (CL) 7 方向 (OD)7 半 宽 (本 /直线 (D)7 半径 GR) 第 二 个 点 
(S) /放弃 (0) /宽度 (WD)]: hv 

指定 起 点 半 宽 《1. 0000>: 过 

指定 端点 半 宽 《1. 0000>: 2 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) 7 闭合 (CL) /方向 (D)7 半 宽 7 直线 (D) /半径 (BR) /第 二 个 点 
(S) 7 放弃 (U) /宽度 (WD)]: ce 

指定 圆 弧 的 圆心 : 110, 220 (指定 中 心 点 位 置 ) 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /长 度 (L)]: Lx (指定 圆 弧 的 圆心 角 / 弦 长 / (终点 )) 

指定 弦 长 : 60 (指定 弦 长 ) 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) 7 闭合 (CL)V 方 向 (D)7 半 宽 7 直线 (D) /半径 (BR) /第 二 个 点 
(S) 7 放弃 (U) /宽度 (WD]: d 

指定 圆 弧 的 起 点 切 向 : 0 (指定 从 起 点 开始 的 方向 角度 ) 

指定 圆 弧 的 端点 : 60，180 〔( 指 定 圆 弧 终点 ) 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (0) /宽度 (WD]: 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL)/ 方 回 (D)/ 半 和 览 ( /直线 (L) /半径 (BR) /第 二 个 点 
(S) 7 放弃 (U) /宽度 (WD]: cl 

绘制 结果 如 图 3-1 所 示 。 














AutoCAD 使 用 一 种 称 为 非 一 致 有 理 B 样 条 (NURBS) 曲线 的 特殊 样 条 曲线 类 型 。 
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po | ns = 
高 级 二 维 绘图 命令 | 吊 3 富 





NURBS 曲线 在 控制 点 之 间 产 生 一 条 光 请 的 曲线 如 图 3-2 所 示 。 样 条 曲线 可 用 于 创建 形状 不 
规则 的 曲线 ， 例 如 为 地 理 信息 系统 (GIS) 应 用 或 汽车 设计 绘制 轮廓 线 。 





图 3-2 样 条 曲线 


Ljs. 2.1 绘制 样 条 曲线 


命令 行 : SPLINE 

来 单 栏 : 绘图 一 样 条 曲线 

工具 栏 : 绘图 一 样 条 曲线 六 

功能 区 :“ 上 默认 ”选项 卡 中 “绘图 ”面板 上 的 “ 样 条 曲线 ”按钮 六 


人 [操作 步骤 】 ， 
I 








命令 : SPLINE 

当前 设置 : 方式 = 拟 合 节点 = 弦 

指定 第 一 个 点 或 [方式 (MW /节点 (K) /对 象 (0)] :指定 一 点 或 选择 “对 象 (0) ”选项 ) 
输入 下 一 个 点 或 [起 点 切 向 (人 TD) /公差 (L)]: (指定 一 点 ) 

输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T)/ 公 差 (L)/ 放 弃 (U)/ 闭 合 (O)J: 








(1) 方式 (M) : 控制 是 使 用 拟 合 点 还 是 使 用 控制 点 来 创建 样 条 曲线 。 选 项 会 因 您 选 
择 的 是 使 用 拟 合 点 创建 样 条 曲线 的 选项 还 是 使 用 控制 点 创建 样 条 曲线 的 选项 而 异 。 

(2) 节点 (K): 指定 节点 参数 化 ， 它 会 影响 曲线 在 通过 拟 合 点 时 的 形状 (SPLKNOTS 
系统 变量 ) 。 

(3) 对 象 (0) : 将 二 维 或 三 维 的 二 次 或 三 次 样 条 曲线 拟 合 多 段 线 转换 为 等 价 的 样 条 
曲线 ， 然 后 〈 根 据 DELOBJ 系 统 变 量 的 设置 ) 删除 该 多 段 线 。 

(4) 起 点 相 切 (T): 基于 切 同 创建 样 条 曲线 。 

(5) 公差 (L): 指定 距 样 条 曲线 必须 经 过 的 指定 拟 合 点 的 距离 。 公 差 应 用 于 除 起 点 和 
问 点 外 的 所 有 拟 合 点 。 

(6) 端点 相 切 (T): 停止 基于 切 向 创建 曲线 。 可 通过 指定 拟 合 点 继续 创建 样 条 曲线 。 

选择 “端点 相 切 ”后 ， 将 提示 您 指定 最 后 一 个 输入 拟 合 点 的 最 后 一 个 切 点 。 

(7) 闭合 (C) : 将 最 后 一 点 定义 为 与 第 一 点 一 致 ， 并 使 它 在 连接 处 相 切 ， 这 样 可 以 
闭合 样 条 曲线 。 选 择 该 项 ， 系 统 继续 提示 : 
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指定 切 问 :〈 指 定点 或 按 Enter 键 ) 
用 户 可 以 指定 一 点 来 定义 切 癌 矢量 ， 或 者 使 用 “ 切 点 ”和 “和 愤 足 ”对 象 捕 捉 模 式 使 样 
条 曲线 与 现 有 对 象 相 切 或 对 直 。 


[Dis 2. 2 实例 一 一 旋 具 








本 绘 千 | 如 图 3-3 所 示 的 旋 具 。 





多 媒体 演示 


多 媒体 演示 
图 3-3 旋 具 参见 配套 光盘 中 
的 \ 动 画 演 示 \ 第 3 
次 章 \ 旋 具 .avi。 
书 绘 制 步骤 : 


01 | 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 局、“ 直 线 ” 按 钮 A 、 和 “ 圆 弧 ” 按 钮 六 。 
绘制 旋 具 左 部 把 手 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : REC~ 《和 矩形 命令 RECTANG 的 缩写 名 ) 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (〈C) /标高 (B /7 圆 角 (P) /厚度 (T) /宽度 (WD)]: 45, 180 

指定 男 一 个 角 点 : 170, 120 

命令 :LY 

指定 第 一 点 : 45, 166 久 

指定 下 一 点 或 [ 放 莽 (U)]: @125<0 

指定 下 一 点 或 [放弃 (0)]: 盖 

同样 方法 绘制 直线 ， 端 点 坐标 是 〈45, 134)、(@125<0)。 

命令 : A 《〈 圆 弧 命 令 ARC 的 缩写 名 ) 

指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C) ]: 45, 180 

指定 圆 弧 的 第 三 点 或 [圆心 (0) /端点 (B)]: 35, 150 (给 出 圆 浙 上 的 第 三 点 的 坐标 值 》 

指定 圆 弧 的 端点 : 45, 120 (给 出 圆 弧 的 端点 的 坐标 值 》 

绘制 的 图 形 如 图 3-4 所 示 。 

02 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 和“ 样 条 曲线 ”按钮 人， 绘制 旋 具 的 
中 间 部 分 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : SPLINE 

当前 设置 : 方式 = 拟 合 ”节点 = 驼 

指定 第 一 个 点 或 [方式 (MWD /节点 地) 7/ 对象 (0)]: 170, 180 久 

输入 下 一 个 点 或 [起 点 切 癌 (DD) /公差 (L)]: 192, 165v 

输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T) /公差 (L) /放弃 (0) /闭合 (C)]: 225, 187 
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— 
WA4 


ES 拓 拓 es 
高 级 二 维 绘图 命令 | 吊 3 了 宇 


输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T) /公差 (L) /放弃 (U) /闭合 (C)]: 255, 180 
输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T) /公差 (L) /放弃 (U) /闭合 (0)] :六 

命令 : SPLINE 

当前 设置 : 方式 = 拟 合 ”节点 = 驼 

指定 第 一 个 点 或 [方式 QD /节点 下 ) 7/ 对象 (0)]: 170, 120 久 
输入 下 一 个 点 或 [起 点 切 同 (1) /公差 (L)]: 192, 135 

输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T) /公差 (L) /放弃 (U) /闭合 (C0)]:225, 113 
输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T) /公差 (L) /放弃 (D0) /闭合 (C)]:255, 120 久 
输入 下 一 个 点 或 【端点 相 切 (TD) /公差 (L) /放弃 (UV 闭合 (Cj] : 











03 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 线 ” 按 钮 二。 绘制 连续 线段 ， 端 点 坐标 分 别 是 
(255,180)、(308,160)、(@5<90)、(@5<0)、(@30<-90)、(@5<-180)、(@5<90)、 
(255,120)、(255,180), 接 着 利用 直线 命令 绘制 男 一 线段 , 端点 坐标 分 别 是 (308,160)、 





((@20<-90)。 绘 制 完 此 步 后 的 图 形 如 图 3-5 所 示 。 


CC ED 


图 3-4 绘制 旋 具 元 部 把 手 3-5 绘制 完 旋 具 中 间 部 分 后 的 图 形 


04 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 叶 ， 绘 制 旋 具 的 右 部 。 命 令 行 提示 与 





操作 如 下 : 

命令 : PLINE (绘制 多 段 线 ) 

指定 起 点 : 313, 155 (给 出 多 段 线 起 点 的 坐标 值 )》 

当前 线 宽 为 0. 0000 

指定 下 一 点 或 [ 圆 踊 7 闭合 (C) 7/ 半 宽 7 长度 ()7 放 弃 必 ) /宽度 ( 几 ]: @162<0 《用 相对 极 华 
标 给 出 多 段 线 下 一 点 的 坐标 值 ) 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (0) / 半 宽 (四 /长 度 (L) /放弃 (UD) 7 宽度]: aw 〈 转 为 画 圆 弧 的 方式 ) 

指定 圆 孤 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (OD)/ 半 宽 ( 电 /直线 (L) /半径 (R) /第 二 点 
(S) /放弃 (VD) /宽度 ()]: 490, 160 (给 出 圆 弧 的 端点 坐标 值 》 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) 7 闭合 (CL) /方向 (0D)7 半 宽 (本 7/ 直线 (LV 半径 R) 7 第 二 点 
(S) /放弃 (0) /宽度 ( 吃 ]: (退出) 

全 放 

指定 起 点 : 313, 145 

当前 线 宽 为 0. 0000 

指定 下 一 点 或 [ 圆 缴 (4A) 7 闭合 (C) / 半 宽 (长度 (LV 放弃 (U) /宽度 (WD]: @162<0 

指定 下 一 点 或 [ 圆 踊 7 闭合 (C) 7/ 半 宽 7/ 长度 (L)V 放 弃 必 ) /宽度 WD]: ax 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (OD)/ 半 宽 ( 电 /直线 (L)7/ 半径 (R)7/ 第 二 点 
(S) 7 放弃 (U) /宽度 (WD)]: 490, 140 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL)/ 方 同 (D)/ 半 宽 ( 四 /直线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 点 
(S) /放弃 (U) /宽度 (四 ]: 1 〈 转 为 直线 方式 ) 
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指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (0) / 半 宽 () / 长 度 (L)V 放 弃 (U) /宽度 (WD]: 510, 145 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) 7 闭合 (C) / 半 宽 (H /长 度 (L)7 放 弃 (U) /宽度 (WD]: @10<90 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) 7 闭合 (C) / 半 宽 (H /长度 (L) /放弃 (U) /宽度 (WD]: 490, 160~ 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (0)/ 半 宽 ( 鳃 /长 度 (L) /放弃 (0) /宽度 WD]: 二 
结果 如 图 3-3 所 示 。 








多 线 是 一 种 复合 线 ， 由 连续 的 直线 段 复合 组 成 。 这 种 线 的 一 个 突出 的 优点 是 能 够 提高 
绘图 效率 ， 保 证 图 线 之 间 的 统一 性 。 


0D8. 3.1 绘制 多 线 


命令 行 ， MLINE 
荣 单 栏 : 绘图 一 多 线 


[操作 上 要】 


命令 : MLINE 

当前 设置 : 对 正 = 上 上， 比例 = 20. 00， 样 式 = STANDARD 

指定 起 点 或 [对 正 (DD) /比例 (S) /样式 (ST)]: (指定 起 点 ) 

指定 下 一 点 : (给 定 下 一 点 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (0)] :给 定 下 一 点 绘制 线段 。 输 入 “U” 则 放弃 前 一 段 的 绘制 ， 单 击 鼠 标 
石 键 或 按 回 车 键 ， 结 束 命令 ) 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C0) /放弃 (D0)]:【〔 给 定 下 一 点 绘制 线段 。 输 入 “Cc” 则 闭合 线段 ， 结 束 命令 ) 





(1) 对 正 〈J): 该 项 用 于 给 定 绘 制 多 线 的 基准 。 共 有 三 种 对 正 类 型 “上 ”无 "“ 和 “下 ”。 
其 中 ,“ 上 〈T)” 表 示 以 多 线 上 侧 的 线 为 基准 ， 依 次 类 推 。 

(2) 比例 (S): 选择 该 项 ， 要 求 用 户 设 置 平 行 线 的 间距 。 输 入 值 为 零 时 平行 线 重 合 ， 
值 为 负 时 多 线 的 排列 倒置 。 

(3) 样式 《ST):; 该 项 用 于 设置 当前 使 用 的 多 线 样式 。 


Cs 3.2 定义 多 线 样 式 


网 吕 和 5 式 】 ， 


命令 行 : MLSTYLE 
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0 


本 四 项 人 氏 
高 级 二 维 绘图 命令 | 宋 3 
| 本 SS | 


3 【操作 步骤 】 ， 


命令 :MLSTYLE 

系统 目 动 执行 该 命令 ， 打 开 如 图 3-6 所 示 的 “多 线 样 式 ” 对 话 框 。 在 该 对 话 杠 中， 用 户 
可 以 对 多 线 样式 进行 定义 、 保 存 和 加 载 等 操作 。 下 面 通过 定义 一 个 新 的 多 线 样式 来 介绍 该 
对 话 框 的 使 用 方法 。 欲 定义 的 多 线 样 式 由 三 条 平行 线 组 成 ， 中 心 轴线 为 烷 色 的 中 心 线 ， 其 
余 两 条 平行 线 为 黑色 实 线 ， 相 对 于 中 心 轴线 上 、 下 各 仿 移 0.5。 步 骤 如 下 : 

(1) 在 “多 线 样式 ”对 话 框 中 单 击 “新 建 ” 按 钮 ， 打 开 如 图 3-7 所 示 的 “创建 新 的 多 
线 样式 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 的 “名 称 ” 中 键入 “THREE”。 


当前 交 续 样式 : STANDART 
样式 (3): 











预览 :STANDAEFD 





新 样式 名 咯 ): THEEE 


基础 样式 (3): STANDARD 


组 | 





图 3-6 “多 线 样式 ”对 话 框 图 3-7 “创建 新 的 多 线 样式 ”对 话 框 


说 明 (PF): 


封口 


颜色 续 型 
直线 (L) : BYLAYER ByLayer 
是 CENTER 
四 纪 C0): -0. BYLAYER ByLayer 


内 弛 (RY: 
角度 0 : 添加 心 ) 归队 (7) | 


填充 偏 移 (5): 0. 000 
填充 颜色 (F): 






































颜色 (C): 国 红 


显示 直接 (J): 纯 型 ， 线 型 0)... 





Ee ED ee 


3-8 “新 建 多 线 样式 :; THREE ”对话 框 
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(3) 选择 偏 移 为 0 的 图 元 ， 单 击 “ 颜 色 ” 按 钮 ， 在 打开 的 “颜色 ”对 话 框 中 选择 “ 红 ?” 
并 返回 。 

(4) 单 击 “ 线 型 ”按钮 ， 在 打开 的 线 型 对 话 框 中 单 击 “ 加 载 ” 按 钮 ， 打 开 “ 加 载 或 
重 载 线 型 ”对 话 框 ， 选 择 CENTER 线 型 ， 确 定 返回 。 

(5) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 到 “新 建 多 线 样式 : THREE” 对 话 框 。 

(6) 单 击 “保存 ”按钮 ， 则 将 新 定义 的 多 线 样式 保存 到 文件 “acad.mln”， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 则 将 “THREE” 添 加 到 多 线 样式 列表 中 。 


[Das 3.3 编辑 多 线 


命令 行 : MLEDIT 
荣 单 栏 : 修改 一 对 象 一 多 线 











要 使 用 工具 ， 请 单 击 图 标 。 必须 在 选 定 工 具 之 后 执行 对 象 选 择 。 


多 续 编 辑 工具 


地 lal 


T 形 闭 合 单个 剪 切 


| > 
|| 


添加 项 点 全 部 剪 切 


bal | tial 


用 除 项 点 全 部 接合 





关闭 (C) 帮助 (CHD 








3-9 “多 线 编 辑 工 具 ” 对 话 框 





利用 该 对 话 框 , 可 以 创建 或 修改 多 线 的 模式 。 对 话 框 中 分 四 列 显 示 了 示例 图 形 。 其 中 ， 
第 一 列 管理 十 字 交 又 形 式 的 多 线 ， 第 二 列 官 理 T 形 多 线 ， 第 三 列 官 理 擅 角 接合 后 和 市 点， 
第 四 列 定理 多 线 被 驴 切 或 连接 的 形式 。 

单 击 选 择 东 个 示例 图 形 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 融 可 以 调用 该 项 编辑 功能 。 

下 面 介 绍 以 “十 字 打 开 ” 为 例 介 绍 多 线 编 辑 方法 :把 选择 的 两 条 多 线 进行 打开 交叉 。 选 
择 该 选项 后 ， 出 现 如 下 提示 : 
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行 结 


局 级 二 维 纪 图 从 们 


选择 第 一 条 多 线 : (选择 第 一 条 多 线 ) 

选择 第 二 条 多 线 : (选择 第 二 条 多 线 ) 

选择 完毕 后 ， 第 二 条 多 线 被 第 一 条 多 线 横 断交 义 。 系 统 继 续 提 示 : 
选择 第 一 条 多 线 : 








可 以 继续 选择 多 线 进 行 操作 。 选 择 “ 放 弃 (U)” 功 能 会 撤消 前 次 操作 。 操 作 过 程 和 执 


果 如 图 3-10 所 示 。 





中 


| 
| 
| 
上 [1 nl | 
:i! | 
选择 第 一 条 复 立 时 选择 弟 二 床上 昔 伟 时 所 行 结果 





图 3-10 十 字 打 开 


[js. 3.4 实例 一 一 墙 体 





| 绘制 如 图 3-11 所 示 的 墙 体 。 





实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
多 媒体 演示 
参见 配套 光盘 中 





的 \ 动 画 演 示 \ 第 3 
章 \ 泉 体 .avi。 





3-11 墙 体 


me 





01 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “构造 线 ” 按 钮 ， 绘 制 辅助 线 。 


如 下 : 


命令 : XLINE 
指定 点 或 [水 平 (四 /垂直 (V) /角度 (A) /二 等 分 (B)/ 偏 移 (0)」: (指定 一 点 ) 
指定 通过 点 : (指定 水 平方 同一 点 ) 


命令 行 提示 与 操作 
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指定 点 或 [水 平 ( 耻 /垂直 (V) /角度 (A) /二 等 分 (B) / 偏 移 (0)]: (指定 一 点 ) 

指定 通过 点 : (指定 垂直 方 同一 点 ) 

指定 通过 点 : v 

绘制 出 一 条 水 平 构造 线 和 一 条 竖 直 构造 线 ， 组 成 “十 ” 字 构 造 线 ， 如 图 3-12 所 示 。 
继续 绘制 辅助 线 ， 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “ 偏 移 ” 按 钮 从 ， 命 令 行 提 
示 与 操作 如 下 : 

命令 : OFFSET 

指定 偏 移 距离 或 [通过 (1) /删除 (E) /图 层 (L)] 《通过 >: 4200v 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E) /放弃 (U) ] 《退出 >，( 选 择 水 平 构造 线 ) 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (BB 7 多 个 QWDV 放 弃 (U) ] 《退出 >: (指定 上 边 一 点 ) 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (BE) /放弃 (DU)] 《退出 > (继续 选择 水 平 构造 线 ) 

相同 方法 ， 将 偏 移 得 到 的 水 平 构造 线 依 次 回 上 偏 移 5100、1800 和 3000， 绘 制 的 水 平 构 
造 线 如 图 3-13 所 示 。 同 样 方 法 绘制 垂直 构造 线 ， 同 右 偏 移 依 次 是 3900、1800、2100 和 4500， 
结果 如 图 3-14 所 示 。 


图 3-12 “十 ” 字 构 造 线 图 3-13 水 平方 向 的 主要 辅助 线 ”图 3-14 居室 的 辅助 线 网 格 


02 定义 多 线 样式 。 在 命令 行 输入 命令 MLSTYLE， 系 统 打开 “多 线 样式 ”对 话 框 ， 
如 图 3-15 所 示 。 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 系 统 打 开 “ 创 建新 的 多 线 样式 ”对 话 框 ， 在 “新 样式 
名 ”中 输入 墙 体 线 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 打 开 “ 新 建 多 线 样式 : 墙 体 线 ”对 话 框 ， 把 其 中 
的 图 元 偏 移 量 设 为 120 和 -120， 在 “封口 ”选项 组 中 设置 如 图 3-16 所 示 的 设置 。 把 “载体 
线 ” 置 为 当前 ， 确 认 退出 。 并 确认 退出 “多 线 样 式 ” 对 话 框 。 





当前 多 线 样式 : STANDARD 
样式 (5): 
STANDARD 





| 








直 续 电 ; 
$i : 
内 强 全 ): 








区 


| 
[加 载 W..， | | 角度 加 [| i | | Mo | 
预览 :STANDARD | 出 a 访 税 2): L209 
人 人 . a 


十 王 虑 色 Ff] 
颜色 由 ): | Byles 


办 示 读 梓 ): 。 回 并 到: | 总 型 位),， 











3-15 “多 线 样式 ”对 话 框 3-16 “新 建 多 线 特性 ”对 话 框 
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一 二 yn 和 大 a 
高 级 二 维 绘图 命令 | 审 于 宇 


03 绘制 多 线 墙 体 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : MLINExv 
当前 设置 : 对 正 = 上 上， 比例 = 20. 00， 样 式 = 载体 线 
指定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (S) /样式 (ST)]: Sw 
输入 多 线 比 例 《<20. 00>: 1 
当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 = 1.00， 样 式 = 墙 体 线 
指定 起 点 或 [对 正 (]) /比例 (S) /样式 (ST)]: J 
输入 对 正 类 型 [上 (TD)/ 无 2/ GB)] 《< 上 >: ZV 
当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 = 1.00， 样 式 = 墙 体 线 
指定 起 点 或 [对 正 (]) /比例 (S) /样式 (ST)] :在 绘制 的 辅助 线 交 点 上 指定 一 点 ) 
指定 下 一 点 : 〔 在 绘制 的 辅助 线 交 点 上 指定 下 一 点 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (0)]: (在 绘制 的 辅助 线 交 点 上 指定 下 一 点 ) 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (0)] : (在 绘制 的 辅助 线 交 点 上 指定 下 一 点 ) 
指定 下 一 点 或 [ 财 合 (0) /放弃 (U)] :CA 
相同 方法 根据 辅助 线 网 格 绘制 多 线 ， 绘 制 结果 如 图 3-17 所 示 。 

04 编辑 多 线 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “修改 ”一 “对 象 ”一 “多 线 ” 命 令 ， 系 统 打 开 “ 多 
线 编辑 工具 ”对 话 框 ， 如 图 3-18 所 示 。 选 择 其 中 的 “T 形 合并 ”选项 ， 确 认 后 ， 命 令 行 提 
示 与 操作 如 下 : 

命令 : MLEDITv 

选择 第 一 条 多 线 :( 选 择 多 线 ) 

选择 第 二 条 多 线 : (选择 多 线 ) 

选择 第 一 条 多 线 或 【放弃 (U)]: (选择 多 线 ) 

选择 第 一 条 多 线 或 [放弃 (U)]: 

使 用 其 他 多 线 编辑 工 共 继 续 进 行 多 线 编辑 ， 编 辑 的 最 终结 末 如 图 0 
A 会 线 编辑 工具 



































要 使 用 工具 ， 请 单 击 图 标 。 必须 在 选 定 工具 之 后 执行 对 象 选择 。 





多 线 编 辑 工 具 





jial 
| 


单个 前 切 


> 
| 


全 部 前 切 


> 
咱 


全 部 接合 





| 关闭 (C) | | 帮助 (0 | 








3-17 全 部 多 线 绘制 结 3-18 “多 线 编辑 工具 ”对 话 框 
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< 


面 域 是 具有 边界 的 平面 区 域 ， 内 部 可 以 包含 也 。 在 AutoCAD 2015 中 ， 用 户 可 以 将 由 
东 些 对 象 围 成 的 封闭 区 域 转变 为 面 域 ， 这 些 封闭 区 域 可 以 是 加 、 椭 贺 、 封 闭 二 维 多 段 线 和 
封闭 的 样 条 曲线 等 对 象 ， 也 可 以 是 由 圆 弧 、 直 线 、 二 维 多 段 线 和 样 条 曲线 等 对 象 构成 的 封 
闭 区 域 。 





Das 4.1 创建 面 域 





$ 行 : REGION 
亲 单 栏 : 绘图 一 面 域 
功能 区 :“ 默 认 ” 选 项 卡 中 的 “绘图 ”面板 上 的 “ 面 域 ”按钮 名 


% 【操作 步骤 】 ， 


命令 ， REGIONv 
选择 对 象 : 
选择 对 象 后 ， 系 统 上 自动 将 所 选择 的 对 象 转换 成 面 域 。 


Las 4.2? 面 域 的 布尔 运算 


布尔 运算 是 数学 上 的 一 种 逻辑 运算 ， 用 在 AutoCAD 绘图 中 ， 能 够 极 大 地 提高 绘图 的 
效率 。 需 要 注意 的 是 ， 布 尔 运 算 的 对 象 只 包括 实体 和 共 面 的 面 域 ， 对 于 普通 的 线条 图 形 对 
象 无 法 使 用 布尔 运算 。 

通常 的 布尔 运算 包括 并 集 、 交 集 和 闫 集 三 种 ， 操 作 方 法 类 似 ， 下 面 一 并 介绍 。 





命令 行 : UNION (并 集 ) 或 INTERSECT (交集 ) 或 SUBTRACT ( 差 集 ) 

来 单 栏 : 修改 一 实体 编辑 一 并 集 (交集 、 差 集 ) 

工具 栏 : 实体 编辑 一 并 集中 (交集 号、 差 集 四 ) 

:“ 三 维 工 具 ” 选 项 卡 中 “实体 编辑 ”面板 上 的 “并 集 镶 | (交集 甸 、 差 集 炙 )” 


人 【 扣 作 步骤 】 | 








命令 : UNION (INTERSECT) x 
选择 对 象 : 
选择 对 象 后 ， 系 统 对 所 选择 的 面 域 做 并 集 (交集 ) 计算 。 
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RE 大 天 — <= 
高 级 二 维 绘图 命令 | 宁 宇 


命令 : SUBTRACT 

选择 对 象 :( 选 择 基 集运 算 的 主体 对 销 ) 
选择 对 象 :( 右 键 单 击 结束 ) 

选择 对 象 : 《选择 关 集 运算 的 参照 体 对 象 ) 
选择 对 象 :〈 右 键 单 击 结束 ) 











选择 对 象 后 ， 系 统 对 所 选择 的 面 域 做 兰 集 计算 。 运 算 馆 辑 是 主体 对 象 减 去 与 参照 体 对 


象 重 登 的 部 分 。 
布尔 运算 的 结 来 如 图 3-19 所 示 。 


并 集 交集 差 集 


面 域 原 图 交 
图 3-19 布尔 运算 的 结 


[js.4.3 实例 一 一 扳手 


利用 布尔 运算 绘制 如 图 3-20 所 示 的 扳手 。 


Et 


图 3-20 ”扳手 平面 图 





PN 


二 








实 讲 实 训 

多 媒体 演示 

多 媒体 演示 
参见 配套 光盘 中 
的 N\ 动 画 演 示 \ 第 3 
章 \ 折 手 .avi。 


01 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 所 ， 绘 制 矩形 。 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 





命令 :rectanglew 





指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (2) 7/ 标高 (B)7 圆 角 (P) /厚度 (T) /宽度 W)]: 50, 50 





指定 男 一 个 角 点 或 [尺寸 D)]: 100, 40 
结果 如 图 3-21 所 示 。 


02 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名 ， 绘 制 圆 。 





命令 : circlerv 





命令 行 所 示 与 操作 如 下 : 


指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 50, 45x 





指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 10 
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同样 以 (100,45〉 为 圆心 ， 以 10 为 半径 绘制 另 一 个 圆 ， 结 果 如 图 3-22 所 示 。 


一 一 CD) 


图 3-21 绘制 矩形 图 3-22 ”绘制 圆 


03 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 边 形 ”按钮 十 ， 绘 制 正六 边 形 。 命 令 行 提示 与 操 





作 如 下 : 


命令 : polygonv 

输入 侧面 数 <6>: 二 

指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)] :42.5, 41.5 

输入 选项 [内 接 于 圆 (I) /外 切 于 圆 (0)] 《1>: 

指定 圆 的 半径 :5. 8 

同样 以 (107.4,48.2) 为 多 边 形 中 心 , 以 5.8 为 半径 绘制 另 一 个 正 多 边 形 , 结果 如 图 3-23 








所 示 。 
04 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 面 域 ” 按 钮 号 ， 将 所 有 图 形 转换 成 面 域 。 命 令 行 提 
示 与 操作 如 下 : 


命令 :Tegionv 
选择 对 象 :〈 依 次 选择 矩形 、 多 边 形 和 圆 ) 
找到 5 个 
选择 对 象 : v 
己 提 取 5 个 环 。 
已 创建 5 个 面 域 。 
05 单 击 “ 建 模 ” 或 “实体 编辑 ”工具 栏 中 的 “并 集 ” 按 钮 中 ， 将 矩形 分 别 与 两 个 





加 进行 并 集 处 理 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 


命令 :UNION 

选择 对 象 :( 选 择 和 矩形 ) 

选择 对 象 : 〈 选 择 一 个 圆 ) 

选择 对 象 :〈 选 择 另 一 个 圆 ) 
选择 对 象 : 二 

并 集 处 理 结果 如 图 3-24 所 示 。 


QO AF 


图 3-23 绘制 正 多 边 形 图 3-24 并 集 处 理 





06 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “ 差 集 ”按钮 铝 ， 以 并 集 对 象 为 主体 对 象 ， 多 边 形 为 


参照 体 ， 进 行 差 集 处 理 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
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0 


es ne 和 项 人 氏 
高 级 二 维 绘图 命令 | 宁 3 


命令 : subtract 


选择 要 从 中 减 去 的 实体 或 面 域 . . . 
选择 对 象 :〈 选 择 并 集 对 象 ) 
找到 1 个 

选择 对 象 : 








选择 要 减 去 的 实体 或 面 域 .. 
选择 对 象 : 〈 选 择 一 个 多 边 形 ) 
选择 对 象 :〈 选 择 另 一 个 多 边 形 ) 
选择 对 象 : 

结果 如 图 3-20 所 示 。 








当 用 户 需 要 用 一 个 重复 的 图 采 (pattern) 填 充 一 个 区 域 时 ， 可 以 使 用 BHATCH 命令 建立 
一 个 相关 联 的 填充 阴影 对 象 ， 即 所 谓 的 图 案 填 充 。 


LLjs.5.1 基本 概念 


1. 图 案 边 界 

当 进 行 图 案 填充 时 ， 首 先 要 确定 填充 图 案 的 边界 。 定 义 边界 的 对 象 只 能 是 直线 、 双 癌 
射线 、 单 向 射线 、 多 线 、 样 条 曲线 、 圆 踊 、 圆 、 李 圆 、 椭 圆 弧 、 面 域 等 对 象 或 用 这 些 对 象 
定义 的 块 ， 而 且 作 为 边界 的 对 象 在 当前 屏幕 上 必须 全 部 可 见 。 

2. 孤岛 

在 进行 图 案 填 充 时 ， 我 们 把 位 于 总 填充 域内 的 封闭 区 域 称 为 孤岛 ， 如 图 3-25 所 示 。 在 
用 BHATCH 命令 填充 时 ，AutoCAD 人 允许 用 户 以 点 取 点 的 方式 确定 填充 边界 ， 即 在 希望 填 
充 的 区 域内 任意 点 取 一 点 ，AutoCAD 会 自动 确定 出 填充 边界 ， 同 时 也 确定 该 边界 内 的 岛 。 
如 果 用 户 是 以 点 取 对 象 的 方式 确定 填充 边界 的 ， 则 必须 确切 地 点 取 这 些 驴 ， 有 关 知 识 将 在 
下 一 节 中 介绍 。 

3. 填充 方式 

在 进行 图 案 填 充 时 , 需要 控制 填充 的 范围 ，AutoCAD 系统 为 用 户 设 置 了 以 下 三 种 填充 
方式 实现 对 填充 范围 的 控制 |: 

















3-25 ”孤岛 


(1) 普通 方式 : 如 图 3-26a 所 示 ， 该 方式 从 边界 开始 ， 由 每 条 填充 线 或 每 个 填充 符号 


65 


AutoCAD 2015 中 文 版 标准 买 例 教 程 


的 两 端 回 里 画 ， 过 到 内 部 对 象 与 之 相交 时 ， 填 充 线 或 符 写 断 开 ， 和 直到 过 到 下 一 次 相交 时 下 
继续 和 夯 。 采 用 这 种 方式 时 ， 要 避免 剖面 线 或 符号 与 内 部 对 象 的 相交 次 数 为 奇数 。 该 方式 为 
系统 内 部 的 默认 方式 。 

(2) 最 外 层 方 式 : 如 图 3-26b 所 示 ， 该 方式 从 边界 同 里 男 放 面 符号 ， 只 要 在 边界 内 部 
与 对 象 相交 ， 齐 面 符 亏 由 此 断 开 ， 而 不 再 继续 画 。 

(3) 忽略 方式 : 如 图 3-27 所 示 ， 该 方式 忽略 边界 内 的 对 象 ， 所 有 内 部 结构 都 被 剂 面 符 


号 覆盖 。 





a) b) 
图 3-26 ”填充 方式 图 3-27 忽略 方式 


[je. 5.2 图 案 填 充 的 操作 


las | 
Ont 
命令 行 : BHATCH 
工具 栏 ， 绘图 一 图 案 填 充 苹 或 绘图 一 渐变 色 基 
功能 区 : 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 “ 绘 图 ”面板 上 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 基 . 


人 [ 操 人 对 ] 





“ 图 案 填 充 创建 


3-28 “图 采 填 充 创建 ”选项 卡 


1.“ 特 性 ”面板 
此 选项 卡 中 的 各 选项 用 来 确定 图 和 案 及 其 参数 ， 打开 此 选项 卡 后 ， 选 择 如 图 3-28 中 的 
“特性 ”面板 ， 其 中 各 选项 人 台 义 如 下 : 
(1)“ 图 和 案 填 序 类型” 选择“ 图案 ”类 型 。 
1)“ 图 案 填 充 类 型 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 确定 填充 图 案 的 类 型 及 图 案 。“ 用 户 定义 ” 选 
项 表示 用 户 要 临时 定义 填充 图 案 ， 与 命令 行 方式 中 的 “U ”选项 作用 相同 ;“ 目 定义 ” 选 
项 表示 选用 ACAD.PAT 疼 案 文件 或 其 他 图 案 文 件 (.PAT 文件 ) 中 的 图 和 案 填 充 ;“ 预 定义 ” 
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一 因 | A es 
高 级 二 维 绘 图 命令 | 吊 3 了 宇 


选项 表示 用 AutoCAD 标准 图 案 文 件 (ACAD.PAT 文件 ) 中 的 图 案 填充 。 
2)“ 图 案 填 充 颜 色 ” 下 拉 列 表 框 : 使 用 填充 图 案 和 实体 填充 的 指定 两 色 蔡 代 当 前 凑 
fs 





“背景 色 ” 下 拉 列 表 框 : 指定 填充 图 案 的 背景 色 。 

6 “角度 ”文本 框 : 用 于 确定 填充 图 案 时 的 旋转 角度 。 每 种 图 案 在 定义 时 的 旋转 角 
度 为 0， 用 户 可 以 在 “角度 ”文本 框 中 设置 所 希望 的 旋转 角度 。 

5)“ 比 例 ” 文 本 框 : 用 于 确定 填充 图 案 的 比例 值 。 每 种 图 案 在 定义 时 的 初始 比例 为 
1， 用 户 可 以 根据 需要 放大 或 缩小 ， 其 方法 是 在 “比例 ”文本 框 中 输入 相应 的 比例 值 。 

6)“ 双 癌 ” 复 选 框 : 用 于 确定 用 户 临 时 定义 的 填充 线 是 一 组 平行 线 ， 还 是 相互 垂直 
的 两 组 平行 线 。 只 有 在 “图 案 填 充 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “用 户 定 义 ” 类 型 时 ， 访 项 
才 可 以 使 用 。 

7)“ 相 对 图 纸 空 间 ” 按 钮 : 相对 于 图 纸 空间 单位 缩放 填充 图 案 。 

8)“ 间 距 ” 文 本 框 : 设置 线 之 间 的 间距 ， 在 “间距 ”文本 框 中 输入 值 即 可 。 

9)“ISO 笔 宽 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 告诉 用 户 根据 所 选择 的 笔 宽 确定 与 ISO 有关 的 图 
案 比例 。 只 有 选择 了 已 定义 的 ISO 填充 图 案 后 ， 才 可 确定 它 的 内 容 。 

(2)“ 图 案 填 充 类 型 ”选择 “渐变 色 ” 类 型 。 

渐变 色 是 指 从 一 种 颜色 到 另 一 种 颜色 的 平滑 过 渡 。 渐 变色 能 产生 光 的 视觉 感受 ， 可 
为 图 形 添 加 视觉 立体 效果 “图 案 填 充 类 型 ”选择 “渐变 色 ” 选 项 ， 如 图 3-29 所 示 ， 其 
中 各 选项 含义 如 下 。 


网民 册 过 填充 创建 
庄 侠 浙 变 色 | 由 二 填充 透明 度 可 y& 
域 国共 
与。 ”图案 填充 © 局 注 由 性 符 性 本 关闭 
加 中间 - 图 安 填 充 创建 


-i “ > 关闭 



































3-29 “渐变 色 ” 选 项 卡 


1)“ 渐 变色 1” 按 钮 : 应 用 单 色 对 所 选 对 象 进行 渐变 填 序 。 系 统 打 开 “ 选 择 闫 色 ” 
对 话 框 ， 如 图 3-30 所 示 ， 该 对 话 框 将 在 第 5 章 详 细 介 绍 

2)“ 渐 变色 2” 按 钮 :应 用 双色 对 所 选 对 象 进行 渐变 填充 。 填 充 闫 色 从 颜色 1 渐变 
到 颜色 2， 颜色 1 和 颜色 2 的 选择 与 单 色 选择 相同 。 

3)“ 盾 充 几 有 案 透 明度 ”文本 框 : 显示 图 案 填 充 透 明度 的 当前 值 ， 或 接受 丛 代 图 案 填 
侈 透明 虚 的 值 。 

4)“ 角 度 ” 文 本 框 : 在 该 下 拉 列 表 框 中 选择 的 角度 为 渐变 色 倾 斜 的 角度 。 

5)“ 渐 变 明暗 ”按钮 ， 局 用 或 禁用 音色 渐变 明 蜡 的 选项 。 

.“ 原 点 ”面板 

ae 此 图 案 填 充 〈 如 砖 块 图 案 ) 需要 与 图 案 填 充 边界 上 
的 一 点 对 齐 。 默认 情况 下 , 所 有 图 案 填 充 原 点 都 对 应 于 当前 的 UCS 原点 。 也 可 以 选择 “ 指 
定 的 原点 ” 单 选 钮 ， 以 及 设置 下 面 一 级 的 选项 重新 指定 原点 。 

3.“ 图 有 宁 ” 面 板 

“图 宁 填 序 图 案 ” 显 示 框 : 用 于 给 出 一 个 样本 图 案 。 可 以 单 击 该 按钮 ， 迅 速 查 看 或 
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选择 已 有 的 填充 图 案 ， 如 图 3-31 所 示 。 


图 | 天 | 区 
LLL A 
SOLID ANGLE ANSI31 





ANSI33 ANSI34 


2 


ANSI35 ANSI36 ANSI37 


> ce 
NN ER 
SR 





I 
物 更 多 颜色 .… 











AR-B816 AR-B816C 


图 3-30 “选择 颜色 ”对 话 杠 图 3-31 图 案 列表 
4.“ 边 界 ” 面 板 


任意 拾取 一 点 ， 系 统 会 目 动 确定 包围 该 点 的 封闭 填充 边界 ， 并 且 高 完 度 显示 ， 如 图 3-32 所 
A 








选择 一 点 填充 区 域 填充 结果 
图 3-32 边界 确定 


(2) “选择 边界 对 象 ”按钮 国 ， 以 选取 对 象 的 方式 确定 填充 区 域 的 边界 。 可 以 根据 需 
要 选取 构成 填充 区 域 的 边界 。 同 样 ， 被 选择 的 边界 也 会 以 高 亮度 显示 (如 图 3-33 所 示 )。 


ns a a i 
原始 图 形 选取 边界 对 象 填 元 结果 


图 3-33 ”选取 边界 对 象 

(3)“ 删 除 边 界 对 象 ”按钮 区 
示 )。 

(4)“ 重 新 创建 边界 ”按钮 较 ， 围 绕 选 定 的 图 案 填充 或 填充 对 象 创建 多 段 线 或 面 域 。 





: 从 边界 定义 中 删除 以 前 添加 的 任何 对 象 ( 如 图 3-34 所 
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LT Ce vA -一 
高 级 二 维 绘图 命令 | 宁 宇 


(5)“ 显 示 边 界 对 象 ”按钮 页 : 观看 填充 区 域 的 边界 。 点 取 该 按钮 ，AutoCAD 临时 切 
换 到 作 图 屏幕 ， 将 所 选择 的 作为 填充 边界 的 对 象 以 高 腕 度 方式 显示 。 只 有 通过 “拾取 点 ” 
按钮 或 “选择 对 象 ”按钮 选取 了 填 序 边界 ,“ 答 看 选择 集 ” 按 钮 才 可 以 使 用 。 








选取 边界 对 象 删除 边界 
3-34 废除 “ 品 ” 后 的 边界 


5.“ 选 项 ”面板 

(1)“ 注 释 性 ”按钮 ， 此 特性 会 自动 完成 缩放 注释 过 程 ， 从 而 使 注释 能 够 以 正确 的 
大 小 在 图 纸 上 打 印 或 显示 。 

2)“ 天 联 ” 按 钮 : 用 于 确定 填充 图 案 与 边界 的 关系 。 勾 选 该 复 选 枉 ， 则 填充 的 图 
和 案 与 填充 边界 你 持 关 联 关 系 ， 即 图 案 填 充 后 ， 当 用 钳 夹 (Grips) 功能 对 边界 进行 拉 伸 等 
编辑 操作 时 ， 系 统 会 根据 边界 的 新 位 置 重新 生成 填充 图 案 。 

(3)“ 创 建 独立 的 图 双 填 充 ” 按 钮 ， 当 指定 了 几 个 独立 的 财 合 边 界 时 ， 控 制 是 创建 
单个 图 案 填充 对 象 ， 还 是 多 个 图 案 填 序 对 象 ， 如 图 3-35 所 示 。 

















不 独立 ， 选 中 时 是 一 个 整体 独立 ， 选 中 时 不 是 一 个 整体 
图 3-35 ”独立 与 不 独立 


(4)“ 外 部 孤岛 检 剖 ”下 拉 列 表 框 :相对 于 图 生 填 充 拾 取 操 的 位 置 ， 仪 填充 外 部 图 
案 填 充 边 界 和 任何 内 部 孤岛 之 间 的 区 域 。 


Dis. 5. 3 编辑 填充 的 图 案 


利用 HATCHEDIT 命令 可 以 编辑 已 经 填充 的 图 案 。 


0 
| 
| 

Pe et ee | 

命令 行 HATCHEDIT 

菜单 栏 : 修改 一 对 象 一 图 案 填 充 

功能 区 :“ 默 认 ” 选 项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 芭 
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4 【操作 步骤 】 


执行 上 述 命令 后 ，AutoCAD 会 给 出 下 面 提示 : 


选择 关联 填充 对 象 : 

选取 关联 填充 物体 后 ， 系 统 弹出 如 图 3-36 所 示 的 “图 案 填 充 编辑 ”对 话 框 。 

在 图 3-36 中 ， 只 有 正 各 显示 的 选项 才 可 以 对 其 进行 操作 。 利 用 该 对 话 框 ， 可 以 对 已 
弹出 的 图 和 案 进 行 一 系列 的 编辑 修改 。 








图 案 填 充 | 靳 变色 
类 型 和 图 案 
类 型 0): | 用 户 定义 ”| 
| soLID ] 


颜色 (C0): | 四 ByLayer ”| 回 ”| 


4 一 


























角度 和 比例 
角度 (6): 


0 下 1 
回 观 向 0) 相 ? 对 图 纸 空 间 疾 ) 
间 86 CC): 1 


图 案 盾 充 原点 
名 使 用 当前 原点 (7) 
@ 指定 的 原点 


添加 :拾取 点 8 

如 添加 :选择 对 象 8) 
| 是 除 边界 0) 
重新 创建 边界 (R) 








显示 边界 对 象 Qf) 


[注释 性 @) 

天 联 以 ) 
独立 的 图 案 填充 0 
经 图 次 序 (0): 




















不 更 改 





图 层 0): 
0 








透明 度 CT): 











ByLayer 


孤岛 
孤岛 检测 0) 
孤岛 


SRS 


保留 边界 (3) 

对 象 类 型 : 
边界 集 

当前 视 口 
分 许 的 间 阶 
公差 : 
继承 选项 
回 使 用 当前 原点 
癌 用 源 图 案 填充 原点 


单 击 以 设置 新 原点 0 
默认 为 边界 范围 0 

左下 继承 特性 I) 
辐 存 请 为 默认 原点 外 ) 


























预览 





3-36 “图 案 填充 编辑 ”对 话 框 


Das 5.4 实例 





小 屋 








实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
多 媒体 演示 
参见 配套 光盘 中 


的 N\ 动 画 演 示 \ 第 3 
章 \ 小 屋 .avi。 





3-37 ”田间 小 层 
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— 
WA4 


ES 拓 拓 es 
高 级 二 维 绘图 命令 | 吊 3 了 宇 


01 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 号 和 “直线 ”按钮 。”， 绘 制 房屋 外 框 。 
命令 行 提 示 与 操作 如 下 : 
命令 : REC 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (0) /标高 (BE)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T) /宽度 (WD]: 210, 160 
中 定 另 一 个 角 点 : 400, 25 久 
公 

















定 第 一 点 : 210, 160 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @80<45 二 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @190<0 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (U)]: ”@135<-90 
指定 下 一 点 或 [闭合 (0) /放弃 (U)]: 400, 25 
指定 下 一 点 或 [闭合 (0) /放弃 (0)]: 
同样 方法 绘制 另 一 条 直线 ， 坐 标 是 〈400，160)、(@80<45)。 
02 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 抢 形 ”按钮 局 ， 绘 制 窗户 。 一 个 拢 形 的 两 个 角 点 坐 
标 分 别 为 《230，125〉 和 《275，90)。 另 一 个 矩形 的 两 个 角 点 坐标 分 别 为 《335，125) 和 
380，90 )。 
03 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ”按钮 省， 绘制 门 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : PL 
指定 起 点 : 288, 25 
当前 线 宽 为 0. 0000 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (0)/ 半 宽 ( 四 /长 度 (L) /放弃 (VU) /宽度 (WD]: 288, 100 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (0)/ 半 宽 ( 鳃 /长 度 (L) /放弃 (0) /宽度 WD]: av 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CEB) /闭合 (CL) /方向 (D)/ 半 宽 ( 四 /直线 (L) /半径 (R) /第 二 点 
(S) /放弃 (U) /宽度 (WD)]: a~ (用 给 定 圆 弧 的 包 角 方式 画 圆 弧 )》 
指定 包含 角 : -180 ( 包 角 值 为 负 ， 则 顺 时 针 画 圆 弧 ， 反 之 ， 则 道 时 针 画 圆 弧 》 
指定 圆 弧 的 端点 或 [圆心 (CE) /半径 (R)]: 322, 100 (给 出 圆 孤 端点 的 坐标 值 ) 
指定 圆 孤 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CB) /闭合 (CL)/ 方 回 (D)/ 半 宽 ( 四 /直线 (L) /半径 (R) /第 二 点 
(S) /放弃 (D0) /宽度 (WD)]: 1 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (0)/ 半 宽 ( 四 /长 度 (L) /放弃 (0) /宽度 (WD)]: @75<-90 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (0)/ 半 宽 ( 鳃 /长 度 (L) /放弃 (0) /宽度 WD]: 
04 单 击 “默认 ”选项 卡 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 局 ， 进 行 填充 。 命 令 行 提示 与 操作 
如 下 : 
命令 : BHATCHA (填充 命令 ， 输 入 该 命令 后 将 出 现 “ 图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 按 照 图 3-38 
所 示 进 行 设置 ， 填 充 屋顶 小 草 ) 
选择 内 部 点 :点击 “拾取 点 ”按钮 ， 用 鼠标 在 屋顶 内 拾取 一 点 ， 如 图 3-39 所 示 ) 
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GR INVCYL GR_SPHER GR_HEMISP 


GR_CURV... GR_INVSPH GR _INVHE... 


GR_INVCUR 


GRAVEL HEX HONEY 








图 3-38 “图 案 填充 创建 ”选项 卡 (一 ) 


3-39 ”绘制 步 又 (一 ) 





返回 “边界 图 案 填充 ”对 话 框 ， 选 择 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 以 选 定 的 图 案 进 行 填 充 。 
重复 “图 案 填充 ”命令 ， 按 照 图 3-40 所 示 进 行 设置 ， 拾 取 如 图 3-41 所 示 2、3 两 个 
位 置 的 点 填充 窗户 。 










久 二 


注释 性 ”特性 匹配 











人 


ANSI31 


ANSI32 ANSI33 ANSI34 


区 网 


ANSI35 ANSI36 ANSI37 


AR-B81 





ANSI38 6 AR-B816C 


图 3-40 “图 案 填 充 创建 ”选项 卡 (二) 


12 


天 大 


中 了 


0 


高 级 二 维 绘图 命令 








图 3-41 绘制 步骤 (二 ) 


午 复 “图 条 填 充 ” 命 令 ， 按 照 图 3-42 所 示 进 行 设置 ， 拾 取 如 图 3-43 所 示 4 位 置 的 点 
填充 小 屋 前 面 的 砖 墙 。 











~ 图 - 周 实 坛 充 适 明度 





~ | 虱 度 
~ 国 03 
j 特性 ~ 原点 ~ 


Je 
fh 


Ee i 
AR-RROOF AR-RSHKE AR-SAND 


警 E 
上 | 
工 EEE 
F--==1 
BRASS BRICK 


Drawinc 





BRSTONE CLAY CORK 
+ + 
+ + 








CROSS DASH DOLMIT 


图 3-42 “图 案 填 序 和 渐变 色 ” 功能 区 (三) 





图 3-43 ”绘制 步骤 (三) 


重复 “图 案 填 充 ” 命 令 ,“ 图 案 填 充 类 型 ” 选择 “渐变 色 ” 按照 图 3-44 所 示 进 行 设置 ， 
拾取 如 图 3-45 所 示 $ 位 置 的 点 填充 小 屋 前 面 的 砖 墙 。 
最 终结 果 如 图 3-37 所 示 。 
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SS RSSS 区 3 填充 ro 
3S 声 国 248,215,49 > 者 号 | > 人 AN 站 < 
点 图 案 填 充 居中 | | 关联 | 注释 性 关闭 
诸 | 本 过 | 项 器 | | 100% 图 安 填 充 编 加 器 
| lv | 原点 ”| > | 
Drawinc 
GOST_WO... GR_CYLIN 


GR INVCYL GR_SPHER GR_HEMISP 


GR_CURV.., GR_INVSPH GR_INVHE... 


GR INVCUR GRASS 














图 3-44 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 功能 区 《四 ) 





3-45 ”绘制 步 台 (四 ) 





染 1 绘制 如 图 3-46 所 示 的 浴缸 。 


Ya. : 


(1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 中 ， 绘 制 浴缸 外 沿 。 
(2) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “椭圆 ”按钮 守 ， 绘 制 饶 底 。 





北 yw 2 绘制 如 图 3-47 所 示 的 雨 侈 


Eo | xs 
高 级 二 维 绘图 命令 | 宁 3 了 宇 


a 


(1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 ， 绘 制 伞 的 外 框 。 
et 
(3) 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 六 ， 绘 制 伞 面 。 

(4) 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 中， 绘制 们 项 和 伞 把 。 














录 、 3 利用 布尔 运算 绘制 如 图 3-48 所 示 三 角 铁 。 


3-46 浴缸 3-47 ”雨伞 3-48 三 角 铁 


(1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 正 多 边 形 ” 按 钮 吕 和 “ 圆 ”按钮 局 ， 绘 制 初步 轮廓 。 

(2) 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 面 域 ” 按 钮 名， 将 三 角形 以 及 其 边 上 的 六 个 圆 转换 成 面 域 。 

(3) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “并 集 ”按钮 四 ， 将 正三 角形 分 别 与 三 个 角 上 的 圆 进行 并 集 处 理 。 

(4) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 差 集 ” 按 钮 中， 以 三 角形 为 主体 对 象 ， 三 个 边 中 间 位 置 的 圆 为 
参照 体 ， 进 行 差 集 处 理 。 

















绘制 如 图 3-49 所 示 的 滚 花 零 件 。 


~ 


(1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 零件 主体 部 





分 。 


(2) 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 上 ， 绘 制 零件 断裂 部 














分 示意 线 。 
(3) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 蔡 ， 利 用 “图 案 
填充 ”命令 填充 断面 。 图 3-49 ” 深 花 零件 


(4) 绘制 深 花 表面 。 注 意 打 开 “ 边 界 图 案 填 充 ” 对 话 框 “ 双 同 ” 复 选 框 。 
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1. 可 以 有 宽度 的 线 有 : 








(1) 构造 线 (2) 多 段 线 (3) 轨迹 线 (4) 射线 
2. 可 以 用 FILL 命令 进行 填充 的 图 形 有 : 
(1) 区 域 填充 (2) 多 段 线 (3) 圆 环 (4) 轨迹 线 (5) 多 边 形 
3. 下 面 的 命令 能 绘制 出 线段 或 类 线段 图 形 的 有 : 
(1) LINE (2) TRACE (3) PLINE (4) SOLID (5) ARC 
4. 动手 试 操 作 一 下 ， 进 行 图 案 填 充 时 ， 下 和 面 图 案 类 型 中 需要 同时 指定 角度 和 比例 的 
有 : 
(1) 预先 定义 ” (2) 用 户 定义 (3) 自 定 义 
5. 请 指出 多 有 段 线 与 轨迹 线 的 异同 点 。 
6. 绘制 如 图 3-50 的 五 环 旗 图 形 。 
7. 用 多 义 线 命令 绘制 如 网 3-51 所 示 的 图 形 。 
8. 利用 多 线 命令 绘制 如 图 3-52 所 示 的 道路 交通 
\w\ ER 
| AR 
| Ed SA 
-二 
= 一 
图 3-50 五 环 族 图 3-51 图 形 图 3-52 道路 交通 网 
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从 失 


年 昔 





图 层 设 置 与 精确 定位 


为 了 快捷 准确 地 绘制 图 形 和 方便 高 效 地 管理 图 形 ， 
AutoCAD 提 供 了 多 种 必要 的 和 辅助 的 绘图 工具 ， 如 工具 
条 、 对 象 选择 工具 、 图 层 管理 器 、 精 确定 位 工具 等 。 利 用 
这 些 工具 ,可 以 方便 、 迅 速 、 准 确 地 实现 图 形 的 绘制 和 编 
辑 , 不 仅 可 提高 工作 效率 ,而且 能 更 好 地 保证 图 形 的 质量 。 


四 四 四国 


图 层 设置 
精确 定位 
对 象 捕 所 
自动 追踪 
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中 


图 层 的 概念 类 似 投 有 影片， 将 不 同属 性 的 对 象 分 别 画 在 不 同 的 投影 片 (图 层 ) 上 ， 例 如 
将 图 形 的 主要 线段 、 中 心 线 、 尺 寸 标注 等 分 别 画 在 不 同 的 图 层 上 ， 每 个 图 层 可 设 定 不 同 的 
线 型 、 线 条 闫 色 ， 然 后 把 不 同 的 图 层 堆栈 在 一 起 成 为 一 张 完整 的 视图 ， 如 此 可 使 视图 层次 
分 明 有 条 理 ， 方 便 图 形 对 象 的 编辑 与 管理 。 一 个 完整 的 图 形 就 是 它 所 包含 的 所 有 图 层 上 的 
对 象 于 加 在 一 起 ， 如 图 4-1 所 示 。 











4-1 图 层 效果 


04.1.1 设置 图 层 


在 用 图 层 功 能 绘图 之 前 ， 前 先 要 对 图 层 的 各 项 特性 进行 设置 ， 包 括 建立 和 命名 图 层 、 
设置 当前 图 层 、 设 置 图 层 的 颜色 和 线 型 、 图 层 是 人 否 关 闭 、 是 盏 冻结 、 是 否 锁 定 以 及 图 层 删 
除 等 。 本 市 主要 对 图 层 的 这 些 相关 操作 进行 介绍 。 

1. 利用 对 话 框 设置 图 层 

AutoCAD 2015 提 供 了 详细 直 观 的 “图 层 特 性 管理 器” 对 话 框 ， 用 户 可 以 方便 地 通过 对 
该 对 话 框 中 的 各 选项 及 其 二 级 对 话 框 进行 设置 ， 从 而 实现 建立 新 图 层 、 设 置 图 层 闫 色 及 线 
型 等 各 种 操作 。 

















命令 行 : LAYER | 当前 国 司 :0 ssE QA 

-HL 、 MS < 兴 | 启 夯 | 钨 绥 续 绎 即 名 过 

有 荣 单 格式 一 图 层 过 器 | 状 .名称 a 开 冻结 ” 锁 .， 颜色 线 型 线 宽 适 明 度 

工具 栏 : 图 层 一 图 层 特性 管理 器 “| wasnas 
入 1 -~ 。 ~ ~ 、 


功能 区 :“ 默 认 ” 选 项 卡 中 “图 
层 ” 面 板 上 的 “图 层 特性 ”按钮 和 





图 层 符 性 管理 器 
| 回 




















I | 
OS 【 溢 作 步骤】 | "EE 
tt ER 弛 | 所 有 使 用 的 图 层 : 显示 了 1 个 图 层 , 共 1 个 图 层 
命令 : LAYER 一 4—2 6 图 层 特 性 管理 器 2》 对 话 框 
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系统 打开 如 图 4-2 所 示 的 “图 层 特性 管理 碳 ” 对 话 框 。 


人 (机 


(1)“ 新 建 特性 过 滤器 ”按钮 多 : 显示 “图 层 过 滤器 特性 ”对 话 框 ， 如 图 4-3 所 示 。 
从 中 可 以 基于 一 个 或 多 个 图 层 特性 创建 图 层 过 滤器 

(2)“ 新 建 组 过 滤器 ”按钮 中: 创建 一 个 图 层 过 滤器 ， 其 中 包含 用 户 选 定 并 添加 到 该 
过 滤器 的 图 层 。 

(3)“ 图 层 状态 管理 器 ”按钮 忽 ， 显示 “图 层 状 态 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 4-4 所 示 。 
从 中 可 以 将 图 层 的 当前 特性 设置 保存 到 命名 图 层 状态 中 ， 以 后 可 以 再 恢复 这 些 设置 。 























/A 司 司 过 污 器 特性 
过 源 器 名 称 (N): 
FREE 和 西 技 状态 苦 理 拔 一 -一 
过 ; 图 区 杖 态 ) 
透明 度 | 打印 .， | 打印 | 新. 名 罗 空间 。 与 .， 训 阴 





过 滤器 预览 : 
绪 型 绪 帘 透明 度 打印 |， 打印 新 .. 
Continuous 一 一 默认 0 Color 7 忆 





























输入 唱 
不 列 灿 外 部 部 赂 中 的 国 尽 改 杰 D) 
发 本 选项 
当前 图 屋 拆 态 i 
确定 | | 取消 ”| | 帮助 (H) | 关闭 人 OD | (> 
4-3 “图 层 过 滤器 特性 ”对 话 框 4-4 “图 层 状态 管理 器 ”对 话 框 





(4)“ 新 建 图 层 ” 按 钮 宪 : 建立 新 闻 层 。 单 击 此 按钮 ， 图 层 列 表 中 出 现 一 个 新 的 图 层 
名 字 “ 图 层 1”， 用 户 可 使 用 此 名 字 ， 也 可 改名 。 要 想 同时 产生 多 个 图 层 ， 可 选中 一 个 图 层 
名 后 ， 输 入 多 个 名 字 ， 各 名 字 之 间 以 巡 写 分 隅 。 图 层 的 名 字 可 以 包 仿 字母、 数字 、 空 格 和 
特殊 符号 ，AutoCAD 2015 文 持 长 达 255 个 字符 的 图 层 名 字 。 新 的 图 层 继 承 了 建立 新 图 层 时 
所 选中 的 已 有 图 层 的 所 有 特性 (颜色 、 线 型 、ON/OFF 状 态 等 )， 如 果 新 建 图 层 时 没有 图 层 
被 选 中 ， 则 新 疼 层 具有 默认 的 设置 。 

(5)“ 在 所 有 视 口中 都 被 冻结 的 新 图 层 视 口 ”按钮 名 : 创建 新 图 层 ， 然 后 在 所 有 现 
有 布局 视 口 中 将 其 冻结 。 可 以 在 “模型 ”选项 卡 或 布局 选项 卡 上 访问 此 按钮 。 

C6)“ 删除 图 层 ” 按 钮 党 : 删除 所 选 层 。 在 图 层 列表 中 选中 某 一 图 层 ， 然 后 单 击 此 按 
钮 ， 则 把 该 层 删除 。 

(7)“ 置 为 当前 ”按钮 乞 : 设置 当前 图 层 。 在 图 层 列 表 中 选中 某 一 图 层 ， 然 后 单 击 此 
按钮 ， 则 把 该 层 设 置 为 当前 层 ， 并 在 “当前 网 层 ” 一 栏 中 显示 其 名 字 。 当 前 层 的 名 字 人 存储 
在 系统 变量 CLAYER 中 。 为 外 ， 双 击 图 层 名 也 可 把 该 层 设 置 为 当前 层 。 

(8)“ 搜 索 图 层 ” 文 本 框 : 输入 字符 时 ， 按 名 称快 速 过 涛 图 层 列 表 。 关 闭 图 层 特性 管 
理 硕 时 并 不 保存 此 过 滤 右 。 

(9)“ 反 转 过 小 右 ” 复 选 框 打开 此 复 选 枉 ， 显 示 所 有 不 满足 选 定 图 层 特性 过 滤 需 中 
条 件 的 图 层 。 
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(10) 图 层 列表 区 : 显示 已 有 的 图 层 及 其 特性 。 要 修改 革 一 图 层 的 某 一 特性 ， 单 击 它 
所 对 应 的 图 标 即 可 。 右 击 空白 区 域 或 利用 快捷 菜单 可 快速 选中 所 有 图 层 。 列 表 区 中 各 列 的 
含义 如 下 : 

1) 名 称 : 显示 满足 条 件 的 图 层 的 名 字 。 如 果 要 对 某 层 进行 修改 ， 首 先 要 选中 该 层 ， 
使 其 逆反 显示 。 

2) 状态 转换 图 标 ， 在 “图 层 特性 管理 器 ”窗口 的 名 称 栏 分 别 有 一 列 图 标 ， 移 动 指针 
到 图 标 上 单 击 鼠标 左 键 可 以 打开 或 关闭 该 图 标 所 代表 的 功能 ， 或 从 详细 数据 区 中 色 选 或 取 
消 色 选 关 闭 〔 总 /是 )、 锁 定 (四 / 名 )、 在 所 有 视 口 内 冻结 〈 查 / 锅 ) 及 不 打印 〈 豆 / 豆 ) 
等 项 目 ， 各 图 标 功能 说 明 见 表 4-1。 

表 4-1 各 图 标 功能 


将 图 层 设 定 为 打开 或 关闭 状态 ， 当 呈现 关闭 状态 时 ， 该 图 层 上 的 所 有 对 象 将 隐藏 
9 上 于 /关闭 “| 不 显示 ， 只 有 打开 状态 的 图 层 会 在 屏幕 上 显示 或 由 打印 机 打印 出 来 。 因 此 ， 绘 制 复 
杂 的 视图 时 ， 先 将 不 编辑 的 图 层 暂 时 关闭 ， 可 降低 图 形 的 复杂 性 。 图 4-5 表示 尺 二 


标注 图 层 打 开 和 关闭 的 情形 























将 图 层 设 定 为 解冻 或 冻结 状态 。 当 图 层 呈 现 冻 结 状态 时 ， 该 图 层 上 的 对 象 均 
不 会 显示 在 屏 右 或 由 打印 机 打出 , 而 且 不 会 执行 重生 (REGEN)、 缩 放 (ROOM)、 








he 
/yr 解冻 / 冻结 平移 (PAN) 等 命令 的 操作 . 因 尼 若 将 视图 中 不 编辑 的 图 层 暂 时 冻结 ， 可 加 快 
执行 绘图 编辑 的 速度 。 而 站 / ” (打开 /关闭 ) 功能 只 是 单纯 将 对 象 隐藏 ， 
此 并 不 会 加 快 执行 速度 
| 将 图 层 设 定 为 解锁 或 锁定 状态 。 被 锁定 的 图 层 ， 仍 然 显 示 在 画面 上 ， 但 不 能 以 纹 
辐 ,加 解锁 / 锁定 将 图 层 设 定 为 解锁 或 锁定 状态 。 被 锁定 的 图 层 ， 仍 然 显 示 在 画面 上 ， 但 不 能 以 编 





辑 命 令 修 改 被 锁定 的 对 象 ， 只 能 绘制 新 的 对 象 ， 如 此 可 防止 重要 的 图 形 被 修改 


es / 打印 /不 打印 设 定 该 图 层 是 否 可 以 打印 图 形 








将 图 层 设 定 为 视 口 冻 结 状态 时 ， 当前 视 ， 不 显示 E 慨 中 的 对 象 ， 
区 电 视 口 冻 结 /解冻 人 时 和 不 本 而 
在 使 用 HIDE 时 会 隐藏 其 他 对 象 。 解 冻 图 层 时 ， 将 重生 成 图 形 

J ~ 
二 | | 
| 全 | 
ee ee IE 

本 国 上 | 

打开 关闭 





图 4-5 打开 或 关闭 尺寸 标注 图 层 


3) 颜色 : 显示 和 改变 图 层 的 疝 色 。 如 有 果 要 改变 茶 一 层 的 颜色 ， 单 击 其 对 应 的 颜色 图 
标 ，AutoCAD 打 开 如 图 4-6 所 示 的 “选择 颜色 ”对 话 框 ， 用 户 可 从 中 选取 需要 的 颜色 。 

4) 线 型 : 显示 和 修改 图 层 的 线 型 。 如 果 要 修改 某 一 层 的 线 型 ， 单 击 该 层 的 “ 线 型 ” 
项 ， 打 开 “ 选 择 线 型 ”对 话 框 ， 如 图 4-7 所 示 ， 其 中 列 出 了 当前 可 用 的 线 型 ， 用 户 可 从 中 选 
取 。 只 体内 容 下 节 详 细 介绍 。 

5) 线 锅 : 显示 和 修改 图 层 的 线 览 。 如 末 要 修改 东 一 层 的 线 宽 ， 单 击 该 层 的 “ 线 视 ” 
项 ， 打 开 “ 线 览 ”对 话 框 ， 如 图 4-8 所 示 ， 其 中 列 出 了 AutoCAD 设 定 的 线 宽 ， 用 户 可 从 中 
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选取 。 其 中 “ 线 宽 ”列表 框 显 示 可 以 选用 的 线 宽 值 ， 包 括 一 些 绘图 中 经 常用 到 线 宽 ， 用 户 
可 从 中 选取 需要 的 线 宽 。“ 旧 的 ”显示 行 显示 前 面 赋予 图 层 的 线 宽 。 当 建立 一 个 新 图 层 时 ， 
采用 默认 线 宽 《其 值 为 0.0lin 即 0.25 mm)， 默 认 线 宽 的 值 由 系统 变量 LWDEFAULT 设 置 。 
“新 的 ”显示 行 显示 赋予 图 层 的 新 的 线 宽 。 

6) 打印 样式 : 修改 图 层 的 打印 样式 ， 所 谓 打 印 样式 是 指 打印 图 形 时 各 项 属性 的 设置 。 

















[ A 选择 冰 色 











索引 颜色 真 彩色 。 | ”配色 系统 | 

AutoCAD 颜色 索引 (ACI): 

国 国 国门 ”回国 国 面 面 可 站 古国 国 呈 本 加 国 国 国 国 国 

[| | | || 

国 硬 画 二 下 而 下 于， 恒 硬 国 国 面 面 醒 画面 画 本 已 加 载 的 线 型 
| | |||] | 一 
恒 二 ， 男 硬 面 面 面 画 恒 画面 夯 
四 








线 型 


国 ” 加 ”加 加 ByLayer (L) | | ByBlock (Kk) 
国 国 人 


颜色 (C): 
加 | 
































取消 ”|] [ 吉 载 0). | [ 帮助 00 | 








4-6 “选择 颜色 ”对 话 框 4-7 “选择 线 型 ”对 话 框 


2. 利用 工具 栏 设置 图 层 

AutoCAD 提 供 了 一 个 “特性 ”工具 栏 ， 如 图 4-9 所 示 。 用 户 能 够 控制 和 使 用 工具 栏 上 
的 工具 图 标 快速 地 察看 和 改变 所 选 对 象 的 图 屋 、 颜 色 、 线 型 和 线 沉 等 特性 。“ 对 象 特性 ” 
工具 栏 上 的 图 层 颜 色 、 线 型 、 线 宽 和 打印 样式 的 控制 增强 了 宗 看 和 编辑 对 象 属性 的 命令 。 
在 绘图 屏 医 上 选择 任何 对 象 都 将 在 工具 栏 上 目 动 显示 它 所 在 图 层 、 凑 色 、 线 型 等 属性 。 下 
面 把 “对 象 特 性 ”工具 栏 各 部 分 的 功能 简单 说 明 一 下 : 


三 



























































yayer 7| yer >| (Bayer "| | ByColor 
图 4-8 “ 线 宽 ” 对 话 杠 图 4-9 “特性 ”工具 栏 


4C1)“ 颜 色 控制 ”下 拉 列 表 框 : 单 击 右 侧 的 同 下 葡 头 ， 弹 出 一 下 拉 列 表 ， 用 户 可 从 中 
选择 使 之 成 为 当前 颜色 ， 如 末 选 择 “ 选 择 颜 色 ” 选 项 ，AutoCAD 打 开 “ 选 择 颜 色 ” 对 话 框 
以 选择 其 他 颜色 。 修 改 当 前 颜色 之 后 ， 不 t 在 哪个 图 层 上 给 会 图 都 采用 这 种 颜色 ， 但 对 各 个 
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图 层 的 颜色 设置 没有 影 啊 。 

42)“ 线 型 控制 ”下 拉 列 表 框 : 单 击 右 侧 的 辐 下 葡 头 ， 弹 出 一 下 拉 列 表 ， 用 户 可 从 中 
选择 东 一 线 型 使 之 成 为 当前 线 型 。 修 改 当前 线 型 之 后 ， 不 论 在 哪个 图 层 上 绘图 都 采用 这 种 
线 型 ， 但 对 各 个 图 层 的 线 型 设置 没有 影响 。 

3)“ 线 宽 ” 下 拉 列 表 框 : 单 击 右 侧 的 同 下 第 兴 ， 弹 出 一 下 拉 列 表 ， 用 户 可 从 中 选择 
一 个 线 览 使 之 成 为 当前 线 宽 。 修 改 当 前 线 宽 之 后 , 不 论 在 哪个 图 层 上 绘图 都 采用 这 种 线 宽 ， 
但 对 各 个 图 层 的 线 宽 设 置 没 有 影 啊 。 

4)“ 打 印 疾 型 控制 ”下 拉 列 表 框 : 单 击 右 侧 的 问 下 箭头 ， 弹 出 一 下 拉 列 表 ， 用 户 可 
从 中 选择 一 种 打印 样式 使 之 成 为 当前 打印 样式 。 














[7.1.2 颜色 的 设置 


AutoCAD 绘 制 的 图 形 对 象 都 具有 一 定 的 颜色 ， 为 使 绘制 的 图 形 清晰 明了 ， 可 把 同一 类 
的 图 形 对 象 用 相同 的 闫 色 绘 制 ， 而 使 不 同类 的 对 象 具 有 不 同 的 颜色 以 示 区 分 。 为 此 ， 需 要 
适当 地 对 磊 色 进行 设置 。AutoCAD 人 允许 用 户 为 图 层 设置 凑 色 ， 为 独 建 的 图 形 对 象 设置 当前 
闫 色 ， 还 可 以 改变 已 有 图 形 对 象 的 闫 色 。 




















命令 行 COLOR 
亲 蛙 栏 : 格式 一 闫 色 
| | 
1 A I 
29【 操 作 步 恕 】 
> 操作 步 来 | 


命令 ; COLOR 这 
单 击 相应 的 菜单 项 或 在 命令 行 输 入 COLOR 命 令 后 回 车 , AutoCAD 打 开 图 4-6 所 示 的 “ 选 
择 颜 色 ” 对 话 框 。 也 可 在 图 层 操作 中 打开 此 对 话 框 ， 具 体 方 法 上 节 已 讲述 。 








C1)“ 索引 闫 色 ” 标 签 : 打开 此 标签， 可 以 在 系统 所 提供 的 235$ 色 索引 表 中 选择 所 需 
要 的 凑 色 ， 如 图 4-6 所 示 。 

1)“ 闫 色 索 引 ” 列 表 框 : 依次 列 出 了 25S$ 种 索引 色 。 可 在 此 选择 所 需要 的 凑 色 。 

2)“ 闫 色 ” 文 本 框 : 所 选择 的 闫 色 的 代号 值 显 示 在 “ 闫 色 ” 文 本 框 中 ， 也 可 以 直接 在 
该 文本 框 中 输入 目 己 设 定 的 代号 值 来 选择 颜色 。 

3) ByLayer 和 ByBlock 按 钮 ， 选 择 这 两 个 按钮 ， 闫 色 分 别 按 图 层 和 图 块 设置 。 这 两 个 
按钮 只 有 在 设 定 了 图 层 若 色 和 图 块 颜 色 后 才 可 以 利用 。 

(2)“ 真 彩色 ”标签 : 打开 此 标签 ， 可 以 选择 需要 的 任意 凑 色 ， 如 图 4-10 所 示 。 用 户 
可 以 拖 动 调 色 板 中 的 闫 色 指 示 光 标 和 “亮度 ” 滑 块 选择 闫 色 及 其 腕 上 度 。 也 可 以 通过 “色调 ” 
“饱和 上 度 ” 和 “ 腕 度 ” 调 市 钮 来 选择 需要 的 闫 色 。 所 选择 的 闫 色 的 红 、 绿 、 曝 值 显示 在 下 
面 的 “ 闫 色 ” 文 本 框 中 ， 也 可 以 直接 在 该 文本 框 中 输入 目 己 设 定 的 红 、 绿 、 监 值 来 选择 闫 
色 。 
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在 此 标签 的 右边 ， 有 一 个 “颜色 模式 ”下 拉 列 表 框 ， 上 默认 的 颜色 模式 为 HSL 模 式 ， 即 
如 图 4-11 所 示 的 模式 。 如 果 选 择 RGB 模 式 ， 则 如 图 4-12 所 示 。 在 该 模式 下 选择 闫 色 方式 与 


HSL 模 式 下 类 似 。 











[A 二 
本 | 丰采 Ea 
| 索引 颜色 真 彩色 ER | a Re a 
全 调包 和 度 人) 训 度 中 :颜色 模式 0); 红 、 
0 各 sr - EE 
真 彩 色 保 存 为 


真 彩色 保存 为 : 
: 绿 (6): 四 
红 : 0 全 1 
这 蓝 : 0 


颜色 C0): 
BYLAYER 









































取消 ”|| 帮助 中 | 








[确定 |][ 取消 ”|[ 帮助 WD | 











图 4-10 “ 真 彩 色 ” 标 签 图 4-11 RGB 模式 


(3)“ 配 色 系 统 ” 标 签 : 打开 此 标签 ， 可 以 从 标准 配色 系统 (比如 ，Pantone〉 中 选择 
预定 义 的 凑 色 。 如 图 4-12 所 示 。 可 以 在 “配色 系统 ”下 拉 列 表 框 中 选择 需要 的 系统 ， 然 后 
拖 动 右边 的 滑 块 来 选择 具体 的 闫 色 ， 所 选择 的 闫 色 编 号 显示 在 下 面 的 “ 闫 色 ” 文 本 框 中 ， 
也 可 以 直接 在 该 文本 框 中 输入 编写 值 来 选择 闫 色 。 














[ A 迁 择 阁 色 到 | 
[索引 颜色 | 真 彩 色 | 配色 系统 | 
本 色 系 统 外): 
TIC COLDR GUIDE (RK) 下 
Dre 一 




















4-12 “配色 系统 ”标签 


LM4.1.3 图 层 的 线 型 

在 国家 标准 GB/T4457.4 中 ， 对 机 械 图 样 中 使 用 的 各 种 图 线 的 名 称 、 线 型 、 线 宽 以 及 在 
图 样 中 的 应 用 作 了 规定 ， 见 表 4-2， 其 中 常用 的 图 线 有 4 种 ， 即 : 粗 实 线 、 细 实 线 、 虚 线 、 
细 点 画 线 。 图 线 分 为 粗 、 细 两 种 , 粗 线 的 客 度 b 应 按 图 样 的 大 小 和 图 形 的 复杂 程度 ， 在 0.5 ~ 
2mm 之 间 选 择 ， 细 线 的 宽度 约 为 b/2。 

1. 在 “图 层 特性 管理 器 ”中 设置 线 型 
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按照 上 节 讲 述 的 方法 ， 打 开 “ 图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 4-2 所 示 。 在 图 层 列表 的 
线 型 项 下 单 击 线 型 名 ， 系 统 打开 “选择 线 型 ” 对话 框 ， 如 图 4-7 所 示 。 对 话 框 中 选项 的 含义 
如 下 : 

(1)“ 己 加 载 的 线 型 ”列表 框 : 显示 在 当前 绘图 中 加 载 的 线 型 ， 可 供用 户 选 用 ， 其 右 
侧 显示 出 线 型 的 形式 。 

02)“ 加 载 ” 按 钮 : 单 击 此 按钮 ， 打 开 “ 加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 ， 如 图 4-13 所 示 ， 
用 户 可 通过 此 对 话 杠 加载 线 型 并 把 它 添 加 到 线 型 列表 中 ， 不 过 加 载 的 线 型 必须 在 线 型 库 
(CLIN) 文件 中 定义 过 。 标 准 线 型 都 保存 在 acad.lin 文 件 中 。 


表 4-2 图 线 的 型 式 及 应 用 











图 线 名 称 一 主要 用 途 
粗 实 线 可 见 轮 亡 线 ， 可 见 过 渡 线 
细 实 线 -一 一 b/2 尺寸 线 、 尺 寸 界 线 、 齐 面 线 、 引 出 线 、 弯 折线 、 牙 底线 、 
齿 根 线 、 辅 助 线 等 
细 点 画 线 ”一 -一 一 一 -一 | 约 o2 b/2 轴线 、 对 称 中 心 线 、 齿 轮 节 线 等 
二 二 下- 不 可 见 和 记 融 、 不 可 见 辽 江 
波浪 线 | = 剖 视 与 视图 的 分 界线 
粗 点 画 线 有 特殊 要 求 的 线 或 面 的 表示 线 


双 点 画 线 == 相 邻 辅助 零件 的 轮 廊 线 、 极限 位 置 的 轮廓 线 、 假想 投影 的 


2. 和 直接 设置 线 型 
用 户 也 可 以 直接 设置 线 型 。 


命令 行 : LINETYPE 
在 命令 行 输 入 上 述 命令 后 ， 系 统 打 开 “ 线 型 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 4-14 所 示 。 该 对 话 
框 与 前 面 讲述 的 相关 知识 相同 ， 不 再 次 述 
































| A 线 弄 管理 器 
r “ 线 型 过 滤器 一 
人 入 加 戟 或 重 载 线 型 | 显示 所 有 线 型 | 回 反 转 过 虑 器 Cr) LS 








| 当前 人 ) “| | 显示 细节 加) 























On acadiso. lin 当前 续 型 : ByLayer 
| 二 型 外 观 说 明 
< 二 天 | 
可 用 续 型 IByLayer 
引 弄 说 明 人 IByBlock 一 一 
Contiruous Contir 
ACAD_ISO02W100 IS0 dash __ ________ 
ACAD ISOO03W100 IS0 dash space __ 下 天 下 二 2 
ACAD_ISOD04W100 I30 lone-dash dot . 
ACAD TSOO0SW1OO0 IS0 lone~dash double-dot 
ACAD_ISODBW1OO0 IS0 lone~-dash triple-dot 
ACAD ISOOTWI1OO0 TS dat 0 6 
4 i ' 









































[” 确定 ”|[ ”取消 ”|[ 帮助 00) | 














4-13 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 4-14 “ 线 型 管理 器 ”对 话 杠 
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人 
wh 


图 层 设置 与 精确 定位 | 守 


[4.1.4 实例 一 一 轴承 座 





绘制 图 4-15 所 示 的 轴承 座 。 








实 讲 实 训 

多 媒体 演示 

多 媒体 演示 
参见 配套 光盘 中 
的 \ 动 男 演 示 \ 第 4 
章 \ 轴 藉 座 .avi。 





4-15 ”轴承 座 


— 


01 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特 性 管理 器 ”按钮 特 ， 打 开 “ 图 层 特性 管理 器 ” 
对 话 框 。 


02 单 击 “ 新 建 ”按钮 创建 一 个 新 层 ， 把 该 层 的 名 字 由 默认 的 “图 层 1” 修 改 为 “中 
心 线 ”， 如 图 4-16 所 示 。 














当前 图 层 : 0 搜索 图 层 Q, 
证 夯 | 雹 SE ER 已 这 
过 读 语 人 | 状态 ”名称 开 上 访 结 锁 .. 颜色 ” 线 型 绪 帘 适 明 度 ” 打印 ..，。 打 .. 新 .. 说 明 
本 - 冬 / 全 部 5 这 二 国 白 Continu.. 一 一 默认 0 Color7 © 区 
所 有 使 用 的 图 层 中 心绪 FF 这 [古国 白 Continu. 一 默认 0 Color7 名 忆 ; 
站 反 转 过 污 器 (D) 


全 部 : 显示 了 2 个 图 层 , 共 2 个 图 层 


4-16 ”更 改 图 层 名 


03 单 击 “ 中 心 线 ” 层 对 应 的 “颜色 ”项 ， 打 开 “ 选 择 颜 色 ” 对 话 框 ， 选 择 红色 为 
该 层 颜色 ， 如 图 4-17 所 示 。 确 认 返 回 “ 图 层 特性 官 理 右 ”对 话 框 。 
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04 单 击 “中 心 线 ” 层 对 应 的 “ 线 型 ”项 ， 打 开 “ 选 择 线 型 ”对 话 框 ， 如 图 4-18 所 








索引 颜色 


Anatoca 颜色 索引 (ACI): 0 
古国 国 癌 站 门口 国 荔 国 国 可 门 国 辕 哺 量 国 加 回国 回国 已 加 载 的 续 型 
加 回国 ”站 国 加 加 国 一 夺 国 遇 量 呈 避 回国 国 加 加 

本 国画 于 画 画 轩 国画 国 面 醒 面 画 画 画 画面 
面 国 加 ”加 
[Ii 
So0l]149d line 


Cl ByLayer (L) | | ByBlock (K) 


国 国 和 
颜色 (C): 
红 


pT 
mm] ET 














4-17 “选择 颜色 ”对 话 框 4-18 “选择 线 型 ”对 话 框 


05 在 “选择 线 型 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 加 载 ” 按 钮 ， 系 统 打 开 “ 加 载 或 重 载 线 型 ” 
对 话 框 ， 选 择 CENTER 线 型 ， 如 图 4-19 所 示 。 确 认 退 出 。 
在 “选择 线 型 ”对 话 框 中 选择 CENTER “〈 中 心 线 ) 为 该 层 线 型 ， 确 认 返 回 “ 图 层 特性 
管理 器 ”对 话 框 。 
06 单 击 “ 中 心 线 ” 层 对 应 的 “ 线 宽 ”项 ， 打 开 “ 线 宽 ” 对 话 框 ， 选 择 0.09 训 米线 宽 ， 
如 图 4-20 所 示 。 确 认 退 出 。 





one acadiso. lin 0 mm 


0.05 mm 
可 用 线 型 
~ 一 一 0.13 mm 
线 型 说 明 
一 0.15 mm 
EBDORDER2 Border 【.5x) ~ 016m 
PORDEFXZ Border [2x) | 加 一 -0.20 mm 
Center 一 -一 0.25 mm 


CENTER2 








[CENTERX2 Center [2x] 上 昌 的 : 默认 


Spat 可 ash dot 2 i i . 新 的 : 。 0.09 mm 

















4-19 “加载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 4-20 “ 线 宽 ”对 话 框 


07 用 相同 的 方法 再 建立 两 个 新 层 ， 分 别 命名 为 “轮廓 线 ” 和 “尺寸 线 光 “轮廓 线 ?” 
层 的 凑 色 设置 为 日 色 ， 线 型 为 Continuous 〈 实 线 )， 线 宽 为 0.30mm。.“ 尺 寸 线 ” 层 的 两 色 设 
置 为 赣 色 ， 线 型 为 Continuous， 线 宽 为 0.09mm。 并 且 让 三 个 图 层 均 处 于 打开 、 解 冻 和 解锁 
状态 ， 各 项 设置 如 图 4-21 所 示 。 

08 选中 “中 心 线 ” 层 ， 单 击 “ 置 为 当前 ”按钮 ， 将 其 设置 为 当前 层 ， 然 后 确认 关 
闭 “ 图 层 特性 管理 占 ” 对 话 框 。 
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当前 图 层 : 中 心绪 搜索 图 层 Q 
襄 夯 | 雹 艰 经 经 纯 心 内 
过 污 器 | 状态 名 称 和 开 冻结 锁 .. 颜色 。 线 弄 经 宫 透明 度 打印. 打 .. 新 .. 说 明 
日 -多 全 部 二 0 9 这 古国 白 Continu.. 一 默认 0 Color7 是 区 

向 所 有 使 用 的 图 层 s 中 心绪 9 这 咋 国 红 CENTER 一 0.09...0 Color1 © @ 
和 今 ” 轮 廊 续 9 国 白 Continu... = 0.30... 0 Color7 名 区 
定 尺 村 线 9 让 古国 蓝 Continu… 一 -009..0 Color5 昌 蕊 











同 反 转 过 沾 嚣 (1]) «la| 中 
全 部 : 显示 了 4 个 图 层 , 共 4 个 图 层 














肉 ”图 层 符 性 管理 器 





图 4-21 设置 图 层 


09 在 当前 层 “ 中 心 线 ” 层 上 绘制 图 4-15 中 的 两 条 中 心 线 ， 如 图 4-22a 所 示 。 
10. 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 图 层 下 拉 列 表 的 下 拉 按 钮 ， 将 “轮廓 线 ” 层 设置 为 当前 
层 ， 并 在 其 上 绘制 图 4-15 中 的 主体 图 形 ， 如 图 4-22b 所 示 。 
11 将 当前 层 设置 为 “尺寸 线 ” 层 ， 并 在 “尺寸 线 ” 层 上 进行 尺寸 标注 (后 面 讲述 )。 
执行 结果 如 图 4-15 所 示 。 





a) b) 


图 4-22 ”绘制 过 程 图 


精确 定位 工具 是 指 能 够 帮助 用 户 快速 准确 地 定位 某 些 特殊 点 (如 端点 、 中 点 、 圆心 等 ) 
和 特殊 位 置 〈 如 水 平 位 置 、 垂 直 位 置 ) 的 工具 ， 包括 捕捉 、 栅 格 、 正 交 和 对 象 捕捉 等 工具 ， 
这 些 工 具 主 要 集中 在 状态 栏 上 ， 如 图 4-23 所 示 。 














4-23 ”状态 栏 按 钮 
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[4.2.1 正 交 模式 


在 用 AutoCAD 绘 图 的 过 程 当 中 ， 经 向 需要 绘制 水 平和 直线 和 对 二 直线 ， 但 是 用 鼠标 拾取 
线段 的 器 点 时 很 难保 证 两 个 点 严格 治水 平 或 垂直 方向 ， 为 此 ，AutoCAD 提 供 了 正 交 功能 ， 
当局 用 正 交 模式 时 ， 男 线 或 移动 对 象 时 只 能 沿 水 平方 向 或 王 直 方 同 移动 光标 ， 因 此 只 能 男 
平行 于 坐标 轴 的 正 交 线段 。 


命令 行 ORTHO 
状态 栏 : 丘 
快捷 键 : F8 
Be s 
Se 【操作 步 又 】 
命令 : 0ORTHOv 
输入 模式 [ 开 (ON) / 关 (OFF)] 《< 开 >: (设置 开 或 关 ) 


V8 


在 AutoCAD 中 ， 除 了 可 以 通过 在 命令 窗口 输入 命令 、 点 取 工 具 栏 图 标 或 点 取 菜 单项 来 
完成 外 ， 还 可 以 使 用 键盘 上 的 一 组 功能 键 或 快捷 键 ， 通 过 这 些 功 能 键 或 快捷 键 ， 可 以 快速 
实现 指定 功能 ， 如 单 击 F1 键 ， 系 统 调用 AutoCAD 帮助 对 话 框 。 

系统 使 用 AutoCAD 传统 标准 (Windows 之 前 ) 或 Microsoft Windows 标准 解释 快捷 
键 。 有 些 功 能 键 或 快捷 键 在 AutoCAD 的 菜单 中 已 经 指出 ， 如 “粘贴 ”的 快捷 键 为 Ctr1+V， 
这 些 只 要 用 户 在 使 用 的 过 程 中 多 加 和 留意， 束 会 熟练 掌握 。 快 捷 键 的 定义 见 菜 单 命令 后 面 的 
说 明 ， 如 “粘贴 (P) ”Ctr1+V”。 


DJ4. ?2.? 栅 格 工具 
用 户 可 以 应 用 显示 栅 格 工具 使 绘图 区 域 上 出 现 可 见 的 网 格 ， 它 是 一 个 形象 的 画图 工 
具 ， 惑 像 传 统 的 坐标 纸 一 样 。 本 节 介 绍 控制 栅 格 的 显示 及 设置 栅 格 参数 的 方法 。 








菜单 栏 : 工具 一 绘图 设置 
状态 栏 ， 世 ( 仅 限于 打开 与 关闭 》 
快捷 键 : F7《〈 仅 限于 打开 与 关闭 ) 


【操作 步骤 】 ， 
| 


按 上 述 操作 打开 “草图 设置 ”对 话 框 ， 打 开 “ 捕 捉 和 栅 格 ”标签 ， 如 图 4.24 所 示 。 
利用 图 4.24 所 示 的 “草图 设置 > 对 话 框 中 的 “ 捕 所 和 栅 格 ” 选项 卡 来 设置 ,其 中 的 “ 启 
88 























图 层 设置 与 精确 定位 | 宅 仿 宇 


用 栅 格 ” 复 选 框 控制 是 否 显示 栅 格 。“ 栅 格 X 轴 间 距 ” 和 “ 栅 格 Y 轴 间 距 ” 文 本 框 用 来 设 
置 栅 格 在 水 平 与 垂直 方 癌 的 间距 ， 如 条 “ 顶 格 XX 轴 间 距 ” 和 “ 栅 格 Y 轴 间 距 ” 设 置 为 0， 
则 AutoCAD 会 自动 将 捕捉 栅 格 间距 应 用 于 栅 格 ， 且 其 原点 和 角度 总 是 和 捕捉 栅 格 的 原点 
和 角度 相同 。 还 可 以 通过 Grid 命令 在 命令 行 设置 机 格 间距 。 不 再 袭 述 。 

















捕捉 和 栅 格 | 极 轴 追 踪 [对象 捕 捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 | 
站 启用 捕捉 (F9) (3) 门 启用 棚 格 7) (6) 


、 . |10 土 六 下 也 让 局 ， 
捕 提 X 轴 间 距 外 ) 问 二 维 模型 空间 加) 
捕捉 Y 轴 间 中 CC): 10 司 块 编辑 器 g 


、 器 图 纸 / 布 局 0) 
yx 了 CX) 
轴 间 距 和 YY 轴 间 距 相 等 栅 格 间距 





极 轴 间距 栅 格 X 轴 间距 0) : 10 


栅 格 Y 轴 间 距 误 ) : 10 
每 条 主线 之 间 的 栅 格 数 0): 3 
捕捉 类 型 - 
栅 格 行为 
镶 栅 格 捕捉 信 ) 局 自 适应 栅 格 心 ) 
镶 拭 形 捕捉 企 ) 加 合生 以 小 于 栅 格 间距 的 间距 再 拆 
) 等 轴 出 捕捉 0 > 
| 局 显示 超出 噶 限 的 栅 格 民 ) 
IFolarSnap (0) 回 道 循 动态 Us nn 








选项 (7)... [ 确定 ||[ 取消 | | 帮助 0 | 








4-24 “草图 设置 ”对 话 框 


V8 


在 “ 栅 格 X 轴 间 距 ” 和 “ 栅 格 Y 轴 间 距 ”文本 框 中 输入 数值 时 ， 若 在 “ 栅 格 X 轴 间 距 ” 
文本 框 中 输入 一 个 数值 后 回 车 ， 则 AutoCAD 自动 传送 给 这 个 值 给 “ 栅 格 Y 轴 间 距 ” 这 样 可 
以 减少 工作 量 。 


[4. 2. 3 捕捉 工具 


为 了 准确 地 在 屏幕 上 捕捉 点 ，AutoCAD 提 供 了 捕 换 工具 ， 可 以 在 屏 医 上 生成 一 个 隐 含 
的 栅 格 (捕捉 栅 格 )， 这 个 栅 格 能 够 捕捉 光标 ， 约 束 它 只 能 落 在 栅 格 的 条 一 个 节 扣 上 ， 使 
用 户 能 够 高 精确 度 地 捕捉 和 选择 这 个 栅 格 上 的 点 。 本 市 介绍 捕捉 栅 格 的 参数 设置 方法 。 





%g 【操作 步骤 】 ， 


按 上 述 操作 打开 “至 图 设置 ”对 话 框 ,打开 其 中 “捕捉 和 栅 格 ”标签 ， 如 图 4-24 所 示 。 
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yy hy 
| 
PE EE | 


C1)“ 启用 捕捉 ” 复 选 框 ， 控 制 捕 捉 功 能 的 开关 ， 与 F9 快 捷 键 或 状态 栏 上 的 “捕捉 ” 
功能 相同 。 

(2)“ 捕 捉 间 距 ” 选 项 组 设置 捕捉 各 参数 。 其 中 “捕捉 X 轴 间距 ”与 “捕捉 Y 轴 间 
距 ” 确 定 捕 捉 栅 格 点 在 水 平和 垂直 两 个 方向 上 的 间距 。 

(3) “捕捉 类 型 ”选项 组 : 确定 捕捉 类 型 。 包 括 “ 栅 格 捕 捉 ”“ 和 矩形 捕捉 ”和 “等 
轴 测 捕捉 ”三 种 方式 。 顶 格 捕捉 是 指 按 正 交 位 置 捕捉 位 置 点 。 在 “和 矩形 捕捉 ”方式 下 捕捉 
栅 格 是 标准 的 矩形 ， 在 “等 轴 测 捕捉 ”方式 下 捕捉 栅 格 和 光标 十 字 线 不 再 互相 王 直 ， 而 是 
成 绘制 等 轴 测 图 时 的 特定 角度 ， 这 种 方式 对 于 绘制 等 轴 测 图 是 十 分 方便 的 。 

(4)“ 极 轴 间 距 ” 选 项 组 : 该 选项 组 只 有 在 “ 极 轴 捕捉 ”类 型 时 才 可 用 。 可 在 “ 极 轴 
距离 ”文本 框 中 输入 距离 值 。 

也 可 以 通过 命令 行 命令 SNAP 设 置 捕捉 有 关 参 数 。 


4. 3 对象 捕 所 


在 利用 AutoCAD 夯 图 时 经 常 要 用 到 一 些 特殊 的 点 ， 例 如 圆心 、 切 把 、 线 段 或 圆 弧 的 闯 
扩 、 中 反 等 ,但 是 如 果 用 鼠标 拾取 的 话 , 要 准确 地 找到 这 些 点 是 十 分 困难 的 ,为 此 , AutoCAD 
提供 了 一 些 识别 这 些 点 的 工具 ， 通 过 这 些 工 具 可 容易 构造 新 的 几何 体 ， 使 创建 的 对 象 精确 
地 男 出 来 ， 其 结果 比 传统 手工 绘图 更 精确 更 容易 维护 。 在 AutoCAD 中 ， 这 种 功能 称 之 为 对 
象 捕 捉 功 能 。 利 用 该 功能 ， 我 们 可 以 迅速 、 准 确 地 捕捉 到 菜 些 特殊 点 ， 从 而 迅速 、 准 确 地 
绘 出 图 形 。 











[jh. 3.1 特殊 位 置 点 捕捉 


在 绘制 AutoCAD 图 形 时 ， 有 时 雷 要 指定 一 些 特殊 位 置 的 点 ， 比 如 圆心 、 并 点、 中 点 、 
平行 线 上 的 点 等， 这 些 点 见 表 4-3。 可 以 通过 对 象 捕捉 功能 来 捕捉 这 些 点 。 


表 4-3 特殊 位 置 点 捕捉 





名 称 命令 会 
端点 END | 线段 或 圆 弧 的 端点 
中 点 线段 或 圆 弧 的 中 点 
交点 线 、 圆 弧 或 圆 等 的 交点 
外 观 交点 图 形 对 象 在 视图 平面 上 的 交点 
延长 线 指定 对 象 的 延伸 线 上 的 点 
圆心 圆 或 圆 弧 的 圆心 
象限 点 距 光标 最 近 的 圆 或 圆 弧 上 可 见 部 分 象限 点 ， 即 圆周 上 0" 、90" 、180" 、270" 位 置 点 
切 点 最 后 生成 的 一 个 点 到 选中 的 圆 或 圆 弧 上 引 切 线 的 切 点 位 置 
垂 足 在 线段 、 圆 、 圆 弧 或 其 延长 线 上 捕捉 一 个 点 ， 使 最 后 生成 的 对 象 线 与 原 对 象 正 交 
平行 线 指定 对 象 平行 的 图 形 对 象 上 的 点 
节点 捕捉 用 Point 或 DIVIDE 等 命令 生成 的 点 
插入 点 文本 对 象 和 图 块 的 插入 点 
最 近 点 NEA | 离 拾取 点 最 近 的 线段 、 圆 、 圆 弧 等 对 象 上 的 点 
无 取消 对 象 捕捉 


或 


AutoCAD 提 供 了 命令 行 、 工 具 栏 和 右键 快捷 菜单 三 种 执行 特殊 点 对 象 捕捉 的 方法 。 
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1 

绘图 时 ， 当 在 命令 行 中 提示 输入 一 点 时 ， 输 入 相应 特殊 位 置 点 命令 ， 如 表 4-3 所 示 ， 然 
后 根据 提示 操作 即 可 。 

2 了 械 具 位 力 去 

使 用 如 图 4-25 所 示 的 “对 象 捕 捉 ” 工 具 栏 可 以 使 用 户 更 方便 地 实现 捕捉 点 的 目的 。 当 
命令 行 提示 输入 一 点 时 ， 从 “对 象 捕捉 ”工具 栏 上 单 击 相应 的 按钮 。 当 把 鼠标 放 在 某 一 图 














标 上 时 ， 会 显示 出 该 图 标 功能 的 提示 ， 然 后 根据 提示 操作 即 可 。 

3. 快捷 末 单 方式 

快捷 沫 单 可 通过 同时 按 下 Shift 键 和 鼠标 右键 来 激活 沫 单 中 列 出 了 AutoCAD 提 供 的 对 
象 捕捉 模式 ， 如 图 4-26 所 示 。 操 作 方 法 与 工具 栏 相 似 ， 只 要 在 AutoCAD 拓 示 输 入 点 时 单 击 
快捷 沫 单 上 相应 的 菜单 项 ， 然 后 按 提 示 操 作 即 可 。 


临时 追踪 点 ( 
自 ( 
两 点 之 间 的 中 点 (T) 
点 过 污 器 | .x 
三 维 对 象 捕捉 (3) »| 
wk 
人 庶 点 (6) 
所。 中 点 (M) 1 
并 ”交点 四 
\x。 外 观 交点 (A) 
-延长 线 [X 
@ 园 凡 MO 
念 “条 限 点 (Q) 
多 切 点 (G) 
pa 


yd 


SNE N<x 


委 直 (p) 





平行 线 ( 
o 节点 (D) 
局 ”插入 点 (9) 
局 ”最 折 点 (R) 
陪 无 N) 


lo 出。 对 全 振 提 设 置 (0).. 





图 4-25 “对 象 捕 所 ”工具 栏 图 4-26 对象 捕捉 快捷 菜单 


[jh. 3. 2 实例 一 一 连接 线段 


从 图 4-27a 中 线段 的 中 点 到 圆 的 圆心 画 一 条 线段 。 





步骤 】 | 
人 实 讲 实 训 
命令 : LINE 多 媒体 演示 
指定 第 一 点 : MID 多 媒体 演示 


一 ~ 一 一 、 参见 ) 
于 ，( 把 十 字 光 标 放 在 线段 上 ， 如 图 4-27b 所 示 ， 在 线段 的 中 点 处 出 现 一 个 | 参见 配套 光盘 中 
的 \ 动 画 省 未 \ 第 4 
三 角形 的 中 点 捕捉 标记 ， 单 击 和 鼠标 左 键 ， 抬 取 该 点 ) | 


指定 下 一 点 或 [放弃 (U)] :CEN 
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于 : (把 十 字 光 标 放 在 圆 上 ， 如 图 4-27c 所 示 ， 在 圆心 处 出 现 一 个 圆 形 的 圆心 捕捉 标 记 ， 单 击 鼠 
标 左 键 拾取 该 点 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (0)]: v 

结果 如 图 4-27d 所 示 。 





a) b) C ) d) 


4-27 利用 对 象 捕捉 工具 绘制 线 


V8 


AutoCAD 对 象 捕 捉 功 能 中 捕捉 重 足 (Perpendiculer ) 和 捕捉 交点 (lntersection) 等 
项 有 延伸 捕捉 的 功能 ， 即 如 果 对 象 没 有 相交 ，AutoCAD 会 假想 把 线 或 弧 延 长 ， 从 而 找 出 相 
应 的 点 ， 上 例 中 的 垂 足 融 是 这 种 情况 。 


[4.3.3 实例 一 一 公 切 线 





绘制 圆 的 公 切 线 。 


we 


01 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 忽 ， 新 建 “ 中 心 线 ” 层 : 线 
型 为 CENTER， 其 余 属 性 默认 ; 粗 实 线 层 : 线 宽 为 0.30mm， 其 余 属 性 默认 。 

02 将 “中 心 线 ” 层 设置 为 当前 层 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 
制 适当 长 度 的 垂直 相交 中 心 线 。 结 果 如 图 4-28 所 示 。 

03 将 “ 粗 实 线 ” 层 置 为 当前 图 层 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 马 ， 绘 制 
图 形 轴 孔 部 分 ， 其 中 绘制 圆 时 ， 分 别 以 水 平 中 心 线 与 竖 直 中 心 线 交 点 为 圆心 ， 以 适当 半径 
绘制 两 个 圆 ， 结 果 如 岁 4-29 所 示 。 

04 打开 “对 象 捕捉 ”工具 栏 ， 如 图 4-25 所 示 。 





























92 


图 层 设置 与 精确 定位 | 宁 信守 


| | 实 讲 实 训 

-一 -十 -一 -一 -一 -一 多 媒体 演示 
| 多 媒体 演示 

参见 配套 光盘 中 


的 \ 动 画 演示 \ 第 4 
革 \ 公 切线 .avi。 
图 4 -28 绘制 中 心 线 4-929 绘制 | 





05 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 公 切 线 。 命 令 行 提示 与 操作 如 





下 : 
命令 : line 
指定 第 一 点 : ( 单 击 “ 对 象 捕 所 ”工具 栏 上 的 “捕捉 到 切 点 ”按钮 也 ) 
_tan 到 : (指定 左边 圆 上 一 点 ， 系 统 自动 显示 “ 递 延 切 点 ”提示 ， 如 图 4-30 所 示 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (V)]: ( 单 击 “对象 捕 捉 ” 工 具 栏 上 的 “捕捉 到 切 点 ”按钮 饭 ) 
_tan 到 :〈 指 定 右边 圆 上 一 点 ， 系 统 自动 显示 “ 递 延 切 点 ”提示 ， 如 图 4-31 所 示 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (V)]: 











图 4-30 ”捕捉 切 点 (一 ) 图 4-31 捕捉 男 一 切 点 





06 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 公 切 线 。 同 样 利用 “捕捉 到 切 
"I 如 图 4-32 所 示 为 捕捉 第 二 个 切 点 的 情形 。 
7 系统 自动 捕捉 到 切 点 的 位 置 ， 最 终结 果 如 图 4-33 所 示 。 


Ys 


个 当 用 户 指定 圆 上 那 一 点 作为 切 点 ， 系 统 会 自动 根据 圆 的 半径 和 指定 的 大 致 位 置 确定 
准确 的 切 点 ， 并 且 根 据 大 致 指定 点 与 内 外 切 点 的 距离 依据 距离 趋 近 原 则 判断 是 绘制 外 切线 
还 是 内 切线 。 








图 4-32 ”捕捉 切 点 (二 ) 图 4-33 自动 捕捉 切 点 
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[4. 3.4 对象 捕捉 设置 


在 用 AutoCAD 绘 图 之 前 ， 可 以 根据 需 要 事先 设置 运行 一 些 对 象 捕 扣 模式， 绘图 时 
i 从 而 加 快 绘图 速度 ， 提 高 绘图 质量 


命令 行 ; DDOSNAP 

菜单 栏 : 工具 一 绘图 设置 

工具 栏 : 对 象 捕捉 一 对 象 捕捉 设置 山 
状态 栏 : 器 〈 功 能 仅 限 于 打开 与 关闭 ) 
快捷 键 : F3《〈 功 能 仅 限 于 打开 与 关闭 ) 
快捷 来 单 : 对 we (如 图 4-27 所 示 ) 


和 【操作 步骤 】 | 





命令 :DDOSNAP 
系统 打开 “草图 设置 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 ， 单 击 “ 对 象 捕 提 ” 标 签 打 开 “ 对 象 捕 
捉 ” 选 项 卡 ， 如 图 4-34 所 示 。 利 用 此 对 话 框 可 以 对 象 捕捉 方式 进行 设置 。 
































| A 草本 设置 
| 捕捉 和 栅 格 极 轴 筷 中 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 | 
加 启用 对 象 捕捉 全 3) (0) 时 启用 对 象 捕捉 追踪 (F11) k) 
对 象 捕捉 模式 
口 贺 庙 点 多 ) 中 回 插入 点 @) 全 部 选择 
页 团 中 点 如 b 回 垂 足 炙 ) 全 部 清除 
吕 团圆 心 人) 五 回 切 点 多 
赣 国 节点 加 ) 叉 回 最 近 点 名 ) 
<> 回 象限 点 @@) 加 回 外 观 交 点 避 ) 
XX 园 交 点 上 ) 4 辐 平 行 线 届 ) 
-” 回 延长 线 避 ) 
若 要 从 对 旺 记 院 ; 迁 丰 全 合生 闻 间 格 尖 本 县 
该 上 时 会 中 现 追 自 财 
里 永昌 上 和 由 咎 坚 交合 : 帮 轨 全 上 堂本 解 
选项 (1) 巨 克 EE |][ 职 肖 |] [帮助 0 


























4-34 “ 齐 图 设置 ”对 话 框 的 “对 象 捕捉 ”选项 卡 





4C1)“ 局 用 对 象 捕捉 ” 复 选 框 打开 或 关闭 对 象 捕捉 方式 。 当 选中 此 复 选 框 时 ， 在 “对 
象 捕捉 模式 ”选项 组 中 选中 的 捕捉 模式 处 于 激活 状态 。 

(2)“ 局 用 对 象 捕捉 退 踪 ” 复 选 框 打 开 或 关闭 目 动 奶 躁 功能 

(3)“ 对 和 象 捕捉 模式 ”选项 组 中 列 出 各 种 捕 提 模式 的 单 选 按 钮 ,选中 则 该 模式 被 激活 。 
单 击 “ 全 部 清除 ”按钮 ， 则 所 有 模式 均 被 清除 。 单 击 “ 全 部 选择 ”按钮 ， 则 所 有 模式 均 被 
选中 。 

男 外 ， 在 对 话 框 的 左下 角 有 一 个 “选项 ”按钮 ， 单 击 它 可 打开 “选项 ”对 话 框 的 “ 草 
图 ”选项 卡 ， 利 用 该 对 话 框 可 决定 捕捉 模式 的 各 项 设置 。 
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实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
多 媒体 演示 
参见 配套 光盘 中 


的 \ 动 画 演示 \ 第 4 
总 盘 盖 .avi 





4-35 和 盘 盖 


= 


01 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 忽 ， 设 置 图 层 。 中 心 线 层 : 
线 型 为 CENTER， 颜色 为 红色 ,其余 属 性 默认 ; 粗 实 线 层 : 线 宽 为 0.30mm， 其 余 属性 默认 。 

02 选择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “绘图 设置 ”命令 。 打 开 “ 草 图 设置 ”对 话 框 中 的 
“对 象 捕捉 ”选项 卡 ， 单 击 “ 全 部 选择 ”按钮 ， 选 择 所 有 的 捕捉 模式 ， 并 打开 “启用 对 象 
捕捉 ” 复 选 枉 ， 如 图 4-36 所 示 ， 确 认 退 出 。 


(a 草图 设置 




















[捕捉 和 机 | 极 轴 追踪 | 对 象 捕 提 三维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 | 





























辟 启用 对 象 捕捉 (F3) (0) IY 启用 对 象 捕捉 追踪 (F11) (k) 
对 象 捕捉 模式 
口 网 端点 字 ) 中 辆 插入 点 人 5) 
真是 中 点 遇 bb 周全 足 必 ) 全 部 清除 
心 园 圆 心 分 ) 百 回 切 点 0) 
赣 园 节 点 加 ) 又 回 最 近 点 &) 
© 园 象 限 点 甸 ) 因 国外 观 交 点 心 ) | 
X 园 交 点 占 ) 乡 -一 全 人、 
=" 园 延 长 线 癌 ) / | 
7 | 
只 
| | 
取消 ”| | 帮助 00 | a 
4-36 ”对 象 捕 捉 设 置 a) b) 


4-37 绘制 中 心 线 
03_ 将 “中 心 线 层 ”设置 为 当前 图 层 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ” ， 
绘制 相互 垂直 的 中 心 线 。 
04 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 加 ， 绘 制 圆 形 中 心 线 ， 在 指定 圆心 时 ， 捕 
95 








AutoCAD 2015 中 文 版 标准 买 例 教 程 


捉 垂 直 中 心 线 的 交点 ， 如 网 4-37a 所 示 。 结 果 如 网 4-37b 所 示 。 

05 将 “ 粗 实 线 层 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名 ， 绘 
制 各 兰 外 圆 和 内 孔 , 在 指定 圆心 时 , 捕捉 垂直 中 心 线 的 区 点, 如 图 4-38a 所 示 , 结果 如 图 4-38b 
所 示 。 





图 4-38 绘制 同心 圆 
06 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 四， 绘制 螺 孔 ， 在 指定 圆心 时 ， 捕 捉 圆 形 
中 心 线 与 水 平 中 心 线 或 焉 直 中 心 线 的 交点 ， 如 图 4-39a 所 示 ， 结 果 如 图 4-39b 所 示 。 
07 同样 方法 绘制 其 他 三 个 螺 孔 ， 最 终结 果 如 图 4-3$ 所 示 。 





图 4-39 ”绘制 单个 均 布 圆 


> 


利用 目 动 退 躁 功能 ， 可 以 对 齐 路 入， 有 助 于 以 精确 的 位 置 和 角度 创 建 对 象 。 目 动 退 踪 
包括 两 种 退 踊 选项 :“ 极 轴 退 踪 ” 和 “对 象 捕捉 退 踪 "。“ 极 轴 退 踪 ” 是 指 按 指 定 的 极 轴 角 
或 极 轴 角 的 倍数 对 齐 要 指定 点 的 路 径 ;“ 对 象 捕 损 奶 踪 ”是 指 以 捕捉 到 的 特殊 位 置 点 为 基 
点 ， 按 指定 的 极 轴 角 或 极 轴 角 的 倍数 对 齐 要 指定 点 的 路 径 。 

“ 极 轴 妃 中 ”必须 配合 “ 极 轴 ” 功 能 和 “对 象 退 中 ”功能 一 起 使 用 ， 即 同时 打开 状态 
栏 上 的 “ 极 轴 ” 开 关 和 “对 象 退 中 ”开关 ;“ 对 象 捕 换 退 中 ”必须 配合 “对 象 捕捉 ”功能 
和 “对 象 退 踪 ” 功 能 一 起 使 用 ， 即 同时 打开 状态 栏 上 的 “对 象 捕 提 ”开关 和 “对 象 退 踩 ” 
开关 。 
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[4 .4.1 对象 捕捉 追踪 


命令 行 : DDOSNAP 

菜单 栏 : 工具 一 绘图 设置 

工具 栏 : 对 象 捕 所 一 对 象 捕 提 设置 下 
状态 三 和 


快捷 键 : F11 
快捷 末 单 : 对象 捕捉 设置 (如 图 4-26 所 示 ) 


De a 
~ 
™ 


人 CR | 


按照 上 面 执行 方式 操作 或 者 在 “对 象 捕 欣 ”开关 或 “对 象 退 踪 ”开关 单 击 鼠标 右键 ， 
在 快捷 染 单 中 选择 “设置 ”命令 ， 系 统 打开 如 图 4-36 所 示 的 “草图 设置 ”对 话 框 的 “对 和 象 
捕捉 ”选项 卡 ， 选 中 “局 用 对 象 捕捉 退 踪 ” 复 选 框 ， 即 完成 了 对 象 捕捉 退 踩 设 置 。 








[4.4.2 实例 一 一 追踪 线段 





绘制 一 条 线段 ， 使 该 线段 的 一 个 端点 与 另 一 条 线段 的 端点 在 一 条 水 平 线 上 。 


mn 


01 同时 打开 状态 栏 上 的 固 和 加 按钮 ， 启 动 对 象 捕捉 追踪 功能 。 

















¢l 29 yA C6 99 实 i 实 训 

02 1 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 “”， 绘 制 一 条 线段 。 ee 

yA 144 939 人 A 一 / 修 

03 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 .”， 绘 制 第 二 条 线段 ， 
A 多 媒体 演示 
命令 行 提示 与 操作 如 下 : 参见 配套 光盘 中 
命令 : LINEv 0 4 
章 \ 追 距 线 段 avi 

指定 第 一 点 :指定 点 1， 如 图 4-40a 所 示 ) 0 


指定 下 一 点 或 [放弃 (0)」]: 《将 光标 移动 到 点 2 处 ， 系 统 自动 捕捉 到 第 一 
条 直线 的 端点 2， 如 图 4-40b 所 示 。 系 统 显 示 一 条 虚线 为 妃 踪 线 ， 移 动 光标 ， 在 追 踩 线 的 适当 位 置 指定 
一 点 3， 如 图 4-40c 所 示 。) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (0)]: 
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对 齐 路 各 


|2 3 








起 点 获取 的 点 撕 氮 


a) b) C ) 


图 4-40 “对象 捕捉 追踪 


[4.4.3 极 轴 追踪 
Dna] 
命令 行 : DDOSNAP 
菜单 栏 : 工具 一 绘图 设置 
工具 栏 ， 对象 捕 捉 一 对 象 捕捉 设置 由 
状态 栏 ; 回国 
快捷 键 : F10 
快捷 菜单 : 对 象 捕捉 设置 〈 如 图 4-26 所 示 ) 


5 RE 


按照 上 面 执行 方式 操作 或 者 在 “ 极 轴 ”开关 单 击 鼠标 右键 ,在 快捷 菜单 中 选择 “设置 ” 
命令 ， 系 统 打 开 如 图 4-41 所 示 的 “草图 设置 ”对 话 框 的 “ 极 轴 追踪 ”选项 卡 。 其 中 各 选项 
功能 如 下 : 





[A 章 匡 设置 

















捕捉 和 栅 格 | 极 轴 追踪 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 
团 启用 极 轴 追踪 P10) ) 

极 轴 角 设置 对 象 捕捉 追 踪 设 置 

增 量 角 (I): 回 公正 交 追 踪 CL) 

2 全 用 所 有 极 灿 角 设 置 追 踪 (5) 

新 建 吕 


师 余 极 轴 角 测量 
回 绝对 心 ) 


名 相对 上 一 段 定 ) 














[附加 角 0) 
































三][ 取 尚 ][ 帮助 0) | 





4-41 “草图 设置 ”对 话 框 “ 极 轴 退 中 ”选项 卡 
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(1)“ 启 用 极 轴 追 踪 ” 复 选 枉 : 选中 该 复 选 框 ， 即 启用 极 轴 追踪 功能 

62)“ 极 轴 角 设置 ”选项 组 : 设置 极 轴 角 的 值 。 可 以 在 “ 增 量 角 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 
一 种 角度 值 。 也 可 选中 “附加 角 ” 复 选 枉 ， 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 设置 任意 附加 角 ， 系 统 在 进 
行 极 轴 退 踪 时 ， 同 时 追踪 增 量 角 和 附加 角 ， 可 以 设置 多 个 附加 角 。 

(3)“ 对 象 捕 捉 妃 踪 设 置 ” 和 “ 极 轴 角 测 量 ” 选 项 组 : 按 界面 提示 设置 相应 单 选 选项 。 


2A00000 


染 yw 利用 图 层 命 令 绘制 图 4-42 所 示 的 螺栓 。 


Sm 


设置 三 个 新 图 层 。 
绘制 中 心 线 。 
绘制 螺栓 轮廓 线 。 
绘制 螺纹 牙 底 线 








二 


(2 
(3 
(4 


— 一 


0 





图 4-42 ”绘制 图 形 图 4-43 ”四边形 


a 


(1) 打开 “对 象 捕捉 ”工具 栏 。 
(2) 利用 “对 象 捕 提 ” 工 具 栏 中 的 “交点 ” 工 上 其 捕捉 四 边 形 上 下 边 的 延长 线 交 操作 为 直线 起 点。 
(3) 利用 “对 和 象 捕捉 ”工具 栏 中 的 “平行 线 ” 工 具 捕 捉 一 点 作为 直线 终点 。 


J 利用 对 象 退 踪 功 能 ， 在 图 4-44a 的 基础 上 绘制 一 条 特殊 位 置 直线 ， 如 图 
4-44b 所 示 。 
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a) b) 











图 4-44 ”绘制 直线 


Ss 
(1) 设置 对 象 授 躁 与 对 象 捕 提 功 能 。 
(2) 在 三 角形 左边 延长 线 上 捕捉 一 点 作为 直线 起 点 。 
(3) 结合 对 象 授 躁 与 对 象 捕 提 功能 在 三 角形 右边 延长 线 上 捕捉 一 把 作为 直线 终点 。 


『 和 和 










gd | 
1. 试 分 析 在 绘图 时 如 有 果 不 设置 图 层 ， 将 为 绘图 币 来 什么 样 的 后 果 ? 
2. 试 分 析 图 层 的 三 大 控制 功能 : 打开 /关闭 ,冻结 /解冻 和 锁 住 /开锁 有 什么 不 同 之 处 ? 
3. 新 建 图 层 的 方法 有 : 

(1) 命令 行 : LAYER 

(2) 来 单 : 格式 一 图 层 

(3) 工具 栏 : 物体 特性 一 图 层 

(4) 命令 行 ; LAYER 

4. 绘制 图 形 时 ， 需 要 一 种 前 面 没 有 用 到 过 的 线 型 ， 请 给 出 解决 步骤 。 
5. 设置 或 修改 图 层 闫 色 的 方法 有 : 

(1) 命令 行 : LAYER 

(2) 命令 行 :_LAYER 

(3) 来 单 : 格式 一 图 层 

(4) 末 单 : 格式 一 颜色 

(5) 工具 栏 : 物体 特性 一 图 层 

(6) 工具 栏 : 物体 特性 一 颜色 下 拉 篆 头 

6. 试 比 较 栅 格 与 捕捉 栅 格 的 异同 点 。 

7. 物体 捕捉 的 方法 有 : 

(1) 命令 行 方 式 

(2) 有 亲 单 柱 方 式 

(3) 快捷 采 单 方式 

(4) 工具 栏 方式 


— 


100 


图 层 设 盖 与 精确 定位 


8. 正 交 模式 设置 的 方法 有 : 

(1) 命令 行 : ORTHO 

(2) 菜单 : 工具 一 辅助 绘图 工具 

(3) 状态 栏 : 正 交 开关 按钮 

(4) 快捷 键 : F8 

9. 绘制 两 个 圆 ， 并 用 线段 连接 其 圆心 。 

10. 设置 儿 层 并 绘制 如 几 4-4$ 所 示 的 螺母 。 

11. 设置 物体 捕捉 功能 ， 并 绘制 如 图 4-46 所 示 的 塔 形 三 角形 。 


BSA4 








图 4-45 ”螺母 图 4-46 塔 形 三 角形 
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平面 图 形 的 编辑 


图 形 绘制 完毕 后 ,经 常 要 进行 复审 , 找 出 叭 漏 或 根据 
变化 来 修改 图 形 , 力求 达到 准确 与 完美 . 这 就 是 图 形 的 编 
辑 与 修改 。AutoCAD 2015 立 足 实践 中 对 图 形 的 一 些 技术 要 
求 ， 提供 了 丰富 的 图 形 编 辑 修 改 功 能 ， 最 大 限度 地 满足 用 
户 工 程 技 术 上 的 指标 要 求 . 

这 些 编辑 命令 配合 绘图 命令 的 使 用 可 以 进一步 完成 
复杂 图 形 对 象 的 绘制 工作 , 并 可 使 用 户 合理 安排 和 组 织 图 
形 ， 保 证 作 图 准确 ,减少 重复 ， 提 高 设计 和 绘图 的 效率 ， 
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选择 对 象 是 进行 编辑 的 前 提 。AutoCAD 提 供 了 多 种 对 象 选择 方 法 ， 如 点 取 方 法 、 用 选 
择 窗口 选择 对 象 、 用 选择 线 选 择 对 象 、 用 对 话 框 选 择 对 象 等 。AutoCAD 可 以 把 选择 的 多 个 
对 象 组 成 整体 ， 如 选择 集 和 对 象 组 ， 进 行 整体 编辑 与 修改 。 

AutoCAD 提 供 两 种 执行 效果 相同 的 途径 编辑 图 形 : 

(1) 先 执行 编辑 命令 ， 然 后 选择 要 编辑 的 对 象 。 

(2) 先 选择 要 编辑 的 对 象 ， 然 后 执行 编辑 命令 。 

下 面 结合 SELECT 命 令 说 明 选 择 对 象 的 方法 。 

SELECT 命令 可 以 单独 使 用 ， 即 在 命令 行 键 入 SELECT 后 按 Enter 键 ， 也 可 以 在 执行 其 
他 编辑 命令 时 被 自动 调用 。 此 时 ， 屏 幕 出 现 提示 : 

选择 对 象 : 

等 待 用 户 以 某 种 方式 选择 对 象 作为 回答 。AutoCAD 提供 多 种 选择 方式 , 可 以 键入 “? ” 
得 看 这 些 选择 方式 。 选 择 该 选项 后 ， 出 现 如 下 提示 : 

需要 点 或 [窗口 (D /上 一 个 (L)/ 窗 交 (C)/ 框 (B0X)/ 全 部 (ALL) 7/ 栏 选 (F)/ 圈 围 (WP)/ 圈 交 (CP)/ 编 组 
(G) /添加 (A) /删除 (R) /多 个 MW /前 一 个 (P) /放弃 (0) /自动 (AU) /单个 (SIT) / 子 对 象 (SU) /对 象 (0) ] 

选择 对 象 : 

上 上面 各 选项 含义 如 下 : 

(1) 点 : 该 选项 表示 直接 通过 点 取 的 方式 选择 对 象 。 这 是 较 常 用 也 是 系统 默认 的 一 
种 对 象 选 择 方法 。 用 鼠标 或 键盘 移动 拾取 框 ， 使 其 框 住 要 选取 的 对 象 ， 然 后 单 击 ， 就 会 选 
中 该 对 象 并 高 亮 显 示 。 该 点 的 选 定 也 可 以 使 用 键盘 输入 一 个 点 坐标 值 来 实现 。 当 选 定点 后 ， 
系统 将 立即 扫描 图 形 ， 搜 索 并 且 选 择 罕 过 该 点 的 对 象 。 

用 户 可 以 利用 “工具 ”下 拉 羔 单 中 的 “选项 ”项 打开 的 “选项 ”对 话 框 设置 拾取 框 的 
大 小 。 在 “选项 ”对 话 框 中 选择 “选择 ”选项 卡 。 

移动 “拾取 框 大 小 ”选项 组 的 滑动 标尺 可 以 调整 拾取 框 的 大 小 。 左 侧 的 空白 区 中 会 显 
示 相 应 的 拾取 框 的 尺寸 大 小 。 

(2) 窗口 (W): 用 由 两 个 对 角 顶 点 确定 的 矩形 窗口 选取 位 于 其 范围 内 部 的 所 有 图 形 ， 
与 边界 相交 的 对 象 不 会 被 选中 。 指 定 对 角 顶 点 时 应 该 按照 从 左 回 右 的 顺序 ， 如 图 5-1 所 示 。 








图 中 下 部 方 框 为 选择 框 选择 后 的 图 形 
图 5-1 窗口 对 象 选 择 方式 
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在 “选择 对 象 : ”提示 下 ， 键 入 W， 投 Enter 键 ， 选 择 该 选项 后 ， 出 现 如 下 提示 : 

指定 第 一 个 角 点 :〈 输 入 矩形 窗口 的 第 一 个 对 角 点 的 位 置 ) 

指定 对 角 点 :〈 输 入 矩形 窗口 的 另 一 个 对 角 点 的 位 置 ) 

指定 两 个 对 角 顶 点 后 ， 位 于 年 形 窗口 内 部 的 所 有 图 形 被 选中 ， 并 高 学 显示 。 

(3) 上 一 个 (L): 在 “选择 对 象 : ”提示 下 键入 L， 按 Enter 键 ， 系 统 会 日 动 选取 最 后 
绘 出 的 一 个 对 象 。 

(4) 窗 交 《〈《C): 该 方式 与 上 上述“ 窗口” 方式 类 似 ， 区 列 在 于 : 它 不 但 选择 矩形 窗口 
内 部 的 对 象 ， 也 选中 与 定形 窗口 边界 相交 的 对 象 ， 如 图 5$-2 所 示 。 

在 “选择 对 象 : ”提示 下 键入 C， 按 Enter 键 ， 系 统 提 未 : 

指定 第 一 个 角 点 :〈 输 入 矩形 窗口 的 第 一 个 对 角 点 的 位 置 ) 

指定 对 角 点 :〈 输 入 矩形 窗口 的 另 一 个 对 角 点 的 位 置 ) 
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图 中 下 部 虚线 框 为 选择 杠 选择 后 的 图 形 
图 5-2 “ 窗 交 ”对 象 选 择 方式 


(5) 框 (BOX): 该 方式 没有 命令 缩写 字 。 使 用 时 ， 系 统 根 据 用 户 在 屏幕 上 给 出 的 两 
个 对 角 点 的 位 置 而 目 动 引 用 “窗口 ”或 “ 窗 交 ”选择 方式 。 硅 从 左 同 右 指 定 对 角 点 ， 为 “ 窗 
HH” WR RH Ts 

(6) 全 部 (ALL): 选取 图 面 上 所 有 对 象 。 在 “选择 对 象 : ”提示 下 键入 ALL， 按 Enter 
键 。 此 时 ， 绘 图 区 域内 的 所 有 对 象 均 被 选中 。 

(7) 栏 选 C(F): 用 户 临 时 绘制 一 些 直 线 ， 这 些 直线 不 必 构 成 封闭 图 形 ， 几 是 与 这 些 
直线 相交 的 对 象 均 被 选中 , 执行 结果 如 图 5-3 所 示 。 这 种 方式 对 选择 相距 较 远 的 对 象 比 较 有 
效 。 交 线 可 以 罕 过 本 里 。 在 “选择 对 象 : ”提示 下 键入 FE， 按 Enter 键 ， 选 择 该 选项 后 ， 出 现 
如 下 提示 : 

指定 第 一 个 栏 选 点 : (指定 交 线 的 第 一 点 ) 
指定 下 一 个 栏 选 点 或 [放弃 (VU)]: (指定 交 线 的 第 二 点 ) 
指定 下 一 个 栏 选 点 或 [放弃 (VU)]: (指定 下 一 条 交 线 的 端点 ) 
指定 下 一 个 栏 选 点 或 [放弃 (0)]:( 按 Enter 键 ， 结 束 操作 ) 

(8) CWP): 使 用 一 个 不 规则 的 多 边 形 来 选择 对 象 。 在 “选择 对 象 ;:” 提 示 下 键 
入 WP， 系 统 提示 : 

第 一 圈 围 点 :输入 不 规则 多 边 形 的 第 一 个 顶点 坐标 ) 
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指定 直线 的 端点 或 [放弃 (U0)] :输入 第 二 个 顶点 坐标 ) 





中 虚线 为 选择 栏 选择 后 的 图 形 
5-3 “ 栏 选 ”对 象 选择 方式 


指定 直线 的 端点 或 [放弃 (0)]:〔 按 Enter 键 ， 结 束 操作 )， 如 图 5-4 所 示 。 

根据 提示 ， 用 户 顺 次 输入 构成 多 边 形 所 有 项 点 的 坐标 ， 直 到 最 后 用 按 Enter 键 做 出 空 回 
答 结 束 操 作 ， 系 统 将 目 动 连接 第 一 个 项 扣 与 最 后 一 个 顶点 形成 封闭 的 多 边 形 。 多 边 形 的 边 
个 能 接触 或 穿 过 本 上 身 。 和 大 键入 U， 取 消 刚 才 定 义 的 坐标 点 并 且 重 新 指定 。 几 是 梓 多 边 形 轩 
住 的 对 象 均 和 被 选中 《不 包括 边界 )， 执 行 结束 如 图 5$-4 所 示 。 











中 十 字 线 所 拉 出 多 边 形 为 选择 杠 选择 后 的 图 形 
5-4 “ 圈 围 ”对 象 选 择 方式 


(9) 圈 交 〈CP): 类 似 于 “ 圈 围 ”方式 ， 在 提示 后 键入 CP， 后 续 操 作 与 WP 方式 相同 。 
区 别 在 于 : 与 多 边 形 边界 相交 的 对 象 也 被 选中 ， 如 图 5-5 所 示 。 
其 他 选项 与 上 面 选项 功能 类 似 ， 这 里 不 再 次 述 。 











选择 后 的 图 形 
5-5 “ 闭 交 ”对 象 选择 方式 
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AutoCAD 2015 中 ， 有 一 些 编辑 命令 ， 不 改变 编辑 对 象形 状 和 大 小 ， 只 是 改变 对 象 相对 
位 置 和 数量 。 利 用 这 些 编 辑 功能 ， 可 以 方便 地 编辑 绘制 的 图 形 。 


Di5. 2. 1 剪贴 板 相 关 命 令 


这 一 类 命令 的 特点 是 利用 Windows 剪 贴 板 作 为 平台 进行 相应 的 编辑 。 
中 其 EN 编辑 命令 类 似 。 
剪 切 命令 


Ye : 


与 Windows 系 统 





J: CUTCLIP 

:编辑 一 前 切 〈 如 图 5-6 所 示 ) 
工具 栏 : 
快捷 键 : 


标准 一 剪 切 到 剪贴 板 将 
Ctrl+X 


快捷 染 单 : 在 绘图 区 域 右 击 限 标 ， 从 打开 的 快捷 采 单 上 选择 


% 【操作 步骤 】 ， 


“前 切 ” 如 图 5-7 所 示 


命令 : CUTCLIP 


选择 对 象 :〈 选 择 要 甬 切 的 实体 ) 


执行 上 述 命令 后 , 所 选择 的 实体 从 当前 图 形 上 藤 切 到 豆 贴 板 上 , 同时 从 原 图 形 中 消失 。 























2. 复制 命令 
NE 
< 放弃 (U) Select Ctrl+Z 重复 SELECTIR) 
PFP> 重 做 (R) Ctrl+Y 最 近 的 圈 入 » 
器 竟 切 Ctrl+X 莫 贴 板 网 SS 兹 ”前 切 中 Ctrl+X 
品 sn Ctrl+C 阿 高 0 D 复制 (0 Ctrl+C 
点 - 日、 带 基点 复制 (B) Ctrl+Shift+C 
| 这 基点 复制 (B) Ctrl+Shift+C 人 | 
[ 国 复 宙 链接 (U) 对 ”粘贴 (p) Ctrl+V 
命 ” 粘贴 (p) ctlv 下 伏 (R) Ctrl+Y | 网 ”和 精 贴 为 块 (O Ctrl+Shift+V 
地 粘贴 为 块 (K Ctrl+Shift+V 局 ”粘贴 到 原 坐 标 (D) 
己 
5 炸 贴 为 超 链 接 (H) g SiperingWheal 
刁 ”粘贴 到 原 坐 标 (D) 
区 ”选择 性 粘贴 (S)… 动作 录 抽 器 » 
”删除 (E) Del 子 对 条 选择 过 法 器 » 
( 叶 、 全 部 选择 (LD) Ctrl+A [ 隧 快速 选择 (Q)… 
快速 计算 器 
OLE 链接 (O)... i 
Qe 查找 ( 昌 .. 芝 ”选项 (0O) 
7 JAE sp 到 , PF 
5-6 编辑 ” 朋 早 图 5-7 快捷 菜单 


LS 


| Dc eR | 
命令 行 ， COPYCLIP 
亲 单 栏 : 编辑 一 复制 
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| 
— 
WW 4 


面 党 5 曹 
平面 图 形 的 编辑 | 宁 时 
工具 栏 : 标准 一 复制 到 剪贴 板 品 
快捷 键 : Ctrl+C 
快捷 菜单 : 在 绘图 区 域 右 击 鼠 标 ， 从 打开 的 快捷 菜单 上 选择 “复制 ” 如 图 $-7 所 示 
[操作 步骤 】 
和 | 
命令 : COPYCLIP 太 
选择 对 象 :〈 选 择 要 复制 的 实体 ) 
执行 上 述 命令 后 ， 所 选择 的 实体 从 当前 图 形 上 前 切 到 剪贴 板 上 ， 原 图 不 变 。 
使 用 “ 剪 切 ”和 “复制 ”功能 复制 对 象 时 ， 已 复制 到 目的 文件 的 对 象 与 源 对 象 毫 无 关 
系 ， 源 对 象 的 改变 不 会 影响 复制 得 到 的 对 象 。 
3. 带 基 点 复制 命令 
i I 
网 [执行 让】 
命令 行 ， COPYBASE 
菜单 栏 : 编辑 一 带 基 点 复制 
快捷 键 : Ctrl+Shift+C 
快捷 菜单 : 在 绘图 区 域 右 击 鼠 标 ， 从 快捷 菜单 上 选择 “ 带 基 点 复制 ”》 如 图 $-7 所 示 


























命令 : COPYBASE 

指定 基点 : (指定 基点 ) 

选择 对 象 :〈 选 择 要 复制 的 实体 ) 

执行 上 述 命 令 后 ， 所 选择 的 实体 从 当前 图 形 上 剪 切 到 剪贴 板 上 ， 原 图 不 变 。 本 命令 与 
“复制 ” 相 比 ， 有 明显 的 优越 性 ， 因 为 有 基点 信息 ， 所 以 在 粘贴 插入 时 ， 可 以 根据 基点 找 
到 准确 的 插入 点 。 

4. 粘贴 命令 








命令 行 ， PASTECLIP 

来 单 栏 : 编辑 一 粘贴 

工具 栏 ; 标准 一 粘贴 加 

快捷 键 : Ctrl+V 

快捷 菜单 : 在 绘图 区 域 右 击 鼠 标 ， 从 打开 的 快捷 菜单 上 选择 “复制 ” 如 图 $-7 所 示 


1 全 ， 
【操作 步 怠 】 





命令 : PASTECLIP 


执行 上 述 命 令 后 ， 你 存在 蚂 贴 板 上 的 实体 粘贴 到 当前 图 形 中 。 
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[0j6.2.2 实例 一 一 制作 壁画 





在 AutoCAD 中 制作 一 幅 壁 画 ， 








绘制 步骤 : 实 讲 实 训 
01 启动 Windows 画 图 ， 打 开 一 个 图 形 文件 。 多 媒体 演示 

革 休 演示 
02 | 在 Windows 面 图 中 选取 要 插入 到 AutoCAD 中 的 部 分 (如 图 5-8 0 


0 参见 配套 光盘 中 
所 示 )， 选 取 编辑 菜单 中 的 复制 选项 ， 将 这 部 分 文档 放 到 剪贴 板 中 。 


03 启动 AutoCAD， 新 建 一 个 文件 ,在 编辑 菜单 中 选取 粘贴 选项 ，| 到 制作 壁画 .avi。 
将 Windows 男 图 图 像 粘贴 到 AutoCAD 图 形 中 ， 如 图 5-9 所 示 。 可 以 对 该 图 像 进 行 适当 的 绚 放 
和 平移 操作 。 











入- “二 本 | 


5-8 在 Windows 画图 中 选择 图 像 对 象 5-9 将 Windows 画图 图 像 粘贴 到 AutoCAD 中 





04 绘制 壁画 外 框 。 利 用 前 面 学 过 的 矩形 命令 和 直线 命令 绘制 壁画 外 框 ， 完 成 后 的 
壁画 如 图 $-10 所 示 。 
1. 选择 性 粘贴 对 象 
ee I 
Dt] 
命令 行 : PASTESPEC 
菜单 栏 : 编辑 一 选择 性 粘贴 


5 人] 


命令 : PASTESPECz 
系统 打开 “选择 性 精 贴 ”对 话 框 ， 如 图 5-11 所 示 。 在 该 对 话 框 中 进行 相关 参数 设置 。 
2. 粘贴 为 块 
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命令 行 ， PASTEBLOCK 
亲 单 栏 : 编辑 一 粘贴 为 块 
快捷 键 : Ctrl+Shift+V 





回 粘贴 下) 


汉 委 
粘贴 抽 接 











显示 为 图 标 0) 


结果 
格外 贴 内 容 作为 一 张 设备 独立 位 图 插入 
二 
5-11 “选择 性 粘贴 ”对 话 杠 
ES 
I r 可 
人 和 【操作 步骤】 
1 I 


命令 : PASTEBLOCKK 


指定 插入 点 : 
指定 插入 点 后 ， 对 象 以 块 的 形式 插入 到 当前 图 形 中 。 


[js. 2. 3 复制 链接 对 象 
9 a | 
命令 行 :; COPYLINK 
菜单 栏 :编辑 一 复制 链接 





命令 : COPYLINKX 

对 象 链接 和 租 入 的 操作 过 程 与 用 勇 贴 板 粘 贴 的 操作 类 似 ， 但 其 内 部 运 
的 差 录 。 

链接 对 象 及 其 创建 应 用 程序 始终 保持 联系 。 例 如 ，Word 文档 中 包 
形 对 象 , 在 Word 中 双击 该 对 象 , Windows 上 自动 将 其 装 入 AutoCAD 中 ， 





行 机 制 却 有 很 大 


含 一 个 AutoCAD 图 
以 货 用 户 进行 编辑 。 


如 果 对 原始 AutoCAD 图 形 作 了 修改 , 则 Word 文档 中 的 图 形 也 随 之 发 生 相 应 的 变化 。 如 果 
是 用 剪贴 板 粘 贴 上 的 图 形 ， 则 它 只 是 AutoCAD 图 形 的 一 个 复制 ， 粘 贴 之 后 ， 就 不 再 与 


AutoCAD 图 形 保持 任何 联系 ， 原 始 图 形 的 变化 不 会 对 它 产 生 任 何 作用 。 
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[jj5.2.4 实例 一 一 在 Word 文档 中 链接 AutoCAD 图 形 对 象 






: 


绘制 步骤 : 


01 启动 Word， 打 开 一 个 文件 ， 在 编辑 窗口 将 光标 移 到 要 插入 


在 Word 文档 中 链接 AutoCAD 图 形 对 象 。 





AutoCAD 图 形 的 位 置 。 
02 启动 AutoCAD， 打 开 或 绘制 一 幅 DWG 文 件 。 


03 在 命令 


行 输入 COPYLINK 命 令 ( 如 图 5-12 所 示 )。 
04 重新 切换 到 Word 中 ， 在 编辑 菜单 中 选取 粘贴 选项 ， 


图 形 就 粘贴 到 AutoCAD 图 形 中 了 ， 如 图 5-13 所 示 。 
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= 下 二 上 是 生 = 团 "” 
书本 
请 吕 记 ， 慎 面 二 
en 二 | 二 | 天 | 人 | | 国 | 权 | 牟 
es co 2 aa 站 
i | 一 wi Hy 对 | 面目 澡 | 本 
“加 "| 及 图 加 -站 
TE 号 = 夯 ul 
Eee] [i 各 
ET Bry 
| | -mee 
急 || 徊 || 加 
咖 || 局 
Me 
号 
区 
oy 
EE 
号 
辐 
加 
| 
并 








本 司 二 本 生 - 履 本 瑟 


5-12 选择 AutoCAD 对 象 


RB) 文中 1. Microsok Wend 
| zne wep 并 SV) 有 和 IJ。 有 Ki) 工具 四 末 格 总。 罕 CN 相反 (HAdobe PDFIEB) Acrobat 这 同上 加 ) 











1 页 1 /1 位 是 2 5 王权 1 行 2 到 黄 滞 喘 国 ) 


5-13 将 AutoCAD 对 象 链接 到 Word 文档 


AutoCAD 








实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
多 媒体 演示 
参见 配套 光盘 中 


的 N\ 动 画 演示 \ 第 5$ 


草 \ 在 _ Word 文档 
中 链接 AutoCAD 
图 形 对 象 .avi。 


—i 
MW 2 
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BS OE 

命令 行 ， COPY 

豆单 栏 : 修改 一 复制 (如 图 5-14 所 示 ) 

工具 栏 : 修改 ~ 复制 号 (如 图 5-15 所 示 ) 

功能 区 :“ 默 认 ” 选 项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “复制 ”按钮 3 

快捷 菜单 : 选择 要 复制 的 对 象 ， 在 绘图 区 域 右 击 鼠标 ， 从 打开 的 快捷 表单 上 选择 “ 复 
制 选择 ”如 图 5-7 所 示 。 


3 ”更改 为 ByLayer(B) 
对 每 (O) » 
莫 裁 (C) » 


和 户 仿 63 入 
名 
葡 
己 


记 一 
外 


~ 蕊 团 O 吕 
全 


修 英 (TD) 
延 伟 (D) 
打 断 (内 
合并 0) 
倒 角 (CO) 
贺 钙 (P 

光 顺 曲线 
三 维 操作 (3) 
实体 编辑 (N) 
曲面 编辑 (P) 
网 格 编 辑 (M) 
点 云 编辑 (U) 


邮 ”更 改 空间 (S) 
/分 解 (X) 


7 


之 访 信 + 臣 针 十 


> 











DDtLCGNl 


5714 “修改 ”菜单 5-15 “修改 ”工具 栏 





尝 【 操 作 步 又】 ， 


命令 : COPYx 

选择 对 象 :〈 选 择 要 复制 的 对 象 ) 

用 前 面 介 绍 的 对 象 选 择 方法 选择 一 个 或 多 个 对 象 , 回 车 结束 选择 操作 。 系统 继续 提示 : 
当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 

指定 基点 或 【位移 (D) /模式 (0)] 《位移 >: 《指定 基点 或 位 移 ) 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)」 《使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 
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指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) /退出 (E) /放弃 (U)] 《退出 >: 


久光 项 说 明 】 

1. 指定 基点 

指定 一 个 坐标 点 后 ，AutoCAD 2015 把 该 点 作为 复制 对 象 的 基点 ， 并 提示 : 

指定 第 三 个 点 或 [阵列 (A)] 《使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 

指定 第 二 个 点 后 ， 系 统 将 根据 这 两 点 确定 的 位 移 矢量 把 选择 的 对 象 复 制 到 第 二 点 处 。 
如 果 此 时 直接 回 车 ， 即 选择 默认 的 “用 第 一 点 作 位 移 ” 则 第 一 个 点 被 当 作 相对 于 X、Y、 
Z 的 位 移 。 例 如 ， 如 果 指 定 基点 为 2,3 并 在 下 一 个 提示 下 按 Enter 键 ， 则 该 对 象 从 它 当 
前 的 位 置 开始 在 X 方 同上 移动 2 个 单位 ， 在 Y 方 同 上 移动 3 个 单位 。 

复制 完成 后 ， 系 统 会 继续 提示 : 

指定 位 移 的 第 二 点 : 

这 时 ， 可 以 不 断 指定 新 的 第 二 点 ， 从 而 实现 多 重复 制 。 

2. 位 移 

直接 输入 位 移 值 ， 表 示 以 选择 对 象 时 的 拾取 点 为 基准 ， 以 拾取 点 坐标 为 移动 方向 纵横 
比 移动 指定 位 移 后 确定 的 点 为 基点 。 例 如 ， 选 择 对 象 时 拾取 点 坐标 为 (2，3)， 输 入 位 移 
为 5， 则 表示 以 (2，3) 点 为 基准 ， 治 纵横 比 为 3 : 2 的 方向 移动 $ 个 单位 所 确定 的 点 为 基点 。 

3. 模式 

控制 是 否 目 动 重复 该 命令 。 执 行 该 命令 ， 命 令 行 提示 为 : 

输入 复制 模式 选项 [单个 (S)/ 多 个 QD]」< 多 个 >: 


























[5.2.6 实例 一 一 绘制 洗手 台 





绘制 如 图 5-16 所 示 的 洗手 台 。 








实 讲 实 训 
多 媒体 演示 


D. ©. © 2 
DO 0 © 参见 配套 光盘 中 


的 N\ 动 画 演示 \ 第 $ 
章 \ 绘 制 洗 手 


人 台 .avi。 





5-16 ”洗手 台 


Nn 


01 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 /和 “和 矩形 ”按钮 局 ， 绘 制 洗手 台 架 ， 
如 图 5-17 所 示 。 
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02 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 ” “ 圆 弧 ”按钮 三 及 “椭圆 弧 ” 按 钮 之 等 
命令 绘制 一 个 洗手 倪 及 肥 虹 使 ， 如 图 5-18 所 示 。 








图 5-17 绘制 洗手 台 架 图 5-18 绘制 一 个 洗手 倪 


03 单 击 “默认 ”选项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “复制 ”按钮 池 ， 复 制 另 两 个 洗手 盆 
及 肥 虹 盒 ， 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 


命令 : _copy 








HH “x. 

选择 对 象 : ( 框 选 上 面 绘制 的 洗手 贫 及 肥皂 盒 
找到 区 不 

选择 对 象 : x 


当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 

指定 基点 或 [位 移 (D) /模式 (0)] < 位 移 >: (指定 一 点 为 基点 ) 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) ] 《使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: (打开 状态 栏 上 的 “ 正 交 ”开关 ， 指 定 适当 
位 置 一 点 ) 

指定 第 二 个 点 或 【阵列 (A) /退出 (E) /放弃 (U) ] 《退出 >: ( 指定 适当 位 置 一 点 ) 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) /退出 (B) /放弃 (U) ] 《退出 >:< 

结果 如 图 5-16 所 示 。 














[0s. 2.7 镜像 命令 


镜像 对 象 是 指 把 选择 的 对 象 围绕 一 条 镜像 线 作 对 称 复制 。 镜 像 操 作 完 成 后 ， 可 以 保留 
原 对 象 也 可 以 将 其 删除 。 


| 全 
(网 [执行 方式 】 | 


菜单 栏 ， 修 改 一 镜像 
工具 栏 ， 修 改 一 镜像 本 
功能 区 : “默认 ”选项 卡 中 的 “修改 ”面板 上 的 “镜像 ”按钮 和 


;之 【操作 步骤 】 ， 





命令 : MIRRORZ 
选择 对 象 : 〈 选 择 要 镜像 的 对 象 ) 
指定 镜像 线 的 第 一 点 :《〈《 指 定 镜像 线 的 第 一 个 点 ) 


113 


AutoCAD 2015 中 文 版 标准 买 例 教程 


指定 镜像 线 的 第 二 点 : (指定 镜像 线 的 第 二 个 点 ) 

要 删除 源 对 象 吗 ? [是 (Y)/ 舍 (N)] 《<N>: 确 定 是 人 否 删 除 原 对 象 ) 

这 两 点 确定 一 条 镜像 线 ， 修 选择 的 对 象 以 该 线 为 对 称 轴 进行 镜像 。 包 含 该 线 的 镜像 平 
面 与 用 户 坐 标 系统 的 XY 平 面 垂 下 ， 即 镜像 操作 工作 在 与 用 户 坐 标 系统 的 XY 平 面 平行 的 平 
面 上 。 





[jj5. 2.8 实例 一 一 绘制 压 盖 





绘制 如 图 5-19 所 示 的 压 盖 。 








实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
多 媒体 演示 
参见 配套 光盘 中 


的 \ 动 画 演示 \ 第 $ 
章 \ 绘 制 压 新 .avi。 





5-19 奈 盖 


— 


01 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 忽 ， 新 建 图 层 : 第 一 图 层 命 
名 为 “轮廓 线 ”， 线 宽 属 性 为 0.3mm， 其 余 属 性 默认 。 第 二 图 层 名 称 设 为 “中 心 线 ”， 闫 色 
设 为 红色 ， 线 型 加 载 为 CENTER， 其 余 属 性 默认 。 
02] 绘制 中 心 线 。 将 “中 心 线 层 ” 置 为 当前 图 层 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ” 
按钮 ， 绘 制 一 条 直线 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : linex 
指定 第 一 点 : 
指定 下 一 点 或 [放弃 (V)]: (用 鼠标 在 水 平方 向 上 取 两 点 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)] : 
重复 上 述 命 令 绘制 竖 直 中 心 线 。 



































结果 如 图 5-20 所 示 O 〇 
5-20 ”绘制 中 心 线 5-21 仿 移 处 理 
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03. 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 些 ， 对 绘制 的 直线 进行 偏 移 处 理 。 后 面 


[二 





5.2.9 具 体 讲 述 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 


侧 ) 


命令 ”Offsetz 

当前 设置 : 删除 源 = 合 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 

指定 偏 移 距离 或 [通过 (T) /删除 (E) /图 层 (L)] 《通过 >: ”26 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (BE) /放弃 (U)] 《退出 >: (选择 竖 直 中 心 线 》 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (BE) /多 个 CQWV7 放 弃 (U) ] 《退出 >: (分 别 选择 竖 直 中 心 线 的 两 





选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (EB) /放弃 (U)] “退出 >: 过 
结果 如 图 5-21 所 示 。 
04 绘制 圆 。 将 “轮廓 线 层 ” 置 为 当前 图 层 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 局 ， 











绘制 出 。 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 


命令 : circlew 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 答 (T)] :选择 点 1 为 圆心 ) 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 19 

重复 上 述 命令 绘制 半径 为 11 的 同心 圆 ， 再 以 点 2 为 圆心 ， 分 别 绘 制 半径 为 3 和 10 的 同心 











。 结 果 如 图 5-22 所 示 。 





05 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 A ， 绘 制 直线 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 


命令 : Linev 





指定 第 一 点 : tan 

到 《选择 半径 为 10 的 圆 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: tan 

到 《选择 半径 为 19 的 圆 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 

重复 上 述 命 令 绘制 力 一 条 切线 。 结 果 如 图 5-23 所 示 。 











CE | NN 











图 5-22 ”绘制 圆 图 5-23 ”绘制 直线 


06 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 业 ， 对 图 形 进行 镜像 处 理 。 命 令 行 提 示 


与 操作 如 下 : 


命令 : mirrorw 
选择 对 象 :〈 选 择 半 径 为 5 和 10 的 圆 及 两 条 切线 ) 
选择 对 象 :二 
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指定 镜像 线 的 第 一 点 : 指定 镜像 线 的 第 三 点 :在 中 间 的 中 心 线 上 选取 两 点 ) 
要 删除 源 对 象 吗 ? [是 (让)/ 否 (NV)]<NWV:v 
结果 如 图 $-24 所 示 。 








图 5-24 镜像 处 理 


07 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 w™， 对 图 形 进行 修 前 处理。 后 面 5.3.1 具 


体 讲述 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 


命令 : trimx 

当前 设置 :投影 =UCS， 边 = 无 

选择 剪 切 边 . . . 

选择 对 象 或 《全 部 选择 >: 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C) /投影 (P)/ 边 (E)/ 删 





除 (R) 7 放弃 \U)] :《〈 用 鼠标 选择 要 修剪 的 对 象 ) 


选择 要 修 筋 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (B)/ 窗 交 (C) /投影 (P)/ 边 (E)/ 删 


除 (R) /放弃 (U)]: 


结果 如 图 $-19 所 示 。 


[5.2.9 偏 移 命令 


偏 移 对 象 是 指 保持 选择 的 对 象 的 形状 、 在 不 同 的 位 置 以 不 同 的 尺寸 大 小 新 建 一 个 对 


象 
OU 式 】 
J: OFFSET 


:“ 默 认 ” 选 项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “ 偏 移 ” 按 钮 奋 


CG 【操作 步骤 】 ， 
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命令 : ”OFFSETX 
当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T) /删除 (E) /图 层 (L)] 《通过 >: (指定 距离 值 ) 
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选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (B) /放弃 (U)] 《退出 >: (选择 要 偏 移 的 对 象 。 回 车 会 结束 操作 ) 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ,或 [退出 (B)/ 多 个 (W/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (指定 仿 移 方 回 )》 








(1) 指定 偏 移 距 离 : 输入 一 个 距离 值 ， 或 回 车 使 用 当前 的 距离 值 ， 系 统 把 该 距离 值 
作为 偏 移 距 离 ， 如 图 5-25 所 示 。 





仿 移 距离 一 ] a | 
T | 
法 择 要 仿 物 的 对 旬 人 Po 


间 定 懈 稼 方 同 





图 5-25 指定 距离 偏 移 对 象 


(2) 通过 (T): 指定 偏 移 的 通过 点 。 选 择 该 选项 后 出 现 如 下 提示 : 
选择 要 偏 移 的 对 象 或 《退出 >: (选择 要 仿 移 的 对 象 。 回 车 会 结束 操作 ) 
指定 通过 点 : 〈 指 em ee 


操作 完毕 后 系统 根据 指定 的 通过 点 绘 出 偏 移 对 象 ， 如 图 $-26 一 图 $-28 所 示 。 











图 5-26 指定 要 仿 移 的 对 象 图 5-27 指定 通过 点 偏 移 对 象 5-28 ”执行 结果 


(3) 图 层 (L): 确定 将 偏 移 对 象 创建 在 当前 图 层 上 还 是 源 对 象 所 在 的 图 层 上 。 选 择 
该 选 项 后 出 现 如 下 提示 : 

输入 偶 移 对 象 的 图 层 选项 [当前 (0)/ 源 (S)]< 源 >: 

操作 完毕 后 系统 根据 指定 的 图 层 绘 出 侦 移 对 象 。 























[jj5.2.10 实例 一 一 绘制 挡 圈 





绘制 如 图 5-29 所 示 挡 图。 


要 on 


01 设置 图 层 。 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 鲍 ， 新 建 两 个 图 
层 : 粗 实 线 图 层 : 线 宽 0.3mm， 其 余 属 性 默认 ;中心 线 图 层 : 线 型 为 CENTER， 其 余 属性 
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| 实 讲 实 训 
- 多 媒体 演示 
个 多 媒体 演示 


参见 配套 光盘 中 
| 的 \ 动 画 演 示 \ 第 5 
I 革 \ 绘 制 挡 阐 .avi。 


5-29 挡 图 


默认 。 











0z 绘制 中 心 线 。 将 “中 心 线 图 ” 置 为 当前 图 层 。 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 
命令 : line 
指定 第 一 点 : ”( 用 鼠标 指定 一 点 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (0)]: 《 正 交 开 > (打开 正 交 开 关 ， 用 鼠标 指定 水 平 同 右 一 点 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 ()]: 
相同 方法 绘制 竖 直 相交 中 心 线 以 及 偏 上 位 置 水 平 中 心 线 。 结 果 如 图 5-30 所 示 。 
03 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 中， 绘制 挡 圈 内 孔 。 将 “ 粗 实 线 层 ” 置 为 
当前 图 层 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : circle 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 人 径 (T)]: (捕捉 中 心 线 交 点 为 圆心 ) 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] :指定 半径 值 》 
结果 如 图 5-31 所 示 。 
04 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 宇 ， 绘 制 挡 圈 其 他 轮廓 线 。 命 令 行 提示 
与 操作 如 下 : 
命令 : offset 
当前 设置 : 删除 源 = 任 ”图 层 = 源 ”OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偏 移 距离 或 [通过 (T) /删除 (E) /图 层 (L)]<《 通 过 >: 3 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E) /放弃 (U)] 《退出 >: (指定 绘制 的 圆 ) 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (B) 7 多 个 GD 7 放弃 (UD)]《“ 退 出 >: (指定 圆 外 侧 )》 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E) /放弃 (U)] 《退出 >: 
相同 方法 指定 距离 为 38 和 40 以 初始 绘制 的 圆 为 对 象 回 外 偏 移 该 贺 ， 如 图 5-32 所 示 。 


| 
-一 一 一 


图 $-30 ”绘制 中 心 线 图 5-31 绘制 内 孔 图 5-32 ”绘制 轮廓 线 
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05 绘制 小 孔 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ”按钮 @@， 以 偏 上 位 置 的 中 心 线 交点 
为 圆心 绘制 小 孔 ， 最 终结 果 如 图 $-27 所 示 。 


区 


本 例 绘制 同心 圆 也 可 以 采用 绘制 圆 的 方式 实现 。 一 般 在 绘制 结构 相同 并 且 要 求 傈 持 恒 
定 的 相对 位 置 时 ， 可 以 采用 偶 移 命令 实现 。 


[00s. 2. 11 ”阵列 命令 


建立 阵列 是 指 多 重复 制 选择 的 对 象 并 把 这 些 副 本 按 和 矩形 或 环形 排列 。 把 副本 按 和 矩形 排 
列 称 为 建立 矩形 阵列 ， 把 副本 按 环 形 排列 称 为 建立 极 阵列 。 建 立 极 阵列 时 ， 应 该 控制 复制 
对 象 的 次 数 和 对 象 是 否 被 旋转 :， 建立 矩形 阵列 时 ， 应 该 控制 行 和 列 的 数量 以 及 对 象 副 本 之 
间 的 距离 。 





命令 行 : ARRAY 

菜单 栏 : 修改 一 阵列 一 矩形 阵列 或 路 径 阵列 或 环形 阵列 

工具 栏 : 阵列 二 矩形 阵列 申 ， 阵 列 一 路 径 阵 列 三 ， 阵 列 一 环形 阵列 中 
功能 区 :“ 默 认 ” 选 项 卡 中 的 “修改 ”面板 上 的 “矩形 阵列 ”按钮 始 


多 【操作 步骤 】 | 
I 





命令 : ARRAYX 

选择 对 象 : 〈 使 用 对 象 选 择 方法 ) 

输入 阵列 类 型 [矩形 〈R) /路 径 (PA) / 极 轴 〈P0) ]< 和 矩形 >:PAv 

类 型 = 路 径 关联 = 是 

选择 路 径 曲 线 :〈 使 用 一 种 对 象 选 择 方 法 ) 

输入 沿路 径 的 项 数 或 [方向 (0) /表达 式 (E) ] 《方向 >: (指定 项 目 数 或 输入 选项 ) 

指定 基点 或 [关键 点 (K) ] 《路 径 曲 线 的 终点 >: 〔( 指 定 基 点 或 输入 选项 ) 

指定 与 路 径 一 致 的 方 同 或 [两 点 (2P) /法 线 (N)]」] 《当前 >: ( 按 Enter 键 或 选择 选项 ) 

指定 沿路 径 的 项 目 间 的 距离 或 [定数 等 分 (D) /全 部 (T) /表达 式 (E)]<《 沿 路 征 平 均 定数 等 分 (D)>:( 指 
定 距 离 或 输入 选项 ) 

按 Enter 键 接受 或 [关联 (AS) /基点 (B) /项 目 (1)/ 行 数 (R) /层级 (L) /对 齐 项 目 (A)/Z 方向 (2) /退出 
(X) ] 《退出 >: 按 Enter 键 或 选择 选项 


i I 
人 [项 说 明 】 ， 

(1) 方向 《0): 控制 选 定 对 象 是 否 将 相对 于 路 径 的 起 始 方向 重 定向 (旋转 )， 然 后 再 
移动 到 路 径 的 起 点 。 

(2) 表达 式 (E): 使 用 数学 公式 或 方程 式 获取 值 。 
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(3) 基点 (B): 指定 阵列 的 基点 。 

(4) 关键 点 (K): 对 于 关联 阵列 ， 在 源 对 象 上 指定 有 效 的 约束 点 (或 关键 点 ) 以 用 作 基 
点 。 如 果 编 辑 生 成 的 阵列 的 源 对 象 ， 阵 列 的 基点 保持 与 源 对 象 的 关键 点 重合 。 

(5) 定数 等 分 (D): 沿 整个 路 径 长 度 平均 定数 等 分 项 目 。 

(6) 全 部 (T): 指定 第 一 个 和 最 后 一 个 项 目 之 则 的 总 距离 。 

(7) 关联 (AS): 指定 是 否 在 阵列 中 创建 项 目 作 为 关联 阵列 对 象 ， 或 作为 独立 对 象 。 

(8) 项 目 (1): 编辑 阵列 中 的 项 目 数 。 

(9) 行 数 CR): 指定 阵列 中 的 行 数 和 行 间距 ， 以 及 它们 之 间 的 增 量 标高 。 

(10) 层级 〈L): 指定 阵列 中 的 层 数 和 层 间 距 。 

(11) 对 齐 项 目 (A ): 指定 是 人 否 对 章 每 个 项 目 以 与 路 径 的 方向 相 切 。 对 齐 相 对 于 第 一 
个 项 目的 方向 〈 方 癌 选项 )。 

(12) Z 方 向 〈Z): 控制 是 否 保 持 项 目的 原始 2Z 方 同 或 沿 三 维 路 径 上 自然 倾斜 项 目 。 























[5.2.12 实例 一 一 绘制 轴承 端 盖 





绘制 如 图 5-33 所 示 的 轴承 端 盖 。 








实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
多 媒体 演示 
参见 配套 光盘 中 


的 \ 动 画 演 示 \ 第 5 
章 \ 绘 制 轴承 站 


兰 .avi。 





图 5-33 ”轴承 站 再 


本 


01 图 层 设 定 。 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 鸟 ， 新 建 三 个 图 
层 : 粗 实 线 层 ， 线 宽 为 0.530mm， 其 余 属性 默认 。 细 实 线 层 ， 线 宽 为 0.30mm， 所 有 属性 默 
认 。 中 心 线 层 ， 线 宽 为 0.30mm， 颜 色 为 红色 ， 线 型 ，CENTER， 其 余 属性 默认 。 

02 绘制 左 视图 中 心 线 。 将 线 宽 显示 打开 。 将 当前 图 层 设置 为 中 心 线 图 层 。 单 击 “ 绘 
图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ”和 “ 圆 ” 按 钮 名， 并 结合 “旋转 ”“ 对 象 捕捉 ”和 “镜像 ” 
等 工具 选取 适当 尺寸 绘制 如 图 $-34 所 示 的 中 心 线 。 

03 左 视图 的 轮廓 线 。 将 “ 粗 实 线 层 ” 置 为 当前 图 层 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 
按钮 加 ， 并 结合 “对 象 捕捉” 工具 选取 适当 尺寸 绘制 如 图 5-35 所 示 的 圆 。 

04 阵列 圆 。 单 击 “ 阵 列 ” 工 具 栏 中 的 “环形 阵列 ”按钮 是 ， 项 目 数 设置 为 ?3， 填 充 
角度 设置 为 360， 选 择 两 个 同心 的 小 圆 为 阵列 对 象 ， 捕 捉 中 心 线 圆 的 圆心 的 阵列 中 心 ， 阵 
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列 结果 如 图 $-33 所 示 。 

















图 5-34 轴承 剖 雷 左 视 图 中 心 线 图 5-35 ”绘制 左 视 图 轮廓 线 


[Ljs. 2.13 移动 命令 


命令 行 : MOVE 

菜单 栏 : 修改 一 移动 

快捷 菜单 : 选择 要 复制 的 对 象 , 在 绘图 区 域 右 击 鼠 标 , 从 打开 的 快捷 菜单 选择 “移动 ”。 
工具 栏 : 修改 一 移动 党 

功能 区 :“ 默 认 ” 选 项 卡 中 的 “修改 ”面板 上 的 “移动 ”按钮 党 


和 【 损 作 步骤 】 


命令 : MOVEzZ 

选择 对 象 :〈 选 择 对 象 ) 

用 前 面 介绍 的 对 象 选择 方法 选择 要 移动 的 对 象 ， 用 回 车 结束 选择 。 系 统 继续 提示 : 

指定 基点 或 [位 移 (D)]《 位 移 >: (指定 基点 或 移 爹 点) 

指定 第 二 个 点 或 《使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 

在 上 述 提示 下 ， 可 以 指定 两 个 坐标 点 ， 系 统 把 第 一 个 点 作为 移动 的 基准 点 ， 把 第 二 个 
太 作 为 移 人 至 点 ， 根 据 这 两 个 点 决定 的 位 置 矢 量 移 动 对 象 。 对 象 补 移动 后 ， 原 位 置 处 的 对 和 象 
消失 。 





Dj5 2 14 ”旋转 命令 


GL 方式】 | 
命令 行 :; ROTATE 
菜单 栏 ， 修 改 _, 旋 转 
快捷 菜单 选择 要 旋转 的 对 象 , 在 绘图 区 域 右 击 鼠 标 , 从 打开 的 快捷 菜单 选择 < 旋转” 
工具 栏 ， 修 改 _ 旋 转折 
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功能 区 : “默认 ”选项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “旋转 ” 自 





命令 : ROTATEz 
UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 

选择 对 象 :〈 选 择 要 旋转 的 对 象 ) 

指定 基点 : (指定 旋转 的 基点 。 在 对 象 内 部 指定 一 个 坐标 点 》 
指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (0) /参照 (R)」《0>: (指定 旋转 角度 ) 








(1) 旋转 角度 : 决定 对 象 绕 基点 旋转 的 角度 。 旋 转轴 通过 指定 的 基点 ， 并 且 平 行 于 
当前 UCS 的 Z 轴 。 

(2) 复制 (C): 创建 要 旋转 的 选 定 对 象 的 副本 。 

(3) 参照 (R): 将 对 象 从 指定 的 角度 旋转 到 新 的 绝对 角度 。 采 用 参考 方式 旋转 对 象 
时 ， 系 统 提示 : 

指定 参照 角 《0>: (指定 要 参考 的 角度 ， 默 认 值 为 0) 

指定 新 角度 或 [点 (P)] 《0>: (输入 旋转 后 的 角度 值 》 

操作 完毕 后 ， 对 象 家 旋转 至 指定 的 角度 位 置 。 


V8 


可 以 用 拖 动 鼠标 的 方法 旋转 对 象 。 选 择 对 象 并 指定 基点 后 ， 从 基点 到 当前 光标 位 置 会 
出 现 一 条 连 线 , 移动 女 标 选择 的 对 象 会 动态 地 随 大 该 连 线 与 水 平方 向 的 夹 角 的 变化 而 族 转 ， 
回 车 会 确认 旋转 操作 ， 如 图 5-36 所 示 。 





----F---- -T--r-r--- ------- 





图 5-36 拖 动 鼠标 旋转 对 象 
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[jj5.2.15 实例 一 一 绘制 曲柄 





败 绘制 如 图 5-37 所 示 的 曲柄 。 








实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
多 媒体 演示 
参见 配套 光盘 中 
的 N\ 动 画 演示 \ 第 5$ 
章 \ 绘 制 曲 柄 .avi。 


5-37 曲柄 


下 on 


01 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 狂 ， 新 建 图 层 : 中 心 线 层 : 
线 型 为 CENTER， 其 余 属 性 默认 ; 粗 实 线 层 ， 线 宽 为 0.30mm， 其 余 属性 默认 。 

02 将“ 中心 线 层 ” 置 为 当前 图 层 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 
制 中 心 线 。 坐 标 分 别 为 {(100,100),( 180,100)} 和 {( 120,120),( 120,80)}, 结 果 如 图 5-38 所 示 。 














图 5-38 ”绘制 中 心 线 图 5-39 ” 偏 移 中 心 线 


03. 单 击 “修改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 从 ， 绘 制 另 一 条 中 心 线 ， 单 击 “ 修 改 ” 

工具 栏 中 的 “ 打 断 ”按钮 上 中， 前 掉 多 余部 分 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 

命令 :0 (对 所 绘制 的 竖 直 对 称 中心 线 进行 偏 移 操作 )》 

OFFSET 当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 ”OFFSETGAPTYPE=0 

指定 偏 移 距离 或 [通过 (T) /删除 (E) /图 层 (L)]《 通 过 >: 48 久 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 \E) /放弃 \U] 《退出 >: (选择 所 绘制 竖 直 对 称 中 心 线 ) 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (BE) /多 个 (W /放弃 (0)] 《退出 >: (在 选择 的 竖 直 对 称 中 心 线 
右 侧 任 一 点 单 击 ) 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E) 7/ 放弃 (U) ] 《退出 >: 

命令 : breakx  ( 打 断 命令 ) 

选择 对 象 : 【选择 偏 移 的 中 心 线 上 面 适当 位 置 一 点 ) 

指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (F)]: (向 上 选择 超出 偏 移 的 中 心 线 的 位 置 一 点 》 
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命令 : break 
选择 对 象 : (选择 偏 移 的 中 心 线 下 面 适当 位 置 一 点 ) 
指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (F)]: 《 回 下 选择 超出 偏 移 的 中 心 线 的 位 置 一 点 ) 
结果 如 图 $-39 所 示 。 
04 将 “ 粗 实 线 层 ” 置 为 当前 图 层 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 局， 绘制 
图 形 轴 和 孔 部 分 ， 其 中 绘制 圆 时 ， 以 水 平 中 心 线 与 左边 竖 直 中 心 线 交点 为 圆心 ， 以 32 和 20 为 
直径 绘制 同心 圆 ， 以 水 平 中 心 线 与 右边 竖 直 中 心 线 交 点 为 圆心 ， 以 20 和 10 为 直径 绘制 同心 
圆 ， 结 有 末 如 图 5$-40 所 示 。 
05 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 连接 板 。 分 别 捕捉 左右 外 圆 的 
切 点 为 端点 ， 绘 制 上 下 两 条 连接 线 ， 结 果 如 图 5-41 所 示 。 
06 单 击 “修改 ”工具 栏 中 “ 偏 移 ” 按 钮 宪 ， 绘 制 辅助 线 。 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 
命令 : _offset〔( 偏 移 水 平 对 称 中 心 线 ) 
当前 设置 : 删除 源 = 任 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偏 移 距离 或 [通过 (T) /删除 (E) /图 层 (L)]《 通 过 >: 3 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 \E) 7/ 放弃 \U] 《退出 >: (选择 水 平 对 称 中 心 线 ) 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ,或 [退出 (BE)/ 多 个 QD /放弃 (0)」] 《退出 >: (在 选择 的 水 平 对 称 中 心 线 
上 侧 任 一 点 处 单 击 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (BE) /放弃 (U)] 《退出 >: (继续 选择 水 平 对 称 中心 线 ) 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (B) 7/ 多 个 QW /放弃 (U) ] 《退出 >: (在 选择 的 水 平 对 称 中 心 线 
下 侧 任 一 点 处 单 击 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E) /放弃 (U)] 《退出 >: 
命令 : x 〈 仿 移 竖 直 对 称 中 心 线 》 
offset 
当前 设置 : 删除 源 = 任 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偏 移 距离 或 [通过 (T) /删除 (E) /图 层 (L)」< 通 过 >: 12.8 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 \E) 7/ 放弃 \U] 《退出 >: (选择 竖 直 对 称 中 心 线 ) 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (E)/ 多 个 (WD /放弃 (D0)」] 《退出 >: (在 选择 的 竖 直 对 称 中 心 线 
右 侧 任 一 点 处 单 击 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (BE) /放弃 (U)] 《退出 >: A (结果 如 图 5-42 所 示 ) 
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图 5-40 ”绘制 同心 圆 图 5-41 绘制 切线 
































07 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 键 槽 。 上 面 偏 移 产生 的 辅助 线 
为 键 槽 提供 定位 作用 。 捕 捉 刚 绘制 的 辅助 线 与 左边 内 圆 交 点 以 及 辅助 线 之 间 相 互 交 点 为 端 
点 绘制 直线 ， 如 图 $-43 所 示 。 
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图 5-42 偏 移 中 心 线 图 5-43 ”绘制 键 槽 


08 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 立 ，( 第 5.3.1 节 介绍 ) 前 掉 圆 弧 上 键 槽 开 
口 部 分 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : _trim( 悍 去 多 余 的 线段 ) 
当前 设置 :投影 =UCS， 边 = 无 
选择 剪 切 边 ... 
选择 对 象 或 《全 部 选择 >: 〈 分 别 选 择 键 槽 的 上 下 边 ) 
找到 1 人 个， 总计 2 个 
选择 对 象 : 二 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F) / 窗 交 (0) /投影 (P)/ 边 (BB / 删 
除 (R) /放弃 (D0)] :“〈 选 择 键 槽 中 间 的 圆 踊 ， 结 果 如 网 5-44 所 示 ) 
09 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “删除 ”按钮 受 ， 删 除 多 余 的 辅助 线 ， 命 令 行 提示 与 
操作 如 下 : 
命令 : ERASEA 〔( 删 除 偏 移 的 对 称 中 心 线 ) 
选择 对 象 :( 分 别 选 择 偏 移 的 三 条 对 称 中 心 线 ) 
找到 1 个 ， 总 计 3 个 
选择 对 象 : 二 
结果 如 图 5-45 所 示 。 











图 5-44 ” 修 瘟 键 横 图 5-45 ”删除 多 余 图 线 








10 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 有 和 “ 旋 
转 ” 按 钮 口 ， 将 所 绘制 的 图 形 进行 复制 旋转 ， 命 令 行 提示 与 
操作 如 下 : 
命令 : COPY (在 原 位 置 复制 要 旋转 的 部 分 ) 
选择 对 象 :《〈 如 图 5-46 所 示 ， 选 择 图 形 中 要 旋转 的 部 分 ) 
ey 图 5-46 选择 复制 对 象 
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找到 1 个 ， 总 计 6 个 

选择 对 象 : 

当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 

指定 基点 或 [位 移 (D) /模式 (0)] 《位 移 >: _int 于 (捕捉 左边 中 心 线 的 交点 》 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)]」]《 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: @0, 0 输入 第 二 点 的 位 移 ) 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) /退出 (E) /放弃 (U)] 《退出 >: 忆 

命令 : ROTATE (旋转 复制 的 图 形 ) 

UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 

选择 对 象 :〈 选 择 复 制 的 图 形 ) 

找到 1 人 个， 总计 6 个 

选择 对 象 :了 

指定 基点 : _int 于 (捕捉 左边 中 心 线 的 交点 ) 

指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (0) /参照 (R) ] 《0>: 150 

最 终结 果 如 图 $-37 所 示 。 








[Ljs. 2 16 缩放 命令 


命令 行 : SCALE 

菜单 栏 : 修改 一 缩放 

快捷 菜单 : 选择 要 缩放 的 对 象 , 在 绘图 区 坯 右 击 鼠 标 , 从 打开 的 快捷 玉里 上 选择 缠 放 。 
工具 栏 : 修改 一 缩放 可 





命令 : SCALEz 

选择 对 象 : 〈 选 择 要 缩放 的 对 象 ) 

指定 基点 :〈 指 定 缩放 操作 的 基点 ) 

指定 比例 因子 或 [复制 (C) /参照 (R)] 《1. 0000>: 


(1) 采用 参考 方 同 缩放 对 象 时 。 系 统 近 示 : 

指定 参照 长 度 《1>: (指定 参考 长 度 值 ) 

指定 新 长 度 : (指定 新 长 度 值 ) 

石 新 长 度 值 大 于 参考 长 度 值 ， 则 放大 对 象 ， 否则 ， 缠 小 对 象 。 操 作 完 毕 后 ， 系 统 以 指 
定 的 基点 按 指 定 的 比例 因子 缩放 对 象 。 

(2) 可 以 用 拖 动 鼠 标的 方法 缩放 对 象 。 选 择 对 象 并 指定 基点 后 ， 从 基点 到 当前 光标 
位 置 会 出 现 一 条 连 线 ， 线 段 的 长 度 即 为 比例 大 小 。 移 动 鼠 标 选 择 的 对 象 会 动态 地 随 腹 该 连 
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线 长 度 的 变化 而 缩放 ， 回 车 确认 缩放 操作 。 





这 一 关 编 辑 命令 在 对 指定 对 象 进行 编辑 后 ， 使 编辑 对 象 的 几何 特性 友 生 改变 。 包 括 倒 
和 斜 角 、 倒 贺 角 、 汤 开 、 修 交 、 延 长 、 加 长 、 伸 展 等 命令 。 


琳 单 栏 : 修改 一 修剪 
工具 栏 : 修改 一 修剪 六 
功能 区 :“ 默 认 ” 选 项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “修剪 ”按钮 六 


% 【操作 步 桑 】 


命令 :TRIMX 

当前 设置 :投影 =UCS， 边 = 无 

选择 元 切 边 ... 

选择 对 象 或 《全 部 选择 >: (选择 用 作 修 前 边界 的 对 象 ) 

回 车 结束 对 象 选择 ， 系 统 提 示 : 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C) /投影 (P) / 边 (BE)/ 删 
除 (R) /放弃 (U) : 





(1) 在 选择 对 象 时 ， 如 果 控 住 Shift 键 ,系统 束 日 动 将 “ 修 雯 ”命令 转换 成 “延伸 ” 
命令 ,“ 延 促 ” 命 令 将 在 下 节 介 绍 。 

(2) 选择 “ 边 ” 选 项 时 ， 可 以 选择 对 象 的 修 朋 方 式 : 

延伸 (E): 延伸 边界 进行 修 蓄 。 在 此 方式 下 ， 如 果 驴 切 边 没有 与 要 修 坟 的 对 象 相交 ， 系 
统 会 延伸 静 切 边 且 至 与 对 象 相交 ， 然 后 再 修 双 。 如 图 5-47 所 示 。 


选择 饥 要 出 选择 去 修 草 的 对 加 ”人 收音 后 的 结果 





5-47 延伸 方式 修 草 对 象 


不 延伸 (N): 不 延伸 边界 修 王 对 象 。 只 修剪 与 王 切 边 相 交 的 对 象 。 
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(3) 选择 “ 栏 选 (F)” 选 项 时 ， 系 统 以 栏 选 的 方式 选择 被 修 冯 对象 。 如 图 5-48 所 示 。 


选 定 前 切 边 使 用 栏 选 选 定 的 要 修剪 的 对 象 结 
图 5-48” 栏 选修 前 对 象 


(4) 选择 “ 窗 交 《C)” 选 项 时 ， 系 统 以 栏 选 的 方式 选择 被 修 筋 对 象 ， 如 图 $-49 所 示 。 


可 FX 


I I : ' 

lL | | ih | | 1 

芝 和 = re of 1 | 上 
使 用 窗 交 选择 选 定 的 边 选 定 要 修 尽 的 对 象 结果 


图 5-49 ” 窗 交 选择 修剪 对 象 


(5) 被 选择 的 对 象 可 以 互 为 边界 和 被 修剪 对 象 ， 此 时 系统 会 在 选择 的 对 象 中 自动 判 
灯 边 界 。 


Lj5. 3. ?实例 一 一 绘制 铵 套 





绘制 如 图 5-50 所 示 的 贸 套 。 








实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
多 媒体 演示 
参见 配套 光盘 中 
的 \ 动 画 演 示 \ 第 $ 
章 \ 绘 制 锯 套 .avi。 


图 5-50 ” 贸 套 


Pn 


01 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 中 ， 绘 制 两 个 矩形 ， 如 图 $-51 所 示 。 
02 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 旦 ,绘制 方形 套 。 命令 行 提示 与 操作 如 





128 


一 一 
时 4 


平面 图 形 的 编辑 | 第 5 昔 


命令 : OFFSET 

当前 设置 :删除 源 = 否 ” 图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 

指定 偏 移 距离 或 [通过 (T) /删除 (E) /图 层 (L)]< 通 过 >: (指定 矩形 内 侧 适 当 的 点 ) 

指定 偏 移 距离 或 [通过 (T) /删除 (E) /图 层 (L)] 《通过 >: 指定 第 二 点 : (指定 矩形 上 适当 的 点 ) 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 【退出 BE) /放弃 (U) ] 《退出 >: (指定 图 5-50 中 的 一 个 矩形 ) 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (B)/ 多 个 WD/ 放 弃 (D0)」]《 退 出 >: (指定 其 内 侧 》 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 BE) /放弃 (V)] 《退出 >: (指定 图 5-50 中 另 一 个 矩形 ) 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (BB) /多 个 WWD/ 放 弃 (D0)」] 《退出 >: (指定 其 内 侧 》 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E) /放弃 (U)] 《退出 >: 

结果 如 图 5-52 所 示 。 

03 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 六 ， 修 前 出 层次 关系 。 命 令 行 提示 与 操 
作 如 下 : 

命令 : TRIM 

当前 设置 :投影 =UCS， 边 = 延伸 




















图 5-51 绘制 矩形 图 5-52 绘制 方形 套 


选择 剪 切 边 . . 

选择 对 象 或 《全 部 选择 >: ( 框 选 整个 图 形 ) 

指定 对 角 点 : 

找到 4 个 

选择 对 象 : 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F) / 窗 交 (C) /投影 (P)/ 边 (B) 7/ 删 
除 (R) /放弃 (0)]:( 按 层次 关系 依次 选择 要 前 切 掉 的 部 分 图 线 ) 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F) / 窗 交 (0) /投影 (P)/ 边 (B) 7/ 删 
除 (RB) /放弃 (中 ]: 

最 终结 果 如 图 $-50 所 示 。 


Ys 


上 面 利 用 “ 剪 切 ”命令 时 ， 一 次 性 地 将 剪 切 对 象 与 被 剪 切 对 象 一 起 选择 ， 0 
法 称 为 “ 互 为 剪 切 ”， 即 同一 对 象 相 对 另 一 个 对 象 ， 既 是 剪 切 边界 ， 又 是 被 剪 切 边 ， 这 种 群 
体 性 的 相互 剪 切 与 下 一 个 练习 将 要 讲 到 的 单个 剪 切 比 较 ， 优 点 是 方便 快捷 。 
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Li5. 3.3 ”延伸 命令 

延伸 对 象 是 指 延 伸 对 象 直人 至 到 男 一 个 对 象 的 边界 线 。 如 图 5-53 所 示 。 

a 

个 

_ AO 

/CN 

选择 进 界 选择 要 延伸 的 对 滑 执行 闫 果 

图 5-53 ”延伸 对 象 
加 [执行 方式 】 ， 


命令 行 ， EXTEND 

菜单 栏 ， 修改 一 延伸 

工具 栏 修改 一 延伸 -| 

区 :“ 默 认 ” 选 项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “延伸 ”按钮 -| 





命令 : EXTENDx 

当前 设置 :投影 =UCS， 边 = 无 

选择 边界 的 边 ... 

选择 对 象 或 《全 部 选择 >: (选择 边界 对 象 ) 

此 时 可 以 选择 对 象 来 定义 边界 。 厂 直接 回 车 ， 则 选择 所 有 对 象 作 为 可 能 的 边界 对 象 。 

AutoCAD 规 定 可 以 用 作 边界 对 象 的 对 象 有 : 直线 段 、 射 线 、 双 同 无 限 长 线 、 圆 踊 、 圆 、 
椭圆 、 二 维和 三 维 多 义 线 、 样 条 曲线 、 文 本 、 浮 动 的 视 口 、 区 域 。 如 果 选 择 二 维 多 义 线 作 
边界 对 象 ， 系 统 会 忽略 其 宽度 而 把 对 象 延 伸 至 多 义 线 的 中 心 线 。 

选择 边界 对 象 后 ,系统 继续 提示 : 

选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F) / 窗 交 (C0) /投影 (P)/ 边 (7 放 





(1) 如 果 要 延伸 的 对 象 是 适 配 样 条 多 义 线 ， 
则 延伸 后 会 在 多 义 线 的 控制 框 上 增加 新 节点 。 如 果 


要 延伸 的 对 象 是 锥 形 的 多 义 线 ，AutoCAD 2015 会 | 一 : as 
修正 延伸 端的 宽度 , 使 多 义 线 从 起 始 端 平滑 地 延伸 > WB 


至 新 终止 端 。 如 果 延 伸 操 作 导 致 终止 端的 宽度 可 能 选择 边界 对 象 。。 选择 要 延伸 的 多 义 线 延伸 后 的 结果 
为 负 值 ， 则 取 宽 度 值 为 0， 如 图 5-54 所 示 。 

(2) 选择 对 象 时 ， 如 果 按 住 Shift 键 ， 系 统 目 
动 将 “修剪 ”命令 转换 成 “延伸 ”命令 。 





5-54 延伸 对 象 
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[js. 3.4 实例 一 一 绘制 螺钉 





绘制 如 图 5-55 所 示 的 螺钉 。 











01 单 击 “图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 幼 ， 新 建 三 个 新 图 层 : 粗 实 
线 层 : 线 宽 0.3mm， 其 余 属 性 默认 ; 细 实 线 屋 : 所 有 属性 默认 ; 中 心 线 层 : 颜色 红色 ， 线 
型 CENTER， 其 余 属性 默认 。 





实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
多 媒体 演示 
参见 配套 光盘 中 
的 \ 动 画 演示 \ 第 $ 
章 \ 绘 制 螺 钉 .avi。 


5-55 ”螺钉 





02 将 “中 心 线 层 ” 置 为 当前 图 层 ， 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 中 的 “绘图 ”面板 上 的 “ 直 
线 ” 按 钮 A ， 绘 制 中 心 线 。 坐 标 分 别 是 {(930,460),(930,430)} 和 {(921,445),(921,457)}， 结 
如 图 5-56 所 示 。 

03 将 “ 粗 实 线 层 ” 置 为 当前 图 层 ， 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 中 的 “绘图 ”面板 上 的 “ 直 
线 ” 按钮 ,绘制 轮廓 线 。 坐标 分 别 是 {(930,455),(916,455),(916,432)}， 结 果 如 图 5-57 所 示 。 

04 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 些 ， 绘 制 初步 轮廓 ， 将 刚 绘制 的 竖 直 轮 
廓 线 分 别 同 右 偶 移 3、7、8 和 9.25， 将 刚 绘制 的 水 平 轮廓 线 分 别 癌 下 俩 移 4、8、11、21 和 23， 
如 图 5-58 所 示 。 





图 5-56 ”绘制 中 心 线 图 5-57 绘制 轮 廊 线 图 5-58 ” 偏 移 轮廓 线 





05 分 别 选 取 适 当 的 界线 和 对 象 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 羡 -， 修 前 
偏 移 产生 的 轮廓 线 ， 结 果 如 图 $-59 所 示 。 
06 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 倒 角 ”按钮 口 ， 对 螺钉 端 部 进行 倒 角 ， 命 令 行 提示 
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与 操作 如 下 : 

命令 : chamfer 

(“修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 0.0000， 距 离 2 = 0. 0000 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多 上 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (BB)/ 多 个 WD]: dx 

指定 第 一 个 倒 角 距离 <0. 0000>: 2 

指定 第 二 个 倒 角 距离 《<2. 0000>: x 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (WD)1:( 选 择 图 
5-59 最 下 边 的 直线 ) 

选择 第 二 条 直线 :( 选 择 与 其 相交 的 侧面 直线 》 

结果 如 图 5-60 所 示 。 

07 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 螺 也 底部。 命令 行 提示 与 操作 





如 下 : 
命令 : linew 
指定 第 一 点 :919, 451 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @10<-30 
A 
LINE 指定 第 一 点 :923, 451 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @10<210 
指定 下 一 点 或 [放弃 (UD)]: 盖 
结果 如 图 5-61 所 示 。 





图 5-59 ”绘制 螺 孔 和 螺 柱 初步 轮廓 图 5-60 倒 角 处 理 图 5-61 绘制 螺 了 筷 底 部 


08 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 ， 进 行 编 辑 处 理 ， 命 令 行 提 示 与 操作 

如 下 : 

命令 : trimrx 

当前 设置 :投影 =UCS， 边 = 延伸 

选择 修剪 边 ... 

选择 对 象 或 《全 部 选择 >: (选择 刚 绘 制 的 两 条 斜 线 ) 盖 

选择 对 象 :〔( 选 择 刚 绘 制 的 两 条 斜 线 ) 

选择 对 象 : 二 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F) / 窗 交 (C) /投影 (P)/ 边 (B) 7/ 删 
除 (R) /放弃 (0)]: 《选择 刚 绘制 的 两 条 和 斜 线 的 下 端 ) 
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修剪 结果 如 图 $-62 所 示 。 
09 将 “ 细 实 线 层 ” 置 为 当前 图 层 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 
制 两 条 螺纹 牙 底线 ， 如 图 $-63 所 示 。 
10. 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “延伸 ”按钮 闻 ， 将 牙 底线 延伸 至 倒 角 处 ， 命 令 行 提 
示 与 操作 如 下 : 


命令 : extend 


当前 设置 :投影 =UCS， 边 = 无 


选择 边界 的 边 ... 

选择 对 象 或 《全 部 选择 >: (选择 倒 角 生成 的 斜 线 ) 
找到 1 个 

选择 对 象 : 过 


选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 修剪 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (0) /投影 (P)/ 边 (E)/ 放 
弃 (U)] :选择 刚 绘制 的 细 实 线 ) 
选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 修剪 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (0) /投影 (P)/ 边 (E)/ 放 


IU 过 
; MN | 


结果 如 图 5-64 所 示 。 
图 5-62 ”修剪 螺 孔 底部 图 线 图 5-63 绘制 螺纹 牙 底线 图 5-64 延伸 螺纹 牙 底线 


11 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 下 ， 对 图 形 进 行 镜 像 处 理 ， 以 长 中 心 线 
为 轴 ， 该 中 心 线 左边 所 有 的 图 线 为 对 象 进行 镜像 ， 结 果 如 图 5-65 所 示 。 


TF 


5-65 镜像 对 象 


12 了 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 扩 ， 绘 制 前面， 打开“ 图 案 填充 创 
建 ” 选 项 卡 ， 如 图 5-66 所 示 。“ 图 案 填充 类 型 ”选择 “用 户 定义 ” “角度” 为 45,“ 图 案 填 
充 间距 ”为 15， 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 在 图 形 中 要 填充 的 区 域 拾取 点 ， 回 车 后 在 功能 区 中 
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单 击 “关闭 图 案 填 充 创建 ”按钮 ， 最 终结 来 如 图 5-55 所 示 。 










图 用 户 定义 
st 二 - 45 

可 安 填 充 | 使 用 当前 项 上 -| 设 证 注释 性 ”特性 匹配  。 关闭 

” | 图 安 填充 创建 


ess | eh 





5-66 “图 和 填充 创建 ”功能 区 


0D5. 3.5 圆 角 命令 


圆 角 是 指 用 指定 的 半径 决定 的 一 段 平滑 的 圆 弧 连接 两 个 对 象 。AutoCAD 规 定 可 以 圆滑 
连接 一 对 直线 段 、 非 圆 弧 的 多 义 线段 、 样 条 曲线 、 双 向 无 限 长 线 、 射 线 、 圆 、 圆 弧 和 椭圆 。 
可 以 在 任何 时 刻 圆 滑 连 接 多 义 线 的 每 个 节点 。 
| 一 Ai | 
| 0 和 SL 执行 方式 】 1 
| rt ET | 

命令 行 : FILLET 

菜单 栏 ， 修 改 -一 圆 角 

工具 栏 ， 修 改 _ 圆 角 密 

功能 区 :“ 上 默认 ”选项 卡 中 的 “修改 ”面板 上 的 “ 圆 角 ”按钮 器 


【操作 步骤 】 ， 


命令 : FILLETz 
当前 设置 : 模式 = 修剪 ， 半 径 = 0. 0000 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (0) /多段 线 (P) /半径 (R)/ 修 旺 (T) /多 个 (MW ] : (选择 第 一 个 对 象 或 别 别 的 选 


人 (项 说 明 】 

(1) 多 段 线 (P); 在 一 条 二 维 多 段 线 的 两 段 直线 段 的 节点 处 插入 圆滑 的 弧 。 选 择 多 段 
线 后 系统 会 根据 指定 的 圆 弧 的 半径 把 多 段 线 各 顶点 用 圆滑 的 弧 连 接 起 来 。 

(2) 修剪 (TD: 决定 在 圆滑 连接 两 条 边 时 ， 是 否 修剪 这 两 条 边 ， 如 图 5-67 所 示 。 


修 甬 方式 不 修 勇 方式 


5-67 圆 角 连接 
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(3) 多 个 (M):; 同时 对 多 个 对 象 进行 圆 角 编辑 ， 而 不 必 重 新 起 用 命令 。 
(4) 快速 创建 零 距 离 倒 角 或 零 半 径 圆 角 : 按 住 Shift 键 并 选择 两 条 直线 ， 可 以 快速 创 
建 零 距 离 倒 角 或 零 半径 圆 角 。 








[js. 3.6 实例 一 一 绘制 吊 钩 





绘制 如 图 5-68 所 示 的 吊 钩 。 


Om 


01 设置 图 层 。 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 得 ， 新 建 两 个 图 
层 : 轮廓 线 层 ， 线 宽 属 性 为 0.3mm， 其 余 属 性 默认 。 辅 助 线 屋 ， 颜 色 设 为 红色 ， 线 型 加 载 
为 CENTER， 其 余 属 性 默认 。 

02 绘制 定位 直线 。 将 “辅助 线 层 ” 置 为 当前 图 层 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 直 
线 ” 按 钮 ， 绘 制 两 条 垂直 辅助 线 ， 结 果 如 图 5-69 所 示 。 


























实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
多 媒体 演示 
参见 配套 光盘 中 


的 \ 动 画 演示 \ 第 $ 
章 \ 绘 制 吊 钩 .avi。 


5-68 ”是 钓 


03 单 击 “默认 ” 选 项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “ 偏 移 ” 按 钮 生 ， 偏 移 处 理 。 命 令 行 

提示 与 操作 如 下 : 

从 邻 : offsetw 

当前 设置 : 删除 源 = 任 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 

指定 偏 移 距离 或 [通过 (T) /删除 (E) /图 层 (L)]<《 通 过 >: 142 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 \BE) /放弃 (U) ] 《退出 >:( 选 择 竖 直 直 线 ) 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ,或 [退出 (E)/ 多 个 WD/ 放 弃 (U)」]《 退 出 >: (选择 竖 直 直线 的 右 侧 》 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E) /放弃 (U)] 《退出 >: 

重复 “ 偏 移 ”命令 ,将 竖 直 直线 同 右 偏 移 160， 将 水 平 直 线 分 别 回 下 偏 移 180，210， 
结果 如 图 5-70 所 示 。 
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ee 




















图 5-69 ”绘制 定位 直线 图 5-70” 偏 移 处 理 


04 将 “轮廓 线 层 ” 置 为 当前 图 层 ， 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 中 的 “绘图 ”面板 上 的 “ 圆 ? 
按钮 铝 ， 绘 制 圆 。 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 
命令 : circlev 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: (以 点 1 为 圆心 》 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 120 久 
重复 “ 圆 ” 命 令 ， 绘 制 半径 为 40 的 同心 圆 ， 再 以 点 2 为 圆心 绘制 半径 为 96 的 圆 ， 以 点 3 
为 圆心 绘制 半径 为 80 的 圆 ， 以 点 4 为 圆心 绘制 半径 为 42 的 圆 。 结 果 如 图 $-71 所 示 。 
05， 偏 移 处 理 。 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “ 偏 移 ” 按 钮 此 ， 将 线段 
分 别 问 两 侧 偏 移 22.5 和 30， 将 线段 6 向 上 偏 移 80， 结 果 如 图 5-72 所 示 。 











| 





图 5-71 绘制 圆 图 5-72 ” 偏 移 处 理 


06 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “修剪 ”按钮 六 ， 修 前 处理 。 命 令 行 
提示 与 操作 如 下 : 
命令 : trimx 
当前 设置 :投影 =UCS， 边 = 无 
选择 剪 切 边 . . . 
选择 对 象 或 《全 部 选择 >: 过 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (0) /投影 (P)/ 边 (E)/ 删 
除 (R) /放弃 (U0)] :用 鼠标 选择 要 修 辟 的 对 象 ) 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F) / 窗 交 (0) /投影 (P)/ 边 (E)/ 删 
除 (R) /放弃 (0)]: 
结果 如 图 5-73 所 示 。 
07 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “ 圆 角 ”按钮 中 ， 对 图 形 倒 圆 角 。 命 令 
行 提示 与 操作 如 下 : 
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信 今 filletyw 

当前 设置 : 模式 = 不 修剪 ， 半 径 = 0. 0000 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /距离 D)/ 角 度 (A) /修剪 (T) /方式 (E)7/ 多 个 WD]: tv 
输入 修剪 模式 选项 [修剪 (T) /不 修 榴 (N) ] 《不 修剪 >: tv 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A)/ 修 前 (TD)/ 方 式 (E)/ 多 个 WD]: rv 
指定 圆 角 半径 《<0. 0000>: 80v 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U0) /多段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修一 (TD)/ 方 式 (E) /多 个 (MW]: 选择 线段 7) 
选择 第 二 个 对 象 :( 选 择 半 径 为 96 的 圆 ) 

重复 “ 圆 角 ”命令 ， 选 择 线段 83 和 半径 为 40 的 贺 ， 进 行 倒 圆 角 ， 半 径 为 120。 
结果 如 图 5-74 所 示 。 





图 5-73” 修 术 处 理 图 5-74 圆 角 处 理 


08 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 铝 ， 绘 制 圆 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : circlev 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 3p 
指定 圆 上 的 第 一 个 点 : tan 
到 (选择 半径 为 42 的 圆 ) 
指定 圆 上 的 第 二 个 点 : tanv 
到 《选择 半径 为 96 的 圆 ) 
指定 圆 上 的 第 三 个 点 : tan 
到 (选择 半径 为 80 的 圆 ) 
结果 如 图 5-75 所 示 。 
09 修 前 处 理 。 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “修剪 ”按钮 六 ， 将 多 祭 
线段 进行 修剪 ， 结 果 如 图 $-76 所 示 。 














图 5-75 绘制 圆 图 5-76 ”修剪 处 理 
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10 单 击 “默认 ”选项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “删除 ”按钮 受 ， 删 除 多 余 线段 。 命 
令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : eraserv 
选择 对 象 :〈 选 择 多 余 的 线段 ) 
选择 对 象 :二 
结果 如 图 $-68 所 示 。 








Dj5 .3.7 倒 角 命令 


今 

和 任 角 是 指 用 冬 线 连接 两 个 不 平行 的 线 型 对 象 。 可 以 用 冬 线 连接 直线 段 、 双 回 无 限 长 线 、 
射线 和 多 义 线 。 

AutoCAD 2015 采 用 两 种 方法 确定 连接 两 个 线 型 对 象 的 斜 线 : 指定 斜 线 距离 和 指定 斜 线 
角度 。 下 面 分 别 介 绍 这 两 种 方法 。 

1. 指定 斜 线 距离 

冬 线 距离 是 指 从 被 连接 的 对 象 与 冬 线 的 交点 到 被 连接 的 两 对 象 的 可 能 的 交点 之 则 的 
距离 。 如 图 5$-77 所 示 。 

2. 指定 和 斜 线 角度 和 一 个 和 斜 距 离 连 接 选 择 的 对 象 

采用 这 种 方法 笠 线 连接 对 象 时 ， 需 要 和 输入 两 个 参数 : 冬 线 与 一 个 对 象 的 和 斜 线 距 离 和 冬 
线 与 该 对 象 的 夹 角 ， 如 图 5-78 所 示 。 


科比 号 高 
澜 角 
对 梢 1 对 票 1 er 
> 科比 只 高 /7 笠 屿 中 高 
科 毕 科比 
对 徊 2 对 外 2 
图 5-77 ”和 斜 线 距 离 图 5-78 ”和 斜 线 距 离 与 夹 角 
| |! 
BS CirEd ， 
外 | 


命令 行 : CHAMFER 

瑟 单 栏 : 修改 一 倒 角 

工具 栏 : 修改 一 倒 角 口 

功能 区 :“ 上 默认” 选项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “ 倒 角 ”按钮 品 
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(“不 修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 0. 0000， 距 离 2 = 0. 0000 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (0) /多 段 线 (P) /距离 (0D) /角度 (A) /修剪 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 (WD)]」 : (选择 第 
一 条 直线 或 别 的 选项 ) 

选择 第 二 条 直线 : (选择 第 二 条 直线 ) 


Ys 


有 时 用 户 在 执行 圆 角 和 和 斜 角 命 令 时 ， 发 现 命 令 不 执行 或 执行 没什么 变化 ， 那 是 因为 系 
统 默认 圆 角 半径 和 和 斜 角 距 离 均 为 0， 如 果 个 事先 设 定 圆 角 半 径 或 斜 角 距 离 ， 系 统 融 以 默认 
值 执行 命令 ， 所 以 看 起 来 好 象 没有 执行 命令 。 


全 基 【选项 说 明 】 ， 
I . I 


(1) 多 上段 线 (P): 对 多 段 线 的 各 个 交叉 点 倒 笠 角 。 为 了 得 到 最 好 的 连接 效 末 ， 一 般 
设置 料 线 是 相等 的 值 。 系 统 根据 指定 的 笠 线 距离 把 多 义 线 的 每 个 交叉 点 都 作 斜 线 连接 ， 连 
接 的 和 斜 线 成 为 多 段 线 新 添加 的 构成 部 分 ， 如 图 5-79 所 示 。 











选择 多 段 线 倒 和 斜 角 结果 
色 5-79 和 斜 线 连接 多 义 线 


(2) 距离 (D): 选择 倒 角 的 两 个 和 斜 线 距离 。 这 两 个 斜 线 距离 可 以 相同 或 不 相同 ， 知 二 
者 均 为 0， 则 系统 不 绘制 连接 的 糙 线 ， 而 是 把 两 个 对 象 延伸 全 相交 并 修 盘 超出 的 部 分 。 

(3) 角度 (A): 选择 第 一 条 直线 的 斜 线 距 离 和 第 一 条 直线 的 倒 角 有 角度 。 

(4) 修 筋 (人 ): 与 豆角 连接 命令 FILLET 相 同 , 该 选项 决定 连接 对 象 后 是 任 甬 切 原 对 象 。 

(5) 方式 (E):; 决定 采用 “距离 ”方式 还 是 “角度 ”方式 来 倒 斜 角 。 

(6) 多 个 (M): 同时 对 多 个 对 象 进 行 倒 笠 角 编辑 。 











[Lj5. 3.8 实例 一 一 绘制 齿轮 轴 





绘制 如 图 5-80 所 示 的 齿轮 轴 ， 
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实 讲 实 训 


Ce = ee 
| | “于 a 


的 \ 动 画 演示 \ 第 5 
证 革 \ 绘 制 齿轮 
0 轴 .avi。 


mn 


01 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 忽 ， 新 建 两 个 图 层 : 轮廓 线 
层 ， 线 宽 属 性 为 0.3mm， 其 余 属 性 默认 。 中 心 线 层 ， 颜 色 设 为 红色 ， 线 型 加 载 为 CENTER， 
其 余 属性 默认 。 
02 | 绘制 定位 直线 。 将 “中 心 线 层 ” 置 为 当前 图 层 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 直 
线 ” 按钮， 绘制 中 心 线 。 将 “轮廓 线 层 ” 设 置 为 当前 层 。 重 复 “直线 ”命令 ， 绘 制 紧 直 
线 。 结 果 如 图 5-81 所 示 。 
03 单 击 “默认 ”选项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “ 偏 移 ”按钮 旦 ， 偏 移 处 理 。 命 令 行 
提示 与 操作 如 下 : 
命令 : offsetw 
当前 设置 : 删除 源 = 合 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偏 移 距离 或 [通过 (T) /删除 (E) /图 层 (L)]《 通 过 >: 35 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 BE) /放弃 (U)] 《退出 >: (选择 水 平 线 ) 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 \B)7/ 多 个 QD /放弃 (0)」] 《退出 >: (选取 水 平 线 的 上 侧 )》 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E) /放弃 (U)] 《退出 >: 





























5-81 绘制 定位 直线 


重复 “ 偏 移 ”命令 ， 将 水 平 直 线 分 别 回 上 偏 移 30、27.5、25， 将 竖 直 线 分 别 同 右 偏 移 
2.5、108、163、166、235、315.5、318。 然 后 选择 偏 移 形成 的 四 条 水 平 点 划 线 ， 将 其 所 在 
层 修改 为 “轮廓 线 层 ”网 层 ， 将 其 线 型 转换 成 实 线 ， 结 果 如 图 $-82 所 示 。 








图 5-82 偏 移 直 线 


04 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “修剪 ”按钮 训 ， 对 图 形 进 行 修剪 处 
理 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
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命令 : trimx 

当前 设置 :投影 =UCS， 边 = 无 

选择 前 切 边 ... 

选择 对 象 或 《全 部 选择 >: 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F) / 窗 交 (0) /投影 (P)/ 边 (E)/ 删 
除 (R) /放弃 (U0)] :用 鼠标 选取 要 修 辟 的 对 象 ) 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F) / 窗 交 (0) /投影 (P)/ 边 (E)/ 删 
除 (R) /放弃 (0)]: 

结果 如 图 5-83 所 示 。 

05 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “ 倒 角 ”按钮 可， 对 图 形 进 行 倒 角 处 

理 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : chamfer 
( 


“修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 0. 0000， 距 离 2 = 0. 0000 





选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多 上 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A)/ 修 前 (TD)/ 方 式 (E)/ 多 个 WD]: dv 

指定 第 一 个 倒 角 距离 《<0. 0000>: 2.5 

指定 第 二 个 倒 角 距离 <2. 5000>: 

选择 第 一 条 直线 或 【放弃 (U) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (B) /多 个 (CD ] :选择 最 左 
侧 的 竖 直 线 ) 

选择 第 二 条 直线 :〈 选 择 左 侧 的 水 平 线 ) 

重复 上 述 命令 将 右 端 进 行 倒 角 处 理 ， 结 末 如 图 $-84 所 示 。 





图 5-83 ”修剪 处 理 图 5-84 倒 角 处 理 


06 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “镜像 ”按钮 业 ， 对 图 形 进行 镜像 处 

理 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : mirrorv 

选择 对 象 :( 全 部 选择 ) 

选择 对 象 : 

指定 镜像 线 的 第 一 点 : 

指定 镜像 线 的 第 二 点 :( 选 择 水 平定 位 直线 上 的 两 点 ) 

要 删除 源 对 象 吗 ? [是 (7 /人 否 (N)] 《DD:v 

结果 如 图 $-8$ 所 示 。 





图 5-85 ”镜像 处 理 图 5-86” 偏 移 处 理 
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07 偏 移 处 理 。 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “ 偏 移 ” 按 钮 些 ， 将 线段 1 
分 别 回 左 偏 移 12、49， 将 线段 2 分 别 回 右 为 12、69。 结 果 如 图 5-86 所 示 。 
08 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名 ， 绘 制 圆 。 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 
命令 : circler 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: (分别 选取 偏 移 后 的 线段 与 水 平定 位 
直线 的 交点 为 圆心 ) 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 9 
结果 如 图 5-87 所 示 。 
09 绘制 直线 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ”， 绘 制 与 圆 相 切 的 直线 ， 
结果 如 图 $-88 所 示 。 


和 下 本 
a ce pe a 
] | | | | | 


图 5-87 绘制 圆 图 5-88 ”绘制 直线 











10 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “删除 ”按钮 破 ， 删 除 并 修剪 修建 图 
形 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 


命令 : erasev {Ss 
选择 对 象 : (选择 步 又 6 所 偏 移 后 的 线段 ) se- -Es | 
选择 对 象 : ~ 


结果 如 图 5-89 所 示 。 图 5-89 ”删除 结果 
11 修剪 处 理 。 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “修剪 ”按钮 六 ， 将 多 余 
的 线段 进行 修剪 ， 结 果 如 图 $-80 所 示 。 





[05.3.9 拉 伸 命令 


拉 伸 对 象 是 指 拖拉 选择 的 对 象 ， 且 对 象 的 形状 发 生 改 变 。 拉 伸 对 象 时 应 指定 拉 伸 的 基 
点 和 移 置 点 。 利 用 一 些 辅助 工具 如 捕捉 、 人 钳 夹 功能 及 相对 坐标 等 可 以 提高 拉 伸 的 精度 。 如 
图 5-90 所 示 。 





拉 伸 后 
5-90 拉 伸 


0 【和 方式】 


平面 图 形 的 编辑 | 宁 宣 


命令 行 : STRETCH 

菜单 栏 : 修改 一 拉 全 

工具 栏 : 修改 一 拉 伸 包 
本 


命令 : STRETCHv 

以 交叉 窗口 或 交叉 多 边 形 选择 要 拉 伸 的 对 象 . . 

选择 对 象 : (采用 交叉 窗口 的 方式 选择 要 拉 伸 的 对 象 ) 

指定 基点 或 [位 移 \D)]《 位 移 >: (指定 拉 伸 的 基点 》 

指定 第 二 个 点 或 《使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 指定 拉 伸 的 移 至 点) 

此 时 ， 右 指定 第 二 个 把 ， 系 统 将 根据 这 两 点 决 定 的 天 量 拉 伸 对 象 。 石 直接 回 车 ， 系 统 
会 把 第 一 个 点 的 坐标 值 作为 X 和 Y 轴 的 分 量 值 。 


号 


用 交叉 窗口 选择 拉 伸 对 象 后 ， 落 在 交叉 窗口 内 的 端点 被 拉 伸 ， 落 在 外 部 的 端点 保持 
不 动 。 














[js. 3. 10 ”实例 一 一 绘制 手柄 








绘制 如 图 5-91 所 示 的 手柄 。 


实 讲 实 训 
时 多 媒体 演示 


多 媒体 演示 
参见 配套 光盘 中 
的 \ 动 画 演 示 \ 第 $ 
章 \ 绘 制 手 柄 .avi。 





5-91 手柄 


mn 


01 设置 图 层 。 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 甸 ， 新 建 两 个 图 
层 : 轮廓 线 层 ， 线 宽 属性 为 0.3mm， 其 余 属 性 默认 。 中 心 线 层 ， 颜 色 设 为 红色 ， 线 型 加 载 
为 CENTER， 其 余 属 性 默认 。 

02 将 “中 心 线 层 ” 置 为 当前 图 层 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 A ， 绽 
制 直 线 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
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命令 : linew 

指定 第 一 点 : 150, 150 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @100, 0 
指定 下 一 点 或 [放弃 (0)]: 
结果 如 图 5-92 所 示 。 





03 将 “轮廓 线 层 ” 置 为 当前 图 层 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名 ， 命 令 





行 提 示 与 操作 如 下 : 
命令 : circlerv 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 160, 150 


指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 10z 
以 (235,150) 为 圆心 ， 半 径 15 画 圆 。 再 画 半径 为 50 的 圆 与 前 两 个 圆 相 切 。 


结果 如 图 $-93 所 示 。 
= 











图 5-92 绘制 直线 图 5-93 ”绘制 圆 


04 绘制 直线 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 直线 ， 各 端点 坐标 
为 { (250,150)((@10<90)(@15<180〉 }， 重 复 “ 直 线 ” 命 令 ， 绘 制 从 点 (235,165) 到 点 


(235,150) 的 直线 ， 结 果 如 图 $-94 所 示 。 


© 





图 5-94 ”绘制 直线 图 5-95 修 权 处 理 


05 了 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “修剪 ”按钮 六 ， 对 图 形 进行 修建 处 


理 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : trimx 
当前 设置 :投影 =UCS， 边 = 无 
选择 剪 切 边 . . . 
选择 对 象 或 《全 部 选择 >: 


选择 要 修 筋 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (B)/ 窗 交 (C) /投影 (P)/ 边 (E)/ 删 


除 (R) /放弃 (U)」:〔 用 妃 标 选取 要 修剪 的 对 象 ) 


选择 要 修 枉 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (B)/ 窗 交 (C) /投影 (P)/ 边 (E)/ 删 


除 (R) /放弃 (0)]: 
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结果 如 图 5-95 所 示 。 
06 绘制 融 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 四， 绘制 与 圆 弧 1 和 圆 弧 2 相 切 的 
圆 ， 半 径 为 12。 结 果 如 图 $-96 所 示 。 
07 修剪 处 理 。 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “修剪 ”按钮 六 ， 将 多 余 
的 圆 弧 进行 修剪 ， 结 果 如 图 $-97 所 示 。 








图 5-96 ”绘制 圆 图 5-97 “修剪 处 理 


08 镜像 处 理 。 单 击 “默认 ”选项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “镜像 ”按钮 更 ， 命 令 以 
中 心 线 为 对 称 轴 ， 不 删除 原 对 象 ， 将 绘制 的 中 心 线 以 上 对 象 镜像 ， 结 果 如 图 $-98 所 示 。 

09 修 前 处理 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 修 前 ”按钮 六， 进行 修 前 处理， 结果 如 
图 $-99 所 示 。 


a 
Wo 


图 5-98 镜像 处 理 图 5-99 ” 修 酌 结果 


























10 尘 择 菜单 栏 中 的 “修改 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 拉 长 接头 部 分 。 命 令 行 提示 与 操作 
如 下 : 

命令 : STRETCH 

以 交叉 窗口 或 交叉 多 边 形 选 择 要 拉 伸 的 对 象 ... 

选择 对 象 : Cr 

指定 第 一 个 角 点 : 〈 框 选手 柄 接头 部 分 ， 如 图 5-100 所 示 ) 

指定 对 角 点 : 找到 6 个 

选择 对 象 : 二 

指定 基点 或 [位 移 (D)] 《位 移 >:100，100 











指定 第 三 个 点 或 《使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >:105，100 久 
结果 如 图 5-101 所 示 。 





图 5-100 选择 对 象 图 5-101 拉 伸 结果 
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11 选择 菜单 栏 中 的 “修改 ”一 “ 拉 长 ”命令 ， 拉 长 中 心 线 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : lengthen 
选择 对 象 或 [ 增 量 (DE) /百分数 (P)/ 全 部 (T) /动态 (DY)]: DE 
输入 长 度 增 量 或 [角度 (A) ] 《0. 0000>:4 
选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (U0)]: 《选择 中 心 线 右 端 ) 
选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (U0)]: 《选择 中 心 线 左 端 ) 
选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (U)]: 
最 终结 果 如 图 5-91 所 示 。 














Dj5 3.11 拉 长 命令 


命令 行 : LENGTHEN 
菜 早 栏 : 修改 一 拉 长 
功能 区 :“ 上 默认 ”选项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “ 拉 长 ”按钮 


【操作 步骤 】 ， 


[A | 
命令 :LENGTHENv 
选择 对 象 或 [ 增 量 (DBE) /百分数 (P)/ 全 部 (T)/ 动 态 (DY) ] :〈 选 定 对 象 ) 
当前 长 度 : 30.5001 (给 出 选 定 对 象 的 长 度 ， 如 果 选 择 圆 弧 则 还 将 给 出 圆 弧 的 包含 角 ) 
选择 对 象 或 [ 增 量 (DE)/ 百 分 数 (P)/ 全 部 (T)/ 动 态 (DY)]: DE (选择 拉 长 或 缩短 的 方式 。 如 选择 “ 增 

量 (DE) ”方式 ) 
I 增 量 或 [角度 (A)] <0.0000>: 10 〈 输 入 长 度 增 量 数值 。 如 果 选 择 圆 弧 段 ， 则 可 输入 选项 
A” 给 定 角度 增 量 ) 
选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (U)]:〈 选 定 要 修改 的 对 象 ， 进 行 拉 长 操作 ) 
选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (U)]:〔 继 续 选 择 ， 回 车 结束 命令 ) 
每 【选项 说 明 】 ， 


(1) 增 量 (DE): 用 指定 增加 量 的 方法 改变 对 象 的 长 度 或 角度 。 

(2) 百分数 (P): 用 指定 占 忆 长度 的 百分比 的 方法 改变 圆 弧 或 直线 段 的 长 度 。 

(3) 全 部 (T):; 用 指定 新 的 总 长 度 或 总 角度 值 的 方法 来 改变 对 象 的 长 度 或 角度 。 

(4) 动态 (DY): 打开 动态 拖拉 模式 。 在 这 种 模式 下 ， 可 以 使 用 拖拉 鼠标 的 方法 来 动 
态 地 改变 对 象 的 长 度 或 角度 























0D5. 3.12 打 断 命令 


命令 行 : BREAK 
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菜单 栏 : 修改 一 打 断 
工具 栏 ， 修 改 一 打 断 加 
功能 区 :“ 默 认 ” 选 项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “ 打 断 ”按钮 器 


Pp 
人 过 【操作 步 怠 】 
命令 : BREAK 
选择 对 象 : 〈 选 择 要 打上 断 的 对 象 ) 
指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (F)」: (指定 第 二 个 断 开 点 或 键入 F) 





如 果 选 择 “ 第 一 点 (TD)”，AutoCAD 将 丢 痉 前 面 的 第 一 个 选择 点 ， 重 新 提示 用 户 指定 两 
个 断 开 扩 。 


[jj5. 3.13 ”实例 一 一 删除 中 心 线 





划 
本 


01 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “ 打 断 ”按钮 号。 按 命令 行 提示 选择 
过 长 的 中 心 线 需 要 打 断 的 地 方 ， 如 图 $-102a 所 示 。 


实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
多 媒体 演示 
参见 配套 光盘 中 





的 \ 动 画 演示 \ 第 $ 
半 \ 删除 中 心 
a) b) c) 线 .avi。 


图 5-102 打 断 对 象 
02 这 时 被 选中 的 中 心 线 亮 显 ， 在 中 心 线 的 延长 线 上 选择 第 二 点 ， 多 余 的 中 心 线 被 
删除 ， 结 果 如 图 $-102b 上 所 示 。 
03， 相 同方 法 删除 掉 多 余 中 心 线 ， 结 果 如 图 $-102c 所 示 。 





[005. 3.14 打 断 于 点 命令 
打 断 于 点 命令 是 指 在 对 象 上 指定 一 点 从 而 把 对 象 在 此 点 拆 分 成 两 部 分 。 此 命令 与 打 盯 


命令 类 似 。 
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OM) ， 


一 工具 栏 ;修改 宇 打 断 于 点 蔬 


I , 
【操作 步骤 】 ， 
【操作 步 又 】 ， 


功能 区 :“ 默 认 ” 选 项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “ 打 断 ”按钮 一 


输入 此 命令 后 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 

选择 对 象 :〈 选 择 要 打 断 的 对 象 ) 

指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (]: _f (系统 自动 执行 “第 一 点 (F) ”选项 ) 
指定 第 一 个 打 断 上 后 :选择 打 断 后 )》 

指定 第 二 个 打 断 点 : @( 系 统 自动 忽略 此 提示 ) 





[js. 3.15 光 顺 曲线 


在 两 条 选 定 直线 或 曲线 之 间 的 间隙 中 创建 样 条 曲线 。 
1. 执行 方式 

命令 行 : BLEND 

菜单 栏 ， 修 改 -一 光 顺 曲线 

工具 栏 :修改 王 光 顺 曲线 六 

2， 操作 格式 

命令 : BLEND 

连续 性 = 相 切 

选择 第 一 个 对 象 或 [连续 性 CCON) ]: CON 

输入 连续 性 [ 相 切 (T) /平滑 (S) ]< 切 线 >: 

选择 第 一 个 对 象 或 [连续 性 (CON) ]: 

选择 第 二 个 点 : 

3. 选项 说 明 

(1) 连续 性 (CON) : 在 两 种 过 渡 类 型 中 指定 一 种 。 

(2) 相 切 (T) : 创建 一 条 3 阶 样 条 曲线 , 在 选 定 对 象 的 端点 处 具有 相 切 (G1) 连 续 性 。 
(3) 平滑 (S) : 创建 一 条 5 阶 样 条 曲线 ， 在 选 定 对 象 的 端点 处 具有 曲率 (G2) 连 续 性 。 
如 果 使 用 “平滑 ”选项 ， 请 勿 将 显示 从 控制 点 切换 为 拟 合 点 。 此 操作 将 样 条 曲线 更 改 为 3 阶 ， 这 会 














改变 样 条 曲线 的 形状 。 


| | 
Gt ， 
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工具 栏 : 修改 一 分 解 襄 i 


平面 图 形 的 编辑 | 第 号 章 


功能 区 :“ 默 认 ” 选 项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “分 解 ” 按 钮 告 


【操作 步 又 】 


命令 : EXPLODE 
选择 对 象 : 〈 选 择 要 分 解 的 对 象 ) 
选择 一 个 对 象 后 ， 访 对象 会 补 分 解 。 系 统 将 继续 提示 该 行 信 和 息 ， 人 允许 分 解 多 个 对 象 。 


选择 的 对 象 不 同 ， 分 解 的 结果 束 不 同 。 下 面 列 出 了 几 种 对 象 的 分 解 结 

(1) 块 : 对 块 的 分 解 操作 一 次 分 解 会 移 去 一 个 分 组 层 。 如 果 块 中 包含 中 多 义 线 或 藤 
人 套 块 ， 弟 先 把 多 义 线 或 散 僚 块 从 该 块 中 分 解 出 来 ， 把 它们 再 分 解 成 单个 对 象 。 如 果 块 中 元 
系 具 有 相同 的 坐标 ， 则 该 块 被 分 解 为 其 构成 元 素 ， 如 果 块 中 元 素 坐 标 不 统一 ， 执 行 分 解 操 
作 可 能 会 产生 意 想 不 到 的 结果 。 

(2) 二 维 多 段 线 : 分 解 后 会 丢失 所 有 的 宽度 和 切线 方向 信息 。 

(3) 宽 多 段 线 : 沿 原 多 段 线 的 中 心 线 放置 分 解 出 来 的 直线 段 或 踊 ， 并 丢失 所 有 的 宽 
度 和 切线 方 同 信息 。 

(4) 三 维 多 段 线 : 分 解 成 直线 段 。 该 三 维 多 段 线 的 任何 线 型 将 被 应 用 于 各 个 产生 的 
对 象 。 

(5) 复合 线 : 





) 解 成 下 线段 和 弧 。 


ep 


(6) 多 文本 : 分 解 成 单 文本 实体 。 
(7) 区 域 : 分 


发 
3 
my 
> 让 
四 
汉 
时 
蕉 
内 
王 
J 





[LLjs.4.1 钳 夹 功能 


利用 钳 夹 功能 可 以 快速 方便 地 编辑 对 象 。AutoCAD 在 图 形 对 象 上 定义 了 一 些 特殊 点 ， 
称 为 夹 持 点 ， 利 用 夹 持 点 可 以 灵活 地 控制 对 象 。 

要 使 用 钳 夹 功能 编辑 对 象 必须 先 打开 钳 夹 功能， 打开 的 方法 是 : 

菜单 栏 : 工具 一 选项 

在 “选项 ”对 话 框 中 选择 “选择 集 ” 选 项 卡 ， 在 “选择 集 ” 选 项 卡 的 来 点 选项 组 下 面 ， 
打开 “显示 来 后 ” 复 选 框 。 在 该 页 面 上 还 可 以 设置 代表 来 点 的 小 方 格 的 尺寸 和 颜色 。 

也 可 以 通过 GRIPS 系 统 变 量 控制 是 否 打 开 钳 来 功能 ，1 代 表 打 开 ，0 代 表 关 闭 。 

打开 了 钳 夹 功能 后 ， 应 该 在 编辑 对 象 乙 前 移 选 择 对 象 。 夹 点 表示 了 对 象 的 控制 位 置 。 

使 用 夹 把 编辑 对 象 ， 要 选择 一 个 夹 扣 作为 基点 ， 称 为 基准 夹 后 。 然 后 ， 选 择 一 种 编辑 
操作 : 删除 、 移 动 、 复 制 选择 、 旋 转 和 缩放 。 可 以 用 空格 键 、 回 车 键 或 键盘 上 的 快捷 键 循 
坏 选择 这 些 功 能 。 

下 和 面 仅 束 其 中 的 拉 伸 对 象 操 作为 例 进行 讲述 ， 其 他 操作 类 似 。 
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在 图 形 上 拾取 一 个 夹 点 ， 该 夹 点 马上 改变 疝 色 ， 此 点 为 严 点 编辑 的 基准 点 。 这 时 系统 
提示 : 





六 拉 伸 ** 

指定 拉 伸 点 或 [基点 (B) /复制 (0) /放弃 (0) /退出 (X)]: 

在 上 述 拉 伸 编辑 提示 下 输入 缩放 命令 或 右 击 鼠标 在 右键 快捷 染 单 中 选择 “缩放 ”命令 ， 
系统 驶 会 转换 为 “缩放 ”操作 ， 其 他 操作 类 似 。 


[js.4. ?实例 一 一 利用 钳 夹 功能 编辑 绘制 的 图 形 





绘制 如 图 5-103a 图 形 ， 并 利用 钳 夹 功能 编辑 成 5-103b 所 示 的 图 形 。 





a) 绘制 图 形 b) 编辑 图 形 


5-103 编辑 前 的 填充 图 策 





到 实 讲 实 训 
绘制 步 又 : = 
: 6 > 2 ] 66 [| ?9 二 六 ~ 不 个 柑 不 
01 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ”和 按钮 名 ， 参见 配套 光盘 中 
绘制 图 形 轮 万。 的 \ 动 画 演示 \ 第 5 





间 生 图 安 填 | 芋 利 用 错 夹 功能 
I 


形 .avi。 


02 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 二 
充 。 输 入 填充 命令 ， 系 统 打 开 “ 图 采 填 充 编 辑 器 ”选项 卡 ， 在 “图 案 填 
充 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “用 户 定义 ”选项 ,“ 角 度 ” 设 置 为 45， 则 
距 设 置 为 20， 结 果 如 图 5-103a 所 示 。 


V8 


一 定 要 选择 “组 合 ” 选 项 组 中 “关联 ” 单 选 按 钮 ， 如 图 5-104 所 示 。 
03 泪 钳 夹 功能 设置 。 选 择 荣 单 栏 中 的 “工具 ”一 “选项 ”命令 ， 系 统 打开 “选项 ” 
对 话 框 ， 选 择 “ 选 择 集 ”选项 卡 ， 在 “来 后 ”选项 组 打开 “显示 来 点 ” 复 选 框 ， 并 进行 其 
他 设置 。 确 认 退 出 。 








130 








图 5-104 “图 案 填 元 编辑 器 ”选项 卡 
04 错 严 编辑 。 用 鼠标 分 别 点 取 图 $-105 中 所 示 图 形 的 左边 界 的 两 线段 ， 这 两 线段 上 
会 显示 出 相应 的 特征 点 方 枉 ， 再 用 鼠标 点 取 图 中 最 左边 的 特征 点 ， 该 点 则 以 醒目 方式 显示 
(如 图 5-105)。 拖 动 鼠 标 ， 使 光标 移 到 图 5-106 中 的 相应 位 置 ， 按 Esc 键 确认 ， 得 到 图 5-107 
所 示 的 图 形 。 














5-105 ”显示 边界 特征 点 








用 鼠标 点 取 圆 ， 圆 上 会 出 现 相 应 的 特征 点 ， 再 用 鼠标 点 取 圆 的 圆心 部 位 ， 则 该 特征 点 
以 醒目 方式 显示 〈 如 图 $-108)。 拖 动 鼠 标 ， 使 光标 位 于 另 一 点 的 位 置 ， 如 图 $-109 所 示 ， 然 


后 按 Esc 键 确认 ， 得 到 图 5-103b 的 结果 。 


5-107 ”编辑 后 的 图 案 















图 5-108 ”显示 圆 上 特征 点 图 5-109 夹 点 移动 到 新 位 置 


151 


AutoCAD 2015 中 文 版 标准 买 例 教 程 


Dj5. 4.3 修改 对 象 属性 


命 ~ 令 行 : DDMODIFY 或 PROPERTIES 
菜单 栏 ， 修改 一 特性 
工具 栏 ， 标 准 一 特性 图 





































































































0 | ke 直线 局 | 潭 | 中 | 菩 
本 步 3 肾 国 re 

人 ts | 
命令 : DDMODIFY Em es 
AutoCAD 打 开 特 性 工具 板 ， 如 图 5-110 所 示 。 利 用 它 ee 
可 以 方便 地 设置 或 修改 对 象 的 各 种 属性 。 I 
不 同 对 象 属性 种 类 和 值 不 同 ， 修 改 属性 值 对 象 改 变 为 新 属性 。 ee 

[Us " 特性 匹配 Ts 0 
利用 特性 匹配 功能 可 以 将 目标 对 象 的 属性 与 源 对 象 的 属性 进 和 

行 匹 配 , 使 目标 对 象 变 为 与 源 对 象 相同 。 利用 特性 匹配 功能 可 以 方 A 

便 快捷 地 修改 对 象 属性 ， 并 保持 不 同 对 象 的 属性 相同 ， 

得 cz 5-110 ”特性 工具 板 


命令 行 ， MATCHPROP 
Le: 修改 一 特性 匹配 





命令 : MATCHPROP 
选择 源 对 象 : 〈 选 择 源 对 象 ) 
选择 目标 对 象 或 【设置 CS)] : 《选择 目标 对 象 ) 





图 $-111a 为 两 个 不 同属 性 的 对 象 ， 以 左边 的 圆 为 源 对 象 ， 对 右边 的 窍 形 进行 属性 匹配 ， 
结果 如 图 5-111b 所 示 。 





a) 原 图 


5-111 特性 匹配 
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O05. 5.1 删除 命令 
如 果 所 绘制 的 图 形 不 符合 要 求 或 不 小 心 错 绘 了 图 形 ， 可 以 使 用 删除 命令 ERASE 把 它 





命令 行 : ERASE 

菜单 栏 :修改 一 删除 

快捷 菜单 : 选择 要 删除 的 对 象 , 在 绘图 区 域 右 击 鼠 标 , 从 打开 的 快捷 菜单 上 选择 “删除 ” 
工具 栏 ， 修 改 一 删除 县 

功能 区 :“ 默 认 ” 选 项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “删除 ”按钮 所 


人 RE 


可 以 先 选择 对 象 后 调用 删除 命令 ， 也 可 以 先 调用 删除 命令 然后 再 选择 对 象 。 选 择 对 旬 
时 可 以 使 用 前 面 介绍 的 对 象 选择 的 各 种 方法 。 

当选 择 多 个 对 象 时 ， 多 个 对 象 痢 被 删除 ， 夺 选择 的 对 象 属于 茶 个 对 象 组 ， 则 该 对 象 组 
的 所 有 对 象 痢 被 删除 。 





[Lijs.5.2 恢复 命令 
车 不 小 心 误 删 除了 图 形 ， 可 以 使 用 恢复 命令 DOPS 恢 复 误 删 除 的 对 象 。 





命令 行 ， OOPS 或 U 
快捷 键 : Ctrl+Z 





| 
在 命令 窗口 的 提示 行 上 输入 OOPS， 回 车 。 


[05. .5.3 清除 命令 


A 
此 命令 与 删除 命令 功能 完全 相同 。 

1 二 二 一 一 一 一 一 一 -一 一 一 

GDL 方式 ] | 

es | 


快捷 键 : Del 
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i I 
,信和 【 识 作 步 列 】 ， 


和 | 
用 菜单 或 快捷 键 输入 上 述 命令 后 ， 系 统 提示 : 
选择 对 象 :〈 选 择 要 清除 的 对 象 ， 投 回 千 键 执 行 清除 命令 ) 





Lj5. 5.4 实例 一 一 绘制 弹簧 














实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
多 媒体 演示 
参见 配套 光盘 中 
的 \ 动 画 淘 示 \ 第 $ 
章 \ 绘 制 弹 短 .avi。 


5-112 ” 弹 得 


mm 


01 设置 图 层 。 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 忽 ,， 新 建 三 个 图 
层 : 轮廓 线 层 ， 线 宽 属 性 为 0.3mm， 其 余 属 性 默认 。 中 心 线 层 ， 颜 色 设 为 红色 ， 线 型 加 载 
为 CENTER， 其 余 属性 默认 。 细 实 线 层 ， 颜 色 设 为 蓝 色 ， 其 余 属 性 默认 。 
02 了 绘制 中 心 线 。 将 “中 心 线 层 ” 置 为 当前 图 层 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ” 
按钮 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : linew 
指定 第 一 点 : 
指定 下 一 点 或 [放弃 (V)]: (用 鼠标 在 水 平方 向 上 取 两 点 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (0)]: 
结果 如 图 5-113 所 示 。 





























图 5-113 ”绘制 中 心 线 图 5-114 ” 偏 移 处 理 

03 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “ 偏 移 ”按钮 些 ， 对 图 形 进行 偏 移 处 
理 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 

a 


但 令 : offsetw 





Tl 
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当前 设置 : 删除 源 = 任 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 

指定 偏 移 距离 或 [通过 (T) /删除 (E) /图 层 (L)]<《 通 过 >: 15 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 BE) 7/ 放弃 (U)] 《退出 >: (选择 中 心 线 ) 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (BB/ 多 个 WW /放弃 (0)」] 《退出 >: (选择 中 心 线 的 上 侧 )》 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E) /放弃 (U)] 《退出 >: 

重复 上 述 命 令 将 中 心 线 同 下 偏 移 15。 结 果 如 图 5-114 所 示 。 

04 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 辅 助 直线 。 命 令 行 提示 与 操作 

如 下 : 

命令 : linew 

指定 第 一 点 :在 水 平 直 线 上 方 任 取 一 点 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]」: @-45<96 久 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)] : 

结果 如 图 5-115 左 图 所 示 。 

















5-115 绘制 辅助 直线 和 圆 


05 | 将 “轮廓 线 层 ” 置 为 当前 图 层 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 四， 绘制 
出 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : cifrclev 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)] :选取 点 1) 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] :3 
重复 “ 圆 ” 人 命令， 以 点 2 为 圆心 绘制 半径 为 3 的 圆 。 绪 采 如 网 5$-118 所 示 。 
06 绘制 直线 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 x” ， 绘 制 两 条 与 两 个 圆 相 切 
的 直线 ， 结 果 如 图 5-116 所 示 。 














图 5-116 绘制 直线 (一) 色 5-117 阵列 处 理 (一 ) 


厅 阴 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “ 箱 形 阵列 ”按钮 晶 ， 对 图 形 进行 隆 
列 处 理 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 ; 
命令 : arrayrectr 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : 
类 型 = 定形 关联 = 人 否 
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为 项 目 数 指定 对 角 点 或 [基点 (B)/ 角 度 (A) 7 计数 (C)] 《计数 >:cou 

输入 行 数 或 [表达 式 (E)]<4>: 1 

输入 列 数 或 [表达 式 (E)]<4>: 4 

指定 对 角 点 以 间隔 项 目 或 【间距 (S) ] 《间距 >: s 

指定 列 之 间 的 距离 或 [表达 式 (E)] 《373. 7527>: 10 

按 Enter 键 接受 或 [关联 (AS) /基点 (B)/ 行 (R)/ 列 (0)/ 层 (L) /退出 (0X)]」 《退出 >: 

结果 如 图 5-118 所 示 。 

08 绘制 直线 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 A ， 绘 制 与 圆 相 切 的 线段 3 

和 线段 4。 结 果 如 图 5-118 所 示 。 





图 5-118 绘制 直线 (二 ) 5-119 ”阵列 处 理 (二 ) 


09 阵列 处 理 。 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “和 矩形 阵列 ”按钮 昌 ， 选 
择 对 象 为 线段 3 和 线段 4。 结 果 如 图 5-119 所 示 。 
10.。 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “复制 ”按钮 号， 复制 圆 。 命 令 行 提 
示 与 操作 如 下 : 
命令 : copyx 
选择 对 象 : 找到 1 个 (选取 图 形 上 侧 最 右边 的 圆 ) 
选择 对 象 : 
当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 
指定 基点 或 [位 移 (D) /模式 (0) ] 《位移 >: (选择 圆心 》 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)] 《使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 10 二 《鼠标 回 右 侦 移 ) 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) /退出 (B) /放弃 (U) ] 《退出 >: 
结果 如 图 5-120 所 示 。 
11 绘制 辅助 直线 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 辅助 直线 5， 结 
果 如 图 5-121 所 示 。 

















Wh | 





图 5-120 复制 圆 图 5-121 绘制 辅助 直线 


12 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “修剪 ”按钮 大 ， 对 图 形 进 行 修剪 。 
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命令 行 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : trimx 

当前 设置 :投影 =UCS， 边 = 无 

选择 前 切 边 ... 

选择 对 象 或 《全 部 选择 >: 二 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F) / 窗 交 (C) /投影 (P)/ 边 (BB / 删 
除 (R) /放弃 (U0)] :用 鼠标 选择 要 修 檀 的 对 象 ) 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F) / 窗 交 (0) /投影 (P)/ 边 (BB / 删 
除 (R) /放弃 (UD)]: 

结果 如 图 5-122 所 示 。 

13. 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “删除 ”按钮 肥 ， 删 除 多 余 直线 。 命 

令 行 提 示 与 操作 如 下 : 

命令 : eraser 

选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 2 个 

选择 对 象 : 

结果 如 图 5-123 所 示 。 








图 5-122 ”修剪 处 理 图 5-123 ”删除 多 余 直 线 
14 复制 。 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “复制 ”按钮 咏 ， 复 制 左 侧 的 
图 形 ， 结 果 如 图 5-124 所 示 。 
15 | 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “旋转 ”按钮 口 ， 对 图 形 进 行 旋转 处 
理 。 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 
命令 : 


今 : rotaterv 





UCS 当前 的 正骨 方向 : ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 
选择 对 象 : (选择 右 侧 的 图 形 )》 








图 5-124 复制 结果 图 5-125 ”旋转 处 理 


找到 25 个 


L357 
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指定 基点 :在 水 平 中 心 线 上 取 一 点 ) 

指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (C) /参照 (R) ]: 180~ 

结果 如 图 5-125 所 示 。 

16 图 案 填 充 。 将 “ 细 实 线 层 ” 置 为 当前 图 层 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 

充 ” 按 钮 党， 填充 图 形 。 

命令 : bhatch 

选择 内 部 点 : 正在 选择 所 有 对 象 ... 

正在 选择 所 有 可 见 对 象 ... 

正在 分 析 所 选 数据 .. . 

正在 分 析 内 部 孤岛 . . . 

选择 内 部 点 : 

系统 打开 “图 肤 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 有 用户 定义 ”类 型 ， 选 择 角 上 度 为 43" ， 
间距 为 3; 选择 相应 的 填充 区 域 。 确 认 后 进行 填充 ， 结 果 如 图 5-112 所 示 。 


AOOOOE 


娄 > 实验 1 绘制 如 图 5-126 所 示 的 紫 研 花 。 


a 


(1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 2 和 “ 圆 弧 ” 按 钮 全 ， 绘 制 花 斩 外 框 。 

(2) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 正 多 边 形 ” 按 钮 局 、“ 直 线 ” 按 钮 A 和 “修剪 ”按钮 六 等 绘制 五 
角 星 。 

(3) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “环形 阵列 ”按钮 时， 阵列 花瓣 。 























娄 > 实验 2 绘制 如 图 5-127 所 示 的 餐桌 布置 图 。 


总 亲人 提示 


(1) 单 击 “ 绘 图 ” 工 栏 中 的 “直线 ”按钮 < 、“ 圆 弧 ” 按 钮 人、“ 复 制 ” 按 钮 名 等 绘制 椅子 。 

(2) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 具 中 的 “ 圆 ” 按钮 名 、 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 从 等 绘制 
桌子 。 

(3) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “旋转 ”按钮 亿 、“ 平 移 ”按钮 党 和 “环形 阵列 ”按钮 是 人 等 布置 桌 























椅 
染 ， 3 绘制 如 图 5-128 所 示 的 轴承 座 。 
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er A 
届 Fe 
| 二 i 
一 Ni 
ee 加 | re | 
1 人 ’ 只 下 + 
和 Ft 1 | 
-i | 下 一 一 
sa a 时 | a 
cn a , 
Ee 
- 可 a 
EE 2 re i " 
py Eh 
a -i 


图 5-126 紫荆 花 图 5-127 餐厅 桌 椅 摆 放 网 








5-128 ”轴承 座 


Sr 
(1) 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 弧 ， 设 置 三 个 图 层 。 
(2) 单 击 “ 绘 图 ” 工 栏 中 的 “直线 ”按钮 x， 绘制 中 心 线 。 
(3) 单 击 “ 绘 图 ” 工 栏 中 的 “直线 ”按钮 < 和 “ 圆 ” 按 钮 四， 绘制 部 分 轮 廊 线 。 
(4) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 中 ， 进 行 圆 角 处 理 。 
(5) 单 击 “ 绘 图 ” 工 栏 中 的 “直线 ”按钮 x， 绘制 螺 孔 线 。 
(6) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 业 ，， 对 左 端 局 部 结构 进行 镜像 。 


浴 s 4 绘制 如 图 5-129 所 示 的 挂 轮 架 。 


we 

(1) 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 忽 ， 设 置 图 层 。 

(2) 单 击 “ 绘 图 ” 工 栏 中 的 “直线 ”按钮 < 、“ 圆 ”按钮 四 和 单 击 “ 修 改 ” 工 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 
钮 坚 、“ 修 前 ”按钮 过 ， 绘 制 中 心 线 ， 
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(3) 单 击 “ 绘 图 ” 工 栏 中 的 “直线 ”按钮 < 、“ 贺 ”按钮 四 和 单 击 “ 修 改 ” 工 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 
钮 从 ， 绘 制 挂 轮 架 的 中 间 部 分 。 

(4) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 六 和 单 击 “ 修 改 ”工具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 加、“ 修 
前 ”按钮 二 ， 继 续 绘 制 挂 轮 架 中 部 图 形 。 

(5) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 六 、“ 圆 ”按钮 铝 ， 绘 制 挂 轮 架 右 部 。 

(6) 单 击 “ 修 改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 让 、“ 圆 角 ” 按 钮 司 ， 修 剪 与 倒 圆 角 。 

(7) 单 击 “ 修 改 ” 工 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按钮 些 和 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ”按钮 名 ， 绘 制 R30 
圆 弧 。 在 这 里 为 了 找到 R30 圆 弧 圆心 ， 需 要 以 23 为 距离 向 右 偏 移 竖 直 对 称 中 心 线 ， 并 捕捉 图 5-130 上 边 
第 二 条 水 平 中心 线 与 竖 直 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 R26 辅助 圆 ， 以 所 偏 移 中 心 线 与 辅助 圆 交点 为 R30 
圆 弧 圆 心 。 

之 所 以 偏 移 距离 为 23, 因为 半径 为 30 的 圆 弧 的 圆心 在 中 心 线 左右 各 30-@14/2 处 的 平行 线 上 。 而 给 
制 辅助 圆 的 目的 是 找到 R30 圆 弧 的 具体 圆心 位 置 点 , 因为 R30 圆 弧 与 R4 圆 弧 内 切 , 根据 相 切 的 几何 关系 ， 
R30 圆 弧 的 圆心 应 在 以 R4 圆 弧 圆 心 为 圆心 ，30-4 为 半径 的 圆 上 ， 该 辅助 圆 与 上 面 偏 移 复制 平行 线 的 交点 
即 为 R30 圆 弧 的 圆心 。 

(8) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “删除 ”按钮 县、“ 修 前 ”按钮 这 、“ 圆 角 ” 按 钮 器 、 “镜像 ” 按 
钮 业 ， 绘 制 把手 图 形 部 分 。 

(9) 选择 菜单 栏 中 的 “修改 ”一 “ 打 断 入 “修改 ”一 “ 拉 长 ”和 “修改 ”一 “删除 ”命令 对 图 形 中 
的 中 心 线 进行 整理 。 





























图 5-130 ”绘制 圆 


1， 能 够 改变 一 条 线段 的 长 度 的 命令 有 


(1) DDMODIFY (2) LENTHEN (3) EXTEND (4) TRIM 
(5) STRETCH (6) SCALE (7) BREAK (8) MOVE 
2. 能 够 将 物体 的 某 部 分 进行 大 小 不 变 的 复制 的 命令 有 

(1) MIRROR (2) COPY 

(3) ROTATE (4) ARRAY 
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3. 将 下 列 命 令 与 其 命令 名 连 线 。 





CHAMFER 伸展 

LENGTHEN 倒 圆 角 

FILLET 加 长 

STRETCH 倒 笠 角 

4. 下 面 命 令 中 哪 一 个 命令 在 选择 物体 时 必须 采取 交叉 窗口 或 交叉 多 边 形 窗口 进行 选 
择 ? 

(1) LENTHEN (2) STRETCH (3) ARRAY (4) MIRROR 

5. 下 列 命 令 中 哪些 可 以 用 来 去 挥 图 形 中 不 裔 要 的 部 分 ? 

(1) 删除 (2) 清除 (3) 剪 切 (4) 恢复 

6. 请 分 析 COPYCLIP 与 COPYLINK 两 个 命令 的 异同 。 

7. 在 利用 修 慢 命令 对 图 形 进 行 修 尽 时 ， 有 时 无 法 实现 修 六 ， 试 分 析 可 能 的 原因 。 

8.， 绘制 如 图 5-131 所 示 沙 发 图 形 。 

9. 绘制 如 图 5-132 所 示 的 厨房 洗 末 倪 。 





图 5-131 沙发 图 形 图 5-132” 洗 菜 倪 


10. 绘制 如 图 $-133 所 示 的 圆 头 平 键 。 
ee 
\\ 


5-133 ” 圆 头 平 键 


11. 绘制 如 图 5-134 所 示 的 均 布 结构 图 形 。 
12. 绘制 如 图 $-13$ 所 示 的 圆锥 滚 子 轴承 。 


己 关 二 站” 
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] 





豆 
DD 
10 
12 
图 5-134 均 布 结构 图 形 图 5-135 ”圆锥 深 子 轴承 
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文字 与 表格 


文字 注释 是 图 形 中 很 重要 的 一 部 分 内 容 , 进行 各 种 设 
计时 ,通常 不 仅 要 绘 出 图 形 , 还 要 在 图 形 中 标注 一 些 文字 ， 
如 技术 要 求 .注释 说 明 等 ,对 图 形 对 象 加 以 解释 .AutoCAD 
提供 了 多 种 写 入 文字 的 方法 , 本章 将 介绍 文本 的 注释 和 编 
辑 功能 . 图 表 在 AutoCAD 图 形 中 也 有 大 量 的 应 用 ， 如 明细 
表 、 参 数 表 和 标题 栏 等 。AutoCAD 新 增 的 图 表 功 能 使 绘制 
图 表 变 得 方便 快捷 。 





四 四 四国 


文本 样式 
文本 标注 
文本 编辑 
表格 样式 及 其 定义 
创建 表格 
编辑 表格 
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所 有 AutoCAD 图 形 中 的 文字 都 有 和 其 相对 应 的 文本 样式 。 当 输入 文字 对 象 时 ， 
AutoCAD 使 用 当前 设置 的 文本 样式 。 文 本 样式 是 用 来 控制 文字 基本 形状 的 一 组 设置 。 模 板 
文件 ACAD.DWT 和 ACADISO.DWT 中 定义 了 名 叫 STANDARD 的 默认 文本 样式 。 

AutoCAD 2015 提 供 了 “文字 样式 ”对 话 框 ,通过 这 个 对 话 框 可 方便 直观 地 定制 需要 的 
I 或 是 对 已 有 样式 进行 修改 。 


Ot 


命令 行 : STYLE 或 DDSTYLE 

琳 单 栏 : 格式 一 文字 样式 

工具 栏 ; 文字 一 文字 样式 名 

功能 区 :“ 上 默认” 选项 卡 中 “注释 ”面板 上 的 “文字 样式 ”按钮 名 


rn 





命令 : STYLE 
在 全 下 命令 行 输入 STYLE 或 DDSTYLE 命 令 ， 或 在 “格式 ” 沫 单 中 选择 “文字 样式 ”命令 ， 
系统 打开 “文字 样式 ”对 话 框 ， 如 图 6-1 所 示 。 


当前 文字 样式 : Standard 

样式 (3): 本 
字体 名 他 ): 字体 样式 GD: 置 为 当前 C) 
ki] 


| 使 用 去 字体 0 
遇 际 中) 
大 小 一 
同 注释 性 CI) 高 度 怠 ) 


使 文字 方 回 与 布局 0. 0000 
匹 酚 员 ) 





所 有 样式 =] 效果 
问题 例 宽度 因子 0): 
1.0000 
| AaBb123 | “™" I 
直 必 ) 


色 6-1 “文字 样式 ”对 话 框 











(1)“ 字 体 ” 选 项 组 : 确定 字体 式样 。 文 字 的 字体 确定 字符 的 形状 ， 在 AutoCAD 中 ， 
除了 它 固 有 的 SHX 形 状 字 体 文件 外 ， 还 可 以 使 用 TrueType 字 体 ( 如 宋体 、 楷 体 、italley 等 )。 
如 图 6-2 所 示 一 种 字体 可 以 设置 不 同 的 效果 从 而 被 多 种 文本 样式 使 用 。 

(2)“ 大 小 ”选项 组 : 
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1)“ 注 释 性 ” 复 选 框 : 指定 文字 为 注释 性 文字 。 
2)“ 使 文字 方 同 与 布局 匹配 ” 复 选 框 : 指定 图 纸 空间 视 口中 的 文字 方 同 与 布局 方 疝 罗 
配 。 如 采 清 除 “注释 性 ”选项 ， 则 该 选项 不 可 用 。 
机 械 设计 基础 机 械 设计 
机 械 设 计 基础 机 极 设计 




















4 
林 L 相 是 1 
也 险 履 汪 革 坝 耻 区 禾 汪 





6-2 同一 字体 的 不 同样 却 








3)“ 蜗 上 度 ” 复 选 框 : 设置 文字 高 度 。 如 果 输 入 0.0， 则 每 次 用 该 样式 输入 文字 时 ， 文 字 
默认 值 为 0.2 高 度 。 
(3)“ 效 果 ” 选 项 组 此 算 形 框 中 的 各 项 用 于 设置 字体 的 特殊 效果 。 
1)“ 左 倒 ” 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 表 示 将 文本 文字 倒置 标注 ， 如 图 6-3a 所 示 。 
2)“ 上 反问 ” 复 选 框 : 确定 是 否 将 文本 文字 反问 标注 ， 如 图 6-3b 所 示 。 
3)“ 垂 直 ” 复 选 框 : 确定 文本 是 水 平 标注 还 是 垂直 标注 。 此 复 选 框 选中 时 为 垂直 标注 ， 
否则 为 水 平 标注 ， 如 图 6-4 所 示 。 





机 械 工 业 出 版 社 “机械 工业 出 版 社 abed 
划 芷 工本 币 训 攻关 下 出 业 工 的 朵 
a ) b ) 0 
图 6-4 垂直 标注 
6-3 ”文字 倒置 标注 与 反问 标注 


V8 


“垂直 “ 复 选 框 只 有 在 SHX 字体 下 才 可 用 。 
4) 客 度 因子 : 设置 宽度 系数 ， 确 定 文 本 字符 的 完 、 局 比 。 当 比例 系数 为 1 时 表示 将 按 
字体 文件 中 定义 的 宽 、 高 比 标 注 文字 。 当 此 系数 小 于 1 时 字 会 变 罕 ， 反 之 变 宽 ， 如 图 6-5a 





所 示 。 
忆 械 工业 出 版 社 饥 械 工业 出 版 桩 
相 L 械 工 北 出 版 社 II 
oe NUONSNSR. 
a) b) 


图 6-5 不 同 宽度 系数 的 文字 标注 与 文字 倾斜 标注 
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5) 倾斜 角度 : 用 于 确定 文字 的 倾斜 角度 。 和 角度 为 O 时 不 倾斜 ， 为 正 时 问 右倾 斜 ， 为 负 


时 问 左倾 射 ， 如 图 6-5b 所 示 。 
(4)“ 置 为 当前 ”按钮 该 按钮 用 于 将 在 “样式 ”下 选 定 的 样式 设置 为 当前 。 
6$)“ 新建 > 按钮 : 该 按钮 用 于 新 建文 字样 式 。 单 击 此 按钮 系统 弹出 如 图 6-6 所 示 的 “新 


ah 


建文 字样 式 ” 对 话 框 并 目 动 为 当前 设置 提供 名 称 “ 样 
式 n”( 其 中 n 为 所 提供 样式 的 编写)。 可 以 采用 默认 
值 或 在 该 框 中 输入 名 称 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 使 
新 样式 名 使 用 当前 样式 设置 。 

66)“ 删 除 ” 按 钮 : 该 按钮 用 于 删除 未 使 用 文 图 6-6 “新 建文 学 株式” 对话 框 
字样 式 。 








在 制图 过 程 中 文字 传递 了 很 多 设计 信息 ， 它 可 能 是 一 个 很 长 很 复杂 的 说 明 ， 也 可 能 是 
一 个 简短 的 文字 信息 。 当 需要 标注 的 文本 不 太 长 时 ， 可 以 利用 TEXT 命令 创建 单行 文本 。 
当 需 要 标注 很 长 、 很 复杂 的 文字 信息 时 ， 用 户 可 以 用 MTEXT 命 令 创建 多 行文 本 。 





[6. 2.1 单行 文本 标注 
i / 
Gf ， 
一 | 
命令 行 : TEXT 
菜单 栏 ， 绘图 一 文字 一 单行 文字 
工具 栏 : 文字 一 单行 文字 认 
: “默认 ”选项 卡 中 “注释 ”面板 上 的 “单行 文字 ”按钮 丙 








命令 :TEXT 

选择 相应 的 荣 单项 或 在 命令 行 输入 TEXT 命令 后 回 车 ，AutoCAD 提 示 : 
当前 文字 样式 : Standard ”当前 文字 高 度 : 0.2000 

指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J)/ 样 式 (S)]: 








1. 指定 文字 的 起 扣 

在 此 提示 下 下 接 在 作 图 屏 硕 上 扣 取 一 扣 作 为 文本 的 起 始 扩 ，AutoCAD 提 示 : 

指定 高 度 <0.2000>:〔 确 定 字符 的 高 度 ) 

指定 文字 的 旋转 角度 <0>:〔 确 定 文 本 行 的 倾斜 角度 ) 

输入 文字 : (输入 文本 ) 

在 此 提示 下 输入 一 行文 本 后 回 车 ，AutoCAD 继 续 显 示 “ 输 入 文字 :” 提 示 ， 可 继续 输入 
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文本 ， 待 全 部 输入 完 后 在 此 提示 下 直接 回 车 ， 则 退出 TEXT 命令 。 可 见 ， 由 TEXT 命令 也 可 
创建 多 行文 本 ， 只 是 这 种 多 行文 本 每 一 行 是 一 个 对 象 ， 不 能 对 多 行文 本 同时 进行 操作 。 


区 


只 有 当前 文本 样式 中 设置 的 字符 高 度 为 0 时 , 在 使 用 TEXT 命令 时 AutoCAD 才 出 现 要 求 
用 户 确定 字符 高 度 的 提示 。AutoCAD 允许 将 文本 行 倾斜 排列 ， 如 图 6-5b 所 示 为 倾斜 角度 分 
列 是 0”、30” 和 一 30” 时 的 排列 效果 。 在 “指定 文字 的 旋转 角度 《0>:” 提 示 下 输入 文本 
行 的 倾斜 角度 或 在 屏幕 上 拉 出 一 条 直线 来 指定 倾斜 角度 。 

2. 对 下 (J) 

在 上 和 面 的 提示 下 键入 J, 用 来 确定 文本 的 对 齐 方式 , 对 齐 方式 决定 文本 的 哪 一 部 分 与 所 
选 的 插入 点 对 齐 。 执 行 此 选项 ，AutoCAD 提 示 : 

输入 选项 [对 齐 (A)/ 调 整 (F)/ 中 心 (O)/ 中 间 CMD)/ 右 @/ 左 上 (TD)/ 中 上 (TO)/ 右 上 (TR)/ 左 中 MD/ 正 中 (MC)/ 
右 中 (MR)/ 左 下 (BD/ 中 下 CBO/ 右 下 (BR)]: 

在 此 提示 下 选择 一 个 选项 作为 文本 的 对 章 方式 。 当 文本 串 水 平 排列 时 ，AutoCAD 为 标 
注 文本 串 定 义 了 图 6-7 所 示 的 顶 线 、 中 线 、 基 线 和 底线 ， 各 种 对 齐 方式 如 图 6-8 所 示 ， 图 中 
大 写字 母 对 应 上 述 提 示 中 各 命令 。 

下 面 以 “对 齐 ” 为 例 进 行 简要 说 明 : 

















Me Te 
口 Th 
co— MR 
口 及 
[到 BR 
底线 。” ”基线 中 线 。” 顶 线 cc” gc M 
图 6-7 文本 行 的 底线 、 基 线 、 中 线 和 顶 线 图 6-8 文本 的 对 齐 方式 





对 齐 (A): 选择 此 选项 , 要求 用 户 指定 文本 行 基线 的 起 始点 与 终止 点 的 位 置 ，AutoCAD 
提示 : 








输入 文字 : (输入 一 行文 本 后 回 车 ) 

输入 文字 :继续 输入 文本 或 直接 回 车 结束 命令 ) 

执行 结果 :; 所 和 输入 的 文本 字符 均匀 地 分 布 于 指定 的 两 点 之 间 ， 如 条 两 点 间 的 连 线 不 水 
平 ， 则 文本 行 倾斜 放置 ， 倾 斜 角度 由 两 点 间 的 连 线 与 X 轴 夹 角 硝 定 ; 字 局 、 字 宽 根据 两 点 
间 的 距离 、 字 符 的 多 少 以 及 文本 样式 中 设置 的 览 度 系数 目 动 硝 定 。 指 定 了 两 点 之 后 ， 每 行 
得 入 的 字符 越 多 ， 字 和 览 和 字 高 越 小 。 

其 他 选项 与 “对 齐 ” 类 似 ， 不 再 闹 述 。 

实际 绘图 时 ， 有 时 需要 标注 一 些 特殊 字符 ， 例 如 直径 人 符 写 、 上 划 线 或 下 划 线 、 温 度 符 
号 等 ， 由 于 这 些 符 号 不 能 直接 从 键盘 上 输入 ，AutoCAD 提 供 了 一 些 控制 码 ， 用 来 实现 这 些 




















167 


AutoCAD 2015 中 文 版 标准 买 例 教程 





要 求 。 控 制 码 用 两 个 百 分 号 〈%%%) 加 一 个 字符 构成 ， 名 用 的 控制 码 见 表 6-1。 

表 6-1 中 ，% %O 和 %%U 分 别 是 上 划 线 和 下 划 线 的 开关 ， 第 一 次 出 现 此 符号 开始 画 上 
划 线 和 下 划 线 , 第 二 次 出 现 此 符号 上 划 线 和 下 划 线 终止 。 例 如 在 “Text: ”提示 后 输入 “I want 
to %%U go to Beijing%%U.”， 则 得 到 图 6-9 上 行 所 示 的 文本 行 ， 输入 “50%% 
D+%%C75%%P12” 则 得 到 图 6-9 下 行 所 示 的 文本 行 。 


表 6-1 AutoCAD 常用 控制 码 





\ut+E101 流 线 
% %U 下 划 线 \u+2261 标识 
%%D “ 度 ” 符 号 界碑 线 
% %P 正 负 符号 \u+2260 不 相等 


%%% 欧米 加 
\u+2248 低 界 线 
\u+2220 下 标 2 
\u+E100 上 标 2 
\u+2104 电 相位 
\u+0394 着 | 


| I Te Bel my 


50* 守 类 21 
6-9 文本 行 
用 TEXT 命令 可 以 创建 一 个 或 若干 个 单行 文本 ， 也 就 是 说 用 此 命令 可 以 标注 多 行文 本 。 
在 “输入 文本 :” 提 示 下 输入 一 行文 本 后 回 车 ，AutoCAD 继 续 提示 “输入 文本 :” 用 户 可 答 
入 第 二 行文 本 ， 依 次 类 推 ， 直 到 文本 全 部 输 完 ， 再 在 此 提示 下 直接 回 车 ， 结 束 文本 输入 合 
令 。 每 一 次 回 车 就 结束 一 个 单行 文本 的 输入 ， 每 一 个 单行 文本 是 一 个 对 象 ， 可 以 单独 修改 
其 文本 样式 、 字 高 、 旋 转角 度 和 对 齐 方式 等 。 
用 TEXT 命令 创建 文本 时 ， 在 命令 行 输入 的 文字 同时 显示 在 屏幕 上 ， 而 且 在 创建 过 程 
中 可 以 随时 改变 文本 的 位 置 ， 只 要 将 光标 移 到 新 的 位 置 点 击 按键 ， 则 当前 行 结束 ， 随 后 输 
入 的 文本 在 新 的 位 置 出 现 。 用 这 种 方法 可 以 把 多 行文 本 标注 到 屏幕 的 任何 地 方 。 














[1j6. 2. 2 多 行文 本 标注 


命令 行 : MTEXT 

菜单 : 绘图 一 文字 一 多 行文 字 

工具 栏 ， 绘 图 一 多 行文 字 区 或 文字 ~ 多 行文 字 区 

功能 区 :“ 默 认 ” 选 项 卡 中 “注释 ”面板 上 的 “多 行文 字 ” 按 钮 各 
| 半生 | 
I 


OO 【操作 步骤 】 | 





es 
WW 2 


文字 与 表格 | 第 6 章 


命令 :MTEXT 

选择 相应 的 菜单 项 或 工具 条 图 标 ， 或 在 命令 行 输入 MTEXT 命令 后 回 车 ， 系 统 提示 : 
当前 文字 样式 :“Standard” 当前 文字 高 度 :1.9122 

指定 第 一 角 点 :( 指 定 窍 形 框 的 第 一 个 角 点 ) 














和 伟 【选项 说 明 】 ， 


(1) 指定 对 角 后: 直接 在 屏幕 上 氮 取 一 个 点 作为 矩形 框 的 第 二 个 角 点 ，AutoCAD 以 
这 两 个 点 为 对 角 氮 形成 一 个 矩形 区 域 ， 其 宽度 作为 将 来 要 标注 的 多 行文 本 的 宽度 ， 而 且 第 
一 个 点 作为 第 一 行文 本 顶 线 的 起 点 。 啊 应 后 AutoCAD 打 开 如 图 6-10 所 示 的 多 行文 字 编 辑 
名 ， 可 利用 此 对 话 框 与 编辑 占 输 入 多 行文 本 并 对 其 格式 进行 设置 。 关 于 对 话 框 中 各 项 的 含 
义 与 编辑 需 功 能 ， 稍 后 再 详细 介绍 。 





显示 “多 行文 字 对 正 ”菜单 


















栏 显示 标尺 
六 | 全 Aria ~ TAT 。-- s A > 
rsOERRLYIIEEE SRE 
文字 [EE 人 对 和 二 一 | 列 符 S 字段 | 前 号 | 半生 查找 机 关闭 
四 ” 围 计 各 | 妇 | 恒基 ” ~ 术 查 | 二 a 者 吕 
JR ER IE 一 一 | pm 
段落 保存 更 改 并 关闭 
更 改制 表 符 样式 和 
设置 多 行文 字 
用 户 设 定 的 制 表 位 对 象 的 宽度 





午 一 一 设置 多 行文 字 对 象 的 长 度 
图 6-10 “文字 格式 ”对 话 框 和 多 行文 字 编辑 器 
(2) 对 正四 : 确定 所 标注 文本 的 对 齐 方式 。 选 取 此 选项 ，AutoCAD 提 示 : 

输入 对 正方 式 [左上 (TD)/ 中 上 (TO/ 右 上 (CTR)/ 左 中 MD 正中 MO)/ 右 中 (MR)/ 左 下 (BD)/ 中 下 (BO)/ 右 
下 (BR)] < 左上 (TLD)>: 

这 些 对 齐 方式 与 TEXT 命 令 中 的 各 对 齐 方式 相同 ， 不 再 重复 。 选 取 一 种 对 齐 方式 后 回 
车 ，AutoCAD 回 到 上 一 级 提示 。 

(3) 行距 (L): 确定 多 行文 本 的 行 间 距 ， 这 里 所 说 的 行 间距 是 指 相 邻 两 文本 行 的 基线 
之 则 的 垂直 距离 。 执 行 此 选项 ，AutoCAD 提 示 : 

输入 行距 类 型 [至 少 (A)/ 精 确 (E)] < 至 少 (A)>: 

在 此 提示 下 有 两 种 方式 确定 行 间距 , “至少” 方式 和 “精确 ”方式 。“ 公 少 ” 方 式 下 
AutoCAD 根 据 每 行文 本 中 最 大 的 字符 自动 调整 行 间 距 。“ 精 确 ” 方 式 下 AutoCAD 给 多 行文 
本 赋予 一 个 固定 的 行 间距 。 可 以 直接 输入 一 个 确切 的 间距 值 ， 也 可 以 输入 “nx” 的 形式 ， 
其 中 n 是 一 个 具体 数 ， 表 示 行 间距 设置 为 单行 文本 高 度 的 n 倍 ， 而 单行 文本 高 度 是 本 行文 本 
字符 高 度 的 1.66 倍 。 
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(4) 旋转 (R): 确定 文本 行 的 倾斜 角度 。 执 行 此 选项 ，AutoCAD 提 示 : 

指定 旋转 角度 <0>: (输入 倾斜 角度 ) 

输入 角度 值 后 回 车 ，AutoCAD 返回 到 “指定 对 角 点 或 [高 度 (H)/ 对 正 (J)/ 行 距 (L)/ 诺 转 
@/ 样 式 (S)/ 宽 度 (W)]:” 提 示 。 

(5) 样式 (S): 确定 当前 的 文本 样式 。 
(6) 宽度 (W): 指定 多 行文 本 的 宽度 。 可 在 屏幕 上 选取 一 点 与 前 面 确定 的 第 一 个 角 点 
组 成 的 矩形 框 的 宽 作 为 多 行文 本 的 宽度 。 也 可 以 输入 一 个 数值 , 精确 设置 多 行文 本 的 宽度 。 

在 创建 多 行文 本 时 ， 只 要 给 定 了 文本 行 的 起 始点 和 宽度 后 ， AutoCAD 就 会 打开 图 6-10 
所 示 的 多 行文 字 编 辑 器 ， 该 编辑 器 包含 一 个 “文字 格式 ”对 话 框 和 一 个 右键 快捷 沫 单 。 用 
户 可 以 在 编辑 器 中 输入 和 编辑 多 行文 本 ， 包 括 设置 字 高 、 文 本 样式 以 及 倾斜 角度 等 。 

该 编辑 器 与 Microsoft 的 Word 编 辑 器 界面 类 似 , 事实 上 该 编辑 器 与 Word 编 辑 右 在 某 些 功 
能 上 趋 于 一 致 。 这 样 既 增强 了 多 行文 字 编 辑 功 能 ， 又 使 用 户 更 熟悉 和 方便 ， 效 果 很 好 。 

(7) 栏 (C): 根据 栏 宽 ， 栏 间距 宽度 和 栏 高 组 成 矩形 框 ， 打 开 “ 文 字 格式 ”对 话 框 
和 多 行文 字 编 辑 器 。 

68)“ 文 字 格式 ”对 话 框 : 用 来 控制 文本 的 显示 特性 。 可 以 在 输入 文本 之 前 设置 文本 
的 特性 ， 也 可 以 改变 已 输入 文本 的 特性 。 要 改变 已 有 文本 的 显示 特性 ， 首 先 应 选择 要 修改 
的 文本 ， 选 择 文本 有 以 下 三 种 方法 : 

1) 将 光标 定位 到 文本 开始 处 ， 按 下 鼠标 左 键 ， 将 光标 拖 到 文本 末尾 。 

2) 点 击 某 一 个 字 ， 则 该 凶 被 选中 。 

3) 三 击 忌 标 则 选 全 部 内 容 。 

下 面 把 选项 卡 中 部 分 选项 的 功能 介绍 一 下 : 

1)“ 高 度 ” 下 拉 列 表 框 : 该 下 拉 列 表 框 用 来 确定 文本 的 字符 高 度 ， 可 在 文本 编辑 框 中 
直接 输入 新 的 字符 高 度 ， 也 可 从 下 拉 列 表 中 选择 已 设 定 过 的 高 度 。 

2)“B” 和 “I” 按 钮 : 这 两 个 按钮 用 来 设置 黑体 或 斜体 效果 。 这 两 个 按钮 只 对 TrueType 
字体 有 效 。 

3) 豆 按 钮 :该 按钮 用 于 设置 或 取消 下 划 线 。 

4)“ 堆 营 ” 按 钮 : 该 按钮 为 层 登 / 非 层 登 文本 按钮 ， 用 于 层 登 所 选 的 文本 ， 也 就 是 创建 
分 数 形式 。 当 文本 中 某 处 出 现 “/” 或 “^” 或 “#” 这 三 种 层 闭 符 号 之 一 时 可 层 闭 文本 ， 
方法 是 选中 需 层 闭 的 文字 ， 然 后 单 击 此 按钮 ， 则 符号 左边 文字 作为 分 子 ， 右 边 文 字 作 为 分 
母 。AutoCAD 提 供 了 三 种 分 数 形式 ， 如 选中 “abcd/efgh” 后 单 击 此 按钮 ， 得 到 如 图 6-11a 
所 示 的 分 数 形式 ， 如 果 选 中 “abcd^efgh” 后 单 击 此 按钮 ， 则 得 到 图 6-11b 所 示 的 形式 ， 此 
形式 多 用 于 标注 极限 偏差 ， 如 果 选 中 “abcd#efegh” 后 单 击 此 按钮 ， 则 创建 斜 排 的 分 数 形 
式 ， 如 图 6-11c 所 示 。 如 果 选 中 已 经 层 闭 的 文本 对 象 后 单 击 此 按钮 ， 则 恢复 到 非 层 邯 形式 。 





















































abcd abcd abed/ 
efgh efeh etgh 


a) b) c) 
图 6-11 文本 层 芋 
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1) 在 多 行文 字 绘 制 区 域 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 系 统 打 开 右 键 快捷 菜单 ， 如 几 6-12 所 示 。 
2) 提供 标准 编辑 选项 和 多 行文 字 特 有 的 选项 。 在 多 行文 字 编 辑 占 中 单 击 右键 以 显示 
快捷 沫 单 。 沫 单 顶层 的 选项 是 基本 编辑 选项 : 剪 切 、 复 制 和 粘贴 。 后 面 的 选项 是 多 行文 字 





编辑 器 特有 的 选项 。 








3) 查找 和 替换 : 显示 “ 答 换 ”对 话 框 ， 如 图 6-13 所 示 。 在 该 对 话 框 中 可 以 进行 谷 换 操 
作 ， 操 作 方 式 与 Word 编 辑 咽 中 答 换 操作 类 似 ， 不 再 痪 述 。 

4) 全 部 选择 : 选择 多 行文 字 对 象 中 的 所 有 文字 。 

5) 改变 大 小 写 : 改变 选 定 文字 的 大 小 写 。 可 以 选择 “大 写 ” 或 “小 写 ”。 

6) 目 动 大 与 : 将 所 有 新 输入 的 文字 转换 成 大 写 。 目 动 大 写 不 影响 已 有 的 文字 。 要 改 
变 已 有 文字 的 大 小 写 ， 请 选择 文字 ， 碳 键 单 击 ， 然 后 在 快捷 菜单 上 单 击 “ 改 变 大 小 写 ”。 


全 部 选择 (A) 
莫 切 0T) 

复制 (C) 

灶 贴 (P) 
选择 性 粘贴 
播 入 字段 ( 品 .… 
符号 (S) 


合并 段落 (O) 
删除 稿 式 


背景 遮 军 (B)... 


6-12 


右键 快捷 末 单 








Ctrl+A 
Ctrl+X 
Ctrl+C 
Ctrl+V 

上 
Ctrl+F 


上 


Ctrl+R 





查找 好 ) : | 
苦 换 为 正 ): 





区 分 大 小 写 帅 ) 


站 全 字 匹 本 各 ) 
了 使 用 通配符 0) 
Fl 六 区 分 变 瘟 符号 C) 
-| 区 分 半 / 全 角 体 亚 语言 ) (5) 





6-13 “和 葵 换 ”对 话 框 


7) 删除 格式 : 清除 选 定 文字 的 粗 体 、 和 斜体 或 下 划 线 格式 。 

8) 合并 段落 : 将 选 定 的 段落 合并 为 一 段 并 用 空格 蔡 换 每 段 的 回 车 。 

9) 符号 : 在 光标 位 置 插入 列 出 的 符号 或 不 间断 空格 。 也 可 以 手动 插入 符号 。 

10) 输入 文字 : 显示 “选择 文件 ”对 话 杠 ， 如 图 6-14 所 示 。 选 择 任意 ASCII 或 RTF 格 式 
的 文件 。 输 入 的 文字 保留 原始 字符 格式 和 样式 特性 ， 但 可 以 在 多 行文 字 编 辑 器 中 编辑 和 格 
式 化 输入 的 文字 。 选 择 要 输入 的 文本 文件 后 ， 可 以 蔡 换 选 定 的 文字 或 全 部 文字 ， 或 在 文字 
边界 内 将 插入 的 文字 附加 到 选 定 的 文字 中 。 输 入 文字 的 文件 必须 小 于 32KB。 

11) 插入 字段 : 插入 一 些 常 用 或 预 设 字段 。 单 击 该 命令 ， 系 统 打 开 “ 字 段 ” 对 话 框 ， 
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如 图 6-15 所 示 。 用 户 可 以 从 中 选择 字段 插入 到 标注 文本 中 。 








[A 选 择 文件 


查找 范围 I): | 朋 我 的 文档 ~| 乱 国 QQ 光疗 查看 WD 7 工具 QD) > 
名称 “人 KkB 其 类 型 


DD) Autodesk Application Manager 2014/7/30 14:35 文件 志 
出 Camtasia Studio 2014/6/11 9:30 文件 去 
出 Inventor Server SDK ACAD 2015 2014/7/30 14:28 文件 去 
SolidWorks Downloads 2014/2/23 16:13 文件 去 
且 Solidworks Visual Studio Tools for Applicatio..。 2013/11/11 9:47 文件 去 
有 SolidworksComposer 2013/11/11 9:54 文件 去 
且 Sw Log Files 2014/1/13 8:24 文件 去 
而 Visual Studio 2005 2013/11/11 9:10 文件 夫 





yuanwenjian 2013/11/11 8:45 文件 去 





4 | 中 


文件 名 0 - [ 寺 开 oa 加 
文件 类 型 7) : | 文本 /样板 /提取 文件 _ 人 rtxt) 四 








6-14 “选择 文件 ”对 话 框 


字段 类 别 (CY: Diesel 表达 式 6: 


| 字段 名 称 吧 ) : 








字段 表达 式 : 
NAcD1esel »% 





[CL 甫 ] LaB 消 ] ( 孝 Dw | 





6-15 “字段 ”对 话 框 


12) 缘 景 让 单 : 用 设 定 的 背景 对 标注 的 文字 进行 遮 旦 。 单 击 该 命令 ， 系 统 打 开 “ 背 景 
遮 潮 ”对 话 框 ， 如 图 6-16 所 示 。 
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Iv | 使 用 背景 咏 思 仙 ) 
边 夫 偏 称 因 子 F): 
1. 5000 


填充 颜色 (C) 
[| 使 用 图 形 背景 颜色 名 ) 











图 6-16 “背景 遮 章 ”对 话 框 


13) 字符 集 : 可 以 从 后 面 的 子 沫 单打 开 茶 个 字符 集 ， 插 入 字符 。 


[jj6. 2.3 实例 一 一 在 标注 文字 时 插入 “ 土 ”号 





在 标注 文字 时 ， 持 入 “十” 号 。 








实 讲 实 训 
3 多 媒体 演示 
下 4 绘制 步 又， 多 媒体 演示 参 
01 在 多 行文 字 编辑 器 状态 下 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 打 开 快 捷 菜单 ， “多 到 套 光盘 中 的 
在 “符号 ”列表 中 单 击 “ 其 他 ” 如 图 6-17 所 示 ， 系 统 将 显示 “字符 映射 | 于 
表 ” 对 话 框 ， 如 图 6-18 所 示 。 其 中 包含 当前 字体 的 整个 字符 集 。 入 “ 士 * 号 ai 
02 选中 要 插入 的 字符 ， 单 击 “ 选 择 ”， 
03 了 选择 要 使 用 的 所 有 字符 ， 单 击 “ 复 制 ” 
04 在 多 行文 字 编辑 器 中 右键 单 击 ， 在 快捷 菜单 中 单 击 “ 粘 贴 ” 


























































































































































全 部 选择 (A) Ctrl+A | 
莫 切 Tm) Ctrl+X 
复制 (C) Ctrl+C 
粘贴 [P) Ctrl+V 
选择 性 粘贴 » 
插入 字段 (LD)..… Ctrl+F 
符号 (S) 度数 (D) 696d 
六 入 文 红 0 正 / 负 (p) %%6p 
面 RE 
段 营 对 齐 sii 2 到 字符 号 射 表 a i 
良 落 ~ 几乎 相等 \U+2248 
字体 个) 0O tia ~ | 帮助 (0 | 
项 目 符 号 和 列表 » 角度 \U+2220 Cahoo |] 
" o, , 大 从 
边界 线 \U+E100 | [ss[%[& DET TT TT 
中 心绪 \U+2104 5|16 8|9|:|:|<|=|>|1?|@IAIBICIDIEIF|G 本 
rn Ce 差 人 \U+0394 lyikiciviNlolplalalsitiviviwixiviziri\ 
改变 大 小 写 (H) , 电 柜 角 \U+0278 ]j*| | lalblcldlelflglnlililklllmnlolp 
全 部 大 与 流 绪 \U+E101 qlrisitiulviw xiylzitiil}yl~| [filslsls|¥ 
Y 。 自动 更 下 大 与 锁定 恒 等 于 \U+2261 中 S| -elslel | -le@l-| "ztzls| | | 
字符 集 |。 初始 长 度 \U+E200 ofs|lxl%ly|e IAIAIAIAIAIAIEl cleElElElEeli|T 
合并 段落 (O) 界碑 线 \U+E102 iTIBlINIololol6lolxlolUIUuloIolYIPIRIala 
删除 格式 » 不 相等 \U+2260 a|lalalalaalcleléelelelililililolilol6lsls 
背景 让 军 (B)... 欧姆 \U+2126 6l=leolvolilololylplylAlalAlalAlalclcelclel. 
欧米 加 \U+03A9 攻 
振 吉 器 设 秆 7 复制 字符 @): TT 夏 制 ©) 
Wi 到 地 界线 \U+214A 的 多 汪汪 
下 标 2 \U+2082 高 级 查看 
| 取消 | 下方 \U+00B2 字符 集 (1): 
立方 \U+00B3 分 组 依据 (6): 
不 间断 空格 (9) Ctrl+Shift+Space 搜索 全): 
其 他 (O)... W0021: 叹 亏 





图 6-17 快捷 菜单 图 6-18 “字符 映射 表 ” 对 话 框 
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命令 行 : DDEDIT 


菜单 栏 : 修改 一 对 象 一 文字 一 编辑 
快捷 菜单 :“ 修 改 多 行文 字 ” 或 “编辑 文字 ” 


% 【操作 步 怠 】 ， 


选择 相应 的 菜单 项 ， 或 在 命令 行 输入 DDEDIT 命 令 后 回 车 ，AutoCAD 提 示 : 

命令 : DDEDIT 

选择 注释 对 象 或 [放弃 (UD)]: 

要 求 选 择 想 要 修改 的 文本 ， 同 时 光标 变 为 拾取 框 。 用 拾取 框 点 击 对 象 ， 如 果 选 取 的 文 
本 是 用 TEXT 命 令 创建 的 单行 文本 ， 则 深 显 该 文本 ， 可 对 其 进行 修改 。 如 果 选 取 的 文本 是 
用 MTEXT 命 令 创 建 的 多 行文 本 ， 选 取 后 则 打开 多 行文 字 编 辑 器 ， 可 根据 前 面 的 介绍 对 各 
项 设置 或 内 容 进 行 修改 。 





在 以 前 的 版 本 中 ， 要 绘制 表格 必须 采用 绘制 图 线 或 者 图 线 结合 偏 移 或 复制 等 编辑 命令 
来 完成 。 这 样 的 操作 过 程 烦琐 而 复杂 ， 不 利于 提高 绘图 效率 。 在 AutoCAD 中 ， 新 增加 了 一 
个 “表格 ”绘图 功能 ， 有 了 该 功能 ， 创 建 表 格 束 变 得 非常 容易 ， 用 户 可 以 直接 插入 设置 好 
样式 的 表格 ， 而 不 用 绘制 由 单独 的 图 线 组 成 的 顶 格 。 








De.4.1 定义 表格 样式 


和 文字 样式 一 样 ， 所 有 AutoCAD 图 形 中 的 表格 都 有 和 其 相对 应 的 表格 样式 。 当 插入 表 
格 对 象 时 ，AutoCAD 使 用 当前 设置 的 表格 样式 。 表 格 样式 是 用 来 控制 表格 基本 形状 和 间距 
的 一 组 设置 。 模 板 文件 ACAD.DWT 和 ACADISO.DWT 中 定义 了 名 叫 STANDARD 的 默认 表 
On 
命令 行 : TABLESTYLE 

琳 单 栏 : 格式 一 表格 样式 

工具 栏 : 样式 一 表格 样式 管理 器 区 

功能 区 :“ 默 认 ” 选 项 卡 中 “注释 ”面板 上 的 “表格 样式 ”按钮 区 
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i I 
(操作 步骤 】 | 


命令 ,TABLESTYLE/ 

系统 打开 “表格 样式 ”对 话 框 ， 如 图 6-19 所 示 。 
.人 【选项 说 明 】 

(1) 新 建 ， 单 击 该 按钮 ， 系 统 打开 “创建 新 的 表格 样式 ”对 话 框 ， 如 图 6-20 所 示 ， 
输入 新 的 表格 样式 名 后 ， 单 击 “ 继 续 ”按钮 ， 系 统 打开 “新 建 表格 样式 ”对 话 框 ， 如 图 6-21 
所 示 。 从 中 可 以 定义 新 的 表格 样式。 

“新 建 表 格 样式 ”对 话 框 中 有 3 个 选项 卡 : “常规”“ 文 字 ” 和 “边框 ”如 图 6-21 所 示 ， 


分 别 控制 表格 中 数据 、 表 头 和 标题 的 有 关 参 数 。 








预览 : Standard 














到 出 0): - 一 
所 有 样式 基础 样式 (3): 
Standard 


FF 二 于 
二 重重 革 革 革 革 芋 开 
于 重 革 于 工 生 于 江 开 
























































图 6-19 “表格 样式 ”对 话 框 图 6-20 “创建 新 的 表格 样式 ”对 话 框 
f 篇 新 建 表格 样式 : Standard 副本 pd 
起 始 表 格 单元 样式 
选择 起 始 表 格 到 ): ET ~ 
常规 常规 “| 文字 ”| 边框 
表格 方 回 各) : 向 下 特性 
填充 颜色 F): 上 口 无 ~ 
对 齐 的 ): [中 上 "| 
格式 @) 常规 a 
类 型 (T): | 数据 | 
页 边 距 
水 平 2): 1.5 
垂直 心 ): 1.5 


站 创建 行 / 列 时 合并 单元 人 
单元 样式 预 点 


确定 -|] [ 取消 -|] [帮助 0D | 



































6-21 “新 建 表格 样式 ”对 话 框 


1)“ 和 常规 ”选项 卡 。 

“特性 ”选项 组 

填充 颜色 : 指定 填充 颜色 。 

对 齐 : 为 单元 内 容 指定 一 种 对 齐 方式 。 

格式 : 设置 表格 中 各 行 的 数据 类型 和 格式 。 

类 型 : 将 单元 样式 指定 为 标签 或 数据 ， 在 包含 起 始 表 格 的 表格 样式 中 插入 默认 文字 时 
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使 用 。 也 用 于 在 工具 选项 板 上 创建 表格 工具 的 情况 。 

“页 边 距 ” 选 项 组 

水 平 ， 设 置 单元 中 的 文字 或 块 与 左右 单元 边界 之 间 的 距离 。 

垂直 ; 设置 单元 中 的 文字 或 块 与 上 下 单元 边界 之 间 的 距离 。 创 建行 / 列 时 合并 单元 : 将 
使 用 当前 单元 样式 创建 的 所 有 新 行 或 列 合并 到 一 个 单元 中 。 

2)“ 文 字 ” 选 项 卡 。 

文字 样式 ， 指定 文字 样式 。 

文字 高 度 : 指定 文字 高 度 。 

文字 颜色 : 指定 文字 颜色 。 

文字 角度 : 设置 文字 角度 。 

3)“ 边 框 ”选项 卡 。 

线 宽 : 设置 要 用 于 显示 边界 的 线 宽 。 

线 型 ， 通 过 单 击 边框 按钮 ， 设 置 线 型 以 应 用 于 指定 边框 。 

颜色 : 指定 颜色 以 应 用 于 显示 的 边界 。 

双 线 :指定 选 定 的 边框 为 双 线 型 。 

(2) 修改 ;该 按钮 用 于 对 当前 表格 样式 进行 修改 ， 方 
式 与 新 建 表格 样式 相同 。 

图 6-22 所 示 为 数据 文字 样式 为 “standard”, 文 字 高 度 为 
4.5， 文 字 颜 色 为 “红色 ” 填充 颜色 为 “黄色 ” 对 齐 方式 
为 “ 右 下 ” 没有 表 头 ; 标题 文字 样式 为 “standard”, 文 字 高 
度 为 6， 文 字 颜 色 为 “ 蓝 色 ” 填充 颜色 为 “无 ” 对 齐 方式 
为 “正中 ” 表格 方向 为 “上 ”水 平 单元 边 距 和 垂直 单元 边 
距 都 为 1.5 的 表格 示例 。 





























6-22 ”表格 示例 
[Lj6.4. 2 创建 表格 
在 设置 好 表格 样式 后 ， 用 户 可 以 利用 TABLE 命 令 创 建 表格 。 


/2 I 
Dt] 


菜单 栏 : 绘图 一 表格 
功能 区 ; “默认 ”选项 卡 中 “注释 ”面板 上 的 “表格 ” 按 包 加 


【操作 步骤 】 ， 


命令 : TABLE 


AutoCAD 打 开 “ 插 入 表格 ”对 话 框 ， 如 图 6-23 所 示 。 
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[ A 括 入 表格 
表格 样式 插入 方式 
|Standard ”| g@ 指定 插入 点 上) 
一 一 四 指定 窗口 f) 
人 i 
列 和 行 设置 
名 从 空 表 格 开始 G) i i 
自 数据 链接 L) 由 到 3 
找 不 到 数据 全 接 畏 
自 图 形 中 的 对 象 球 据 仇 据 提取 ) 00) 下 据 行 数 ); 和 
团 预 览 ) 三 到 让 
天 了 而 设置 单元 样式 
国 旧 站 第 一 行 单元 样式 : 标题 =] 
HE 第 二 行 单元 样式 Fe 
| 所 有 其 他 行 单元 样式 所 
日 HB 
HHH 
HHH 
HH 日 
HH 
确定 _」 | 取消 | [- 才 助 o | 














6-23 “插入 表格 ”对 话 框 


| ev 1 
人 和 (选项 说 明 】 
| | 


(1)“ 表 格 样 式 ”， 可 以 在 “表格 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 一 种 表格 样式 ， 也 可 以 单 
击 后 面 的 芳 按 钮 新 建 或 修改 表格 样式 。 

(2)“ 插 入 选项 ”选项 组 : 

1)“ 从 空 表格 开始 ” 单 选 钮 : 创建 可 以 手动 填充 数据 的 空 表格 。 

2)“ 自 数据 链接 ” 单 选 钮 : 通过 启动 数据 链接 管理 器 来 创建 表格 。 

3)“ 自 图 形 中 的 对 象 数 据 ” 单 选 钮 ， 通 过 启动 “数据 提取 ”向 导 来 创建 表格 。 

(3)“ 插 入 方式 ”选项 组 : 

1)“ 指 定 插入 点 ” 单 选 按钮 : 指定 表 左 上 角 的 位 置 。 可 以 使 用 定点 设备 ， 也 可 以 在 命令 
行 输入 坐标 值 。 如 果 表 样式 将 表 的 方向 设置 为 由 下 而 上 读 取 ， 则 插入 点 位 于 表 的 左下 角 。 

2)“ 指 定 窗口 ” 单 选 按钮 : 指定 表 的 大 小 和 位 置 。 可 以 使 用 定点 设备 ， 也 可 以 在 命 
令 行 输入 坐标 值 。 选 定 此 选项 时 ， 行 数 、 列 数 、 列 宽 和 行 高 取决 于 窗口 的 大 小 以 及 列 和 行 
设置 。 

(4)“ 列 和 行 的 设置 ”选项 组 指定 列 和 行 的 数目 以 及 列 宽 与 行 高 。 

65)“ 设 置 单元 样式 ”选项 组 : 指定 第 一 行 、 第 二 行 以 及 其 他 行 的 单元 样式 为 标题 、 
表 头 或 者 数据 。 

在 上 面 的 “插入 表格 ”对 话 框 中 进行 相应 设置 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 在 指定 的 
搬入 点 或 窗口 自动 插入 一 个 空 表格 ， 并 显示 多 行文 字 编 辑 嚣 ， 用 户 可 以 逐 行 逐 列 输入 相应 
的 文字 或 数据 ， 如 图 6-24 所 示 。 


V8 


在 “ 捕 入 方式 ”选项 组 中 选择 了 “指定 窗口 ” 单 选 按钮 后 ， 列 与 行 设置 的 两 个 参数 中 
只 能 指定 一 个 ， 另 外 一 个 有 指定 窗口 大 小 自动 等 分 指定 。 
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默认 参数 化 ( 精 选 应 用 

和 A 了 BI 记 下 Aral =| | 本 是 @--~ 二 A |ABC ABC 车 - 
by: di ae @ 辐 系 Xe XX 
文字 匹配 “一 对 正 列 “符号 “字段 || 国 全 中 编辑 | 查找 和 关闭 
本 二 - - ” 赎 ” 楼 音 | 词 旧 | 苦 效 
| 守 | 播 入 | 拼写 检查 | 工具 ~ |_ 先 项 _| 节 四 








6-24 多 行文 字 编 辑 器 


V8 


在 插入 后 的 表格 中 选择 某 一 个 单元 格 ， 单 击 后 出 现 钳 夹 点 ， 通 过 移动 钳 夹 点 可 以 改变 
单元 格 的 大 小 ， 如 图 6-25 所 示 。 


De. 4.3 表格 文字 编辑 


| ”As 一 | 
OO 方式 】 ， 

命令 行 : TABLEDIT 

快捷 菜单 ， 选 定 表 和 一 个 或 多 个 单元 后 ， 右 键 单 击 并 单 击 快捷 菜单 上 的 “编辑 文字 ” 
(如 图 6-26 所 示 ) 








编辑 文字 


删除 内 容 
| i 
| || 
| 

合并 


EE | | en 
ll 区。 

图 6-25 ”改变 单元 格 大 小 图 6-26 ”快捷 菜单 
定点 设备 : 在 表单 元 内 双击 
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命令 :TABLEDIT 
系统 打开 图 6-24 所 示 的 多 行文 字 编 辑 器 ， 有 用户 可 以 对 指定 表格 单元 的 文字 进行 编辑 。 


De. 4.4 实例 一 一 绘制 齿轮 参数 表 





绘制 如 图 6-27 所 示 的 齿轮 参数 表 、 





于 .一 


01 设置 表格 样式 。 选 择 菜单 栏 中 的 “格式 ”一 “表格 样式 ”命令 ， 打 开 “ 表 格 样 
式 ” 对 话 框 ， 如 图 6-28 所 示 。 


0 

3 | 
压力 角 dal 
公关 等 级 及 配 全 类别 0 
必用 齿 槽 宽 最 小 慎 Evnin 7 站 | a 紧 1 时 不 
参见 配套 光盘 中 
实际 齿 模 宽 最 大 导 本 尖 二 6 
实际 睹 档 宫 最 小 值 会 制 齿 轮 参数 

作用 区 朱 帘 最 大 信 es 


6-27 齿轮 参数 表 
A 表格 样式 i 


当前 表格 样式 : Standard 
样式 (3): 预览 : Standard 


克基 























到 出 (0): 
所 有 样式 











| 才 助 00 





图 6-28 “表格 样式 ”对 话 框 
02 单 击 “修改 ”按钮 系统 打 开 “ 修 改 表格 样式 ”对 话 框 ， 如 图 6-29 所 示 。 在 该 对 
话 框 中 进行 如 下 设置 在 数据 样式 中 的 常规 选项 卡 中 设置 填充 闫 色 为 “无 ”” 对 齐 方 式 为 
“下 中” 格式 为 “常规 ” 类 型 为 “数据 ”， 水 平 单元 边 距 和 垂直 单元 边 中 都 为 1.5; 文字 
i i “Standard”, 文 字 高 度 为 4.3$， 文 字 凑 色 为 “ByBlock”， 文 字 角 度 为 0; 
边框 选项 卡 中 选择 所 有 边框 按钮 颜色 为 “洋红 ” 表格 方向 向 下 。 
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「 A 修改 专属 样式 ; Standard 


起 始 去 格 单元 样式 
选择 起 始 表 格 严 ) : 区 | | [ 惑 据 四 国 圆 


常规 “| 文字 “| 边框 
特性 


线 帘 (L): ByBlock | 














常规 
表格 方向 n): 














线 型 中: ByBlock | 
村 过 颜色 CC) 国 洋红 ~ 
回 观 线 0 

间距 fF): 1. 125 

图 图 转 图 图 图 因 图 
通过 单 击 上 面 的 按钮 将 选 定 的 特性 应 用 到 边框 。 




















加 站 日 
HH 
HH 
HIE 
HH 
EE 
HHH 





单元 样式 预览 


四 


[入 _ [La 消 ][Lio 


网 几 几 风 
hile 
Li 














6-29 “修改 表格 样式 ”对 话 框 


03 设置 好 文字 样式 后 退出 ， 回 到 “表格 样式 ”对 话 框 ， 单 击 “ 置 为 当前 ”按钮 ， 
单 击 “关闭 ”按钮 退出 。 

04 创建 表格 。 执 行 “ 表 格 ” 命 令 ， 系 统 打 开 “ 插 入 表格 ”对 话 框 ， 如 图 6-30 所 示 ， 
设置 插入 方式 为 “指定 插入 点 ” 行 和 列 设 置 为 8 行 3 列 ， 列 宽 为 8， 行 高 为 1 行 ， 设置 所 有 
的 单元 样式 为 数据 。 

确定 后 ， 在 绘图 平面 指定 插入 点 ， 则 插入 如 图 6-31 所 示 的 空 表格 ， 并 显示 多 行文 字 编 
辑 器 ， 不 输入 文字 ， 直 接 在 多 行文 字 编 辑 器 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 退出 。 

05 单 击 第 1 列 某 一 个 单元 格 ， 出 现 钳 夹 点 后 ， 将 右边 钳 夹 点 向 右 拉 ， 使 列 宽大 约 变 
成 60， 使 用 同样 方法 ， 将 第 二 列 和 第 三 列 的 列 宽 拉 成 约 15 和 30。 结 果 如 图 6-32 所 示 。 

06 双击 单元 格 ， 重 新 打开 多 行文 字 编辑 器 ， 在 各 单元 格 中 输入 相应 的 文字 或 数据 ， 
最 终结 果 如 图 6-27 所 示 。 























(a 插入 表格 
表格 样式 插入 方式 
|Standard 下 加 指定 插入 点 并 ) 
括 入 选项 四 3 站 指定 窗口 由) 
内 2 
列 和 行 设 置 
日 从 空 表格 开始 G) 到 站 i 列 离 ): 
7 自 数据 涟 接 () le - - 。 
| 找 不 到 数据 馆 接 四 
了 自 图 形 中 的 对 象 数 据 乒 据 提取) 0) 数据 行 数 外) : 行 高 (6): 
目 8 1 市 行 
加 预览 (F) 
设置 单元 样式 
第 行将 式 
第 二 行 单 元 样式 : 
所 有 其 他 行 单元 样式 : 数据 v 








本 ][ 了 ] [帮助 00 














6-30 “插入 表格 ”对 话 框 
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又 子 与 表格 





6-31 文字 编辑 器 


6-32 ”改变 列 宽 





娄 sw 1 标注 如 图 6-33 所 示 的 技术 要 求 。 
1, 当 无 标准 齿 胃 时 , 允许 检查 下 列 三 项 代 痊 检 查 径 
向 综合 公差 和 一 齿 径 向 综合 公差 
4. 此 国 径 向 跳动 公差 FT 为 0 056 
b. 此 形 公差 他 为 站 016 
5. 基 节 极限 集 差 土 fp 为 . 018 
2. 用 带 四 角 的 刀具 加 工 此 转 ， 但 雌 根 不 允许 有 四 
合 ， 允 许 下 四 ， 下 四 深度 不 大 于 小 2 
?3. 未 注 便 角 C1 
生 尺 寸 为 530 8 的 孔 .抛光 处 理 


6-33 ” 扩 术 要 求 


na 
(1) 设置 文字 标注 的 样式 。 
(2) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 行文 字 ” 按 钮 区 |， 进 行 标 注 。 
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(3) 利用 右键 采 单 ， 输 入 特殊 字符 。 在 输入 尺寸 公差 时 要 注意 一 定 要 输入 “+0.05 -0.06” 然后 选 
择 这 些 文字 ， 单 击 “ 文 字 格式 ”对 话 框 上 的 “ 扒 堆 ”按钮 。 


浴 sm 2 绘制 并 填写 如 图 6-34 所 示 的 标题 栏 。 
| 





加 | 
图 6-34 ”标注 图 形 名 和 单位 名 称 


a 


(1) 按照 有 关 标 准 或 规范 设 定 的 尺寸 利用 直线 命令 和 相关 编辑 命令 绘制 标题 栏 。 
(2) 设置 两 种 不 同 的 文字 样式 。 
(3) 注 写 标题 栏 中 的 文字 。 





妆 sw 3 绘制 如 图 6-35 所 示 的 变速 器 组 装 图 名 细 表 。 


~ 


(1) 设置 表格 样式 。 
(2) 插入 空 表格 ， 并 调整 列 宽 。 
(3) 重新 输入 文字 和 数据 。 


EE 

I 
12 定 距 环 1 2358 

I | 

10 | 键 1x | er iis 

E 

















定义 一 个 名 为 USER 的 文本 样式 ， 字 体 为 楼 体 ， 字 体高 度 为 9， 倾 矢 角 度 为 13" 。 并 
an 


欢迎 能 局 4utoC4D2015 户 广 瞩 
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.试用 DTEXT 命 令 输 入 如 图 6-36 所 示 的 文本 。 


用 汪 悦 全 珍 痊 A 入 下 划 北 


ER 


又 子 与 表格 





图 6-36 DTEXT 命令 练习 
. 试用 “编辑 ”命令 修改 练习 1 中 的 文本 。 

. 试用 “特性 ”选项 板 修改 练习 3 中 的 文本 。 
.绘制 如 图 6-37 所 示 的 明细 表 。 


11| null | 检 肝 竹 寺 调 | 1| 
10| hul0 | 橡 说 密 寺 图 | 1 
hg | 栋 1 
na I 标 1 
hu7 | 高 全 器 板 | 1| 
hu6 | 外 此 谭 扩 片 | 7 | 
中 代号 备注 


到 6-37 ”明细 表 


a 


呈 
辐 
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Wh 


守 





尺寸 标 当 


尺寸 标注 是 绘图 设计 过 程 当 中 相当 重要 的 一 个 环节 。 
为 图 形 的 主要 作用 是 表达 物体 的 形状 ,而 物体 各 部 分 的 
真实 大 小 和 各 部 分 之 间 的 确切 位 置 只 能 通过 尺寸 标注 来 
表达 。 因 此 , 没有 正确 的 尺寸 标注 , 绘制 出 的 图 样 对 于 加 
工 制造 就 没什么 意义 。AutoCAD 2015 提 供 了 方便 、 准 确 
的 标注 尺寸 功能 。 本 章 介绍 AutoCAD 2015 的 尺寸 标注 功 


人 已 
月 性。 








四 四 四国 


尺寸 样式 
尺寸 标注 
引线 标注 


下 本 全 专 


ul 


R 寸 标注 | 第 7 


在 进行 尺寸 标注 之 前 ， 要 建立 尺寸 标注 的 样式 。 如 果 用 户 不 建立 尺寸 样式 而 直接 进行 
标注 ， 系统 使 用 默认 的 名 称 为 STANDARD 的 样式 。 用 户 如 果 认为 使 用 的 标注 样式 某 些 设置 
“合适 ， 也 可 以 修改 标注 样式 。 
ye I 
DUR ， 

命令 行 ， DIMSTYLE 

菜单 栏 : 格式 二 标注 样式 或 标注 一 标注 样式 〈 如 图 7-1 所 示 ) 

工具 栏 ， 标注 一 标注 样式 邑 或 样式 一 标注 样式 邑 〈 如 图 7-2 所 示 ) 


“ 主 (N) 王储 必 (IN 地 区 (有 











他 | 快速 标注 (Q) 3 
| 线性 (D) 
<。 对 齐 (G) 
fF M(H) 
让 坐标 (DO) my a 
站 
加 半径 (R) 
人 义 ” 折 弯 ( 人 
由 ”直径 (D) 
及” 角度 (A) © 
局 基线 (B) 和. 
| 连续 (C) 
了 
"1 标注 间距 (p) 辐 
$ 
十 标注 打 断 (K EE 
/使 重 引线 (E) Mh 
图] 公差 中... mE 
全 园 心 标记 (M) 二 
人 | 检验 四 出 
+ 折 膏 线性 (J) © 
大 侨 科 (Q) | 
对 齐 文字 [X 1 Wr 
2 ES). 本 
hg 著 代 (V) 各 
门 | 要 新 (U) Ea 
| 得 ”重新 关联 标注 (N) 4 
图 7=] 让 99 菜 > 有 | 7 < 人 保 929 二 具 烂 
% 【操作 步骤 】 ， 
| | 


命令 : DIMSTYLE 

或 选择 相应 的 菜单 项 或 工具 图 标 ，AutoCAD 打 开 “ 标 注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 7-3 
所 示 。 利 用 此 对 话 框 可 方便 直观 地 定制 和 浏览 尺寸 标注 样式 ， 包 括 产 生 新 的 标注 样式 、 修 
改 已 存在 的 样式 、 设 置 当 前 尺寸 标注 样式 、 样 式 重 命名 以 及 删除 一 个 已 有 样式 等 。 
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(1)“ 置 为 当前 ”按钮 : 点 取 此 按钮 ， 把 在 “样式 ”列表 框 中 选中 的 样式 设置 为 当前 
Ps 

(2)“ 新 建 ” 按 钮 : 定义 一 个 新 的 尺寸 标注 样式 。 单 击 此 按钮 ，AutoCAD 打 开 “ 创 建 
新 标注 样式 ”对 话 框 ， 如 图 7-4 所 示 ， 利 用 此 对 话 框 可 创建 一 个 新 的 尺寸 标注 样式 ， 其 中 各 
项 的 功能 说 明 如 下 : 


一 FP 本 





[A 标注 样式 管理 器 





当前 标注 样式 : IS0-25 
样式 (3): 


预览 : IS0-25 









































Es 
Es 7 
列 出 0) : ee 帮助 0 
注释 性 必 ) 
所 有 样式 本 
不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 0) 用 于 0 : 























所 有 标注 








7-3 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 7-4 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 


1) 新 样式 名 : 给 新 的 尺寸 标注 样式 命名 。 

2) 基础 样式 : 选取 创建 新 样式 所 基于 的 标注 样式 。 单 击 右 侧 的 癌 下 第 类， 出 现 当 前 
己 有 的 样式 列表 ， 从 中 选取 一 个 作为 定义 新 样式 的 基础 ， 新 的 样式 是 在 这 个 样式 的 基础 上 
修改 一 些 特性 得 到 的 。 

3) 用 于 : 指定 新 样式 应 用 的 尺寸 类 型 。 单 击 右 侧 的 向 下 第 涉 出 现 尺 寸 类 型 列表 ， 如 
果 新 建 样式 应 用 于 所 有 尺寸 ， 则 选 “ 所 有 标注 ” 如 果 新 建 样式 只 应 用 于 特定 的 尺寸 标注 
(例如 只 在 标注 耻 径 时 使 用 此 样式 )， 则 选取 相应 的 尺寸 类 型 。 


A 新 建 标注 样式 : 副本 1SO-25 





续 符号 和 箭头 | 文字 “| 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 
尺寸 线 
颜色 (C): 


绪 型 (L): 

线 宽 (6): 

超出 标记 好 ) : 

基线 间距 避 ) : 

隐藏 : 尺寸 线 1 员 尺寸 线 2 0) 






































尺寸 界 续 
2 RI 


寸 界 野 1 的 线 型 代 ): ByBlock v 
Pe 一 一 起 点 偏 移 量 f): 
尺寸 界 续 2 的 续 型 T): ByBlock 下 


线 病 四， [ER 的 R1 界 线 0 


长 度 E): 
隐藏 : 同 尺寸 界线 1() 同 尺 寸 界线 2 (2) 


























7-5 “新 建 标 注 样 式 ” 对 话 框 
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rs 和 = 
尺寸 标注 | 宁 / 是 


4) 继续 : 各 选项 设置 好 以 后 ， 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ，AutoCAD 打 开 “ 新 建 标 注 样式 ” 
对 话 框 ， 如 图 7-5 所 示 ， 利 用 此 对 话 框 可 对 新 样式 的 各 项 特性 进行 设置 。 访 对 话 框 中 各 部 分 
的 含义 和 功能 将 在 后 面 介绍 。 

(3)“ 修 改 ” 按 钮 : 修改 一 个 已 存在 的 尺寸 标注 样式 。 单 击 此 按钮 ， AutoCAD 弹 出 “ 修 
改 标注 样 式 ” 对 话 框 ， 该 对 话 框 中 的 各 选项 与 “新 建 标 注 样式 ”对 话 框 中 完全 相同 ， 可 以 
对 已 有 标注 样式 进行 修改 。 

(4)“ 蔡 代 ” 按 钮 : 设置 临时 履 新 尺寸 标注 样式 。 单 击 此 按钮 ，AutoCAD 打 开 “ 奏 代 
当前 样式 ”对 话 框 ， 该 对话 框 中 各 选项 与 “新 建 标 注 样 式 ” 对 话 框 完全 相同 ， 用 户 可 改变 
选项 的 设置 履 冀 原来 的 设置 ， 但 这 种 修改 只 对 指定 的 尺寸 标注 起 作用 ， 而 不 影响 当前 尺寸 
变量 的 设置 。 

(5)“ 比 较 ” 控 钮 ， 比较 两 个 尺寸 标注 样式 在 参数 上 的 区 别 或 浏览 一 个 尺寸 标注 样式 
的 参数 设置 。 单 击 此 按钮 ，AutoCAD 打 开 “ 比 较 标 注 样 式 ” 对 话 框 ， 如 图 7-6 所 示 。 可 以 
把 比较 结果 复制 到 筋 切 板 上 ， 然 后 再 粘贴 到 其 他 的 Windows 应 用 软件 上 。 





























































比较 (5): |Is0-25 
与 W): |IS0-25 -| 
标注 样式 “Is0-25” 的 所 有 特性 : 宣 
说明 变量 IS0-25 
标注 文字 的 方 回 DIMTXTDIRECTION 关 
尺寸 界线 1 的 线 型 DINMLTEX1 BYBLOCK 
尺寸 界 续 2 的 续 型 DIMLTEX2 BYBLOCK 
尺寸 界线 超出 量 DIMEXE 1. 2500 
尺寸 界线 偏 移 LIMEXO 0. B250 
尺寸 田 续 续 帘 DIMLWE -2 了 
[帮助 | 





7-6 “比较 标注 样式 ”对 话 框 


[Lh.1.1 线 


在 “新 建 标 注 样 式 ” 对 话 框 中 ， 芝 一 个 选项 卡 就 是 “ 线 ”， 如 图 7-5 所 示 。 访 选项 卡 用 
于 设置 尺寸 线 、 尺 寸 界 线 的 形式 和 特性 。 现 分 别 进行 说 明 。 

1.“ 尺 寸 线 ”选项 组 

该 选项 组 设置 尺寸 线 的 特性 。 其 中 各 选项 的 信义 如 下 : 

(1)“ 闫 色 ” 下 拉 列 表 框 : 设置 尺寸 线 的 闫 色 。 可 下 接 输 入 磊 色 名 字 ， 也 可 从 下 拉 列 
表 中 选择 ， 如 果 选 取 “ 选 择 闫 色 ” 系统 打开 “选择 颜色 ”对 话 框 供用 户 选 择 其 他 颜色 。 

(2)“ 线 守 ” 下 拉 列 表 框 : 设置 凡 寸 线 的 线 宽 ， 下 拉 列 表 中 列 出 了 各 种 线 宽 的 名 字 和 





et 
二 





(3)“ 超 出 标记 ”人 铀 调 框 ， 当 尺寸 入 头 设 置 为 短 和 斜 线 、 短 波浪 线 等 ， 或 尺寸 线 上 无 和 
头 时 ， 可 利用 此 微调 框 设置 民 寸 线 超出 尺寸 界线 的 距离 。 

(4)“ 基 线 间 距 ” 和 做 调 框 : 设置 以 基线 方式 标注 尺寸 时 ， 相 邻 两 尺寸 线 之 间 的 距离 。 
45)“ 隐 藏 ” 复 选 框 组 : 确定 是 人 否 隐藏 太 二 线 及 相应 的 箭头 。 选 中 “大 二 线 1” 复 选 
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框 表 示 隐 藏 第 一 段 尺寸 线 ， 选 中 “尺寸 线 2” 复 选 框 表示 隐藏 第 二 上段 尺寸 线 。 

2.“ 尺 寸 界线 ”选项 组 

该 选项 组 用 于 确定 尺寸 界线 的 形式 。 其 中 各 项 的 含义 如 下 : 

(1)“ 颜 色 ” 下 拉 列 表 框 : 设置 尺寸 界线 的 闫 色 。 

(2)“ 线 宽 ” 下 拉 列 表 框 : 设置 尺寸 界线 的 线 宽 。 

(3)“ 超 出 尺寸 线 ” 微 调 框 : 确定 尺寸 界线 超出 尺寸 线 的 距离 。 

(4)“ 起 点 偏 移 量 ” 微 调 框 : 确定 尺寸 界线 的 实际 起 始点 相对 于 指定 的 尺寸 界线 的 起 
始点 的 偏 移 量 。 

(5)“ 超 出 尺寸 线 ” 下 拉 列 表 框 :确定 尺寸 界线 超出 尺寸 线 的 距离 ， 相 应 的 尺寸 变量 
是 DIMEXE。 

(6)“ 起 点 偏 移 量 ”下 拉 列 表 框 : 确定 尺寸 界线 的 实际 起 始点 相对 于 指定 的 尺寸 界线 
的 起 始点 的 偏 移 量 ， 相 应 的 尺寸 变量 是 DIMEXO。 

(7)“ 固 定 长 度 的 尺寸 界线 ” 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 系 统 以 固定 长 度 的 尺寸 界线 标 
注 尺 寸 。 可 以 在 下 面 的 “长 度 ” 微 调 框 中 输入 长 度 值 。 

(8)“ 隐 藏 ” 复 选 框 组 :确定 是 否 隐 藏 尺寸 界线 。 复 选 框 “ 尺 寸 界 线 1” 选 中 表示 隐 
藏 第 一 段 尺 寸 界 线 ， 复 选 框 “ 尺 寸 界线 2” 选 中 表示 隐藏 第 二 段 尺 寸 界 线 。 

3. 尺寸 样式 显示 框 

在 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 的 右上 方 ， 是 一 个 尺寸 样式 显示 框 ， 该 框 以 样 例 的 形式 显 
示 用 户 设 置 的 尺寸 样式 。 


























[Th.1.2 符号 和 箭头 


在 “新 建 标 注 样式 ”对 话 框 中 ， 第 二 个 选项 卡 是 “符号 和 箭头 ”， 如 图 7-7 所 示 。 该 选 
项 卡 用 于 设置 箭头 、 圆 心 标记 、 弧 长 符号 和 半径 标注 折 达 的 形式 和 特性 。 现 分 别 说 明 。 

1.“ 和 区 头 ”选项 组 

该 选项 组 设置 矿 寸 箭头 的 形式 ，AutoCAD 提 供 了 多 种 多 样 的 箭头 形状 ， 列 在 “第 一 个 ” 
和 “第 二 个 ”下 拉 列 表 框 中 。 夯 外 ， 还 允许 采用 用 户 目 定义 的 葡 头 形状 。 两 个 太 二 箭头 可 
以 采用 相同 的 形式 ， 也 可 采用 不 同 的 形式 。 

(1)“ 第 一 个 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 第 一 个 矿 才 衔 头 的 形式 。 可 单 击 右 侧 的 小 篆 
从 下 拉 列 表 中 选择 ， 其 中 列 出 了 各 种 荫 头 形 陈 的 名 字 及 各 类 箭头 的 形状 。 一 旦 确定 了 第 一 
个 黎 头 的 类 型 ， 第 二 个 箭头 则 目 动 与 其 匹配 ， 要 想 第 二 个 箭头 选取 不 同 的 形状 ， 可 在 “人 第 
二 个 ”下 拉 列 表 框 中 设 定 。 

如 条 在 列表 中 选择 了 “用 户 箭头 ”， 则 打开 如 图 7-8 所 示 的 “选择 目 定 义 箭 头 块 ” 对 话 
框 ， 可 以 事先 把 自 定 义 的 第 涉 存 成 一 个 图 块 ， 在 此 对 话 框 中 输入 该 图 块 名 即 可 。 

42)“ 第 二 个 ”下 拉 列 表 框 : 确定 第 二 个 矿 才 箭头 的 形式 ， 可 与 第 一 个 咎 头 不 同 。 

3)“ 引 线 ” 下 拉 列 表 框 : 确定 引线 箭头 的 形式 ， 与 “第 一 个 ”设置 关 似 。 

44)“ 鼻 头 大 小 ”微调 框 : 设置 区 头 的 大 小 。 

2.“ 圆 心 标记 ”选项 组 

《1)“ 标 记 ” 单 选 按钮 : 中心 标记 为 一 个 记号 。 
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一 一 一 四 用 -一 -一 


了 是、 


尺 吉 标注 


(2)“ 和 直线 ” 单 选 授 钮 ， 中 心 标记 采用 中 心 线 的 形式 。 

3)“ 无 ” 单 选 按钮 : 既 不 产生 中 心 标 记 ， 也 不 产生 中 心 线 。 
(4)“ 大 小 ”微调 框 : 设置 中 心 标 记 和 中 心 线 的 大 小 和 粗细 。 
3.“ 弧 长 从 号 ”选项 组 



































pA 


第 7 草 






















































(A 新 建 标注 样式 : 副本 ISO-25 
| 线 | 符号 和 箭头 | 文字 | 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | 
箭头 
第 一 个 (T): 
娄 实心 闭合 
第 二 个 年): 
电 实心 闭合 ~ 
引线 民 ): 
类 实心 闭合 ~ 
箭头 大 小 (I): 
5.， 加 弧 长 符号 
pe 标注 文字 的 上 方 
昌 标记 eh hl 
直线 器 ) 半径 折 弯 标注 天 一 一 一 一 一 
折断 标注 折 变 角度 中): 45 篇 选择 自 定 义 币 头 块 
PT [EEE 
折断 大 小 (8): 线性 折 弯 标注 
3.75 折 膏 高 度 因子 F): 从 图 形 块 中 选择 : 
1.5 全 * 文字 高 度 | 
7-7 “符号 和 箭头 ”选项 卡 7-8 “选择 自 定 义 葡 头 块 ”对 话 框 





该 选项 组 控制 踊 长 标注 中 圆 踊 符号 的 显示 ， 有 3 个 单 选 按钮 。 

(1)“ 标 注 文字 的 前 级 ” 单 选 授 钮 : 将 弧 长 符号 放 在 标注 文字 的 前 面 ， 如 图 7-9a 所 示 。 
62)“ 标 注 文字 的 上 方 ” 单 选 按钮 : 将 弧 长 符号 放 在 标注 文字 的 上 方 ， 如 图 7-9b 所 示 。 
(3)“ 无 ” 单 选 按钮 : 不 显示 踊 长 符号 ， 如 图 7-9c 所 示 。 


> 1 
a) b) c) 
图 7-9 ” 弧 长 符号 
4.“ 半 径 折 索 标注 ”选项 组 
该 选项 组 控制 折 雪 〈Z 字 型 ) 半径 标注 的 显示 。 折 这 半径 标注 
通 弟 在 中 心 点 位 于 页 面 外 部 时 创建 。 在 “ 折 达 角度 ”文本 框 中 可 以 
输入 连接 半径 标注 的 尺寸 界线 和 尺寸 线 横 丫 直 线 的 角度 ， 如 图 7-10 





所 示 。 


5$.“ 线 性 折 过 标注 ”选项 组 


该 选项 组 控制 线性 标注 折 杰 的 显示 。 当 标注 不 能 精确 表示 实际 





尺寸 时 ， 通 常 将 折 弯 线 添加 到 线性 标注 中 。 


6. 折断 标注 


该 选项 组 控制 折断 标注 的 间距 宽度 。 


-一 一 拆 杰 角度 


尺寸 界线 






图 7-10 折 弯 角度 


189 


AutoCAD 2015 中 文 版 标准 买 例 教 程 


[jh.1.3 尺寸 文本 


在 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 ， 第 三 个 选项 卡 是 “文字 ”如 图 7-11 所 示 。 该 选项 
卡 用 于 设置 尺寸 文本 的 形式 、 布 置 和 对 齐 方式 等 。 


入 新 建 标注 样式 : 副本 ISO-25 








| 钱 | 符号 和 箭头 | 文字 ”| 调整 ”| 主 单位 [换算 单位 | 公差 | 
文字 外 观 
文字 样式 人: |standard 
文字 颜色 (C): | 国 ByBlock 
填充 颜色 民 ) : 口 3 
文字 高 度 加 ) : 
分 数 高 度 比 例 0D : 
回 j 绘制 文字 边框 灾 ) 
文字 位 置 文字 对 齐 () 
本 直 WW): 此 水 平 
水 平 2): 居中 
观察 方 [5] 种) : [从 左 到 右 
具 尺 寸 线 偏 移 加 ) : : 了 Iso 标准 






































加 与 尺寸 线 对 齐 























[ 取消 ”|] |[ 帮助 0 








7-11 “新 建 标 注 样 式 ” 对 话 框 的 “文字 ”选项 卡 


1.“ 文 字 外 观 ” 选 项 组 

(1)“ 文 字样 式 ” 下 拉 列 表 框 : 选择 当前 尺寸 文本 采用 的 文本 样式 。 可 单 击 小 箭头 从 
下 拉 列 表 中 选取 一 个 样式 ， 也 可 单 击 右 侧 的 上 Jj 按钮 ， 打 开 “ 文 字样 式 ” 对 话 框 以 创建 新 
的 文本 样式 或 对 文本 样式 进行 修改 。 

(2)“ 文 字 颜 色 ” 下 拉 列 表 框 : 设置 尺寸 文本 的 颜色 ， 其 操作 方法 与 设置 尺寸 线 颜色 
的 方法 相同 。 

(3)“ 文 字 高 度 ” 微 调 框 : 设置 尺寸 文本 的 字 高 。 如 果 选 用 的 文本 样式 中 已 设置 了 具 
体 的 字 高 〈 不 是 0)， 则 此 处 的 设置 无 效 ， 如 果 文 本 样式 中 设置 的 字 高 为 0， 才 以 此 处 的 设 
置 为 准 。 

(4)“ 分 数 高 度 比例 ”微调 框 : 确定 尺寸 文本 的 比例 系数 。 

(5)“ 绘 制 文字 边框 ” 复 选 框 ， 选 中 此 复 选 枉 ，AutoCAD 在 尺寸 文本 周围 加 上 边框 。 

2.“ 文 字 位 置 ”选项 组 

(1)“ 垂 直 ” 下 拉 列 表 框 ， 确 定 尺 寸 文本 相对 于 尺寸 线 在 垂直 方向 的 对 齐 方式 。 单 击 
右 侧 的 向 下 箭头 弹出 下 拉 列 表 ， 可 选择 的 对 齐 方式 有 以 下 4 种 : 

置 中 : 将 尺寸 文本 放 在 尺寸 线 的 中 间 。 

上 : 将 尺寸 文本 放 在 尺寸 线 的 上 方 。 

外 部 : 将 尺寸 文本 放 在 远离 第 一 条 尺寸 界线 起 点 的 位 置 ， 即 和 所 标 标注 的 对 象 分 列 于 
尺寸 线 的 两 侧 。 

JIS: 使 尺寸 文本 的 放置 符合 JIS (日 本 工业 标准 〉 规 则 。 
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这 几 种 文本 布置 方式 如 图 7-12 所 示 。 


3 





置 中 J 外 部 JIS 
图 7-12 尺寸 文本 在 对 直方 癌 的 放置 


(2)“ 水 平 ” 下 拉 列 表 框 : 确定 尺寸 文本 相对 于 矿 才 线 和 矿 才 界线 在 水 平方 癌 的 对 章 
方式 。 单 击 右 侧 的 同 下 箭头 弹出 下 拉 列 表 ， 对 齐 方式 有 以 下 5 种 : 置 中 、 第 一 条 矿 寸 界线 、 
第 二 条 尺寸 界线 、 第 一 条 尺寸 界线 上 方 、 第 二 条 尺寸 界线 上 方 ， 如 图 7-13 所 示 。 

(3)“ 从 尺寸 线 仿 移 ”微调 框 ， 当 尺寸 文本 放 在 断 开 的 尺寸 线 中 间 时 ， 此 微调 框 用 来 
设置 尺寸 文本 与 尺寸 线 之 间 的 距离 (尺寸 文本 间 际 )。 

3.“ 文 字 对 齐 ” 选 项 组 
该 选项 组 用 来 控制 尺寸 文本 排列 的 方 同 。 

(1)“ 水 平 ” 单 选 按 钮 ， 尺寸 文本 沿 水 平方 同 放 置 。 不 论 标 注 什 么 方 同 的 尺寸 ， 尺 寸 

文本 总 保持 水 平 。 


一 站 有 要 间 局 


图 7-13 尺寸 文本 在 水 平方 同 的 放置 


(2)“ 与 尺寸 线 对 齐 ” 单 选 按钮 ， 尺寸 文本 沿 尺 寸 线 方向 放置 。 
(3)“ISO 标准 ” 单 选 按钮 : 当 太 十 文本 在 矿 二 界线 之 间 时 ， 沿 矿 才 线 方 同 放置 ; 在 
矿 寸 界线 之 外 时 ， 褒 水 平方 同族 置 。 


[ih.1.4 调整 


在 “新 建 标 注 样式 ”对 话 框 中 ， 第 四 个 选项 卡 是 “调整 "”， 如 图 7-14 所 示 。 该 选项 卡 根 
据 两 条 尺寸 界线 之 间 的 空间 , 设置 将 尺寸 文本 、 尺 寸 季 头 放 在 两 尺寸 界线 的 里 边 还 是 外 边 。 
如 果 空 间 允 许 ，AutoCAD 总 是 把 太 寸 文本 和 箭头 放 在 矿 寸 界线 的 里 边 ， 空 间 不 够 的 话 ， 则 
根据 本 选项 卡 的 各 项 设置 放置 。 

1.“ 调 整 选项 ”选项 组 

(1)“ 文 字 或 箭头 《最 佳 效 果 )” 单 选 按 钮 : 选中 此 单 选 按钮 ， 按 以 下 方式 放置 斥 寸 
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文本 和 箭头 : 

如 条 空间 允许 ， 把 尺寸 文本 和 稍 头 都 放 在 两 尺寸 界线 之 间 ; 如 果 两 尺寸 界线 之 间 只 够 
放置 尺寸 文本 ， 则 把 文本 放 在 尺寸 界线 之 间 ， 而 把 箭头 放 在 尺寸 界线 的 外 边 ， 如果 只 够 放 
置 箭 头 ， 则 把 箭头 放 在 里 边 ， 把 文本 放 在 外 边 ; 如 果 两 尺寸 界线 之 间 既 放 不 下 文本 ， 也 放 
不 下 箭头 ， 则 把 二 者 均 放 在 外 边 。 

(2)“ 和 葡 头 ” 单 选 按钮 : 选中 此 单 选 按钮 ， 按 以 下 方式 放置 尺寸 文本 和 箭头 : 

如 条 空间 人 允许， 把 尺寸 文本 和 和 荫 头 都 放 在 两 扩 寸 界线 之 间 ;， 如 果 空 间 只 够 放置 第 尖 ， 
则 把 箭头 放 在 尺寸 界线 之 间 ， 把 文本 放 在 外 边 ; 如 果 尺 寸 界线 之 间 的 空间 放 不 下 箭头 ， 则 
把 箭头 和 文本 均 放 在 外 面 。 

(3)“ 文 字 ” 单 选 按 钮 : 选中 此 单 选 按钮 ， 按 以 下 方式 放置 尺寸 文本 和 箭头 : 

如 条 空间 人 允许， 把 尺寸 文本 和 稍 头 都 放 在 两 凡 寸 界线 之 间 ; 否则 把 文本 放 在 尺寸 界线 
之 间 ， 把 箭头 放 在 外 面 ， 如 果 尺 寸 界 线 之 间 的 空间 放 不 下 尺寸 文本 ， 则 把 文本 和 箭头 都 放 
在 外 面 。 

(4)“ 文 字 和 和 头 ” 单 选 按钮 : 选中 此 单 选 按钮 ， 如 果 空 间 允 许 ， 把 尺寸 文本 和 第 
都 放 在 两 尺寸 界线 之 间 ; 否则 把 文本 和 第 头 都 放 在 尺寸 界线 外 面 。 

65)“ 文 字 始 终 保持 在 尺寸 界线 之 间 ” 单 选 按钮 : 选中 此 单 选 按钮 ，AutoCAD 总 是 把 
尺寸 文本 放 在 两 条 尺寸 界线 之 间 。 

6)“ 生 和 荫 头 不 能 放 在 尺寸 界线 内 ， 则 将 其 消除 ” 复 选 框 : 选中 此 复 选 枉 ， 则 尺寸 界 
线 之 间 的 空间 不 够 时 省 略 尺 寸 箭头 。 

2.“ 文 字 人 位置” 选项 组 

该 选项 组 用 来 设置 尺寸 文本 的 位 置 。 其 中 3 个 单 选 按钮 的 含义 如 下 : 

(1)“ 尺 寸 线 劳 边 ” 单 选 按钮 : 选中 此 单 选 按钮 ， 把 尺寸 文本 放 在 尺寸 线 的 劳 边 ， 如 
图 7-15a 所 示 。 

(2)“ 尺 寸 线 上 方 ， 带 引线 ” 单 选 按钮 : 把 尺寸 文本 放 在 尺寸 线 的 上 方 ， 并 用 引线 与 
尺寸 线 相连 ， 如 图 7-15b 所 示 。 

(3)“ 尺 寸 线 上 方 ， 不 带 引 线 ” 单 选 按 钮 : 把 尺寸 文本 放 在 尺寸 线 的 上 方 ， 中 间 无 引 
线 ， 如 图 7-15c 所 示 。 

3.“ 标 注 特 征 比 例 ” 选 项 组 

(1)“ 注 释 性 ” 复 选 框 : 指定 标注 为 annotative。 

62)“ 使 用 全 局 比例 ” 单 选 按钮 : 确定 尺寸 的 整体 比例 系数 。 其 后 面 的 “比例 值 ” 微 
调 框 可 以 用 来 选择 需要 的 比例 。 

63)“ 将 标注 缩放 到 布局 ” 单 选 按钮 : 确定 图 纸 空间 内 的 尺寸 比例 系数 ， 默 认 值 为 1。 

4.“ 优 化 ”选项 组 

该 选项 组 设置 附加 的 尺寸 文本 布置 选项 ， 包 含 两 个 选项 。 

(1)“ 手 动 放置 文字 ” 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 标 注 尺 寸 时 由 用 户 确 定 尺寸 文本 的 放 
置 位 置 ， 急 略 前 面 的 对 齐 设置 。 

(2)“ 在 尺寸 界线 之 间 绘 制 尺 寸 线 ” 复 选 框 ， 选中 此 复 选 框 ， 不 论 尺寸 文本 在 尺寸 界 
线 内 部 还 是 外 面 ，AutoCAD 均 在 两 尺寸 界线 之 间 绘 出 一 尺寸 线 ; 否则 当 尺 寸 界 线 内 放 不 下 
尺寸 文本 而 将 其 放 在 外 面 时 ， 尺 寸 界 线 之 间 无 尺寸 线 。 
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( 和 全 新 建 标注 样式 : 副本 ISO-25 








| 线 | 符号 和 税 头 | 文字 | 调整 | 主 单位 | 换算 单位 | 
调整 选项 字 ) 
如 果 尺 寸 胃 续 之 间 没 有 足 况 的 空 
间 来 放置 文字 和 逆 头 ， 那 么 首先 
上 尺寸 界线 中 移出 : 
名 文字 或 苗头 (最 住 效 果 ) 
前 汰 
文字 
文字 和 苗头 
和 人 去 之 间 标注 特征 比例 











将 标注 缩放 到 布局 
@ 使 用 全 局 比例 G) : 


文字 位 置 
文字 不 在 默认 位 置 上 时 ， 将 其 放置 在 : 
日 尺寸 续 旁 边 名 ) 优化 人 T) 
尺寸 线 上 方 ， 带 引线 1) 由 手动 放置 文字 外) 
尺寸 线 上 方 ， 不 市 引 续 名) 加 在 尺寸 界线 之 间 绘 制 尺寸 线 种 ) 




















图 7-14 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 的 “调整 ”选项 卡 a) b) c) 


图 7-15 尺寸 文本 的 位 置 


Dj7 .1.5 主 单位 


在 “新 建 标 注 样式 ”对 话 框 中 ， 第 五 个 选项 卡 是 “ 主 单位 ” 如 图 7-16 所 示 。 访 选项 卡 
用 来 设置 尺寸 标注 的 主 单位 和 精度 ， 以 及 给 尺寸 文本 添加 固定 的 前 级 或 后 级 。 本 选项 卡 合 
两 个 选项 组 ， 分 别 对 长 上 度 型 标注 和 角度 型 标注 进行 设置 。 

1.“ 线 性 标注 ”选项 组 

该 选项 组 用 来 设置 标注 长 上 度 型 尺寸 时 采用 的 单位 和 精度 。 

(1)“ 单 位 格式 ”下 拉 列 表 框 : 确定 标注 尺寸 时 使 用 的 单位 制 (角度 型 尺寸 除外 )。 
在 下 拉 采 单 中 AutoCAD 提 供 了 “科学 ”“ 小 数 ”“ 工 程 ”“ 建 筑 ”“ 分 数 ” 和 “Windows 轩 面 ” 
6 种 单位 制 ， 可 根据 需要 选择 。 

(2)“ 分 数 格式 ”下 拉 列 表 框 : 设置 分 数 的 形式 。AutoCAD 提 供 了 “水 平 ”“ 对 角 ” 
和 “ 非 堆 著 ”3 种 形式 供用 户 选 用 。 

63)“ 小 数 分 隅 符 ” 下 拉 列 表 框 : 确定 十 进 制 单位 〈Decimal) 的 分 隔 符 ，AutoCAD 
提供 了 3 种 形式 : 点 ()、 喜 点 () 和 空格 。 

(4)“ 舍 入 ”微调 框 : 设置 除 角 上 度 之 外 的 尺寸 测量 的 圆 整 规则 。 在 文本 框 中 输入 一 个 
值 ， 如 果 输 入 1 则 所 有 测量 值 均 圆 整 为 整数 。 

605)“ 前 缀 ”文本 框 : 设置 固定 前 级 。 可 以 输入 文本 ,也 可 以 用 控制 符 产 生 特殊 字符 ， 
这 些 文 本 将 被 加 在 所 有 尺寸 文本 之 前 。 

(6)“ 后 级 ”文本 框 : 给 尺寸 标注 设置 固定 后 绥 。 

467) “测量 单位 比例 ”选项 组 : 确定 AutoCAD 目 动 测量 尺寸 时 的 比例 因子 。 其 中 “ 比 
例 因 于 ”微调 框 用 来 设置 除 角度 之 外 所 有 尺寸 测量 的 比例 因子 。 例 如 ， 如 条 用 户 确 定 比 例 
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因子 为 2，AutoCAD 则 把 实际 测量 为 1 的 尺寸 标注 为 2。 





入 新 建 标 注 样式 : 副本 ISO-25 








线 [符号 和 简 头 [文字 | 调整 | 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | 
线性 标注 

单位 格式 0: 是 数 
精度 人 ); bm + 
分 数 格式 名 ): 水 平 
小 数 分 隔 符 (C): 

省 入 (RR): 

前 细心) : 

后 纺 (8): 

测 星 单位 比 阅 

比例 因子 吧 ) : 人 
回避 应 用 到 布局 标注 角度 标注 























消 委 单位 格式 内 ， [十进制 度数 一 
前导) 同 后 过 上 ) 
辅 单位 因子 (8): 精度 (0): 





0 英尺 位) 





1 DD 消 零 
辅 单位 后 弗 0) : 0 英寸 加 1) 加 前 导 上 ) 
辐 后 续 凶 ) 























7-16 “新 建 标 注 样 式 ” 对 话 框 的 “ 主 单 位 ”选项 卡 


如 果 选 中 “ 仅 应 用 到 布局 标注 ” 复 选 项 ， 则 设置 的 比例 因子 只 适用 于 布局 标注 。 

(8)“ 消 堆 ” 选 项 组 : 用 于 设置 是 否 省 略 标注 尺寸 时 的 0。 

前 导 : 选中 此 复 选 框 省 略 尺 寸 值 处 于 高 位 的 0。 例 如 ，0.50000 标 注 为 .50000。 

后 续 : 选中 此 复 选 框 省 略 尺 寸 值 小 数 点 后 末尾 的 0。 例 如 , 12.5000 标 注 为 12.5, 而 30.0000 
标注 为 30。 

0 英尺 : 采用 “工程 ”和 “建筑 ”单位 制 时 ， 如 果 尺 寸 值 小 于 1 尺 时 ， 省 略 尺 。 

例如 ，0'-6 1/2"” 标注 为 6 1/2"。 

0 英寸 : 采用 “工程 ”和 “建筑 ”单位 制 时 ， 如 果 尺 寸 值 是 整数 尺 时 ， 省 略 寸 。 

例如 ，1'-0" 标 注 为 1'。 

辅 单位 因子 : 将 辅 单位 的 数量 设 定 为 一 个 单位 。 它 用 于 在 距离 小 于 一 个 单位 时 以 辅 单 
位 为 单位 计算 标注 距离 。 例 如 ,如果 后 级 为 m 而 辅 单位 后 级 为 以 cm 显示 , 则 输入 100。 

辅 单位 后 级 : 在 标注 值 辅 单位 中 包括 一 个 后 级 。 可 以 输入 文字 或 使 用 控制 代码 显示 特 
殊 符 写 。 例 如 ， 输 入 cm 可 将 0.96m 显示 为 96cm。 

2.“ 和 角度 标注 ”选项 组 

该 选项 组 用 来 设置 标注 角度 时 采用 的 角度 单位 。 

(1)“ 单 位 格式 ”下 拉 列 表 框 : 设置 角度 单位 制 。AutoCAD 提 供 了 “十 进 制度 数 ”“ 度 
/分 / 秒 ”“ 百 分 度 ” 和 “弧度 ”4 种 角度 单位 。 

(2)“ 精 度 ” 下 拉 列 表 框 : 设置 角度 型 尺寸 标注 的 精度 。 

(3)“ 消 零 ” 选 项 组 : 设置 是 否 省 略 标注 角度 时 的 0。 
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一 一 一 四 用 -一 -一 
MW 2 


ey | vA 
尺寸 标注 | 宁 / 是 
OPy 1.6 换算 单位 
在 “新 建 标注 样式 ”对 话 杠 中， 第 六 个 选项 卡 是 “换算 单位 ?”， 如 几 7-17 所 示 。 访 选项 


卡 用 于 对 蔡 换 单位 进行 设置 。 


篇 新 建 标注 样式 : 副本 1SO-25 





线 。 “| 符号 和 光头 | 文字 | 调整 | 主 单位 | 换算 单位 | 公差 “| 
团 显示 换算 单位 0) 


单位 








单位 格式 0 : FT 

精度 字 ) oo 7 

换算 单位 倍数 ml) : 0.039370I 和 

舍 入 精度 (R): 0 

前 强 定 ): 

后 里 GD) : 

消 堆 

[| 前导 已 ) [| 后续 癌 ) 

辅 单位 因子 @): 0 英尺 @] 二 


100 








0 英寸 并 ) 9 主 值 下 (8) 


辅 单位 后 强 8): 























7-17 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 的 “换算 单位 ”选项 卡 


.“ 显 示 换 算 单 位 ” 复 选 杠 
pe 则 蔡 换 单位 的 尺寸 值 也 同时 显示 在 尺寸 文本 上 。 
2.“ 换 算 单位 ”选项 组 
该 选项 组 用 于 设置 蔡 换 单位 。 其 中 各 项 的 含义 如 下 : 
(1)“ 单 位 格式 ”下 拉 列 表 框 : 选取 蔡 换 单位 采用 的 单位 制 。 
(2)“ 精 度 ” 下 拉 列 表 框 : 设置 蔡 换 单位 的 精度 。 
(3)“ 换 算 单 位 倍数 ”微调 框 : 指定 主 单位 和 蔡 换 单位 的 转换 因子 。 
(4)“ 舍 入 精度 ”微调 框 : 设 定 蔡 换 单位 的 圆 整 规则 。 
(5)“ 前 级 ”文本 框 : 设置 蔡 换 单位 文本 的 固定 前 绥 。 
(6)“ 后 级 ”文本 框 : 设置 蔡 换 单位 文本 的 固定 后 级 。 
.“ 消 零 ” 选 项 组 
pe 于 设置 是 否 省 略 尺 寸 标注 中 的 0。 
4.“ 位 置 ” 选 项 组 
该 选项 组 用 于 设置 蔡 换 单位 尺寸 标注 的 位 置 。 
(1)“ 主 值 后 ” 单 选 按钮 : 把 蔡 换 单位 尺寸 标注 放 在 主 单位 标注 的 后 边 
(2)“ 主 值 下 ” 单 选 按钮 : 把 蔡 换 单位 尺寸 标注 放 在 主 单位 标注 的 下 边 
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[0Dh.1.7 公差 


在 “新 建 标 注 样 式 ” 对 话 框 中 ， 第 七 个 选项 卡 是 “ 公 达 ”，， 如 图 7-18 所 示 。 该 选项 卡 用 
来 确定 标注 公差 的 方式 。 


从 新 建 标注 样式 : 副本 ISO-25 











线 。 [符号 和 税 头 | 文字 [调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | 
公差 格式 
方式 0 : [无 


精度 让) : 0.00 

















上 人 坊 差 Q) : 
下 偏差 内) : 
高 度 比 倒 0H) : 


秋 直 位 置 6): 。 压 -| 

公差 对 齐 换算 单位 公差 
对 到 小 数 分 隅 侍 必 ) 精度 (0): 0.000 
对 齐 运算 符 (6) 








0 英尺 位 ) 


0 英寸 工 ) 








[ 必 助 00 








7-18 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 的 “公差 ”选项 卡 


1.“ 公 天 格式 ”选项 组 

该 选项 组 用 于 设置 公差 的 标注 方式 。 

(1)“ 方 式 ” 下 拉 列 表 框 : 设置 以 何 种 形式 标注 公 兰 。 单 击 右 侧 的 网 下 葡 头 弹出 一 下 
拉 列 表 ， 其 中 列 出 了 AutoCAD 提 供 的 5 种 标注 公 拳 的 形式 ， 用 户 可 从 中 选择 。 这 5 种 形式 分 
列 是 “无 "“ 对 称 *”“ 极 限 偏 羞 " “极限 尺寸 ”和 “基本 尺寸 "”， 其 中 “无 ”表示 不 标注 公差 ， 


即 我 们 上 面 的 通常 标注 情形 。 其 余 4 种 标注 情况 如 图 7-19 所 示 。 
-49:000 3 乓 -| 4 
极限 偏差 极限 尺寸 基本 尺寸 


图 7-19 公差 标注 的 形式 
(2)“ 精 度 ” 下 拉 列 表 框 : 确定 公差 标注 的 精度 。 
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3)“ 上 偶 震 ”微调 框 : 设置 尺寸 的 上 俩 差 。 
(4)“ 下 偶 震 ”微调 框 : 设置 尺寸 的 下 仿 拳 。 


区 


系统 自动 在 上 偏差 数值 前 加 一 “+ ”号 ， 在 下 偏差 数值 前 加 一 “-” 号 。 如 果 上 偏差 是 
负 值 或 下 偏差 是 正 值 , 都 需要 在 输入 的 偏差 值 前 加 负 号 。 如 下 偏差 是 +0. 005, 则 需要 在 “下 
偏差 ”微调 框 中 输入 -0. 005 

65)“ 高 度 比 例 ” 微 调 框 : 设置 公差 文本 的 高 度 比 例 ， 即 公差 文本 的 高 度 与 一 般 尺 寸 
文本 的 高 度 之 比 。 

(6)“ 重 直 位 置 ” 下 拉 列 表 框 : 控制 “对 称 ” 和 “极限 偏差 ”形式 的 公差 标注 的 文本 
对 齐 方式 。 

上 : 公差 文本 的 顶部 与 一 般 尺 寸 文本 的 顶部 对 齐 。 

中 : 公 磊 文本 的 中 线 与 一 般 尺 寸 文本 的 中 线 对 齐 。 

下 : 公差 文本 的 底线 与 一 般 尺 寸 文 本 的 搬 线 对 齐 。 

这 3 种 对 齐 方 式 如 图 7-20 所 示 。 

(7)“ 消 零 ” 选 项 组 : 设置 是 否 省 公差 标注 中 的 0。 

2.“ 换 算 单位 公差 ”选项 组 

对 形 位 公差 标注 的 替换 单位 进行 设置 。 其 中 各 项 的 设置 方法 与 上 面相 同 。 



































十 由己 
?ee=U Us 





AAC+O,DNe 


UDe 
-D3 | 


十 
E003 








由 中 下 
图 7-20 ”公差 文本 的 对 齐 方式 





3.“ 消 零 ”选项 组 


控制 是 否 禁 止 输出 前 导 零 和 后 续 零 以 及 零 英尺 和 零 英寸 部 分 (DIMALTTZ 系统 变 





(1) 前 导 : 不 输出 所 有 十 进 制 标注 中 的 前 导 零 。 例 如 ，0.$000 变 成 .5000。 
(2) 后续 : 不 输出 所 有 十 进 制 标注 的 后 续 零 。 例 如 ，12.5000 变 成 12.5，30.0000 变 


成 30。 

(3) 0 瑞 尺 : 如 果 长 度 小 于 一 瑞 尺 ， 则 消除 英尺 -英寸 标注 中 的 和 瑞 尺 部 分 。 例 如 ，0'-6 
1/2” 变 成 6 1/2"。 

(4) 0 英寸 : 如 果 长 度 为 整 英尺 数 ， 则 消除 区 尺 -区 寸 标注 中 的 英寸 部 分 。 例 如 ，1'-0" 
变 为 1'。 
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正确 地 进行 尺寸 标注 是 设计 绘图 工作 中 非常 重要 的 一 个 环节 , AutoCAD 2015 提 供 了 方 
便 快 捷 的 尺寸 标注 方法 ， 可 通过 执行 命令 实现 ， 也 可 利用 菜单 或 工具 图 标 实 现 。 本 节 重 点 
介绍 如 何 对 各 种 类 型 的 尺寸 进行 标注 。 


[jh.2.1 长 度 型 尺寸 标注 


SS 执行 方式 】 





命令 行 ， DIMLINEAR (缩写 名 DIMLIN) 
菜单 栏 : 标注 一 线性 

工具 栏 : 标注 一 线性 门 

功能 区 :“ 上 默认” 选项 卡 中 “注释 ”面板 上 的 “线性 ”按钮 门 


% 【操作 步 又】 ， 
| | 
命令 : DIMLINv~ 
选择 相应 的 菜单 项 或 工具 图 标 ， 或 在 命令 行 输入 DIMLIN 后 回 车 ，AutoCAD 提示 : 


指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 《选择 对 象 >: 


在 此 提示 下 有 两 种 选择 ， 和 朋 接 回 车 选择 要 标注 的 对 象 或 确定 尺寸 界线 的 起 始 反 ， 分 列 


说 明 如 下 : 
(1) 直接 回 车 : 光标 变 为 拾取 框 ， 并 且 在 命令 行 提示 : 
选择 标注 对 象 : 





用 拾取 框 点 取 要 标注 尺寸 的 线段 ，AutoCAD 提 示 : 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (0 /文字 (T) /角度 (A) /水平 /垂直 (V) /旋转 (R)]: 

各 项 的 含义 如 下 : 

1) 指定 尺寸 线 位 置 : 确定 尺寸 线 的 位 置 。 用 户 可 移动 鼠标 选择 合适 的 尺寸 线 位 置 ， 
然后 回 车 或 单 击 ，AutoCAD 则 上 自动 测量 所 标注 线段 的 长 度 并 标注 出 相应 的 尺寸 。 

2) 多 行文 字 (M): 用 多 行文 本 编辑 器 确定 尺寸 文本 。 

3) 文字 (T): 在 命令 行 提示 下 输入 或 编辑 尺寸 文本 。 选 择 此 选项 后 ，AutoCAD 提 示 : 

输入 标注 文字 《默认 值 >: 

其 中 的 默认 值 是 AutoCAD 目 动 测量 得 到 的 被 标注 线段 的 长 度 , 直接 回 车 即 可 采用 此 长 
度 值 ， 也 可 输入 其 他 数值 代 蔡 默认 值 。 当 尺寸 文本 中 包含 默认 值 时 ， 可 使 用 尖 括 号 “<>?” 
表示 默认 值 。 
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尺寸 标注 | 宁 / 宇 


区 


要 在 公差 尺寸 前 或 后 添加 某 些 文本 符号 ， 必 须 输入 尖 括 号 “<>” 表 示 默 认 值 。 比 如 ， 
要 将 图 7-21a 所 示 原 始 尺寸 改 为 图 b 所 示 尺 寸 ,在 进行 线性 标注 时 , 在 执行 M 或 T 命令 后 ， 
在 “输入 标注 文字 《默认 值 >:” 提 示 下 应 该 这 样 输入 : %%c<>。 如 果 要 将 图 a 的 尺寸 文本 改 
为 图 c 所 示 的 文本 则 比较 麻烦 。 因 为 后 面 的 公差 是 堆 玛 文本 ， 这 时 可 以 用 多 行文 字 命 令 M 
选项 来 执行 ， 在 多 行文 字 编辑 器 中 输入 : 5. 8+0. 1 -0. 2， 然 后 堆 到 处理 一 下 即 可 。 
4) 角度 (A): 确定 尺寸 文本 的 倾斜 角度 。 
| 


EL 


a) b) c) 

图 7-21 在 公差 尺寸 前 或 后 添加 某 些 文本 符号 
5) 水 平 ( 了 :水平 标注 尺寸 ， 不 论 标 注 什 么 方 回 的 线段 ， 尺 寸 线 均 水 平 放置 。 
6) 王 直 (V): 王 直 标注 尺寸 ， 不 论 被 标注 线段 沿 什么 方 同 ， 尺 寸 线 总 保持 牌 直 。 
7) 旋转 (R): 输入 尺寸 线 旋转 的 角度 值 ， 旋 转 标 注 尺 寸 。 
(2) 指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 : 指定 第 一 条 与 第 二 条 尺寸 界线 的 起 始点 。 





0h.2.2 实例 一 一 标注 螺栓 














实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
多 媒体 演示 
参见 配套 光盘 中 
的 \ 动 画 滨 示 \ 第 7 
章 \ 标 注 螺栓 .avi。 


7-22 ”螺栓 


嘿 
二 绘制 步骤: 
01 选择 菜单 栏 中 的 “格式 ”一 “标注 样式 ”命令 ， 设 置 标注 样式 。 
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命令 : DIMSTYLE 

加 车 后 ， 打 开 “ 标 注 样式 管理 右 ” 对 话 框 ， 如 图 7-23 所 示 。 也 可 单 击 “ 格 式 ” 下 拉 沫 
单 下 的 “标注 样式 ”选项 ， 或 者 单 击 “标注 ”下 拉 采 日 下 的 “样式 ”选项 ， 均 可 调 出 该 对 
话 框 。 由 于 系统 的 标注 样式 有 些 不 符合 要 求 ， 因 此 ， 根 据 图 7-22 中 的 标注 样式 ， 我 们 要 进 
行 角度 、 直 径 、 半 径 标 注 样式 的 设置 。 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 弹 出 “创建 新 标注 样式 ”对 话 
框 ， 如 图 7-24 所 示 ， 单 击 “ 用 于 ”后 的 按钮 ， 从 中 选择 “线性 标注 ”， 然 后 单 击 “ 继 续 ” 鬼 
钮 ， 将 弹出 “新 建 标 注 样式 ”对 话 框 ， 单 击 “ 文 字 ” 选 项 卡 ， 进 行 如 图 7-25 设 置 ， 设 置 完 
成 后 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 回 到 “标注 样式 管理 右 ” 对 话 框 。 

02 单 击 “默认 ”选项 卡 中 “注释 ”面板 上 的 “ 线 型 标注 ”按钮 门 ， 标 注 主 视 图 高 

度 。 命 令 行 捉 示 与 操作 如 下 : 


一 








[A 慰 主 样式 管理 器 





当前 标注 样式 : IS0-25 
样式 (5): 预览 : IS0-25 
A hnnotative 
ES 
stmaera 
[修改 00.… | 
新 样式 名 0 
副本 IS0-25 
基础 样式 (3): 
ISO 














到 出 QL): 
所 有 样式 -| 豆 回 注释 性 上) 


不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 种) 用 于 0D : 


| [线性 标注 1 

















7-23 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 7-24 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 


从 新 建 标 注 样式 :ISO-25: 线 性 








| 线 。 | 符号 和 箭头 | 文字 ”| 调整 | 主 单 位 | 换算 单位 | 公差 
文字 外 观 


rr 
Xm) 


填充 颜色 L): 口 无 

文字 高 度 CT) : : 

分 数 高 度 比 例 0 : 

绘制 文字 边框 字 ) 

文字 位 置 文字 对 齐 必 ) 
垂直 上 ): 上 加 水 平 


水 平 2): 


观察 方向 加): [从 左 到 右 外 


从 尺寸 线 偏 移 0): 0 一同 | | | IsS0 标准 























回 与 尺寸 线 对 齐 














确定 





7-25 “新 建 标 注 样 式 ” 对 话 框 


命令 : DIMLINEAR 
指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 《选择 对 象 >:_endp 于 《捕捉 标注 为 “11” 的 按 的 一 个 端点 ， 作 为 第 一 
200 
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R 二 标注 | 第 7 


条 尺寸 界线 的 起 点 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 :_endp 于 (捕捉 标注 为 “11” 的 边 的 男 一 个 并 点 ， 作 为 第 二 条 尺寸 界线 的 
起 点 ) 


指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (W) /文字 (T) /角度 (A) /水 平 (H) /垂直 (V) /旋转 (R)] :TA ( 回 车 后 ， 系统 
在 命令 行 显示 尺寸 的 自动 测量 值 ， 可 以 对 尺寸 值 进行 修改 ) 
输入 标注 文字 <11>: x ( 回 车 ， 采 用 尺寸 的 自动 测量 值 “11”) 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (W /文字 (T) /角度 (A) /水 平 (HD) / 重 直 (V) /旋转 (R)] :指定 尺寸 线 的 位 
置 。 拖 动 鼠 标 ， 将 出 现 动 态 的 尺寸 标注 ， 在 合适 的 位 置 按 下 鼠标 左 键 ， 确 定 尺 寸 线 的 位 置 ) 
标注 文字 =11 
03 单 击 “标注 ”工具 栏 中 的 “ 线 型 标注 ”按钮 门 ， 标 注 其 他 水 平方 向 尺寸 。 方 法 
与 上 面相 同 。 
04 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “ 线 型 标注 ”按钮 门 ， 标 注 竖 直方 向 尺寸 。 方 法 与 上 
面相 同 。 








[jh. 2.3 ”对 齐 标注 


命令 行 ， DIMALIGNED 
工具 栏 : 标注 一 对 齐 “ 
功能 区 :“ 默 认 ” 选 项 卡 中 “注释 ”面板 上 的 “对 齐 ” 按 钮 > 





命令 : DIMALIGNED 
指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 《选择 对 象 >: 
这 种 命令 标注 的 尺寸 线 与 所 标注 轮 亡 线 平行 ， 标 注 的 是 起 始点 到 终点 之 间 的 距离 尺寸 。 


[jh.2.4 坐标 尺寸 标注 


命令 行 ， DIMORDINATE 

末 早 位: 标注 一 坐标 

工具 栏 ， 标注 一 坐标 空 

功能 区 :“ 默 认 ” 选 项 卡 中 “注释 ”面板 上 的 “坐标 ”按钮 宅 


f 


【操作 步骤 】 ， 
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指定 点 坐标 : 
点 取 或 捕捉 要 标注 坐标 的 点 ，AutoCAD 把 这 个 点 作为 指引 线 的 起 点 ， 并 提示 : 
指定 引线 端点 或 [X 基准 (X)/Y 基准 (Y) /多 行文 字 (WD /文字 (T) /角度 (A)|]: 


(1) 指定 引线 端点 : 确定 男 外 一 点 。 根据 这 两 点 之 加 的 坐标 差 决 定 是 生成 X 坐 标尺 十 
还 是 Y 坐 标尺 寸 。 如 果 这 两 点 的 Y 坐 标 之 差 比 较 大 ， 则 生成 X 坐 标 ， 反 之 ， 生 成 Y 坐 标 。 
(2) X(Y) 基准 : 生成 该 点 的 X(Y) 坐标 。 








[jh.2.5 角度 尺寸 标注 


命令 行 ， DIMANGULAR 
i “默认 ”选项 卡 中 “注释 ”面板 上 的 “角度 ”按钮 位 


命令 : DIMANGULAR 二 
选择 圆 弧 、 圆 、 直 线 或 “指定 顶点 >: 








(1) 选择 圆 弧 (标注 圆 弧 的 中 心 角 ): 当 用 户 选 取 一 段 圆 缴 后 ，AutoCAD 提 示 : 

指定 标注 弧 线 位 置 或 [多 行文 字 (MD/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]: (确定 尺寸 线 的 位 置 或 选取 某 
一 项 ) 

在 此 提示 下 确定 尺寸 线 的 位 置 AutoCAD 按 自动 测量 得 到 的 全 标注 出 相 】 的 角度 ,在 此 
之 前 用 户 可 以 选择 “多 行文 字 (M)” 项 、“ 文 字 (T)” 项 或 “角度 (A)” 项 通过 多 行文 本 编辑 
器 或 命令 行 来 输入 或 定制 尺寸 文本 以 及 指 定 尺寸 文本 的 倾斜 角度 。 

(2) 选择 一 个 圆 〈 标 注 圆 上 某 段 弧 的 中 心 角 ): 当 用 户 点 取 圆 上 一 点 选择 该 圆 后 ， 
AutoCAD 提 示 选 取 第 二 点 

指定 角 的 第 二 个 端点 : 〈 选 取 另 一 点 ， 该 点 可 在 圆 上 ， 也 可 不 在 圆 上 ) 

指定 标注 弧 线 位 置 或 [多 行文 字 (MW) /文字 (T) /角度 (A)]: 

确定 尺寸 线 的 位 置 ，AutoCAD 标 出 一 个 角度 值 ， 该 角度 以 圆心 为 项 点， 两 条 尺寸 界线 
通过 所 选取 的 两 点 ， 第 二 点 可 以 不 必 在 圆周 上 上。 用户 还 可 以 选择 “多 行文 字 (M)” 项 、“ 文 
字 (T)” 项 或 “角度 (A)” 项 编辑 尺寸 文本 和 指定 尺寸 文本 的 倾斜 角度 。 如 图 7-26 所 示 。 

(3) 选择 一 条 直线 (标注 两 条 直线 间 的 夹 角 ): 当 用 户 选 取 一 条 直线 后 ，AutoCAD 提 
示 选 取 另 一 条 直线 : 

选择 第 二 条 直线 : 〈 选 取 另 外 一 条 直线 ) 
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A ss 
尺寸 标注 | 吊 《 宇 


指定 标注 弧 线 位 置 或 [多 行文 字 (W /文字 (T) /角度 (A)]: 

在 此 提示 下 确定 尺寸 线 的 位 置 ，AutoCAD 标 出 这 两 条 直线 之 间 的 夹 角 。 该 角 以 两 条 直 
线 的 交点 为 项 点 ， 以 两 条 直线 为 矿 寸 界线 ， 所 标注 角度 取决 于 矿 二 线 的 位 置 ， 如 图 7-27 所 
示 。 用 户 还 可 以 利用 “多 行文 字 (M) ”项 “文字 (TD” 项 或 “角度 (A)” 项 编辑 矿 二 文本 和 
指定 尺寸 文本 的 倾斜 角度 。 








39° 
138* 
4 
7-26 标注 角度 7-27 用 DIMANGULAR 命令 标注 两 耳 线 的 来 角 


(4) < 指定 顶点 >: 直接 回 车 ，AutoCAD 提 示 : 

指定 角 的 顶点 : (指定 顶点 ) 

指定 角 的 第 一 个 端点 : 〈 输 入 角 的 第 一 个 端点 ) 

指定 角 的 第 二 个 端点 :〈 输 入 角 的 第 二 个 端点 ) 

创建 了 无 关联 的 标注 。 

指定 标注 弧 线 位 置 或 [多 行文 字 (W /文字 (T) /角度 (A)] :输入 一 点 作为 角 的 顶点 ) 

在 此 提示 下 给 定 尺 寸 线 的 位 置 , AutoCAD 根 据 给 定 的 三 点 标注 出 角度 , 如 图 7-28 所 示 。 
男 外 ， 用 户 还 可 以 用 “多 行文 字 (M)” 项 、“ 文 字 (T)” 项 或 “角度 (A)” 选 项 编辑 器 尺寸 文 
本 和 指定 尺寸 文本 的 倾 糙 角度。 





7-28 用 DIMANGULAR 命令 标注 三 点 确定 的 角度 


[jh.2.6 直径 标注 
I I 
| 【执行 方式 】 ， 
命令 行 ， DIMDIAMETER 
工具 栏 ， 标 注 一 直径 总 
功能 区 :“ 默 认 ” 选 项 卡 中 “注释 ”面板 上 的 “直径 ”按钮 党 


Ds 
所 多 【操作 步骤 】 ， 
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命令 :DIMDIAMETER 

选择 圆 孤 或 加 : (选择 要 标注 直径 的 圆 或 圆 弧 ) 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (MW /文字 (T) /角度 (4A)]: 确定 尺寸 线 的 位 置 或 选 菜 一 选项 ) 

可 以 选择 “多 行文 字 (M” 项 、“ 文 字 ( 站 ”项 或 “角度 (A)” 项 来 和 输入、 编辑 太吉 文本 
或 确定 太 十 文本 的 倾斜 角度 ， 也 可 以 直接 确定 太 寸 线 的 位 置 标注 出 指定 圆 或 圆 中 的 直径 。 

















0h.2.7 半径 标注 


1 有 人 | 
执行 方式 ] ， 
和 | 
命令 行 : DIMRADIUS 
工具 栏 ， 标 注 一 半径 总 
功能 区 :“ 默 认 ” 选 项 卡 中 “注释 ”面板 上 的 “半径 ”按钮 名 


/Ar 时 A 全 上 可取 

命令 : DIMRADIUSz 

选择 圆 弧 或 圆 : 〈 选 择 要 标注 半径 的 圆 或 圆 弧 ) 

指定 尺寸 线 位 置 或 【多 行文 字 (W) /文字 (TD) /角度 (A) ]: (确定 尺寸 线 的 位 置 或 选 某 一 选项 ) 

可 以 选择 “多 行文 字 (M)” 项 、“ 文 字 (T)” 项 或 “角度 (A)” 项 来 输入 、 编 辑 尺 寸 文本 
或 确定 尺寸 文本 的 倾斜 角度 ， 也 可 以 直接 确定 尺寸 线 的 位 置 标注 出 指定 圆 或 圆 跑 的 半径 。 














jy. 2.8 实例 一 一 标注 曲柄 尺寸 





标注 如 图 7-29 所 示 的 曲柄 尺寸 。 








实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
多 媒体 演示 
参见 配套 光盘 中 
的 \ 动 画 滨 示 \ 第 7 
章 \ 标 注 曲 柄 尺 


十 .avi。 





图 7-29 曲柄 
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尺 二 标注 | 第 7 章 


pn 
01 


打开 图 形 文件 “曲柄 .dwg ”。 
02 设置 绘图 环境 。 

命令 : _ LAYER (创建 一 个 新 图 层 ”BZ” 并 将 其 设置 为 当前 层 ) 

命令 : DIMSTYLE 

回 车 后 ， 弹 出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 7-30 所 示 。 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 在 弹 
出 的 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 中 的 “新 样式 ”名 中 输入 “机 械 制图 ”， 单 击 “ 继 续 ” 按 
钮 ， 弹 出 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 ， 根 据 图 7-30 中 的 标注 样式 ， 分 别 进行 线性 、 和 角度 、 直 
径 标 注 样式 的 设置 。 弹 出 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 ， 分 别 按 图 7-31、 图 7-32、 图 7-33、 图 
7-34 所 示 进 行 设置 ， 设 置 完成 后 ， 单 击 “ 置 为 当前 ”按钮 ， 将 “机 械 制图 ”标注 样式 设置 
为 当前 标注 样式 。 


当前 标注 样式 : IS0-25 
样式 (3): 
各 hrmnotative 
IS0-25 
Standard 








到 出 (L): 
所 有 样式 二 


不 列 出 外 部 稳 照 中 的 样式 种 ) 





图 7-30 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 


篇 新 建 标注 样式 : 宙 械 制图 和 








| 线 | 符号 和 简 头 [文字 “| 调整 “| 主 单位 [换算 单位 | 公差 “| 
尺寸 线 

颜色 C): 

线 型 0 : 

钱 席 (6): 

超出 标记 0 : : 

基线 间距 4): 过 

隐藏 : 。 回 尺 d 线 10) 回 尺 寸 线 20) 

尺寸 界线 





RE RI 二 


尺寸 界线 1 的 线 型 (T): ByBlock 下 
尺寸 界线 2 的 线 型 7) 
线 帘 0: 门 固定 长 度 的 尺寸 界线 0) 


长 度 外) : 
隐藏: 同 尺寸 界线 1(1) 同 尺寸 界线 2 2) 


起 点 偏 称 量 (F): 











确定 


7-31 设置 “ 线 ” 选 项 卡 
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入 新 建 标注 样式 : 机 械 制 图 


钱 | 从 号 和 商 关 
前 尖 
第 一 个 (T): 
此 忒 心材 全 
第 二 个 0D): 
项 详 心 闭合 


经 洋 心 闭合 
前 法 二 小 I): 
3 


EF 


各 弦 长 符号 
Wn 各 标注 丸 字 的 前 继 企 ) 
口 标 注 丸 字 的 上 方 各 
加 标记 名 名 大 中 ) 
局 直线 外) 半径 折 亚 标注 
折断 标注 折 挛 角度 后 1 
折断 去 小 名) 昧 性 折 杰 标注 
折 王 龟 度 因子 多): 


1.5 外 * 文字 高 度 


3.75 





7-32 ”设置 “ 符 吕 和 箭头 ”选项 卡 


二 新 建 标 注 样 式 : 机 械 制 图 
换算 单位 


娘 字 外 观 

xs 区 
Fm) 
六 
他 字 高 度 作 ): 4 = 


妆 数 高度 比 例 的 : 1 


加 | 终 制 训 字 边框 挛 ) 
文字 位 置 台 字 潮 符 [h) 


要 OF 


水 平 名 ) @ 与 尺寸 线 对 亨 
观 塞 方 癌 种 ): | 从 去 到 右 = 


内 尺 寸 线 偏 称 各 ) 1 < 局 I30 标准 





7=33 设置“ 文学” 季 项 示 
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入 新 建 标注 样式 : 机 械 制 图 








线 | 符号 和 箭头 | 文字 “| 调整 ”| 主 单位 [换算 单位 | 公差 “| 
调整 选项 全 ) 

如 果 尺 寸 界线 之 间 没 有 足够 的 空 

间 来 放置 文字 和 箭头 ， 那 么 首先 

从 尺寸 界线 中 移出 : 











i 
文保 村 在 民 卉 线 之 0 
问 若 衔 头 不 能 让 在 尺寸 界线 内 ， 刚 将 其 消 sia 
字 位 | 
文字 不 在 默认 位 置 上 时 ， 将 其 放置 在 : 9 使用 全 局 比例 6) : 


昌 尺寸 线 旁边 8) 优化 (7) 
9 尺寸 线 上 方 ， 带 引线 上) [| 手动 放置 文字 灾 ) 


了 尺寸 线 上 方 ， 不 带 引 线 0) 加 在 尺寸 界线 之 间 绘 制 尺 寸 线 征 ) 




















7-34 设置 “调整 ”选项 卡 


03 标注 曲柄 中 的 线性 尺寸 。 
命令 : DIMLINEAR 《进行 线性 标注 ， 标 注 图 中 的 斥 寸 “中 3272) 
指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 《< 选择 对 象 >: 
_int 于 (捕捉 @32 圆 与 水 平 中心 线 的 左 交 点 ， 作 为 第 一 条 尺寸 界线 的 起 点 ) 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : 
_int 于 (捕捉 @32 圆 与 水 平 中 心 线 的 右 交 点 ， 作 为 第 二 条 尺寸 界线 的 起 点 ) 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (MW /文字 (T) /角度 (A) /水 平 (DD /垂直 (V) /旋转 (R)] :Tw 
输入 标注 文字 《<32>: %%c32 ”输入 标注 文字 。 回 车 ， 则 取 默 认 值 ， 但 是 没有 直径 符号 “外”) 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (WO /文字 (T) /角度 (A) /水 平 (中 /垂直 (V) /旋转 (R)]:( 指 定 尺 寸 线 位 置 ) 
标注 文字 =32 
同样 方法 标注 线性 尺寸 22.8 和 6。 
04 标注 曲柄 中 的 对 齐 尺寸 
命令 : DIMALIGNED“ 对齐 尺寸 标注 命令 。 标 注 图 中 的 对 齐 尺寸 “48”) 
指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: 
_int 于 捕捉 倾斜 部 分 中 心 线 的 交点 ， 作 为 第 二 条 尺寸 界线 的 起 点 ) 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : 
_int 于 《捕捉 中 间 中 心 线 的 交点 ， 作 为 第 二 条 尺寸 界线 的 起 点 ) 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (MW /文字 (T) /角度 (A) ] :指定 尺寸 线 位 置 》 
标注 文字 =48 
05 标注 曲 柄 中 的 直径 尺寸 。 在 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 
在 弹出 的 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 中 的 “新 样式 ”名 中 输入 “和 直径 ”， 在 “用 于 ”下 拉 
列表 中 选择 “直径 标注 ”， 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 弹 出 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 ， 按 图 7-35、 
图 7-36 所 示 进 行 设置 ， 其 他 选项 卡 的 设置 保持 不 变 。 方 法 同 前 ,设置 “角度 ”标注 样式 ， 
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用 于 角度 标注 ， 如 图 7-37 所 示 。 
命令 : DIMDIAMETER ”直径 标注 命令 。 标 注 图 中 的 直径 尺寸 “2 一 10”) 
选择 圆 弧 或 圆 : (选择 右边 10 小 圆 ) 
标注 文字 =10 


六 字 外 观 
x 0: EaaaagD 
EC) 


填充 颜色 0):  [ 口 无 
文字 高 度 CT): 
分 数 高 度 比例 00 : 
绘制 文字 边框 全) 
文字 位 置 文字 对 齐 (A) 
重 直 (): 本 
水 平 @) 

居中 回 与 尺寸 线 对 齐 


观察 方向 加 ): [从 去 到 若 
从 尺寸 线 偏 称 (0): ; Is0 标准 
































7-35 “直径 ”标注 样式 的 “文字 ”选项 卡 


调整 选 页 
如 果 尺寸 界线 之 间 没 有 足够 的 空 
间 来 放置 文字 和 和 箭头， 那么 首先 
从 尺寸 界线 中 移出 - 
回 文字 或 箭头 最 佳 效果 ) 
同 前 头 
© 文字 
晤 文字 和 箭头 
辐 文字 始终 悍 提 寸 男 闺 之 | 
3 文才 保持 在 二 胃 红 之 间 pe 
问 若 葡 头 不 能 让 在 尺寸 界线 内 ， 刚 将 其 消 ei 
字 位 A . 
文字 不 在 默认 位 置 上 时 ， 将 其 放 团 在 : 时 使 用 全 周 比例 GS): 
回 尺寸 线 旁 边 8) 优化 (7) 
侣 尺寸 线 上 方 ， 带 引线 上) 站 手动 放置 文字 外) 
加 尺寸 线 上 方 , 不 带 引线 0) 园 在 尺寸 界线 之 间 绘制 尺寸 线 加 ) 











取消 


7-36 “直径 ”标注 样式 的 “调整 ”选项 卡 
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各 修改 标注 样式 : 直径 : 角度 














线 | 符号 和 箭头 | 文字 ”| 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 
| 


ey YN es- 
尺寸 标注 | 吊 / 是 











文字 外 观 
文字 样式 GD): 
文字 颜色 C): 
填充 颜色 0L): 口 无 

文字 高 度 CT) : 

分 数 高 度 比 例 00: 

[| 绘制 文字 边框 灾 ) 

文字 位 置 文字 对 齐 (A) 
垂直 必 ) : 同 水 平 
水 平 多): 居中 


观察 方 9 (0): 从 左 到 右 ” 


从 尺寸 续 山 称 吕 ): 0.625 旦 





Standard > Em 


[MM ByBlock 




















局 IS0 标准 





图 与 尺寸 绪 对 齐 








L 太 ] [| 了 | 


7-37 


指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]:M 


帮助 0 








“角度 ”标注 样式 的 “文字 ”选项 卡 


〈 回 车 后 弹出 “多 行文 字 ” 编 辑 器 ， 其 





中 “<>” 表 示 测量 值 ， 即 “610”， 在 前 面 输入 “2 一 ”， 即 为 “2 一 <>”) 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (W /文字 (T) /角度 (A)] :指定 尺寸 线 位 置 ) 


同样 方法 标注 直径 尺寸 820 和 2- 920。 
06 标注 曲柄 中 的 角度 尺寸 
命令 : DIMANGULAR “标注 图 中 的 角度 尺寸 150”) 





选择 圆 弧 、 圆 、 直 线 或 “指定 顶点 >: (选择 标注 为 150” 角 的 一 条 边 ) 


选择 第 二 条 直线 : (选择 标注 为 150” 角 的 男 一 条 边 ) 


指定 标注 弧 线 位 置 或 [多 行文 字 (MW /文字 (T) /角度 (A)] :指定 尺寸 线 位 置 ) 


标注 文字 =150 
结果 如 图 7-29 所 示 。 


Lb.2.9 圆心 标记 和 中 心 线 标注 


: DIMCENTER 
玉 单 栏 : 标注 一 圆心 标记 
工具 栏 : 标注 一 圆心 标记 加 


【操作 步骤 】 ， 


| | 
命令 : DIMCENTER 
选择 圆 弧 或 加 : (选择 要 标注 中 心 或 中 心 线 的 圆 或 贺 弧 ) 
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Dj 2 10 基线 标注 


基线 标注 用 于 产生 一 系列 基于 同一 条 尺寸 界线 的 尺寸 标注 ， 适 用 于 长 上 度 尺寸 标注 、 角 
Se eA ene 在 使 用 基线 标注 方式 之 前 ， 应 该 先 标注 出 一 个 相关 的 尺寸 。 


DSO 
命 令 行 : DIMBASELINE 
工具 栏 : 标注 一 基线 问 

















命令 : DIMBASELINE 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U) /选择 (S)] 《选择 >: 








(1) 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : 直接 确定 男 一 个 尺寸 的 第 二 条 尺寸 界线 的 起 点 ， 
AutoCAD 以 上 次 标注 的 尺寸 为 基准 标注 ， 标 注 出 相应 尺寸 。 

(2) < 选择 >: 在 上 述 提 示 下 和 直接 回 车 ，AutoCAD 提 示 : 

选择 基准 标注 : (选取 作为 基准 的 尺寸 标注 ) 


[jh.2.11 连续 标注 


连续 标注 又 叫 尺 寸 链 标 注 ， 用 于 产生 一 系列 连续 的 尺寸 标注 ， 后 一 个 尺寸 标注 均 把 前 
一 个 标注 的 第 二 条 尺寸 界线 作为 它 的 第 一 条 尺寸 界线 。 适 用 于 长 度 型 尺寸 标注 、 角 虚 型 标 
注 和 坐标 标注 等 。 在 使 用 连续 标注 方式 之 前 ， 应 该 先 标注 出 一 个 相关 的 尺寸 。 


全 [执行 方式 】 ， 


命令 行 ，DIMCONTINUE 
工具 栏 ， 标注 一 连续 站 

















命令 : DIMCONTINUE 图 7-38 连续 型 和 基线 型 角度 标注 
选择 连续 标注 : 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U) /选择 (S) ] 《选择 >: 

在 此 提示 下 的 各 选项 与 基线 标注 中 完全 相同 ， 不 再 叙述 
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A ss 
尺寸 标注 | 吊 《 宇 


V8 


系统 允许 利用 基线 标注 万 式 和 连续 标注 方式 进行 角度 标注 ， 如 图 7-38 所 示 。 


[jb.2.12 ”实例 一 一 标注 挂 轮 架 尺寸 





标注 如 图 7-39 所 示 的 挂 轮 架 尺寸 。 








实 讲 实 训 

多 媒体 演示 

多 媒体 演示 
参见 配套 光盘 中 
的 \ 动 画 演示 \ 第 7 
章 \ 标 注 挂 轮 架 尺 
过 .avi。 





7=39， 挂 轮 架 


nn. 
01 


打开 图 形 文件 “ 挂 轮 染 .dwg”。 
0z 创建 尺寸 标注 图 层 ， 设 置 尺 寸 标 注 样 式 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 








命令 : LAYERv (创建 一 个 新 图 层 “BZ” 并 将 其 设置 为 当前 层 ) 
命令 : DIMSTYLEv (方法 同 前 ， 分 别 设置 “机 械 制 图 ”标注 样式 ， 并 在 此 基础 上 设置 “直径 ” 标 





注 样式 “半径 ”标注 样式 及 “角度 ”标注 样式 ， 其 中 “半径 ”标注 样式 与 “直径 ”标注 样式 设置 一 样 ， 
将 其 用 于 半径 标注 ) 

03 标注 挂 轮 架 中 的 半径 尺寸 、 连 续 尺 寸 及 线性 尺寸 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : DIMRADIUS (半径 标 注 人 命令。 标注 图 中 的 半径 尺 寸 “18”) 

选择 圆 弧 或 加 :选择 挂 轮 架 下 部 的 “/8” 同 弧 ) 

标注 文字 =8 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (WD /文字 (T) /角度 (A)]: (指定 尺寸 线 位 置 ) 

(方法 同 前 ， 分 别 标注 图 中 的 半径 尺寸 ) 

命令 : DIMLINEAR 标注 图 中 的 线性 尺寸 814) 

指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 《选择 对 象 >: 
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_qua 于 《捕捉 左边 R30 圆 弧 的 象限 点 ) 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : 
_qua 于 (捕捉 右边 R30 圆 弧 的 象限 点 》 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (MW /文字 (T) /角度 (A) /水 平 ( /垂直 (V) /旋转 (R)]:T/ 
输入 标注 文字 《14>: %%c14 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (W /文字 (T) /角度 (A) /水 平 (0) /垂直 (V) /旋转 (R)]:( 指 定 尺 寸 线 位置 ) 
标注 文字 =14 
(方法 同 前 ， 分 别 标注 图 中 的 线性 尺寸 ) 
命令 :DIMCONTINUE (连续 标注 命令 ， 标 注 图 中 的 连续 尺寸 ) 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 【放弃 (0) /选择 (S)] 《选择 >:( 回 车 ， 选 择 作为 基准 的 尺寸 标注 ) 
选择 连续 标注 :选择 线性 尺寸 40 作为 基准 标注 ) 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (0) /选择 (S)] 《选择 >: 
_endp 于 (捕捉 上 边 的 水 平 中 心 线 端 点 ， 标 注 尺 寸 35) 
标注 文字 =35 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (0) /选择 (S)] 《选择 >: 
_endp 于 (捕捉 最 上 边 的 R4 圆 弧 的 端点 ， 标 注 尺 寸 50) 
标注 文字 =50 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U) /选择 (S)] 《选择 >: 二 
选择 连续 标注 : ( 回 车 结束 命令 ) 
04 标注 直径 尺寸 及 角度 尺寸 。 
命令 :DIMDIAMETER 《标注 图 中 的 直径 尺寸 840) 
选择 圆 弧 或 圆 : 〈 选 择 中 间 840 圆 ) 
标注 文字 =40 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (WD /文字 (T) /角度 (A)]: (指定 尺寸 线 位 置 ) 
命令 : DIMANGULAR 【标注 图 中 的 角度 尺寸 45”) 
选择 圆 弧 、 圆 、 直 线 或 《指定 顶点 >: (选择 标注 为 45” 和 角 的 一 条 边 ) 
选择 第 二 条 直线 :《〈 选 择 标注 为 45” 角 的 另 一 条 边 ) 
指定 标注 弧 线 位 置 或 [多 行文 字 (W /文字 (T) /角度 (A)」: (指定 尺寸 线 位 置 ) 
标注 文字 =45 


结果 如 图 7-39 所 示 。 





[Lh.2.13 快速 尺寸 标注 


快速 尺寸 标注 命令 QDIM 使 用 户 可 以 交互 地 、 动 态 地 、 目 动 化 地 进行 尺寸 标注 ,在 QDIM 
命令 中 可 以 同时 选择 多 个 圆 或 圆 弧 标注 直径 或 半径 ， 也 可 同时 选择 多 个 对 象 进行 基线 标注 
和 连续 祭 注 ， 选 择 一 次 即 可 完成 多 个 标注 ， 因 此 可 节省 时 间 ， 提 高 工作 效率 。 








0 


R 寸 标注 | 第 7 


命令 行 : QDIM 
工具 栏 ; 标注 一 快速 标注 芭 


[操作 步骤 】 


| | 

命令 : QDIMA 

选择 要 标注 的 几何 图 形 : (选择 要 标注 尺寸 的 多 个 对 象 后 回 车 ) 

指定 尺寸 线 位 置 或 [连续 (0) /并 列 (S) /基线 (B) /坐标 (0) /半径 (R) /直径 (D) /基准 点 (P) /编辑 (B)/ 设 
置 (T) ] 《连续 >: 





(1) 指定 尺寸 线 位 置 : 直接 确定 尺寸 线 的 位 置 ， 则 在 该 位 置 按 黑 认 的 尺 才 标注 类 型 
标注 出 相应 的 尺寸 。 

(2) 连续 (C): 产生 一 系列 连续 标注 的 尺寸 。 刍 入 C，AutoCAD 提 示 用 户 选 择 要 进行 
标注 的 对 象 ， 选 择 完 后 回 车 ， 返 回 上 面 的 提示 ， 给 定 尺 寸 线 位 置 ， 则 完成 连续 尺寸 标注 。 

(3) 并列 ($): 产生 一 系列 交错 的 尺寸 标注 ， 如 图 7-40 所 示 。 

(4) 基线 (B): 产生 一 系列 基线 标注 的 尺寸 。 后 面 的 “坐标 (0O)”“ 半 径 (R)”“ 直 径 (D)” 
含义 与 此 类 同 。 

(5) 基准 点 (P): 为 基线 标注 和 连续 标注 指定 一 个 新 的 基准 点 。 

(6) 编辑 (E): 对 多 个 尺寸 标注 进行 编辑 。AutoCAD 人 允许 对 已 存在 的 尺寸 标注 添加 或 
移 去 尺寸 点 。 选 择 此 选项 ，AutoCAD 提 示 : 

指定 要 删除 的 标注 点 或 [添加 (A) /退出 QD] 《退出 >: 

在 此 提示 下 确定 要 移 去 的 点 之 后 回 车 ，AutoCAD 对 尺寸 标注 进行 更 新 。 如 图 7-41 所 示 
为 删除 中 间 4 个 标注 点 后 的 尺寸 标注 。 








= D017900| 


= 111355 


图 7-40 ”交错 尺寸 标注 图 7-41 删除 标注 点 





























AutoCAD 提 供 了 引线 标注 功能 ， 利 用 该 功能 不 仅 可 以 标注 特定 的 尺寸 ， 如 圆 角 、 倒 角 
等 ， 还 可 以 实现 在 图 中 添加 多 行 旁 注 、 说 明 。 在 引线 标注 中 指引 线 可 以 是 折线 ， 也 可 以 是 
曲线 ， 指 引线 端 部 可 以 有 箭头 ， 也 可 以 没有 箭头 。 
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[0h. 3.1 一 般 引 线 标注 


利用 LEADE 命 令 可 以 创建 灵活 多 样 的 引线 标注 形式 , 可 根据 希 要 把 指引 线 设 置 为 折线 
或 曲线 ， 指 引线 可 带 箭 头 ， 也 可 不 带 葡 头 ， 注 释文 本 可 以 是 多 行文 本 ， 也 可 以 是 形 位 公差， 
还 可 以 从 图 形 其 他 部 位 复制 ， 还 可 以 是 一 个 图 块 。 


外 多 【操作 步 怠 】 


| 
| 
| 
| le I i 

命令 : LEADER 

指定 引线 起 点 : (输入 指引 线 的 起 始点 ) 

指定 下 一 点 : (输入 指引 线 的 另 一 点 ) 

AutoCAD 由 上 面 两 点 画 出 指引 线 并 继续 提示 : 

指定 下 一 点 或 [注释 (A) /格式 (F) 7/ 放弃 (U) ] 《注释 >: 


人 【 渤 项 说 明 】 | 


I 
(1) 指定 下 一 点 : 直接 输入 一 点 ，AutoCAD 根 据 前 面 的 点 画 出 折线 作为 指引 线 。 
(2) < 注释 >: 输入 注释 文本 ， 为 默认 项 。 在 上 面 提示 下 直接 回 车 ，AutoCAD 提 示 : 
输入 注释 文字 的 第 一 行 或 《选项 >: 
1) 输入 注释 文本 : 在 此 提示 下 输入 第 一 行文 本 后 回 车 ， 用 户 可 继续 输入 第 二 行文 本 ， 
如 此 反复 执行 ， 直 到 输入 全 部 注释 文本 ， 然 后 在 此 提示 下 直接 回 车 ，AutoCAD 会 在 指引 线 
终端 标注 出 所 输入 的 多 行文 本 ， 并 结束 LEADER 命 令 。 
2) 直接 回 车 : 如 果 在 上 面 的 提示 下 直接 回 车 ，AutoCAD 提 示 : 
输入 注释 选项 [公差 (T) /副本 (C) / 块 (B) /无 (N) /多 行文 字 (0 ] 《多 行文 字 >: 
在 此 提示 下 选择 一 个 注释 选项 或 直接 回 车 选 “ 多 行文 字 ” 选 项 。 其 中 各 选项 含义 如 下 : 
公差 (T): 标注 形 位 公差 。 
副本 (C): 把 已 由 LEADER 命 令 创 建 的 注释 拷贝 到 当前 指引 线 的 末端 。 执 行 该 选项 ， 
AutoCAD 提 示 : 
选择 要 复制 的 对 象 : 
在 此 提示 下 选取 一 个 已 创建 的 注释 文本 ， 则 AutoCAD 把 它 复制 到 当前 指引 线 的 末端 。 
块 (B): 插入 块 ， 把 已 经 定义 好 的 图 块 插入 到 指引 线 末 端 。 执 行 该 选项 ， 系 统 提 示 : 
输入 块 名 或 [?]: 
在 此 提示 下 输入 一 个 已 定义 好 的 图 块 名 ，AutoCAD 把 该 图 块 插 入 到 指引 线 的 末端 。 或 
键入 “? ” 列 出 当前 已 有 图 块 ， 用 户 可 从 中 选择 。 
无 (N): 不 进行 注释 ， 没 有 注释 文本 。 
< 多 行文 字 >: 用 多 行文 本 编辑 器 标注 注释 文本 并 定制 文本 格式 ， 为 默认 选项 。 
(3) 格式 (F): 确定 指引 线 的 形式 。 选 择 该 项 ，AutoCAD 提 示 : 
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和 项 大 es 
尺寸 标注 | 吊 《 宇 


输入 引线 格式 选项 [ 样 条 曲线 (S) /直线 (ST) /箭头 人) /无 WW)] 《退出 >: 

选择 指引 线形 式 ， 或 直接 回 车 回 到 上 一 级 提示 。 

1) 样 条 曲线 (S): 设置 指引 线 为 样 条 曲线 。 

2) 直线 (ST): 设置 指引 线 为 折线 。 

3) 篆 头 (A): 在 指引 线 的 起 始 位 置 男 箭头 。 

4) 无 (N): 在 指引 线 的 起 始 位 置 不 国 箭 头 。 

5) “退出 >: 此 项 为 默认 选项 ， 选 取 该 项 退出 “格式 ”选项 ， 返 回 “ 指 定 下 一 点 或 [ 注 
释 (A)/ 格 式 (F)/ 放 弃 (U)] < 注释 >:” 所 示 ， 并 且 指 引线 形式 按 默 认 方式 设置 。 














[Lh. 3.2 快速 引线 标注 


利用 QLEADER 命 令 可 快速 生成 指引 线 及 注释 ， 而 且 可 以 通过 命令 行 优化 对 话 框 进行 
用 户 目 定 义 ， 由 此 可 以 消除 不 必要 的 命令 行 担 示 ， 取 得 最 局 的 工作 效率 。 


网 [执行 方式 】 





1 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
和 
| 


(0 【操作 步骤 】 ， 





命令 : QLEADER 
指定 第 一 个 引线 点 或 [设置 ($) ] 《设置 >: 





(1) 指定 第 一 个 引线 点 : 在 上 面 的 提示 下 确定 一 点 作为 指引 线 的 第 一 点 ，AutoCAD 
提示 : 

指定 下 一 点 : (输入 指引 线 的 第 二 点 ) 

指定 下 一 点 : (输入 指引 线 的 第 三 点 ) 

AutoCAD 提 示 用 户 输 入 的 点 的 数目 由 “引线 设置 ”对 话 框 (图 7-42) 确定 。 输 入 完 指 
引线 的 点 后 AutoCAD 提 示 : 

指定 文字 宽度 《0. 0000>: (输入 多 行文 本 的 宽度 ) 

输入 注释 文字 的 第 一 行 《多 行文 字 (WD >: 

此 时 ， 有 两 种 命令 输入 选择 ， 含 义 如 下 : 

1) 输入 注释 文字 的 第 一 行 : 在 命令 行 输入 第 一 行文 本 。 系 统 继续 提示 : 

输入 注释 文字 的 下 一 行 :( 输 入 男 一 行文 本 ) 

输入 注释 文字 的 下 一 行 : (输入 男 一 行文 本 或 回 车 ) 

2) < 多 行文 字 (M)>: 打开 多 行文 字 编 辑 器 ， 输 入 编辑 多 行文 字 。 

输入 全 部 注释 文本 后 ， 在 此 提示 下 直接 回 车 ，AutoCAD 结 束 QLEADER 命 令 并 把 多 行 
文本 标注 在 指引 线 的 末端 附近 。 

(2) < 设置 >: 在 上 面 提示 下 直接 回 车 或 键入 S，AutoCAD 打 开 图 7-44 所 示 “ 引 线 设 置 ” 
对 话 框 ， 人 允许 对 引线 标注 进行 设置 。 该 对 话 框 包 合 : 
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1)“ 注 释 ” 选 项 卡 〈 见 图 7-42): 用 于 设置 引线 标注 中 注释 文本 的 类 型 、 多 行文 本 的 格 
式 并 确定 注释 文本 是 否 多 次 使 用 。 

2)“ 引 线 和 箭头 ”选项 卡 ( 如 图 7-43 所 示 ): 用 来 设置 引线 标注 中 指引 线 和 箭头 的 形式 。 

其 中 “点 数 ” 选 项 组 设置 执行 QLEADER 命 令 时 AutoCAD 提 示 用 户 输入 的 点 的 数目 。 
例如 ,设置 点 数 为 3， 执行 QLEADER 命 令 时 当 用 户 在 提示 下 指定 三 个 点 后 ，AutoCAD 上 自动 
提示 用 户 输 入 注释 文本 。 注 意 设 置 的 点 数 要 比 用 户 希 望 的 指引 线 的 段 数 多 1。 可 利用 微调 
框 进行 设置 ， 如 果 选 择 “ 无 限制 ” 复 选 框 ，AutoCAD 会 一 直 提 示 用 户 输入 点 直到 连续 回 车 
两 次 为 止 。“ 和 角度 约束 ”选项 组 设置 第 一 段 和 第 二 上 段 指 引线 的 角度 约束 。 

















多 行文 字 选 项 : 
同 提 示 输 入 宽度 人) ee 
日 复 抽 对 象 D) br 目 样 条 曲线 名) rH > 
加 公差 (I) [| 文字 边框 奖 ) 
汪 点 数 角度 约束 
个 块 参照 @) 重复 使 用 注释 

a SD 辐 无 限制 第 _ 段 ， [任意 角度 。 | 


个 重复 使 用 下 一 个 @) 了 a - 
重复 使 用 当前 &) 最 大 什 第 二 段 : [任意 角度 



























































[确定 |] [取消 |] |[ 帮助 WD | | 了 | CE 





7-42 “引线 设置 ”对 话 框 “注释 ”选项 卡 7-43 “引线 设置 ”对 话 框 “引线 和 般 头 ”选项 卡 


3)“ 附 着 ”选项 卡 《 如 图 7-44 所 示 ) 设置 注释 文本 和 指引 线 的 相对 位 置 。 如 果 最 后 一 
段 指 引线 指 同 右边 ，AutoCAD 目 动 把 注释 文本 放 在 右 人 出; 如果 最 后 一 段 指引 线 指 问 左边 ， 
AutoCAD 自 动 把 注释 文本 放 在 左 侧 。 利用 左 侧 和 右 侧 的 单 选 按 钮 分 别 设置 位 于 左 侧 和 右 侧 
的 注释 文本 与 最 后 一 段 指 引线 的 相对 位 置 ， 二 者 可 相同 也 可 不 相同 。 

















多 行文 字 队 着 
文字 在 左边 文字 在 右边 
第 一 行 顶部 
第 一 行 中 间 。 
多 行文 字 中 间 
最 后 一 行 中 间 
最 后 一 行 底部 











最 后 一 行 加 下 划 线 由 ) 

















7-44 “引线 设置 ”对 话 框 的 “附着 ”选项 卡 
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Se 
J 
几 


尺 吉 标注 


[jy. 3.3 实例 一 一 标注 齿轮 尺寸 





时 





实 讲 实 训 
01. 单 击 “ 样 式 ” 工 具 栏 中 “文字 样式 ”按钮 多 ， 或 者 单 击 “ 默 多 媒体 演示 
认 ” 选 项 卡 中 “注释 ”面板 上 的 “文字 样式 ”按钮 多 ， 设 置 文字 样式 。 多 媒体 演示 





02j 单 击 “ 样 式 ” 工 具 栏 中 “标注 样式 ”按钮 吗 ， 或 者 单 击 “ 默 i 
认 ” 选 项 卡 中 “注释 ”面板 上 的 “标注 样式 ”按钮 吗 ， 设 置 标注 样式 。 ”| 音 \ 标 注 肯 轮 所 
03 朋 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “ 线 型 标注 ”按钮 门 ， 标 注 此 轮 主 © 十 avi 
视图 中 的 线性 尺寸 240、 251、 0254。 





rl 







Ci 


B40 





7-45 ”齿轮 


04 方法 同 前 , 标注 齿轮 轴 套 主 视图 中 的 线性 尺寸 13;， 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “ 基 
线 标注 ”按钮 FH， 标 注 基 线 尺寸 35， 结 果 如 图 7-46 所 示 。 
05 标注 齿轮 轴 套 主 视图 中 的 半径 尺寸 。 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 
命令 :Dimradiusv 
选择 圆 绝 或 圆 : (选取 齿 轮轴 套 主 视图 中 的 圆 角 ) 
标注 文学 村 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (W /文字 (T) /角度 (A)] :〈 拖 动 鼠 标 ， 确 定 尺寸 线 位 置 ) 
结果 如 图 7-47 所 示 。 
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DZ 


一 二 一 
mee 


下 
国 去 








EE 









图 7-46 标注 线性 及 基线 尺寸 图 7-47 标注 半径 尺寸 “看 ” 
06 用 引线 标注 齿轮 轴 套 主 视图 上 部 的 圆 角 半径 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 


命令 :Leaderx (3 引线 标注 ) 

指定 引线 起 点 :_nea 到 (捕捉 齿轮 轴 套 主 视图 上 部 圆 角 上 一 点 ) 

指定 下 一 点 :〈 拖 动 鼠 标 ， 在 适当 位 置 处 单 击 ) 

指定 下 一 点 或 [注释 (A) /格式 (P) /放弃 (U)] 《注释 >:《 正 交 开 >( 打 开 正 交 功 能 ， 向 右 拖 动 鼠标 ， 
在 适当 位 置 处 单 击 ) 

指定 下 一 点 或 [注释 (A) /格式 (F) /放弃 (U) ] 《注释 >: 

输入 注释 文字 的 第 一 行 或 《选项 >: Rl 

输入 注释 文字 的 下 一 行 : (结果 如 图 7-48 所 示 ) 

命令 : (继续 引线 标注 ) 

指定 引线 起 点 :_nea 到 (捕捉 齿轮 轴 套 主 视图 上 部 右 端 贺 角 上 一 点 》 

指定 下 一 点 :( 利 用 对 象 奶 踊 功 能 , 捕捉 上 一 个 引线 标注 的 端点 , 拖 动 鼠标 , 在 适当 位 置 处 单 击 鼠 标 》 

指定 下 一 点 或 [注释 (A) /格式 (F) /放弃 (U)]< 注 释 >:〈 捕 提 上 一 个 引线 标注 的 端点 ) 

指定 下 一 点 或 [注释 (A) /格式 (F) /放弃 (U)]」]< 注 释 >: 

输入 注释 文字 的 第 一 行 或 《选项 >: 

输入 注释 选项 [公差 (T) /副本 (0)/ 块 (B) /无 ID/ 多 行文 字 (W]<《 多 行文 字 >: NA 〈 无 注释 的 引线 标注 ) 

结果 如 图 7-49 所 示 。 
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7-48 引线 标注 “由” 7-49 引线 标注 
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尺 二 标注 | 第 7 草 


07 选择 菜单 栏 中 的 “修改 ”一 “多 重 引线 ”命令 ， 标 注 贞 轮轴 套 主 视图 的 倒 角 。 
行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : Qleaderw 
指定 第 一 个 引线 点 或 [设置 (S)] 《设置 >: A ( 回 车 ， 弹 出 如 图 7-50 所 示 的 “引线 设置 ”对 话 框 ， 如 


7-50 及 图 7-51 所 示 ， 分 别 设置 其 选项 卡 ， 设 置 完成 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ) 





点 数 角度 约束 - 第 一 行 中 间 








天 | 附着 | 注释 | 引线 和 简 头 | 内 着 
蔽 闵 多 行文 字 附 着 


© < a 、 as 5 
人 CE EEE Xi 


第 一 行 顶部 

















0 多 行文 字 中 间 
无 限制 一 段 : 亲子 
a 最 后 一 行 中 间 


外 最 大 值 第 二 段 : 全 二 9 最 后 一 行 底部 




















[最 后 一 行 加 下 划 线 四 ) 























L 入 ] [8 消 ] [帮助 四 | 确定 |] [ 取消 [LE 





7-50 “引线 设置 ”对 话 框 7-51 “ 附 看 ”选项 卡 


指定 第 一 个 引线 点 或 [设置 (S)] 《设置 >: (捕捉 齿轮 轴 套 主 视图 中 上 端 倒 角 的 端 
指定 下 一 点 :〔 拖 动 鼠 标 ， 在 适当 位 置 处 单 击 ) 
指定 下 一 点 :〔 拖 动 鼠 标 ， 在 适当 位 置 处 单 击 ) 
指定 文字 宽度 《0>: 
输入 注释 文字 的 第 一 行 “ 多 行文 字 (WD >: 1x45%%dx 
输入 注释 文字 的 下 一 行 : 
结果 如 图 7-52 所 示 。 
08 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “ 线 型 标注 ”按钮 门 ， 标 注 齿 轮轴 套 局 部 视图 中 的 尺 
命令 行 提 示 与 操作 如 下 : 
命令 : Dimlinearw (标注 线性 尺寸 6) 
指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 《选择 对 象 >: ~ 〈 选 取 标注 对 象 ) 
选择 标注 对 象 :〔( 选 取 齿 轮轴 套 局 部 视图 上 端 水 平 线 ) 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (MW /文字 (T) /角度 (A) /水 平 4 中 /垂直 (V) /旋转 (R)]:T 
输入 标注 文字 《6>: 6{\HO. 7x;\S+0. 025”0;} (其 中 “HO0. 7x” 表 示 公 差 字 高 比例 系数 为 0.7， 需 














要 注意 的 是 ;:“x” 为 小 写 ) 


指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (MW /文字 (T) /角度 (A) 7 水 平 世 /垂直 (V) /旋转 (R)」:〔( 拖 动 妃 标 ， 在 适 


当 位 置 处 单 击 ， 绪 束 如 图 7-53 所 示 ) 


标注 文字 =6 
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7 +0. 025 











© 
-> 


7-52 引线 标注 倒 角 尺寸 7-53 ”标注 尺寸 偏差 
方法 同 前 ， 标 注 线 性 尺寸 30.6， 上 偏差 为 +0.14， 下 偏差 为 0。 
方法 同 前 ， 利 用 “直径 标注 ”命令 标注 直径 尺寸 gg28， 输 入 标注 文字 为 
“9g696C28{\HO.7x:\S+0.21^ 0:}”。 结 果 如 图 7-54 所 示 。 








7-54 ”局 部 视图 中 的 尺寸 


09 修改 齿轮 轴 套 主 视图 中 的 线性 尺寸 454， 为 其 添加 尺寸 偏差 。 命 令 行 提示 与 操 

作 如 下 : 

命令 : Explodew 

选择 对 象 :〔( 选 择 尺 寸 F954， 回 车 ) 

命令 : Mteditw (编辑 多 行文 字 命令 ) 

选择 多 行文 字 对 象 :〈 选 择 分 解 的 %54 尺寸 ,在 弹出 的 “多 行文 字 编 辑 器 ”中 ， 将 标注 的 文字 修改 
为 “%%C54 ”选取 “0`-0. 20”， 单 击 “ 堆 匡 ” 按 钮 言 ， 此 时 ， 标 注 变 为 尺寸 偏差 的 形式 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 )， 结 果 如 网 7-55 所 示 。 

同 理 ， 为 线性 扩 寸 13 和 35 添 加 斥 寸 俩 震 ， 尺 寸 13 的 “上 仙 兰 ”为 0“ 下 偶 莽 ”为 -0,.24,; 
尺寸 15 的 “上 信 甜 ”为 -0.08;“ 下 偏 甜 ”0.25。 

结果 如 图 7-56 所 示 。 
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0d40 





ANY 
县 4 二 


图 7-55 修改 尺寸 254 图 7-56 修改 线性 尺寸 13 及 35 





为 方便 机 械 设 计 工 作 ，AutoCAD 提 供 了 标注 形 位 公差 的 功能 。 形 位 公差 的 标注 如 图 
7-$7 所 示 ， 包 括 指 引线 、 公 差 符 号 、 公 差 值 、 材 料 状态 符号 以 及 基准 代号 和 其 材料 状态 符 
号 ， 举 例如 图 7-61 所 示 。 


公差 值 和 包容 条 件 符号 | 
公差 符号 人 | 


$180.127 HAVE EID 





第 一 基准 代号 及 包容 符号 
第 二 基准 代号 及 包容 条 件 符号 


第 三 基准 代 写 及 包容 条 件 符 写 


图 7-57 形 位 公差 标注 








命令 行 ， TOLERANCE 
菜单 栏 : 标注 一 公差 


工具 栏 : 标注 一 公差 图 
| pe | 


学 【操作 步骤 】 ， 
| I 


命令 : TOLERANCE 
在 命令 行 输入 TOLERANCE 命 令 ， 或 选择 相应 的 洒 单 项 或 工具 栏 图 标 ，AutoCAD 打 开 
如 图 7-$8 所 示 的 “ 形 位 公 兰 ”对 话 框 ， 可 通过 此 对 话 框 对 形 位 公差 标注 进行 设置 。 
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下 
各 形 位 公差 


基准 1 基准 2 基准 3 


高 度 0H) : 
基准 标 误 衬 名): 














图 7-58 “ 形 位 公关 ”对 话 杠 
人 
| 全 【进项 说 明 】 
(1) 符号 : 设 定 或 改变 公差 代号 。 单 击 下 面 的 黑 方 块 ， 系 统 打开 图 7-59 所 示 的 “特征 
符号 ” 对 话 框 ， 可 从 中 选取 公差 代号 。 
(2) 公差 12): 产生 第 一 二) 个 公差 的 公差 信 及 “附加 符号 ” 符号。 白色 文本 框 左 
侧 的 黑 块 控制 是 否 在 公差 值 之 前 加 一 个 直径 符号 ， 单 击 它 ， 则 出 现 一 个 直径 符号 ,再 单 击 
则 又 消失 。 白色 文本 框 用 于 确定 公差 值 ,在 其 中 输入 一 个 具体 数值 。 右 侧 黑 块 用 于 插入 “ 包 
容 条 件 ” 符 号 ， 单 击 它 ，AutoCAD 打 开 图 7-60 所 示 的 “附加 符号 ”对 话 框 ， 可 从 中 选取 所 


丘 记 太太 口 


而 付 宁 。 


























(3) 基准 1(2、3): 确定 第 一 (二 、 三 ) 个 基准 代号 及 材料 状态 符号 。 在 白色 文本 框 
中 输入 一 个 基准 代号 。 单 击 其 右 侧 黑 块 AutoCAD 弹 出 “包容 条 件 ” 对 话 框 ， 可 从 中 选取 适 
当 的 “包容 和 条件” 符号 。 




















图 7-59 “特征 符号 ”对 话 框 图 7-60 “附加 符号 ”对 话 框 
44)“ 凯 度 ” 文 本 框 : 确定 标注 复合 形 位 公差 的 局 度 。 
(5) 投影 公关 带 : 单 击 此 黑 块 ， 在 复合 公 到 带 后 面 加 一 个 复合 公 到 人 符 写 ， 如 图 7-61d 
所 未 。 


(6)“ 基 准 标 识 符 ”文本 框 : 产生 一 个 标识 符号 ， 用 一 个 字母 表示 。 
区 


在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 有 两 行 ， 可 实现 复合 形 位 公差 的 标注 。 如 果 两 行 中 输入 的 公 
差 代 号 相同 ， 则 得 到 图 7-61e 的 形式 。 
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尺寸 标注 





ERESSSSI 


a) b) 





7-61 ” 形 位 公差 标注 举例 








标注 如 图 7-62 所 示 的 齿轮 轴 尺 寸 。 








本 外 HRC32-37, 
和 : 


ee 实 讲 实 训 
和 


16,5+0T 





18+0, 


多 媒体 演示 
多 媳 体 计 示 
参见 配套 光盘 中 


= 的 \ 动 画 演示 \ 第 7 
音 \ 内 轮轴 .avi. 


7-62 齿轮 轴 


癌 绘制 步骤; 


01 打开 绘制 的 图 形 文件 “齿轮 轴 .dwg” 如 图 7-63 所 示 。 

02 设置 尺寸 标注 样式 。 单 击 “ 样 式 ” 工 具 栏 中 “标注 样式 ”按钮 各 ， 打 开 “ 标 注 
样式 ”对 话 框 ， 在 系统 默认 的 standard 标 注 样 式 中 ， 修 改 以 下 变量 :第 头 大 小 为 3， 文 字 高 
度 为 4: 文字 对 齐 : 与 尺寸 线 对 齐 ; 精度 设 为 0.0。 其 他 按照 默认 设置 不 变 ， 如 图 7-64 所 示 。 

03 标注 基本 尺寸 。 如 图 7-65 所 示 , 包括 三 个 线性 尺寸 ， 两 个 角度 尺寸 和 两 个 直径 尺 
寸 ， 而 实际 上 这 两 个 直径 尺寸 也 是 按 线 性 尺寸 的 标注 方法 进行 标注 。 命 令 行 提示 与 操作 如 
下 : 





命令 : DIMLINEAR 

指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: (捕捉 第 一 条 尺寸 界线 原点 》 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 :捕捉 第 二 条 尺寸 界线 原点 ) 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 MW /文字 (T) /角度 (A) /水 平 (HD)/ 琵 直 (V) /旋转 (R)]: (指定 尺寸 线 位 置 ) 
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标注 文字 =4 


文字 样式 (7): 
文字 颜色 CC): 
填充 颜色 已 ) : 
文字 高 度 CT) : 


文字 位 置 
垂直 避 ) : 
水 平 2): 
观察 方 [9] 种) : 





AutoCAD 2015 中 文 版 标准 实例 教程 


PT 
图 ByBlock v 


分 数 高 度 比例 0 : 1 
门 绘制 文字 边框 ) 


居中 M 
从 左 到 右 M 


具 尺 寸 续 偏 移 0): 1 


vw | 





文字 对 齐 以) 
@ 水 平 


加 与 尺寸 线 对 齐 


同 IS0 标准 











世 醒 四 
图 7-63 齿轮 轴 图 块 图 7-64 设置 尺寸 标注 样式 
同样 方法 标注 线性 尺寸 32.5、50、 634、 B24.5 和 角度 尺寸 60”， 标 注 结 果 如 图 7-65 
所 示 。 


04 标注 公差 尺寸 。 其 中 包括 5 个 对 称 公 差 尺 寸 和 6 个 极限 偏差 尺寸 。 在 “修改 标注 
样式 ”对 话 框 中 单 击 “ 蔡 代 ” 按 钮 ， 在 珍 代 样式 的 “公差 ”选项 卡 中 按 每 一 个 尺寸 公差 的 
不 同 进行 蔡 代 设置 ， 如 图 7-66 所 示 。 便 代 设 定 后 ， 进 行 尺 寸 标 注 。 命 令 行 所 示 与 操作 如 下 : 





[ 线 。 | 符 号 和 向 头 | 文 字 | 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公关 
公差 格式 


方式 出) : 
精度 补 ) : 











上 偏差 0 : 
下 偏差 出) : 


高 度 比 例 00 : 


垂直 位 置 G) : 
公差 对 齐 
对 齐 小 数 分 隔 符 (Ah) 
加 对齐 运 算 符 (6) 
消 零 
前 写 并 ) 
六 后 续 (7) 


Le 
vw| 


换算 单位 公差 
精度 0): 
消 零 


前 号 史 ) 0 英尺 字 ) 





0 英尺 位 ) 





0 英寸 误 ) 后 党 中 








0 英寸 [C) 











确定 ] |[ 取消 |] | 帮助 0 | 








7-65 ”标注 基本 尺寸 7-66 “公差 ”选项 卡 
命令 : DIMLINEARv 
指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 《选择 对 象 >: (捕捉 第 一 条 尺寸 界线 原点 ) 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : (捕捉 第 二 条 尺寸 界线 原点 ) 
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天 大 


Rd 标注 | 第 7 墓 


创建 了 无 关联 的 标注 。 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (WD /文字 (T) /角度 (7 水平 (本 /垂直 (V /旋转 (R)] :MA 
(在 打开 的 多 行文 本 编辑 如 的 编辑 栏 中 人 尖 括 写 前 加 %%C， 标 注 直 径 符 号 ) 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (WD /文字 (T) /角度 (A) /水 平 (D /垂直 (V) /旋转 (RB)]: 





标注 文字 =50 
对 公差 按 尺寸 要 求 进行 蔡 代 设 置 。 标 注 其 本 尺寸 为 35、31.5、56.5、96、18、3、1.7、 
16.5、38.5 的 公差 尺寸 进行 标注 ， 标 注 结果 如 图 7-67 所 示 。 


18+0.1 16.5 所 











人 ee 





| s+0,5 可 9 | 


0 


区 






$50+0.5 





图 7-67 标注 尺寸 公差 


05 本 标注 形 位 公差 。 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “公差 ”按钮 山 ， 打 开 “ 形 位 公差 ” 
对 话 框 ， 进 行 如 图 7-68 所 示 的 设置 ， 确 定 后 在 图 形 上 指定 放置 位 置 。 





符号 “公差 1 


基准 标识 符 名): 








7-68 “ 形 位 公差 ”对 话 框 


06 标注 引线 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : LEADER 

指定 引线 起 点 :指定 起 点 ) 

指定 下 一 点 :指定 下 一 点 ) 

指定 下 一 上 或 [注释 (4) /格式 (F) /放弃 (U)」]< 注 释 >: 盖 

输入 注释 文字 的 第 一 行 或 《选项 >: 二 

输入 注释 选项 [公差 (T) /副本 (0)/ 抉 (B) /无 (N) /多 行文 字 (MWD] < 多 行文 字 》: NA 
公关 符号 ， 故 无 注释 文本 ) 

按 同 样 方法 标注 另 一 个 形 位 公 着 ， 结 果 如 图 7-69 所 示 。 


(引线 指 问 形 位 





229 


AutoCAD 2015 中 文 版 标准 买 例 教 程 


|0.05|A-B 







F10051A-B 








加 


有 






一 -一 

人 

I J+05 n 3+0.5 | 

a es I 

5 | 50 
一 










ze 于 


国王 31.5 和 5 


[PP 
二 和 一 


4 








图 7-69 标注 形 位 公 闯 





07 标注 形 位 公差 基 惟 。 形 位 公 到 的 基准 可 以 通过 引线 标注 命令 和 绘图 命令 以 及 单 
行文 字 命 令 绘制 ， 不 骨 殉 述 。 最 后 完成 的 标注 结果 如 图 7-70 所 示 。 
10.051A-B| 















cl 





ra 
TE 














A I= 








图 7-70 ”完成 尺寸 标注 


08 标注 技术 要 求 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 行文 字 ” 按 钮 A， 系 统 打 开 多 行 
文字 编辑 器 。 在 编辑 器 输入 如 图 7-71 所 示 文 字 。 

标注 的 文字 如 图 7-72 所 示 。 

最 终 完成 尺寸 标注 与 文字 标注 的 网 形 如 图 7-62 所 示 。 






枝 机 村 求 技术 爱 求 

1 站 50 士 0 与 对 应 去 面 处 班 剖 上 席 HRC 32 一 37, 1 前 3 和 和 对 应 表面 处 理 碳 奉 恨 时 所 =37 
.材料 汶 450 重 材 - 2 材料 污 4 噶 钢材 

BB. 未 注 倒 生 局 1. 了 未 注册 朋 蝇 . 


人 1 询 : 的 图 妹 模 用 呈 规 检查 互 括 性 . 
图 7-71 多 行文 字 编 辑 器 图 7-72 标注 的 文字 


220 


2 OCGOBG 


RE 


尺 吉 标注 








图 7-73 圆 头 平 键 


、 
(1) 设置 标注 样式 。 
(2) 进行 线性 标注 。 


庚 xm; 绘制 并 标注 如 图 7-74 所 示 的 轴 尺 寸 。 





7-74 轴 


Se 
(1) 绘制 图 形 。 
(2) 设置 文字 样式 和 标注 样式 。 
(3) 标注 线性 尺寸 。 
(4) 标注 连续 尺寸 。 
(5) 标注 引线 尺寸 。 


0 


2 7 


ZY 
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Se 3 绘制 并 标注 如 图 7-75 所 示 的 阔 盖 尺寸 (表面 粗粮 度 不 标 )。 





7-75 | 阀 广 


SS 
(1) 设置 文字 样式 和 标注 样式 。 
(2) 标注 阀 盖 尺 寸 。 
(3) 标注 阅 盖 主 视图 中 的 形 位 





\ 差 。 


D> 






1. 绘制 并 标注 图 7-76 所 示 的 图 形 。 





图 7-76 尺寸 标注 练习 (一) 图 7-77 尺寸 标注 练习 (二 ) 


22%8 


OO nn 上 mw hh 


一 一 一 四 用 -一 -一 
MW 2 


R 十 标注 | 第 7 草 


绘制 并 标注 图 7-77 所 示 的 图 形 。 

使 用 DIMEDIT 和 DIMTEDIT 命 令 编辑 练习 1 中 标注 的 尺寸 。 

定义 新 的 标注 样式 ， 用 新 的 标注 样式 更 新 以 上 练习 中 标注 的 尺寸 。 
绘制 并 标注 图 7-78 所 示 的 图 形 。 

绘制 并 标注 图 7-79 所 示 的 齿轮 泵 前 盖 。 





图 7-78 尺寸 标注 练习 (三 ) 图 7-79 具 轮 泵 前 立 
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on 
wh 





nan 


在 设计 绘图 过 程 中 经 常会 遇 到 一 些 重复 出 现 的 图 1 
(例如 机 械 设 计 中 的 螺钉 、 0 建筑 设计 中 的 来 椅 、 
窗 等 ) ， 如 果 每 次 都 重新 绘制 这 些 图 形 ， 不仅 造成 大 量 
重复 工作 , 而 且 存 储 这 些 图 形 及 其 信息 要 占据 相当 大 的 磁 
盘 空 间 。AutoCAD 提 供 了 图 块 、 外 部 参照 等 来 解决 这 些 问 
题 。 








四 四 四国 


图 块 及 其 属性 
对 象 查 询 
设计 中 心 
工具 选项 板 
模型 与 布局 
打印 设置 


辅助 绘图 I 具 | 第 8 章 


中 


图 块 也 叫卖 ， 它 是 由 一 组 图 形 对 象 组 成 的 集合 ， 一 组 对 象 一 旦 被 定义 为 图 块 ， 它 们 将 

成 为 一 个 整体 ， 拾取 图 块 中 任意 一 个 图 形 对 象 即 可 选中 构成 图 块 的 所 有 对 象 。AutoCAD 把 

一 个 图 块 作为 一 个 对 象 进行 编辑 修改 等 操作 ， 用 户 可 根据 绘图 需要 把 图 块 插入 到 图 中 任意 

指定 的 位 置 ， 而 且 在 插入 时 还 可 以 指定 不 同 的 缩放 比例 和 旋转 角度 。 如 果 需 要 对 组 成 图 块 

的 单个 图 形 对 象 进行 修改 ， 还 可 以 利用 “分 解 ” 命 令 把 图 块 炸 开 分 解 成 耕 干 个 对 象 。 图 块 
还 可 以 重新 定义 ， 一 有 旦 被 重新 定义 ， 整 个 图 中 基于 该 块 的 对 象 都 将 随 之 改变 。 





[Lis .1.1 定义 图 块 


LS 


绘图 一 块 一 创建 
绘图 一 创建 块 铝 





命令 : BLOCKv 
选择 相应 的 菜单 命令 或 单 击 相应 的 工具 栏 图 标 ， 或 在 命令 行 输入 BLOCK 后 回 车 ， 
AutoCAD 打开 图 8-1 所 示 的 “ 块 定义 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 可 定义 图 块 并 为 之 命名 。 


下 | 
| 


对 象 方式 


器 在 屏幕 上 指定 器 注释 性 以 ) 
选择 块 
选择 对 象 1) 全 请 训 与 布 局 


口 保留 外 ) 由 按 统一 比例 缩放 5) 
回 转换 为 块 C5) 


许 分 解 中 ) 
nA OD) 辐 允 许 分 解 


全 未 选 定 对 象 
说 明 


- 
口 在 块 编辑 器 中 打开 0) 





加 8-1 “ 块 定义 ”对 话 杠 





(1)“ 基 点 ”选项 组 : 确定 图 块 的 基点 ， 默 认 值 是 〈0,0,0)。 也 可 以 在 下 面 的 X 〈Y、 
Z) 文本 框 中 输入 块 的 基点 坐标 值 。 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ，AutoCADI 临 时 切换 到 作 图 屏幕 ， 
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用 孔 标 在 图 形 中 拾取 一 点 后 ， 人 返回“ 块 定义 ”对 话 框 ， 把 所 拾取 的 点 作为 图 块 的 基点 。 
(2)“ 对 象 ”选项 组 :该 选项 组 用 于 选择 制作 图 块 的 对 象 以 及 对 象 有 的 相关 属性 。 如 图 
8-2 所 示 ， 把 图 a 中 的 正 五 边 形 定义 为 图 块 ， 图 b 为 选中 “删除 ” 单 选 按钮 的 结束 ， 图 c 为 选 


中 “保留 ” 单 选 授 钮 的 结 
C ) 


宣 
I 


8-2 删除 图 形 对 象 


(3)“ 方 式 ” 选 项 组 : 

1) 注释 性 : 指定 块 为 注释 性 。 

2) 使 块 方 癌 与 布局 匹配 : 指定 在 网 纸 空间 视 口 中 的 块 参照 的 方 回 与 布局 的 方 风 匹配 。 
如 果 未 选择 “注释 性 ?选项 ， 则 该 选项 不 可 用 。 

3) 按 统 一 比例 缩放 : 指定 是 否 阻止 块 参照 不 按 统一 比例 缩放 。 

4) 人 允许 分 解 : 指定 块 参照 是 否 可 以 被 分 解 。 

(4)“ 设 置 ”选项 组 : 

1) 块 单位 :指定 块 参 照搬 入 单位 。 

2) 超 链接 : 单 击 此 按钮 打开“ 插入 超 链接 ”对 话 框 ， 可 以 使 用 该 对 话 框 将 某 个 起 
链接 与 块 定义 相关 联 。 

(5) 在 块 编辑 器 中 打开 : 选择 此 复 选 枉 ， 将 在 块 编辑 器 中 打开 块 定义 。 




















Dis.1.? 图 块 的 存盘 


用 BLOCK 命令 定义 的 图 块 保存 在 其 所 属 的 图 形 当 中 , 该 图 块 只 能 在 该 图 中 插入 , 而 不 
能 插入 到 其 他 的 图 中 , 但 是 有 些 图 块 在 许多 图 中 要 经 党 用 到 , 这 时 可 以 用 WBLOCK 命 令 把 
图 块 以 图 形 文 件 的 形式 (后 级 为 .DWG) 写 入 磁盘 ， 网 形 文件 可 以 在 任意 网 形 中 用 INSERT 














全 和 [操作 步骤 】 | 
命令 : WBLOCK 一 
在 命令 行 输入 WBLOCK 后 回 车 ，AutoCAD 打 开 “ 写 块 ” 对 话 框 ， 如 图 8-3 所 示 ， 利 用 

此 对 话 框 可 把 图 形 对 象 保存 为 图 块 或 把 图 块 转换 成 图 形 文件 。 
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人 0 项 说 明 】 ， 

(1)“ 源 ”选项 组 ， 确 定 要 保存 为 图 形 文件 的 图 块 或 图 形 对 象 。 其 中 选中 “ 块 ” 单 先 
按钮 ， 单 击 右 侧 的 向 下 箭头 ， 在 下 拉 列 表 框 中 选择 一 个 图 块 ， 将 其 保存 为 图 形 文件 。 选 中 
“整个 图 形 ” 单 选 按钮 ， 则 把 当前 的 整个 图 形 保存 为 图 形 文件 。 选 中 “对 象 ” 单 选 按钮 ， 
则 把 不 属于 图 块 的 图 形 对 象 保存 为 图 形 文件 。 对 象 的 选取 通过 “对 象 ” 选 项 组 来 完成 。 

(2)“ 目 标 ” 选 项 组 : 用 于 指定 图 形 文件 的 名 字 、 保 存 路 径 和 插入 单位 等 。 


























入 写 块 
源 
块 争 ) 
整个 图 形 企 ) 
司 对 象 0) 
基点 对 铺 
[区 | 拾取 点 四 [本 | 选择 对 象 @) [ 喇 ] 
X: 0 合 保留 慷 ) 
记 国 转换 为 块 C) 
从 图 形 中 出 除 也 ) 
2 入 未 选 定 对 象 


目标 
































8-3 “与 块 ”对 话 杠 


Djs .1.3 实例 一 一 将 绘制 的 图 形 定义 为 图 块 





s 


出 将 图 8-4 所 示 图 形 定义 为 图 块 ， 取 名 为 HU3， 并 保存 。 





实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
多 媒体 演示 
参见 配套 光盘 中 


的 \ 动 画 演示 \ 第 8 
章 \ 将 绘制 的 图 形 
图 8-4 绘制 图 块 定义 为 图 块 .avi。 





六 on 


01 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “ 块 ” 命 令 ， 从 “ 块 ” 子 菜单 中 选择 “创建 ”命令 ， 
或 单 击 功能 区 中 “常用 选项 卡 ” 中 的 “绘图 ”面板 下 的 “创建 块 ” 图 标 ， 打 开 “ 块 定义 ” 
对 话 框 。 

02 在 “名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 输入 HU3 。 

03 单 击 “拾取 ”按钮 切换 到 作 图 屏幕 ， 选 择 圆 心 为 插入 基点 ， 返 回 “ 块 定义 ”对 
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话 框 。 

04 单 击 “选择 对 象 ” 按 钮 切换 到 作 图 屏幕 ， 选 择 图 8-4 中 的 对 象 后 ， 回 车 返回 “ 块 
定义 ”对 话 框 。 

05 选中 “从 块 的 几何 图 形 创建 图 标 ” 单 选 按钮 为 图 块 创 建 一 个 预览 图 标 。 

06 确认 关闭 对 话 框 。 

07 在 命令 行 输入 WBLOCK 命 令 ， 系 统 打 开 “ 写 块 ” 对 话 框 ， 在 “ 源 ” 选 项 组 中 选 
择 “ 块 ” 单 选 按钮 ， 在 后 面 的 下 拉 列 表 框 中 选择 HU3 块 ， 并 进行 其 他 相关 设置 确认 退出 。 


[Dis.1.4 图 块 的 插入 


在 用 AutoCAD 绘 图 的 过 程 当中 , 可 根据 需要 随时 把 已 经 定义 好 的 图 块 或 图 形 文 件 插入 
到 当前 图 形 的 任意 位 置 ， 在 插入 的 同时 还 可 以 改变 图 块 的 大 小 、 旋 转 一 定 角度 或 把 图 块 炸 
开 等 。 插 入 图 喘 的 方法 有 多 种 ， 本 节 逐 一 进行 介绍 。 








命令 行 ， INSERT 
菜单 栏 : 插入 一 块 
































工具 栏 : 插入 一 插入 块 名 或 绘图 一 插入 块 史 [4 二 
yy, NY | 名 称 甸 :| -| ED 
| 记 = f : 
Sy 【操作 妙 又 】 pg 
和 四 (E) a (E) nt 上 指定 @) 
命令 : INSERT 0 er 角度 Q: 0 
单 击 相应 的 菜单 项 或 工具 图 标 , 或 在 命令 行 Es a 
输入 INSERT 后 回 车 ，AutoCAD 打 开 “ 插 入 ”对 sim 
话 框 ， 如 图 8-5 所 示 ， 利 用 此 对 话 框 可 以 指定 要 | | 
揪 入 的 图 块 及 插入 位 置 。 图 8-5 “插入 ”对 话 杠 
| 


2 【选项 说 明 】 


(1)“ 路 径 ” 文 本 框 : 指定 图 块 的 保存 路 径 。 

(2)“ 插 入 点 ”选项 组 : 指定 插入 点 ， 插 入 图 块 时 该 点 与 图 块 的 基点 重合 。 可 以 在 屏 
幕 上 指定 该 点 ， 也 可 以 通过 下 面 的 文本 框 输入 该 点 坐标 值 。 

63) “比例 ”选项 组 : 确定 插入 图 块 时 的 缩放 比例 。 图 块 被 插入 到 当前 图 形 中 的 时 候 ， 
可 以 以 任意 比例 放大 或 缩小 ， 如 图 8-6 所 示 ， 图 a 是 被 插入 的 图 块 ， 图 b 取 比例 系数 为 1.5 岳 
入 该 图 块 的 结果 ， 图 c 是 取 比 例 系数 为 0.$ 的 结果 ，X 轴 方向 和 Y 轴 方向 的 比例 系数 也 可 以 取 
不 同 ， 如 图 d 所 示 ，X 轴 方向 的 比例 系数 为 1，Y 轴 方向 的 比例 系数 为 1.$。 另 外 ， 比 例 系数 
还 可 以 是 一 个 负数 ， 当 为 负数 时 表示 插入 图 块 的 镜像 ， 其 效果 如 图 8-7 所 示 。 

(4)“ 旋 转 ” 选 项 组 : 指定 插入 图 块 时 的 旋转 角度 。 图 块 被 插入 到 当前 图 形 中 的 时 候 ， 
可 以 绕 其 基点 旋转 一 定 的 角度 ， 和 角度 可 以 是 正 数 〈( 表 示 沿 逆 时 针 方 辐 旋 转 )， 也 可 以 是 负 
数 《〈 表 示 沿 顺 时 针 方向 旋转 )。 如 图 8-8b 是 图 a 所 示 的 图 块 旋转 30" 插入 的 效果 ， 图 c 是 旋转 
一 30? 插入 的 效果 。 
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a) b) C ) d) 
8-6 ” 取 不 同比 例 系 数 插 入 图 块 的 效果 


HOO 


比例 =1，Y 比例 = X 比例 = -1，Y 比例 = X 比例 =1, YY 比例 = -1  X 比 例 =-1, YY 比例 = -1 
图 8-7 En 
如 采 选 中 “在 屏幕 上 指定 ” 复 选 框 , 系统 切换 到 作 图 屏 医 ,在 屏幕 上 拾取 一 点 ,AutoCAD 
目 动 测量 插入 点 与 该 点 连 线 和 X 轴 正方 问 之 间 的 夹 角 ， 并 把 它 作 为 块 的 旋转 角 。 也 可 以 在 
“角度 ”文本 框 直接 输入 插入 图 块 时 的 旋转 角度 。 
(5)“ 分 解 ” 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 则 在 插入 块 的 同时 把 其 炸 开 ， 插 入 到 图 形 中 的 
组 成 块 的 对 象 不 再 是 一 个 整体 ， 可 对 每 个 对 象 单独 进行 编辑 操作 。 














a) b) 
8-8 ”以 不 同 旋转 角度 插入 图 块 的 效果 


[je.1.5 “实例 一 一 绘制 齿轮 剖 视 图 





绘制 并 标注 图 8-9 所 示 的 次 轮训 视图 。 


~ 


01 打开 ， 如 图 8-10 所 示 的 图 形 。 
2 绘制 图 块 ,设置 当前 图 层 为 尺寸 线 , 通 过 相关 绘图 命令 绘制 如 图 8-11 所 示 的 图 形 。 
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将 其 放置 在 图 形 的 右上 角 。 


其 余 5 了 


实 讲 实 训 

多 媒体 演示 

多 媒体 演示 
参见 配套 光盘 中 
的 \ 动 画 演示 \ 第 8 
章 \ 绘 制 齿 轮训 视 
图 .avi。 








图 8-9 标注 表面 粗糙 度 图 8-10 绘制 图 形 


图 8-11 绘制 表面 粗糙 度 符 扎 
03 定义 并 保存 图 块 。 在 命令 行 输入 WBLOCK 命 令 打 开 “ 写 块 ” 对 话 框 ， 如 图 8-12 
所 示 。 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 拾 取 上 和 面 图 形 下 人 尖 点 为 基点 ， 如 图 8-13 所 示 。 单 击 “ 选 择 对 
象 ” 按 钮 ， 选 择 上 面 图 形 为 对 象 ， 如 图 8-14 所 示 。 单 击 “ 文 件 名 和 路 人 符 ” 后 的 “...” 投 钮 ， 
系统 打开 “选择 文件 ”对 话 框 ， 如 图 8-15 所 示 。 输 入 网 块 名 称 并 指定 路 径 ， 确 认 退 出 回 到 
“ 写 块 ”对 话 框 。 确 认 退 出 。 


A 瑟 块 I 





源 
四 块 @@): 
辣 整个 图 形 字 ) 
回 对 象 上) 
对 象 


基点 
拾取 点 多) 选择 对 象 四 
X 277.9812248562009 加 保留 外 ) 
LY: 248.8569019964495 口 转换 为 块 C) 
局 从 图 形 中 是 除 句 ) 
已 选 定 1 个 对 象 


0 


目标 
叉 件 名 和 路径 于): 


E:\lyqC 如 书稿 yuanwenjian8% 业 粹 度 行 号 . dwe v 四 


尖 X 单 位 


图 8-12 “ 写 块 ”对 话 框 图 8-13 指定 基点 


04 插入 图 块 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 吧 ， 打 开 “ 插 入 ”对 话 框 ， 
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如 图 8-16 所 示 。 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 打开 “选择 文件 ”对 话 框 ， 如 图 8-17 所 示 。 找 到 刚才 保 
存 的 图 块 ， 进 行 如 图 8-16 所 示 设 置 ， 指 定 统一 的 比例 为 1， 在 屏 厅 上 指定 插入 点 ， 旋 转角 虐 
也 在 屏幕 上 指定 。 将 访 图 块 插入 到 图 形 中 。 用 鼠标 指定 插入 基点 并 拉 出 旋转 角度 。 插 入 后 
图 形 如 图 8-18 所 示 。 


诅 主 于 四 :| 有 =| 捍 思 是 其 轩 二 看 各 “工具 种 “ 
= Ps 


到 


申 意 日 期 EE 
国 #13 志恒 一 将 国 出 定义 为 图 块 .dwg WLU ll meta | 
国 HU3.deg 0 星 红 二 | 


突 队 名 叫 :。 于 面相 国度 符 喇 ee = 世人 名 
人 “| 训 半 江 一 们 : [iatein 0 "| 





图 8-14 选择 对 象 图 8-15 “选择 文件 ”对 话 框 
让 


名 称 审 ) : 表面 粗糙 度 符号 


路 径 : 
[使 用 地 理 数 据 进行 定位 @) 
插入 点 比 便 旋转 
在 屏幕 上 指定 (8) 回 在 屏幕 上 指定 字 ) 同 在 屏幕 上 指定 马 ) 


"3 角度 这 ): 0 


i: 1 








块 单位 
z: 单位 : ” 误 米 
回 统 一 比例 四 比例 :1 


8-16 “插入 ”对 话 框 








\ aAXS sv -Tau - 
名 称 预览 
国 8.1.3 实例 一 将 图 形 定 义 为 图 块 .dwg 


HU3.dwg 
用 表面 相 粮 度 符号 .dwg 


























Cl 
4 | Wl 
文件 名 nD ”表面 相 焰 度 符号 .dwe ~ [打开 @ j 
文件 类 型 站 ;图形 ta 
8-17 “选择 文件 ”对 话 框 图 8-18 插入 结果 


05 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “文字 ”一 “单行 文字 ”命令 ， 标 注 文字 。 命 令 行 
提示 与 操作 如 下 : 
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命令 : TEXT 

当前 文字 样式 : Standard 当前 文字 高 度 : 0. 2000 

指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (JJ) /样式 (S)]: (指定 文字 起 
= 

















指定 高 度 《<0. 2000>: 2 | 





指定 文字 的 旋转 角度 《0>:90 图 8-19 ”绘制 文字 后 的 图 形 
输入 文字 : 1.6 
绘制 结果 如 图 8-19 所 示 。 

06 绘制 其 他 表面 粗糙 度 。 方 法 同上 上， 结果 如 图 8-9 所 示 。 





图 块 除了 包含 图 形 对 象 以 外 ， 还 可 以 具有 非 图 形 信 息 ， 例 如 把 一 个 椅子 的 图 形 定 义 为 
图 块 后 ,还 可 把 森 子 的 号码、 材料 、 和 重量、 价格 以 及 说 明 等 文本 信息 一 并 加 入 到 图 块 当中 。 
图 块 的 这 些 非 图 形 信息 ， 叫 做 图 块 的 属性 ， 它 是 图 块 的 一 个 组 成 部 分 ， 与 图 形 对 象 一 起 构 
成 一 个 整体 ， 在 插入 图 块 时 AutoCAD 把 图 形 对 象 连同 属性 一 起 插入 到 图 形 中 。 

































































模式 属性 
Les. 2.1 定义 图 块 属性 Tam 标记 
3 而 提示 名) : 
| 一 一 二 一 一 一 一 一 一 -一 一 | 预 设 (PF) 默认 总 ): [名 |] 
po 机 定位 置 9 一 
洛 : 执行 方式 】 ' ee 和 
0 0) 好 本 加 
入 信介 : ATTDEF TR 注释 性 四 
当 术 Es CR 文字 高 度 吧 ) 
菜单 栏 ， 绘图 一 块 一定 义 属性 J 


4 好 [操作 步 要 】 


HH 斩 星 许 fw 
Pa = 于 





在 上 一 个 属性 定义 下 对 到 () 


[ 胡 E ] [BR 消 ] [帮助 0 | 








命令 : ATTDEF 





选取 相应 的 荣 单 项 或 在 命令 行 输入 ATTDEF 图 8-20 “属性 定义 ”对 话 框 
回 车 ， 打 开 “ 属 性 定义 ”对 话 框 ， 如 图 8-20 所 示 。 


SY Gem] ， 


(1)“ 模 式 ” 选 项 组 : 确定 属性 的 模式 。 

1)“ 不 可 见 ” 复 选 框 :选中 此 复 选 框 则 属性 为 不 可 见 显 示 方 式 ， 即 插入 图 块 并 输入 属 
性 值 后 ， 属 性 值 在 图 中 并 不 显示 出 来 。 

2)“ 固 定 ” 复 选 枉 : 选中 此 复 选 框 则 属性 值 为 第 量 ， 即 属性 值 在 属性 定义 时 给 定 ， 在 
插入 图 块 时 AutoCAD 不 再 提示 输入 属性 值 。 

3)“ 验 证 ” 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 当 插入 图 块 时 AutoCAD 重 新 显示 属性 值 让 用 户 验 
证 该 值 是 否 正 确 。 

4)“ 预 设 ” 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 当 插入 图 块 时 AutoCAD 目 动 把 事先 设置 好 的 默认 
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值 赋予 属性 ， 而 不 再 提示 输入 属性 值 。 

5)“ 锁 定位 置 ” 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 当 插入 图 块 时 AutoCAD 锁 定 块 参照 中 属性 的 
位 置 。 解 锁 后 ， 属 性 可 以 相对 于 使 用 夹 点 编辑 的 块 的 其 他 部 分 移动 ， 并 且 可 以 调整 多 行 属 
性 的 大 小 。 

6)“ 多 行 ” 复 选 框 : 指定 属性 值 可 以 包含 多 行文 字 

(2)“ 属 性 ”选项 组 : 用 于 设置 属性 值 。 在 每 个 文本 框 中 AutoCAD 人 允许 输入 不 超过 
256 个 字符 。 

1)“ 标 记 ” 文 本 框 : 输入 属性 标签 。 属 性 标签 可 由 除 空格 和 感叹 号 以 外 的 所 有 字符 组 
成 ，AutoCAD 目 动 把 小 写字 母 改 为 大 写字 母 。 

2)“ 提 示 ” 文 本 框 : 输入 属性 提示 。 属 性 提示 是 插入 图 块 时 AutoCAD 要 求 输入 属性 值 
的 提示 ， 如 果 不 在 此 文本 框 内 输入 文本 ， 则 以 属性 标签 作为 提示 。 如 果 在 “模式 ”选项 组 
选中 “固定 ” 复 选 枉 ， 即 设置 属性 为 常量 ， 则 不 需 设 置 属性 提示 。 

3)“ 默 认 ” 文 本 框 : 设置 默认 的 属性 值 。 可 把 使 用 次 数 较 多 的 属性 值 作 为 默认 值 ， 也 
可 不 设 默认 值 。 

(3)“ 插 入 点 ”选项 组 : 确定 属性 文本 的 位 置 。 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ，AutoCAD 临 时 
切换 到 作 图 屏幕 ， 由 用 户 在 图 形 中 确定 属性 文本 的 位 置 ， 也 可 在 X、Y、Z 文 本 框 中 直接 输 
入 属性 文本 的 位 置 坐 标 。 

(4)“ 文 字 设 置 ” 选 项 组 : 设置 属性 文本 的 对 齐 方式 、 文 本 样式 、 字 高 和 倾斜 角度 。 

65)“ 在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 ” 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 表示 把 属性 标签 直接 放 在 前 
一 个 属性 的 下 面 ， 而 且 该 属性 继承 前 一 个 属性 的 文本 样式 、 字 高 和 倾斜 角度 等 特性 。 

完成 “属性 定义 ”对 话 框 中 各 项 的 设置 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 完成 一 个 图 块 属 
性 的 定义 。 可 用 此 方法 定义 多 个 属性 。 
































[je8. 2.2 修改 属性 的 定义 


在 定义 图 块 之 前 ， 可 以 对 属性 的 定义 加 以 修改 ,不仅 可 以 修改 属性 标签 ， 还 可 以 修改 
属性 提示 和 属性 默认 值 。 





命令 行 : DDEDIT 
菜单 栏 : 修改 一 对 象 一 属性 一 单个 


【操作 步骤 】 ， 





命令 : DDFDIT 

选择 注释 对 象 或 [放弃 (U)]: 

在 此 提示 下 选择 要 修改 的 属性 定义 , AutoCAD 打 开 “编辑 属性 定义 ” 对话 框 , 如 图 8-21 
所 示 ， 访 对话 框 表示 要 修改 的 属性 的 标记 为 “数值 ” 默认 值 为 6.3， 可 在 各 文本 框 中 对 各 
项 进行 修改 。 
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块 : 9-3 新 块 读 反 1 
标记 : 数值 
re 














数值 














值 0): 6.3 


应 用 心 ) 取消 帮助 00 

















8-21 “编辑 属性 定义 ”对 话 框 


[Lj8. 2.3 ”实例 一 一 设置 图 块 属性 










. . oe 
| 将 8. 1. 5 中 表面 粗糙 度数 值 设 置 成 图 块 属 性 ， 并 重新 标注 。 








Sy 实 讲 实 训 
01 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 正 多 边 形 ”按钮 心 和 “直线 ” 按 多 媒体 演示 
钮 ， 绘 制 表面 粗糙 度 符号 图 形 。 EN 
02 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “ 块 ” 一 “定义 属性 ”命令 ， 系 er rg 
统 打 开 “ 属 性 定义 ”对 话 框 ,进行 如 图 8-22 所 示 的 设置 ,其 中 模式 为 “ 验 | 童 \ 设 置 图 块 属 
证 ” 插入 点 为 表面 粗糙 度 符号 数值 位 置 ， 确 认 退 出 。 性 .avi 
03 利用 WBLOCK 命 令 打 开 “ 写 块 ” 对 话 框 ， 如 图 8-23 所 示 。 拾 取 上 面 图 形 下 尖 点 
为 基点 ， 以 上 面 图 形 为 对 象 ， 输 入 图 块 名 称 并 指定 路 径 ， 确 认 退 出 。 


[A 至 到 


模式 属性 块 昌 ) 
- 门 | 。 
国 人 标记 上) : 癌 整个 图 形 虹 ) 
六 验证 0) 对 铺 
后 、 加 AAS 
问 预 设 串 ) 默认 人 选择 对 象 I) 


[| 锁定 位 置 吧 ) - 
交行 册 ) 文字 设置 : 333.7728540091132 癌 保留 划 ) 
对 正中 ): 左 对 齐 三 :257. 8668177327972 转换 为 块 ) 
名 从 图 形 中 用 除 句 ) 


插入 点 : 
文字 样式 (3): Standard 时 | 
本 已 选择 3 个 对 象 









































加 人 (0) 同 注释 性 鸭 
文字 高 度 伍 ): 


文件 名 和 路 径 人): 
E:\lyqC 了 书稿 ^yuanwenjianh8\ 新 块 . dwg v oa 


| 说: | 误 到 
在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 %) 插 单 位 四: 穴 六 qd 


旋转 对 ) : 





图 8-22 “属性 定义 ”对 话 框 图 8-23 “ 写 块 ” 对 话 框 
04 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 号 ， 打 开 “ 插 入 ”对 话 框 ， 如 图 8-24 
所 示 。 单 击 “ 浏 览 ”按钮 找到 刚才 保存 的 图 块 ， 在 屏幕 上 指定 插入 点 和 旋转 角度 ， 将 该 图 
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块 插入 到 图 8-10 所 示 的 图 形 中 ， 这 时 ， 命 令 行 会 提示 输入 属性 ， 并 要 求 验 证 属性 值 ， 此 时 
输入 表面 粗糙 度数 值 Ra 6.3， 吏 完成 了 一 个 表面 粗糙 上 度 的 标注 。 

命令 : INSERTv 

指定 插入 点 或 [比例 (S)/X/Y/Z/ 旋 转 (R)/ 

预览 比例 (PS) /PX/PY/PZ/ 预 览 旋转 (PR)]: 

输入 属性 值 

数值 : Ra 6. 3 

验证 属性 值 

数值 《Ra 6. 3>: 

05 插入 表面 粗糙 度 图 块 ， 并 输入 不 同 的 属性 值 作 为 表面 粗糙 度数 值 ， 直 到 完成 所 


有 表面 粗糙 度 标注 。 


0 和 - /HE 


_| 使 用 地 理 数 据 进行 定位 (6) 
插入 点 比例 旋转 
在 屏幕 上 指定 (3) [| 在 屏幕 上 指定 钙 ) [在 屏幕 上 指定 C) 


角度 必 ): 0 
块 单位 
单位 : 。 之 米 


团 统一 比例 比例 : 


[ 胡 ][ B 消 | [ 才 助 9 | 





8-24 “插入 ”对 话 框 


使 用 AutoCAD 2015 设 计 中 心 可 以 很 容易 地 组 织 设 计 内 容 , 并 把 它们 拖 动 到 自己 的 图 形 
中 。 可 以 使 用 AutoCAD 201$ 设 计 中 心 窗 口 的 内 容 显示 框 ， 来 观察 用 AutoCAD 2015 设 计 中 
心 的 资源 管理 需 所 浏览 资源 的 细 目 。 


[Lje. 3.1 启动 设计 中 心 


| 
Dt] 
I . 
命令 行 ， ADCENTER 
末 单 柱 : 工具 一 选项 板 一 设计 中 心 
工具 栏 : 标准 一 设计 中 心 转 
快捷 键 : Ctrl+2 


% 【操作 步骤】 ， 
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命令 : ADCENTER 

系统 打开 设计 中 心 。 第 一 次 启动 设计 中 心 时 ， 它 默认 打开 的 选项 卡 为 “文件 夹 ”。 显 
示 区 采用 大 图 标 显示 ， 左 边 的 资源 管理 器 采用 tree view 显 示 方 式 显示 系统 的 树 形 结构 ， 济 
览 资源 的 同时 ， 在 内 容 显示 区 显示 所 浏览 资源 的 有 关 细 目 或 内 容 ， 如 图 8-25 所 示 。 














x | 记 | 寻 -中 7 团 |Q| 田 台 同 同 有 司 目 - 
文件 夹 | 打开 的 图 形 | 历史 记录 | 


Ar 
-ry 


来 5| x Pe we 本 ra em 
| 文件 夹 列表 J 在 和 上 的 
| Help 人 
看 Inventor Server hnalog AutoCAD CMOS Electrical F 
NsiKeyFil Inteerat Textstyl Flect Inteerat... 了 d Net dwe US. dwe 
= Flueins EE 
piv 王 将 杰 
ct1 
品 Exthtt ome 一 AD Hydraulic - Kiteh Landscap F 
-En sp Fl; Desien Heatine Pneumati Fittine 
+ 国 Assembly Sampl 
a ExternalCall je Hr 
于 了 
SheetSetVBA 
中 0 i ty Flant Welding. dwe 
CAD Process . dwe 
| Floor Plan Sample.d 
jm Nechanical Sample 
Sheet Sets 
hrchitectural 
Civil 
Narufacturinge x 





上 次 修订 者 : Mutodesk 
二 是 Support 
凡 || 


中 
团 E 款 件 \cad2015\ 安 稚 \hutoCAD 2015\Sample\zh-cnh\DesienCenter (16 个 项 目 ) 


8-25 AutoCAD 2015 设计 中 心 的 资源 管理 桌 和 内 容 显 示 区 


可 以 依靠 鼠标 拖 动 边框 来 改变 AutoCAD 2015 设 计 中 心 资源 管理 器 和 内 容 显 示 区 以 及 
AutoCAD 2015 绘 图 区 的 大 小 ， 但 内 容 显 示 区 的 最 小 尺寸 应 能 显示 两 列 大 图 标 。 

如 果 要 改变 AutoCAD 2015 设 计 中 心 的 位 置 ， 可 在 AutoCAD 2015 设 计 中 心 工 具 条 的 上 
部 用 鼠标 拖 动 它 ， 松 开 鼠 标 后 ，AutoCAD 2015$ 设 计 中 心 便 处 于 当前 位 置 ， 到 新 位 置 后 ， 仍 
可 以 用 鼠标 改变 改变 各 窗口 的 大 小 。 也 可 以 通过 设计 中 心 边框 左边 下 方 的 “自动 隐藏 ” 按 
钮 来 自动 隐藏 设计 中 心 。 





[8.3.? 插入 图 块 


可 以 将 图 块 插入 到 图 形 当中 。 当 将 一 个 图 块 插入 到 图 形 当 中 的 时 候 ， 块 定义 就 被 复制 
到 图 形 数据 库 当 中 。 在 一 个 图 块 被 插入 图 形 之 后 ， 如 果 原 来 的 图 块 被 修改 ， 则 插入 到 图 形 
当中 的 图 块 也 随 之 改变 。 

当 其 他 命令 正在 执行 时 ， 不 能 插入 图 块 到 图 形 当中 。 例 如 ， 如 末 在 插入 块 时 ， 在 提示 
行 正 在 执行 一 个 命令 ， 此 时 光标 变 成 一 个 市 笠 线 的 圆 ， 提 示 操 作 无 效 。 邦 外 一 次 只 能 插入 
一 个 图 块 。 

插入 图 块 的 步骤 如 下 : 

(1) 从 文件 夹 列 表 或 得 找 络 末 列表 选择 要 插入 的 图 块 ， 按 住 鼠 标 还 键 ， 将 其 拖 动 到 
打开 的 图 形 。 

松 开 鼠 标 硅 键 ， 此 时 ， 被 选择 的 对 象 被 插入 到 当前 被 打 开 的 图 形 当 中 。 利 用 当前 设置 
的 捕捉 方式 ， 可 以 将 对 象 插入 到 任何 存在 的 图 形 当 中 。 


242 




















辅助 绘图 I 具 | 第 8 章 


(2) 按 下 鼠标 左 键 ， 指 定 一 氮 作 为 插入 点 ， 移 动 鼠 标 ， 鼠 标 位 置 点 与 插入 点 之 间距 
离 为 缩放 比例 。 按 下 鼠标 左 键 确 定 比 例 。 同 样 方法 移动 鼠标 ， 鼠 标 指定 位 置 与 插入 点 连 线 
与 水 平 线 角 拔 为 旋转 角度 。 被 选择 的 对 象 束 根据 妃 标 指定 的 比例 和 角度 插入 到 图 形 当中 。 


[je. 3.3 图 形 复制 


1. 在 图 形 之 间 复 制图 块 

利用 AutoCAD 设计 中 心 可 以 浏览 和 北 载 需要 复制 的 图 块 , 然后 将 图 块 复制 到 毅 贴 极 ， 
利用 本 贴 板 将 图 块 粘贴 到 图 形 当 中 。 具 体 方法 如 下 : 

(1) 在 控制 板 选 择 需 要 复制 的 图 块 ， 右 击 打开 快捷 亲 捍 ， 在 快捷 末 单 中 选择 “复制 ” 


全 


合 令 。 
(2) 将 图 块 复 制 到 剪贴 板 上 ， 通 过 “粘贴 ”命令 粘贴 到 当前 图 形 上 
2. 在 图 形 之 间 复 制图 层 
利用 AutoCAD 设 计 中 心 可 以 从 任何 一 个 图 形 复制 图 层 到 其 他 图 形 。 例如， 如 果 已 经 给 
制 了 一 个 包括 设计 所 需 的 所 有 图 层 的 图 形 ， 在 绘制 另外 的 新 的 图 形 的 时 候 ， 可 以 新 建 一 个 
图 形 ， 并 通过 AutoCAD 设 计 中 心 将 已 有 的 图 层 复制 到 新 的 图 形 当 中 ， 这 样 可 以 节省 时 间 ， 
并 保证 图 形 间 的 一 致 性 。 
(1) 拖 动 图 层 到 已 打开 的 图 形 : 确认 要 复制 图 层 的 目标 图 形 文件 被 打开 ， 并 且 是 当 
前 的 图 形 文件 。 在 控制 板 或 查找 结果 列表 框 选 择 要 复制 的 一 个 或 多 个 图 层 。 拖 动 图 层 到 打 
开 的 图 形 文件 。 松 开 鼠 标 后 被 选择 的 图 层 被 复制 到 打开 的 图 形 当 中 。 
(2) 复制 或 粘贴 图 层 到 打开 的 图 形 : 确认 要 复制 的 图 层 的 图 形 文件 被 打开 ， 并 有 旦 是 
当前 的 图 形 文件 。 在 控制 板 或 查找 结果 列表 框 选 择 要 复制 的 一 个 或 多 个 图 层 。 右 击 打 开 快 

















捷 菜 单 ， 在 快捷 沫 单 中 选择 “复制 到 粘贴 板 ” 命 令 。 如 末了 要 粘贴 铬 层 ， 确 认 粘贴 的 目标 多 
形 文件 被 打开 ， 并 为 当前 文件 。 右 击 打开 快捷 菜单 ， 在 快捷 染 单 选择 “ 炸 贴 ”命令 。 





工具 选项 板 是 “工具 选项 板 ” 和 窗口 中 选项 卡 形式 的 区 域 ， 近 供 组 织 、 共 圣 和 放置 块 及 
填充 图 案 的 有 效 方法 。 工 具 选 项 板 还 可 以 包含 由 第 三 方 开 及 人 员 提 供 的 目 定 义工 具 。 





[je.4.1 打开 工具 选项 板 





命 仿生 TOOLPALETTES 

菜单 栏 : 工具 一 选项 板 一 工具 选项 板 
工具 栏 : 标准 一 工具 选项 板 目 
快捷 键 : Ctrl+3 
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,| 区 国家 二 和- 
命令 : TOOLPALETTES | 国 和 六 
系统 目 动 打开 工具 选项 板 窗口 ， 如 图 8-26 所 示 。 ; 国 区 
fy GE ] 图 
二 | 如 有 Eg 融 
在 工具 选项 板 中 ， 系统 设 置 了 一 些 常用 图 形 选项 卡 ,这 些 党 国 :， 
用 图 形 可 以 方便 用 户 绘图 。 a 国 mw 
1 国 x* 
[je. 4. ? 向 工具 选项 板 添加 内 容 让 一 邮 
择 A 
(1) 将 图 形 、 块 和 图 案 填 充 从 设计 中 心 拖 动 到 工具 选项 板 pn : 
(2) 使 用 “前 切 ”、 “复制” 和 “ 烙 贴 ”将 一 个 工具 选项 板 。 时 上 
中 的 工具 移动 或 复制 到 另 一 个 工具 选项 板 中 。 有 
(3) 右键 单 击 设计 中 心 树 状 图 中 的 文件 夹 、 图 形 文件 或 块 ，。 早生 


然后 在 快捷 菜单 中 单 击 “创建 工具 选项 板 ” 创建 预 填充 的 工具 6 。 26 TU 
选项 板 选项 卡 。 
例如 ， 在 “Designercenter” 文 件 严 上 打开 右键 快捷 全 单 ， 选 择 “ 创 建 块 的 工具 选项 板 ” 
命令 ， 如 图 8-27a 所 示 。 工 具 选 项 板 上 马上 增加 一 个 名 为 “Designercenter” 的 选项 卡 ， 
“Designercenter” 文 件 夹 中 的 图 形 都 作为 该 选项 卡 上 的 图 块 保存 起 来 ， 如 图 8-27b 所 示 。 
证. 


AutoCAD 
Textstyles ... 





二 Basic 
Electronics 


a Ee CMOS 
人 Inteerat... 






Electrical 
Power 
“| 名 "人 沾 " 回 久 四 全国 加 于 站 - 
区 Eis | 打开 的 国政 | 历史 记录 Fasteners 一 
w | EE Ai 宇 宇 EE t 国 :25 Metric 
上 ES ll Banit Ls a LAE Faller Es 
Tn Turks ty Elaetr em Tmt 而 ee .teri ng 如 . 上 同 丰 Vu”™™" Fasteners - US 


ww 
2 Home 一 Space 
Wii Hr wlic LE Liandicas Fis Planner 

i Tir Fi 


2 和 House Desiener 


二 民 


各 pe Ven. . 


潭 可 着 朴 硬 RD) 
诅 如 收 硬 夫人 | 
交工 由 
识 轩 为 主 网 


Cem 
加 十 Kitchens 
其 | 5 Landscapine 


Fr Pipe Fittines 






喇 工具 选项 板 - 所 有 选项 板 


1 上 
国 三 


a) b) 
8-27 ”文件 夹 中 的 图 形 作为 工具 选项 板 选 项 卡 上 的 图 块 保存 起 来 
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SsS 


[1j8. 4. 3 ”实例 一 一 利用 设计 中 心 绘制 居室 布置 平面 图 





加 利用 设计 中 心 绘制 如 图 8-28 所 示 的 居室 布置 平面 图 。 








图 8-28 岳 宇 布置 平面 图 


Pm 





实 讲 实 训 

多 媒体 演示 

多 媒体 演示 
参见 配套 光盘 中 
的 N\ 动 画 演示 \ 第 8 
章 \ 利 用 设计 中 心 
绘制 居室 布置 平 
面 图 .avi。 


乱 失 


I 
WL 


日 宇 


01 利用 以 前 学 过 的 绘图 命令 与 编辑 命令 绘制 住房 结构 截面 图 。 其 中 进门 为 餐厅 ， 
左手 为 属 房 ， 右 手 为 卫生 间 ， 正 对 为 客厅 ， 客 厅 左 边 为 究 室 。 
02 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 的 “工具 选项 板 窗口 ”按钮 有 ， 打 开工 具 选 项 板 。 在 工具 


选项 板 菜 单 中 选择 “新 建 工具 选项 板 ” 





命令 ， 





名 称 栏 中 输入 “住房 >， 确 认 。 新 建 的 “住房 ”工具 选项 板 选项 卡 。 

03 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 的 “设计 中 心 ”按钮 圈 ， 打 开设 计 中 心 ， 如 图 8-29a 将 设 
计 中 心中 的 kitchens、house designer、home space planner 图 块 拖 动 到 工具 选项 板 的 “住房 ” 
选项 卡 ， 如 图 8-29b 所 示 。 


XX 外加 > 只 > 团 | 仙 
ha 
于 文 省 夫 ,打开 和 入 | 历史 记录 


XX 


logins 


5ch 
Se 
setup 
Shubers 
Sup?or 


? 


£5 
b 
E 
|b 
在 | 
站 
a 
at 
和 " 


了 » 
闭 引 软件 \eedtD1S\ 雪 妆 WatechD 扩 


D195\S moele\sh-cn\Des cncentnr (6 个 珊 目 ) 





a) 








加 鱼网 国 - 所 BE Home - 
人 岗 Space Plan... 
ee ee 宇 二 上 House 
本 国 玫 
hnalog Anat ec Basie CNS 下 setrieal Fasteners ~ Yasteners eh esigner 
Thtegr st “testy Flectron Tantacrat Pousr de Wotric dc I he 
总 让 Kitche 
加 FECnenmns 
亚 ze 本 一 8 
‘a 州 
Hone — Roure VC ~ Hydronlic -~ Kitchens Landrscap Pips i 
Spece FY Desi ener Meuting Tonnesti 人 人 
HW 多 
和 市 出 
Plans Yeolding ut 
Process, dog 区 
x 上 
人 
x . 
上 次 修订 家: Mntodesk a 长 


b) 


图 8-29 ” 问 工 具 选 项 板 插 入 设计 中 心 图 块 


园 工具 选项 板 - 所 有 选项 板 


建立 新 的 工具 选项 板 选项 卡 。 在 新 建 工具 栏 
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04 布置 餐厅 。 将 工具 选项 板 中 的 home space planner 图 块 拖 动 到 当前 图 形 中 ， 利 用 
缩放 命令 调整 所 插入 的 图 块 与 当前 图 形 的 相对 大 小 ， 如 图 8-30 所 示 。 对 该 图 块 进行 分 解 操 
作 ， 将 home space planner 图 块 分 解 成 单独 的 小 图 块 集 。 将 图 块 集中 的 “ 饭 果 ”和 “植物 ” 
图 块 拖 动 到 餐厅 适当 位 置 ， 如 图 8-31 所 示 。 

05 布置 寝室 。 将 “双人 床 ” 图 块 移动 到 当前 图 形 的 寝室 中 ， 移 动 过程 中 ， 需 要 利 
用 钳 夹 功能 进行 旋转 和 移动 操作 : 

沙洲 移动 ** 

指定 移动 点 或 [基点 (B) /复制 (C) /放弃 (U) /退出 (X)]: (指定 移动 点 ) 
米 米 旋转 ** 

指定 旋转 角度 或 [基点 B) /复制 (C) /放弃 (U) 7 参照 R) /退出 (2)]: 90 
炒米 移动 ** 


指定 移动 点 或 [基点 (B) /复制 (C) /放弃 (U) /退出 (X)]: (指定 移动 点 ) 


DEC 
~ 


SR 
ei 


= 


8-30 ”将 home space planner 图 块 拖 动 到 当前 图 形 8-31 布置 饭厅 
用 同样 方法 将 “和 夫 末 ”“ 书 更”“ 台 灯 ” 和 两 个 “椅子 ”图 块 移 动 并 旋转 到 当前 图 形 
的 寝室 中 ， 如 图 8-32 所 示 。 
06 布置 客厅 。 用 同样 方法 将 “转角 桌 ”“ 电 视 机 ”“ 茶 几 ” 和 两 个 “沙发 ”图 块 移 
动 并 旋转 到 当前 图 形 的 客厅 中 ， 如 图 8-33 所 示 。 















































图 8-32 布置 寝室 图 8-33 布置 客厅 
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07 布置 厨房 。 将 工具 选项 板 中 的 house designer 图 块 拖 动 到 当前 图 形 中 ， 利 用 缩放 
命令 调整 所 插入 的 图 块 与 当前 图 形 的 相对 大 小 ， 如 图 8-34 所 示 。 对 该 图 块 进行 分 解 操 作 ， 
将 house designer 图 块 分 解 成 早 独 的 小 图 块 集 。 用 同样 方法 将 “ 灶 台 ”“ 洗 亲 倪 ”和 “水 龙 
头 ” 疼 块 移动 并 旋转 到 当前 网 形 的 厨房 中 ， 如 图 8-35$ 所 示 。 





8-34 插入 house designer 图 块 8-35 ”布置 厨房 


08 布置 了 卫生间。 用 同样 方法 将 “马桶 ”和 “洗脸 贫 ” 移 动 并 旋转 到 当前 图 形 的 卫 
生 间 中 ， 复 制 “ 水 龙头 ”图 块 并 旋转 移动 到 洗脸 贫 上 。 删 除 当前 图 形 其 他 没有 用 处 的 图 块 ， 
最 终 绘制 出 的 图 形 如 图 8-28 所 示 。 


必 


AutoCAD 窗口 提供 了 两 个 并 行 的 工作 环境 ， 即 “模型 ”选项 卡 和 “布局 “选项 卡 。 
在 “模型 ”选项 卡 上 工作 时 ， 可 以 绘制 主题 的 模型 ， 通 常 称 其 为 模型 空间 。 在 布局 选项 卡 
上 上 ， 可 以 布置 模型 的 多 个 “快照 ”。 一 个 布局 代表 一 张 可 以 使 用 各 种 比例 显示 一 个 或 多 个 
模型 视图 的 图 样 。 可 以 按 下 “模型 ”选项 卡 或 “布局 “选项 卡 来 实现 模型 空间 和 布局 空间 
的 转换 。 

无 论 古 模型 空间 还 是 布局 空间 ， 都 以 各 种 视 区 来 表示 图 形 。 视 口 是 图 形 屏 秦 上 用 于 显 
示 图 形 的 一 个 矩形 区 域 。 默 认 时 ， 系 统 把 整个 作 图 区 域 作为 单一 的 视 口 ， 用 户 可 以 通过 其 
绘制 和 显示 图 形 。 此 外 ， 也 可 根据 需要 把 作 图 屏 秦 设置 成 多 个 视 口 ， 每 个 视 口 显示 图 形 的 
不 同 部 分 ， 这 样 可 以 更 清楚 地 摘 述 物体 的 形状 。 但 同一 时 间 仅 有 一 个 是 当前 视 口 。 这 个 当 
前 视 口 便 是 工作 区 , 系统 在 工作 区 周围 显示 粗 的 边框 , 以 便 用 户 知道 哪 一 个 视 口 是 工作 区 。 
本 节 内 容 的 菜单 命令 主要 集中 在 “视图 ”表单 。 而 本 章 内 容 的 工具 栏 命令 主要 集中 在 “ 视 
口 ” 和 “布局 ”两 个 工具 栏 中 ， 如 图 8-36 所 示 。 




















国 回 宫 回 加 


8-36 “ 视 口 99 和 “布局 ?9 工具 栏 





轩 图 [有 
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[8. 5. 1 模型 空间 


在 模型 空间 中 ， 屏 幕 上 的 作 图 区 域 可 以 被 划分 为 多 个 相 邻 的 非 重 倒 视 口 。 用 户 可 以 用 
VPORTS 或 VIEWPORTS 命 令 建立 视 口 ， 每 个 视 口 又 可 以 再 进行 分 区 。 在 每 个 视 口 中 可 以 








进行 平移 和 缩放 操作 ， 也 可 以 进行 三 维 视 岁 设置 与 三 维 动态 观察 ， 如 图 8-37 所 示 。 
1. 新 建 视 口 





图 8-37 模型 空间 视图 





Jj: VPORTS 
ee 
工具 栏 ， 视 口 一 显示 “ 视 口 ”对 话 框 国 


和 | 
[操作 步骤 】 | 
中 | 

上 面 操作 后 ， 系 统 打 开 如 图 8-38 所 示 “ 视 口 ” 对 话 框 的 “新 建 视 口 ”选项 卡 ， 该 选项 
卡 显 示 出 一 个 标准 视 口 配置 列表 并 可 用 来 创建 层 膨 视 口 。 图 8-39 所 示 为 按 图 8-38 设 置 建立 
的 一 个 图 形 的 视 口 。 可 以 在 多 视 口 的 一 个 视 口 中 再 建立 多 视 口 。 

2. 命名 视 口 





命令 行 ，VPORTS 
末 单 栏 ， 视图 一 视 口 一 命名 视 口 
工具 栏 : 视 口 一 显示 “ 视 口 ”对 话 框 国 
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a 


所 -二 一 
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新 建 视 口 | 命名 视 口 
新 名 称 8) : 


标准 视 口 0 : 
# 沽 动 模型 配置 * 
小 








| 到 
| 
中 


| 
忆 


视 请 和 “ 汪 季 的 和 


几 计 药 尝 巾 吉 FT 也 计 深 
绅 甘 呢 











修改 视图 (C): 视觉 样式 (7): 
[* 当 前 * 7 | | 二 维 线 框 ”| 




















8-38 “和 视 口 ”对 话 框 的 “新 建 视 口 ”选项 卡 





8-39 ”建立 的 视 口 


4 [ 队 作 步骤 


和 由 | 

执行 上 述 操 作 后 ， 系 统 打开 如 图 8-40 所 示 的 “ 视 口 ”对 话 框 的 “命名 视 口 ”选项 卡 ， 
该 选项 卡 用 来 显示 保存 在 图 形 文件 中 的 视 区 配置 。 其 中 “当前 名 称 ” 提 示 行 显示 当前 视 口 
名 ;“ 命 名 视 口 ”列表 框 用 来 显示 保存 的 视 口 配置 ;“ 了 预览 ”显示 框 用 来 预览 被 选择 的 视 口 
配置 。 
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新 建 视 口 | 命名 视 口 
当前 名 称 : * 洛 动 模型 本 将 * 








命名 视 口 0 : 
+ 活动 模型 配置 





























图 8-40 ”命名 视 口 配置 显示 


[je. 5.2 图 纸 空间 


在 布局 中 可 以 创建 并 放置 视 口 ， 还 可 以 添加 标注 、 标 题 栏 或 其 他 几何 图 形 。 视 口 显示 
图 形 的 模型 空间 对 象 ， 即 在 “模型 ”选项 卡 上 创建 的 对 象 。 每 个 视 口 都 能 以 指定 比例 显示 
模型 空间 对 象 。 使 用 布局 视 口 的 好 处 之 一 是 : 可 以 在 每 个 视 口 中 有 选择 地 冻结 图 层 。 因 此 ， 
可 以 得 看 每 个 视 口 中 的 不 同 对 象 。 通 过 在 每 个 视 口 中 平移 和 缩放 , 还 可 以 显示 不 同 的 视图 。 

此 时 ， 各 视 区 作为 一 个 整体 ， 用 户 可 以 对 其 执行 诸如 COPY、SCALE、ERASE 这 样 的 
编辑 操作 ， 使 视 区 可 以 任意 大 小 、 能 放置 在 图 样 空间 中 的 任何 人 位置。 此外， 各 视 区 间 还 可 
以 相互 邻接 、 重 登 或 分 开 。 

可 以 在 图 形 中 创建 多 个 布局 ， 每 个 布局 都 可 以 包含 不 同 的 打印 设置 和 网 样 尺 寸 。 默 认 
情况 下 ， 新 图 形 最 开始 有 两 个 布局 选项 卡 ， 布 局 1 和 布局 2。 如 果 使 用 样板 图 形 ， 图 形 
中 的 默认 布局 配置 可 能 会 有 所 不 同 。 创 建 和 放置 布局 视 口 时 ， 附 着 到 布局 的 所 有 打印 样式 
表 都 将 自动 附着 到 用 户 创建 的 布局 视 口 上 。 如 果 要 将 另 一 个 打印 样式 表 附 着 到 布局 视 口 ， 
请 选择 要 修改 的 视 口 ， 然 后 打开 “特性 ”选项 板 。 

1. 布局 操作 

布局 模拟 图 样 页 面 ， 并 提供 直观 的 打印 设置 。 在 布局 中 可 以 创建 并 放置 视 口 对 象 ， 还 
可 以 添加 标题 栏 或 其 他 对 象 和 几何 图 形 。 可 以 在 图 形 中 创建 多 个 布局 以 显示 不 同 视图 ， 每 
个 布局 可 以 使 用 不 同 的 打印 比例 和 图 样 尺寸 。 








命令 行 ， LAYOUT 
菜单 烂 ， 持 入 一 布局 一 新 建 布局 来自 样板 的 布局 ) 


二 和 【操作 步骤 】 ， 
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命令 : LAYOUT 

输入 布局 选项 [复制 (C) /删除 (D) /新 建 (N) /样板 (T)/ 重 命名 (R)/ 男 存 为 (SA) /设置 (S)/?] 《设置 >: 
人 项 说 明 】 

(1) 复制 (C): 复制 指定 的 布局 。 

(2) 样板 (T): 从 样板 图 选择 一 个 样板 文件 建立 布局 。 选 择 该 项 ， 系 统 打 开 “ 从 文件 
选择 样板 ”对 话 框 。 选 择 样板 文件 后 ， 系 统 按 访 样板 文件 建立 布局 。 这 种 方法 有 一 个 很 明 
显 的 优点 就 是 可 以 利用 有 些 样板 进行 绘图 的 基本 工作 ， 比 如 ， 绘 制图 样 边框 和 标题 栏 等 ， 
图 8-41 所 示 即 为 一 种 样板 文件 布局 。 本 选项 与 菜单 命令 :“ 插 入 一 布局 一 来 目 样 板 的 布局 ” 
效果 相同 。 

(3) 设置 (S):; 对 布局 进行 页 面 设置 ， 选 择 该 项 ， 系 统 上 自动 对 布局 进行 设置 。 

2. 通过 回 导 建立 布局 

在 AutoCAD 2015 中 ， 可 以 通过 同 导 来 建立 布局 ， 相 对 命令 行 方式 ， 这 种 方式 更 直观 。 





命令 行 : LAYOUTWIZARD 
胰 单 栏 : 插入 一 布局 一 创建 布局 同 导 





图 8-41 一 种 样板 文件 布局 
| tt | 


% 【操作 步骤 】 ， 


命令 : LAYOUTWIZARDv 

系统 打开 “创建 布局 -开始 ” 回 导 对 话 框 ， 如 图 8-42 所 示 。 输 入 新 建 布 局 名 ， 单 击 “ 下 
一 步 ” 按 钮 ， 然 后 按照 对 话 框 提示 逐步 操作 ， 包 括 打印 机 、 图 样 太 寸 、 方 向 、 标 题 栏 、 定 
义 视 口 、 拾 取 位 置 等 参数 的 设置 。 最 终 达 到 创建 一 个 新 的 布局 。 
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bp 开始 

打印 机 

ee 可 居 洁 择 打 印 没 香 和 打印 设置 ， 托 入 标题 栏 ， 
标 旺 栏 当 本 向 导 完 成 时 ， 所 做 的 设置 将 与 图 形 一 起 悍 
定 兴 视 口 让。 
拱 取 位 置 
充 成 


本 向 导 用 于 设计 新 布局 。 


Ee a hE 


辆 入 新 布局 的 名称 血 ): 


: | 





8-42 “创建 布局 -开始 ” 同 导 对 话 框 


eS 


在 利用 AutoCAD 建 六 了 图 形 文件 后 ， 通 党 要 进行 绘图 的 最 后 一 个 环节 ， 即 输出 图 形 。 
在 这 个 过 程 中 ， 要 想 在 一 张 图 纸 上 得 到 一 幅 完 整 的 图 形 ， 必 须 恰当 地 规划 图 形 的 布局 ， 合 
适 地 安排 图 纸 规格 和 尺寸 ， 正 确 地 选择 打印 设备 及 各 种 打印 参数 。 

在 进行 绘图 输出 时 ， 将 用 到 一 个 重要 的 命令 PLOT (打印 )， 该 命令 将 图 形 输出 到 绘图 
机 、 打 印 机 或 图 形 文件 中 。AutoCAD 2015 的 打印 和 绘图 得 出 非常 方便 ， 其 中 打印 预览 功能 
非常 有 用 ， 上 所 见 即 所 得 。AutoCAD 2015 文 持 所 有 的 标准 Windows 输 出 设备 。 下 面 分 别 介绍 
PLOT 命 令 的 有 关 参 数 设置 的 知识 。 








命令 行 : PLOT 
菜单 栏 : 文件 一 打印 
工具 栏 : 标准 一 打印 名 
快捷 键 : Ctrl+P 


| | 
Gg 【操作 步骤 】 ， 


执行 上 述 操 作 后 ， 屏 幕 显示 “打印 -模型 ”对 话 框 ， 按 下 右 下 角 的 图 按钮 ， 将 对 话 杠 
展开 ， 如 图 8-43 上 所 示 。 
在 “打印 -模型 ”对 话 框 中 可 设置 打印 设备 参数 和 图 纸 尺 寸 、 打 印 份 数 等 。 


232 


名 称 这 ) : 


打印 机 /给 图 们 

名 称 中 
给 图 仪 。 无 

位 置 。 不 可 用 

说 明 : 在 选择 新 的 给 图 仪 妈 置 名 称 之 前 ， 不 能 打印 该 布局 。 
打印 到 文件 


特性 @)... 


VE 


炳 
图 纸 尺 寸 区 ) 打印 份 数 邓 ) 


打印 区 域 打印 比 讲 
打印 范围 如 ): 布 薄 图 纸 代 ) 
显示 4 比例 @) : [ 自 定义 


一 -有 -一 
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着 色 视 口 选 项 


fy 


质量 和 @) 
TFI 


打 5p 选 项 

[| 后 台 打印 外 ) 

打 F] 对 象 线 宽 

站 使 用 透明 度 打 Fh 搓 ) 

按 样式 打 F] 字 ) 
最 后 打印 图 纸 空间 
隐藏 图 纸 空间 对 象 I) 

器 打 开打 印 羽 记 钙 ) 

门将 修改 保存 到 布局 叫 ) 


打印 偏 移 (原点 设置 在 可 打印 区 域 ) 区 = 


Xx: -13.65 毫米 回 居 中 打印 忆 ) 0.238 ”| 单位 名) 


雏 戊 续 宽 (L) 


图 形 方 向 
全 横 回 a 


叫 上 下 颠倒 打印 已) 


应 用 到 布局 O) © 





8-43 “打印 -模型 ”对 话 框 


[Te. 6.1 打印 设备 参数 设置 


1.“ 打 印 机 /绘图 仪 ” 选 项 组 

此 选项 组 用 来 设置 打印 机 配置 。 

(1)“ 名 称 ” 下 拉 列 表 框 :选择 系统 所 连接 的 打印 机 或 绘图 机 名 。 下 面 的 提示 行 给 出 
了 当前 打印 机 名 称 、 位 置 以 及 相应 说 明 。 

(2)“ 特 性 ”按钮 : 确定 点 取 打 印 机 或 绘图 机 的 配置 属性 。 单 击 该 按钮 后 ， 系 统 打 开 
其 中 对 绘图 仪 的 配置 进行 编辑 。 


| 








二 图 
打印 样式 (PF): 特性 
颜色 (C): 




















SR PublishToWeb JPG. pe3 
多 鹿 抖动 0): 
ia 源 和 尺寸 伏 小 : Sun Hi-Res (1600.00 x 1280.00 橡 ee 
.图 图 形 灰 度 号 ) : 
著 号 人 #): 
虚拟 笔 号 0D : 
淡 显 0): 25 加 
线 型 (T): | 使 用 对 象 续 型 Md 
站 应 四 
线 宛 mW) ， [使 用 对 象 续 宽 ~ 
端点 人 E) :| 使 用 对 象 庙 点 样式 “~ 
连接 0) [使用 对 象 连 接 样式 。 ~ 








寸 
二 修改 标准 图 纸 尺 寸 可 打印 区 域 ) 
过 上 图纸 尺寸 














于 潍 江 于 涡 束 加 
[BW [HB [B [BY [EH (HY 
i DO 0 




















2 
分 
qq 


如 下 失 抽 台 访 问 疫 各 的 特定 驱动 


总 填充 FP) :| 使 用 对 象 填充 样式 “~ 





自 定 义 特 性 C)... 
编辑 绪 宽 LL)... 另存 为 (5)... 





- 


默认 值 0) 


帅 除 样式 问 ) 


[保存 并 关闭 】 [ 取消 ] [帮助 0 | 


[五 ] [了 消 


添加 样式 心 ) 























8-44 “绘图 仪 配置 编辑 器 ”对 话 框 8-45 “表格 视图 ”选项 卡 
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2.“ 打 印 样 式 表 ” 选 项 组 

该 选项 组 用 来 确定 准备 输出 的 图 形 的 有 关 参 数 。 其 中 各 选项 人 台 义 如 下 : 

1)“ 名 称 ” 下 拉 列 表 框 : 选择 相应 的 参数 配置 文件 名 。 

(2)“ 编 辑 ” 控 钮 : 打开 “打印 样式 表 编 辑 莫 -acad.stb” 对 话 框 的 “表格 视图 ”选项 
卡 ， 如 图 8-45 所 示 。 在 该 对 话 框 中 可 以 编辑 有 天 参数 。 








[je. 6.2 打印 设置 


1.“ 页 面 设置 ”选项 组 

该 选项 组 用 于 指定 打印 的 页 面 设 置 ， 也 可 以 通过 “添加 ”按钮 添加 新 设置 。 
2.“ 图 纸 尺 寸 ” 选 项 组 

该 选项 组 用 来 确定 图 纸 的 尺寸 。 

3.“ 打 印 份 数 ”选项 组 

该 选项 组 用 来 指定 打印 的 份 数 。 

4.“ 图 形 方 向 ”选项 组 

该 选项 组 用 来 确定 打印 方 辐 。 其 中 各 项 含义 如 下 : 

(1)“ 纵 同 ” 单 选 按钮 .表示 用 户 选 择 纵 同 打印 方 问 。 

(2)“ 横 加 ” 单 选 按 钮 :表示 用 户 选 择 横 同 打 印 方 问 。 

(3)“ 反 同 打 印 ” 复 选 框 ， 控制 是 否 将 图 形 旋 转 180" 打印 。 

5.“ 打 印 区 域 ” 选 项 组 
该 选项 组 用 来 确定 打印 区 域 的 范围 。 其 中 各 项 含义 如 下 : 

(1)“ 图 形 界限 ”选项 : 控制 系统 打印 当前 层 (或 由 绘图 界限 所 定义 的 绘图 区 域 。 如 采 
当前 视点 (Viewpoint〉 并 不 处 于 平面 视图 状态 (Viewpoint0，0，1)， 系 统 将 作为 Extents 处 
理 。 其 中 ， 当 前 图 形 在 图 纸 空间 时 ， 对 话 框 中 显示 “布局 ”按钮 ， 当 当前 图 形 在 模型 空间 
时 ， 对 话 框 显示 “图 形 范 围 ” 按 钮 。 

(2)“ 光 围 ” 选 项 : 与 “范围 缩放 ”命令 相 类 似 ， 用 于 告诉 系统 打印 当前 绘图 空间 内 
所 有 包 仿 实体 的 部 分 《已 谎 结 层 除外 )。 在 使 用 “范围 ”之 前 ， 最 好 先 用 “ 苑 围 纵 放 ” 命 
令 全 看 一 下 系统 将 打印 的 内 容 。 

(3)“ 显 示 ” 选 项 : 控制 系统 打印 当前 视窗 显示 的 内 容 。 

(4)“ 和 窗口 ”选项 : 选 定 打印 窗口 的 大 小 。 

6.“ 打 印 比例 ”选项 组 

该 选项 组 用 来 确定 绘图 比例 。 各 项 含义 如 下 : 

(1)“ 比 例 ” 下 拉 列 表 框 : 确定 绘图 比例 。 当 为 “上 自 定 义 ” 选 项 时 ， 可 在 下 面 的 文本 
框 中 目 定 义 任 意 打 印 比例 。 

(2)“ 缩 放 线 宽 ” 复 选 框 : 确定 是 否 打 开 线 宽 比 例 控制 。 该 复 选 框 只 有 在 打印 图 纸 空 
间 时 才 会 用 到 。 

7.“ 打 印 偏 移 ” 选 项 组 
此 选项 组 用 来 确定 打印 位 置 。 各 项 含义 如 下 : 
(1)“ 拓 中 打印 ” 复 选 框 : 控制 是 个 居中 打印 。 
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(2)“X.、Y” 文 本 框 : 分 别 控制 X 轴 和 Y 轴 打印 偏 移 量 ， 
EJ 页 让 J 员 组 

0 “打印 对 旬 线 宣 ” 复 过 杠 ， 打 印 线 定 

(2)“ 按 样式 打印 ” 复 选 框 ， 选 用 在 打印 类 型 选项 组 中 规定 的 打印 样式 打印 。 

(3)“ 最 后 打印 图 纸 空间 ” 复 选 框 ， 首 先 打印 模型 空间 ， 最 后 打印 图 纸 空间 。 通 常情 
况 下 ， 系 统 首先 打印 图 纸 空间 ， 再 打印 模型 空间 。 

C4)“ 隐 藏 图 纸 空间 对 象 ” 复 选 框 : 指定 是 否 在 图 纸 空间 视 口中 的 对 象 上 应 用 “隐藏” 
操作 。 此 选项 仅 在 布局 选项 卡 上 可 用 。 此 设置 的 效果 反映 在 打印 预览 中 ， 而 不 反映 在 布局 
中 。 

9.“ 着 色 视 口 ”选项 组 

该 选项 组 指定 着 色 和 演 染 视 口 的 打印 方式 ， 并 确定 它们 的 分 状 率 大 小 和 DPI 值 ， 

以 前 只 能 将 三 维 图 像 打印 为 线 框 。 为 了 打印 着 色 或 演 染 图 像 ， 必须 将 场景 演 染 为 位 图 ， 
然后 在 其 他 程序 中 打印 此 位 图 。 使 用 着 色 打 印 ， 现 在 可 以 在 AutoCAD 中 打印 着 色 三 维 图 像 
或 泻 染 三 维 图 像 。 还 可 以 使 用 不 同 的 着 色 选 项 和 泻 染 选项 设置 多 个 视 口 。 

(1) “着色 打印 ”下 拉 列 表 框 ， 指 定 视图 的 打印 方式 ， 

(2)“ 质 量 ”下 拉 列 表 框 ;指定 着 色 和 渲染 视 口 的 打印 质量 。 

G)“DPI” 文本 框 ; 指定 泻 染 和 着 色 视图 每 英寸 的 点 数 ， 最 大 可 为 当前 打印 设备 分 
淹 率 的 最 大 值 。 只 有 在 “质量 ” 框 中 选择 了 “ 自 定义 ”后 ， 此 选项 才 可 用 。 

10.“ 预 览 ” 按 包 

比 接 包 用 于 预 星人 图 形 宙 吕 将 要 打印 的 图 形 《如 图 8.46 所 示 ) 

完成 上 述 绘图 参数 设置 后 ， 可 以 单 击 “ 确 定 ”按钮 进行 打印 输出 。 





a 
a 
Es = ek 

2 1s 二 


i | 





8-46 “完全 预 邹 ”显示 
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£00000 


庚 sw 1 将 图 8-47 所 示 的 图 形 定义 为 图 块 ， 取 名 为 “螺母 ”。 


Se 
(1) 利用 “ 块 定 义 ” 对 话 框 进行 适当 设置 定义 块 。 
(2) 利用 WBLOCK 命令 ， 进 行 适 当 设 置 ， 保 存 块 。 


尝 2 利用 工具 选项 板 绘制 图 8-48 所 示 的 图 形 。 





图 8-47 绘制 图 块 图 8-48 绘制 图 形 


i 

(1) 打开 工具 选项 板 ， 在 工具 选项 板 的 “办 公 室 项 目 样 例 ” 选 项 卡 中 选择 相关 图 块 ， 插 入 到 新 建 空 
日 图 形 ， 通 过 右键 快捷 沫 单 进行 缩放 。 

(2) 在 工具 选项 板 的 “IS0 疼 案 填 序 ” 选 项 卡 中 选择 相关 图 其 ， 插 入 到 条 面 上 。 

(3) 在 工具 选项 板 的 “英制 图 案 填 序 ” 选 项 卡 中 选择 相关 图 其， 插入 到 昌 面 上 。 


庚 sw 3 ”利用 设计 中 心 建立 一 个 常用 机 械 零 件 工 具 选 项 板 ， 并 利用 该 选项 板 绘 制 如 
图 8-49 所 示 的 盘 盖 组 装 图 。 


ea 

(1) 打开 设计 中 心 与 工具 选项 板 。 

(2) 建立 一 个 新 的 工具 选项 板 标 签 。 

(3) 在 设计 中 心中 查找 已 经 绘制 好 的 常用 机 械 零 件 图 。 

(4) 将 这 些 零 件 图 拖 入 到 新 建立 的 工具 选项 板 标签 中 。 图 8-49 一 盖 组 装 图 

(5) 打开 一 个 新 图 形 文件 界面 。 

(6) 将 需要 的 图 形 文件 模块 从 工具 选项 板 上 拖 入 到 当前 图 形 中 ， 并 进行 适当 的 放 缩 、 移 动 、 旋 转 等 
操作 。 
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.图 块 的 定义 是 什么 ? 图 块 有 何 特点 ? 
.定义 如 图 8-50 所 示 的 图 块 并 存盘 。 


pe 
4 


图 8-50 ”图 块 定义 练习 


.将 2 题 中 的 图 块 插入 到 图 形 中 ， 
.什么 是 图 块 的 属性 ? 如 何 定义 图 块 属性 ? 
.什么 是 设计 中 心 ? 设计 中 心 有 什 么 功能 ? 


什么 是 工具 选项 板 ? 怎样 利用 工具 选项 板 进 行 绘图 。 


.设计 中 心 及 工具 选项 板 中 的 图 形 与 普通 图 形 有 什么 区 别 ? 与 图 块 又 有 什么 区 别 ? 
. 在 AutoCAD 设 计 中 心中 查找 D 盘 中 文件 名 包含 “HU” 文 字 ， 大 于 2KB 的 图 形 文件 。 
， 建立 如 图 8-$1 所 示 的 多 窗口 视 口 ， 并 命名 保存 。 








图 8-51 多 窗口 视 口 


2 








从 失 


2 


Wh 





绘制 和 编辑 三 维 表 面 


随 着 CAD 技 术 的 普及 , 越 来 越 多 的 工程 技术 人 员 在 使 
用 AutoCAD 进 行 工程 设计 。 虽然 , 在 工程 设计 中 ，, 通常 都 
使 用 二 维 图 形 来 描述 三 维 实体 , 但 是 由 于 三 维 图 形 的 逼真 
效果 , 以 及 可 以 通过 三 维 立 体 图 直接 得 到 透视 图 或 平面 效 
果 图 因此， 计算 机 三 维 设计 越 来 越 受 到 工程 技术 人 员 的 
青睐 。 





四 四 四国 


三 维 坐 标 系统 
观察 模式 
人 全 抽 


绘制 三 维 网 格 曲面 
绘制 三 维 曲面 
编辑 三 维 曲 面 
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AutoCAD 2015 使 用 的 是 笛 卡 尔 坐 标 系 。 其 使 用 的 直角 坐标 系 有 两 种 类 型 ,一 种 是 世界 
坐标 系 “WCS)， 另 一 种 是 用 户 坐 标 系 “UCS)。 绘 制 二 维 图 形 时 ， 常 用 的 坐标 系 ， 即 世界 
坐标 系 〈(WCS)， 由 系统 默认 提供 。 世 界 坐 标 系 又 称 通用 坐标 系 或 绝对 坐标 系 ， 对 于 二 维 
绘图 来 说 ， 世 界 坐 标 系 足以 满足 要 求 。 为 了 方便 创建 三 维 模型 ，AutoCAD 2015 允许 用 户 根 
据 自 己 的 需要 设 定 坐 标 系 ， 即 用 户 坐 标 系 《UCS )， 合 理 的 创建 UCS， 可 以 方便 地 创建 三 
维 模型 。 


[Djp. 1.1 创建 坐标 系 
| et Ae A | 
GO ht] | 
中 | 
命令 行 : ucs 
菜单 栏 : 工具 一 新 建 UCS 
工具 栏 ， 单 击 “UCS” 工 具 栏 中 的 任 一 按钮 


1 
【操作 步 又 】 ， 


命令 行 所 示 与 操作 如 下 : 





当前 UCS 名 称 : * 左 视 * 
指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F) /命名 (NA) /对 象 (0B)/ 上 一 个 (P) /视图 (V) /世界 (WD)/X/Y/Z/Z 轴 (ZA)]< 
全 -有 


08 | 









(1) 指定 UCS 的 原点 : 使 用 一 点 、 两 点 或 三 点 定义 一 个 新 的 UCS。 如 果 指 定单 个 点 
1， 当 前 UCS 的 原点 将 会 移动 而 不 会 更 改 X、Y 和 Z 乙 轴 的 方向 。 选 择 该 选项 ， 命 令 行 提示 
与 操作 如 下 : 

指定 X 轴 上 的 点 或 《接受 >: 继续 指定 X 轴 通 过 的 点 2 或 直接 按 Enter 键 ， 接 受 原 
坐标 系 X 轴 为 新 坐标 系 的 X 轴 

指定 XY 平面 上 的 点 或 《接受 >: 继续 指定 XY 平面 通过 的 点 3 以 确定 轴 或 直接 
按 Enter 键 ， 接 受 原 坐标 系 XY 平面 为 新 坐标 系 的 XY 平面 ， 根 据 右 手法 则 ， 相 应 的 Z 
轴 也 同时 确定 ， 如 图 9-1 所 示 

(2) 面 (F): 将 UCS 与 三 维 实体 的 选 定 面 对 齐 。 要 选择 一 个 面 ， 请 在 此 面 的 边界 内 
或 面 的 边 上 单 击 ， 被 选中 的 面 将 亮 显 ，UCS 的 XX 轴 将 与 找到 的 第 一 个 面 上 最 近 的 边 对 齐 。 
选择 该 选项 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 

选择 实体 对 象 的 面 : 选择 面 

输入 选项 [下 一 个 (N)/X 轴 反 向 (OO /Y 轴 反 向 (Y)] < 接受 >: (结果 如 图 9-2 所 示 ) 
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之 7 
| m xX | 一 
v ] l 
原 坐标 系 指定 一 扩 指定 两 点 指定 三 扩 


9-1 指定 原点 


如 果 选 择 “ 下 一 个 ”选项 ， 系 统 将 UCS 定位 于 邻接 的 面 或 选 定 边 的 后 向 面 。 

(3) 对 象 (OB): 根据 选 定 三 维 对 象 定义 新 的 坐标 系 ， 如 图 9-3 所 示 。 新 建 UCS 的 
拉 伸 方 辐 (Z 轴 正 方向 ) 与 选 定 对 象 的 拉 伸 方 同 相同 。 选 择 该 选项 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 
下 : 

选择 对 齐 UCS 的 对 象 : 选择 对 象 

对 于 大 多 数 对 象 ， 新 UCS 的 原点 位 于 离 选 定 对 象 最 近 的 顶点 处 ， 并 且 X 轴 与 一 条 
边 对 齐 或 相 切 。 对 于 平面 对 象 ，UCS 的 XY 平面 与 该 对 象 所 在 的 平面 对 齐 。 对 于 复杂 对 
象 ， 将 重新 定位 原点 ， 但 是 轴 的 当前 方向 保持 不 变 。 








一 


< 
-< 

















图 9-2 选择 面 确定 坐标 系 图 9-3 ”选择 对 象 确定 坐标 系 
(4) 视图 (V): 以 垂直 于 观察 方向 《平行 于 屏幕 ) 的 平面 为 XY 平面 ， 创 建新 的 坐 
标 系 。UCS 原点 保持 不 变 。 
(5) 世界 (W): 将 当前 用 户 坐 标 系 设置 为 世界 坐标 系 。WCS 是 所 有 用 户 坐 标 系 的 基 
准 ， 不 能 被 重新 定义 。 


扩 巧 会 萃 


该 选项 不 能 用 于 下 列 对 象 : 











一 
wh i 
汪汪 


I 


维 多 段 线 、 三 维 网 格 和 构造 线 。 


(6) X、Y、Z: 统 指 定 轴 旋转 当前 UCS。 
(7) Z 轴 (ZA): 利用 指定 的 Z 轴 正 半 轴 定义 UCS。 


Djp 1.2? 动态 坐标 系 


打开 动态 坐标 系 的 具体 操作 方法 是 按 下 状态 栏 中 的 “允许 /禁止 动态 UCS ”按钮 图 。 可 
以 使 用 动态 UCS 在 三 维 实体 的 平整 面 上 创建 对 象 ， 而 无 需 手 动 更 改 UCS 方向 。 在 执行 命 
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令 的 过 程 中 ， 当 将 光标 移动 到 面 上 方 时 ， 动 态 UCS 会 临时 将 UCS 的 XY 平面 与 三 维 实体 
的 平整 面 对 章 ， 如 图 9-4 所 示 。 





原 坐标 系 绘制 圆柱 体 时 j 交 鳃 态 举 标 系 


图 9-4 ”动态 UCS 


动态 UCS 激活 后 ， 指 定 的 点 和 绘图 工具 (如 极 轴 追踪 和 栅 格 〉 都 将 与 动态 UCS 建立 
的 临时 UCS 相关 联 。 





AutoCAD 2015 大 大 增强 了 图 形 的 观察 功能 ,在 增强 原 有 的 动态 观察 功能 和 相机 功能 的 
前 提 下 ， 又 增加 了 漫游 和 改行 以 及 运动 路 径 动画 的 功能 


Lje. 2. 1 动态 观 容 


AutoCAD 2015 提供 了 具有 交互 控制 功能 的 三 维 动态 观测 融 , 利 用 三 维 动态 观测 占用 刻 
可 以 实时 地 控制 和 改变 当前 视 口 中 创建 的 三 维 视 图 ， 以 得 到 期 望 的 效果 。 动 态 观 察 分 为 3 
类 ， 分 别 是 受 约束 的 动态 观察 、 目 由 动态 观察 和 连续 动态 观察 ， 有 具体 介绍 如 下 : 


1， 受 约束 的 动态 观察 





命令 行 : 3DORBIT (快捷 命令 ; 3DO) 

Se 

快捷 菜单 : 启用 交互 式 三 维 视图 后 ， 在 视 口 中 右键 单 击 ， 打 开 快 捷 菜 单 ， 如 图 9-5 所 
示 ， 选 择 “ 受 约束 的 动态 观察 ”命令 。 

工具 栏 : 动态 观察 一 受 约束 的 动态 观察 囊 或 三 维 导 航 一 受 约束 的 动态 观察 不, 如 图 9-6 
所 示 。 

执行 上 述 操作 后 ， 视 图 的 目标 将 保持 静止 ， 而 视点 将 围绕 目标 移动 。 但 是 ， 从 用 户 的 
视点 看 起 来 就 像 三 维 模型 正在 随 着 光标 的 移动 而 旋转 ， 用 户 可 以 以 此 方式 指定 模型 的 任意 
视图 。 

系统 显示 三 维 动态 观察 光标 图 标 。 如 果 水 平 拖 动 鼠标 ， 相 机 将 平行 于 世界 坐标 系 
(WCS) 的 XY 平面 移动 。 如 果 和 亚 直 拖 动 鼠标 ， 相 机 将 沿 Z 轴 移 动 ， 如 图 9-7 所 示 。 
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退出 
当前 模式 ， 受 约束 的 动态 观察 
其 地 导航 模式 (0) v 过 约束 的 动态 观察 [) 1 
- 自由 动态 观察 EC) 2 
启用 动态 观察 自动 目标 (1) 
4 - 连续 动态 观察 (0】 “3 
动画 ]..， 
lebih 调整 视 距 0) 
缩放 窗口 由) 回旋 (8) 5 
范围 缩放 @) 
缩放 上 一 个 漫游 电 ) 
飞行 并) 了 
v 平行 模式 内 
缩放 芭 ) 8 
透视 模式 F) 
平移 让) 9 
重 置 视图 @) 1 m 
命名 视图 四 
视觉 样式 四 ; 
视觉 辅助 工具 (I) ; 
色 9-5 快捷 菜单 到 9-6 “动态 观察 ”和 “三 维 导 航 ” 工 具 栏 





原始 图 形 拖 动 鼠标 


9-7 受 约 束 的 三 维 动态 观察 





-人 天 天 
Za 一 一 


3DORBIT 命令 处 于 活动 状态 时 ， 无 法 编辑 对 象 。 


6 hi] | 

命令 行 : 3DFORBIT 

菜 早 栏 : 视图 一 动态 观察 一 目 由 动态 观察 

快捷 菜单 :局 用 交互 式 三 维 视图 后 ， 在 视 口 中 右键 单 击 ， 打 开 快 捷 菜 单 ， 如 图 9-5 所 
示 ， 选 择 “ 上 自由 动态 观察 ”命令 。 

工具 栏 : 动态 观察 一 自由 动态 观察 部 或 三 维 导 航 一 自由 动态 观察 上 。 

执行 上 述 操作 后 ， 在 当前 视 口 出 现 一 个 绿色 的 大 圆 ， 在 大 圆 上 有 4 个 绿色 的 小 圆 ， 如 
图 9-8 所 示 。 此 时 通过 拖 动 光标 就 可 以 对 视图 进行 旋转 观察 。 

在 三 维 动态 观测 需 中 ， 碍 看 目标 的 点 被 固定 ， 用 户 可 以 利用 鼠标 控制 相机 位 置 绕 观察 
对 象 得 到 动态 的 观测 效果 。 当 光标 在 绿色 大 圆 的 不 同位 置 进 行 拖 动 时 ， 光 标的 表现 形式 是 
不 同 的 ， 视 图 的 旋转 方 癌 也 不 同 。 视 图 的 旋转 由 光标 的 表现 形式 和 其 位 置 决 定 的 ， 光 标 在 
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CI 
连续 动态 观察 


命令 行 : 3DCORBIT 

菜单 栏 : 视图 一 动态 观察 一 连续 动态 观察 

快捷 菜单 : 启用 交互 式 三 维 视图 后 ， 在 视 口中 右键 单 击 ， 打 开 快捷 菜单 ， 如 图 9-5 所 
示 ， 选 择 “ 连 续 动态 观察 ”命令 。 

工具 栏 : 动态 观察 一 连续 动态 观察 茎 或 三 维 导航 一 连续 动态 观察 多 

执行 上 述 操 作 后 ， 绘 图 区 出 现 动 态 观察 图 标 ， 按 住 鼠 标 左 键 拖 动 ， 图 形 按照 标 拖 动 的 
万 同 放 转 ， 旋转 速度 为 鼠标 拖 动 的 速度 ， 如 图 9-9 所 示 。 


、 


| 如 果 设 置 了 相对 于 当前 UCS 的 平面 视图 ,就 可 以 在 当前 视图 用 绘制 二 维 图 形 的 
1 方法 在 三 | 图形。 





图 9-8 ”自由 动态 观察 图 9-9 连续 动态 观察 


Djp 2 ? 视图 控制 器 
和 





命令 行 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : navvcubew 

输入 选项 [ 开 (ON)/ 关 (OFF) /设置 (S)」<ON>: 

上 述 命 令 控 制 视图 控制 右 的 打开 与 关闭 ， 当 打开 该 功能 时 ， 绘 图 区 的 右上 角 上 自动 显示 
视图 控制 占 ， 如 图 9-10 所 示 。 

持 击 控制 占 的 显示 面 或 指示 第 头 ， 界面 图 形 就 自动 转换 到 相应 的 方 同 视 图 。 图 9-11 所 
示 为 单 击 控制 缮 “上 ”和 面 后 ， 系 统 转 换 到 上 视图 的 情形 。 单 击 控制 旨 上 的 按钮 下， 系统 回 
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到 西南 等 轴 测 视图 。 


= 加 于 





图 9-10 ”显示 视图 控制 器 图 9-11 单 击 控制 器 “上 ” 面 后 的 视图 





DDp 3.1 绘制 三 维 点 





命令 : POINT 

当前 点 模式 : PDMODE=0 PDSIZE=0. 0000 

指定 点 : 

另外， 绘制 三 维 直 线 、 构 造 线 和 样 条 曲线 时 ， 具 体 绘制 方法 与 二 维 相 似 ， 不 再 装 


[Le. 3.2 绘制 三 维 多 段 线 


本 : 3DPOLY 
一 绘图 一 三 维 多 段 线 
: “默认 ”选项 卡 中 “绘图 ”面板 上 的 “三 维 多 段 线 ” 按 钮 色 


[操作 步 最】 | 
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指定 多 上段 线 的 起 点 :〈 指 定 攻 一 点 或 者 输入 坐标 后 ) 
指定 直线 的 端点 或 [放弃 (U)] :指定 下 一 点 ) 





[0p. 3.3 绘制 三 维 面 


命令 行 ， 3DFACE 
菜单 栏 : 绘图 一 建 模 一 网 格 一 三 维 面 


| | 
/2 识 作 步骤 】 ， 
再 


命令 : 3DFACEv 
指定 第 一 点 或 [不 可 见 (I〉]: 指定 某 一 点 或 输入 I) 


全 记 【 渤 项 说 明 】 
I I 











1. 指定 第 一 反 : 输入 菏 一 点 的 坐标 或 用 孔 标 确定 菏 一 点 ， 以 定义 三 维 面 的 起 后。 在 输 
入 第 一 把 后 ， 可 按 顺 时 针 或 逆 时 针 方 辐 输 入 其 余 的 后 ， 以 创建 普通 三 维 面 。 如 果 在 输入 第 
四 操 后 按 Enter 键 ， 则 以 指定 第 四 扣 生 成 一 个 空间 三 维 平 面 。 如 来 在 提示 下 继续 输入 第 二 
个 平面 上 的 第 三 点 和 第 四 点 坐标 ， 则 生成 第 二 个 平面 。 该 平面 以 第 一 个 平面 的 第 三 点 和 第 
四 点 作为 第 二 个 平面 的 第 一 点 和 第 二 点 ， 创 建 第 二 个 三 维 平 面 。 继 续 输 入 点 可 以 创建 用 户 
要 创建 的 平面 ， 按 Enter 键 结 

2. 不 可 见 : 控制 三 维 面 各 边 的 可 见 性 ， 以 便 建立 有 扎 对 象 的 正确 模型 。 如 宋 在 输入 东 
一 边 之 前 输入 I， 则 可 以 使 该 边 不 可 见 。 如 图 9-12 所 示 为 建立 一 长 方 体 时 茶 一 边 使 用 工 命 
令 和 不 使 用 I 命令 的 视图 的 比较 。 








可 天 过 不 可 见 边 
图 9-12 “不 可 见 ”命令 选项 视图 比较 


[je. 3.4 控制 三 维 平面 边界 的 可 见 性 


| 
1 和 [执行 方式 】 ， 
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命令 : EDGE 
指定 要 切换 可 见 性 的 三 维 表面 的 边 或 [显示 (D)]: ”选择 边 或 输入 d) 


人 【选项 说 明 】 

(1) 指定 要 切换 可 见 性 的 三 维 表面 的 边 : 如 果 要 选择 的 边界 是 以 正常 亮度 显示 的 ， 说 
明 它 们 的 当前 状态 是 可 见 的 ， 选 择 这 些 边 后 它们 将 以 虚线 形式 显示 。 此 时 按 Enter 键 ， 这 
些 边 将 从 屏幕 上 消失 ， 变 为 不 可 见 状态 。 如 果 要 选择 的 边界 是 以 虚线 显示 的 ， 说 明 它们 的 
当前 状态 是 不 可 见 的 ， 选 择 这 些 边 后 它们 将 以 正常 形式 显示 。 此 时 按 Enter 键 ， 这 些 边 将 
会 在 原来 的 位 置 显示 ， 变 为 可 见 状态 。 

(2) 显示 ， 将 未 显示 的 边界 以 虚线 形式 显示 出 来 ， 由 用 户 决定 所 示 边 界 的 可 见 性 。 














Lp .3.5 绘制 多 边 网 格 面 


i 


命令 : PFACE 
指定 项 点 1 的 位 置 : (输入 点 1 的 坐标 或 指定 一 扣 ) 











指定 项 点 2 的 位 置 或 < 定义 面 >: (输入 后 2 的 坐标 或 指定 一 扣 ) 
指定 项 点 n 的 位 置 或 《< 定义 面 >: (输入 后 n 的 坐标 或 指定 一 扣 ) 








在 输入 最 后 一 个 顶点 的 坐标 后 ， 在 提示 下 直接 按 Enter 键 ，AutoCAD 出 现 如 下 提示 : 
输入 项 点 编号 或 0 CD) : 《输入 顶点 编号 或 输入 选项 ) 


A Lem] 


输入 平面 上 项 点 的 编号 后 ， 根 据 指定 的 顶点 的 序号 ， AutoCAD 会 生成 一 平面 。 当 确定 
了 一 个 平面 上 的 所 有 项 点 之 后 ， 在 提示 的 状态 下 按 Enter 键 ，AutoCAD 则 指定 另外 一 个 平 
面 上 的 顶点 。 





Lp 3.6 绘制 三 维 网 格 


的 
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输入 M 方向 上 的 网 格 数量 : (输入 2 一 256 之 间 的 值 ) 
输入 N 方向 上 的 网 格 数量 : (输入 2 一 256 之 间 的 值 ) 
指定 顶点 (0，0) 的 位 置 ;， (输入 第 一 行 第 一 列 的 顶点 坐标 ) 
指定 顶点 40， 了) 的 位 置 : (输入 第 一 行 第 二 列 的 顶点 坐标 ) 
指定 顶点 (M-1，N-1) 的 位 置 (输入 第 M 行 第 N 列 的 顶点 坐标 ) 
图 9-13 所 示 为 绘制 的 三 维 网 格 表面 。 9-13 ”三 维 网 格 








Lp 4.1 直 纹 曲面 


| [Dr | 
3 [rk 行 方 式 】 ， 
| UE | 
命令 行 ， RULESURF 
菜单 栏 : 绘图 一 建 模 一 网 格 一 直 纹 网 格 


功能 区 :“ 三 维 工具 ”选项 卡 中 “ 建 模 ”面板 上 的 “ 直 纹 曲面 ”按钮 名 


0 操作 步 又 】 





命令 : RULESURF 

当前 线 框 密度 : SURFTAB1=16 

选择 第 一 条 定义 曲线 : (指定 的 一 条 曲线 ) 

选择 第 二 条 定义 曲线 : ” (指定 的 三 条 曲线 ) 

下 面 我 们 来 生成 一 个 简单 的 直 纹 曲面 。 首 先 将 视图 转换 为 “西南 轴 测 图 ”， 然后 绘制 如 
图 9-14a 所 示 的 两 个 圆 作为 草图 ， 然 后 执行 直 纹 曲面 命令 RULESURF， 分 别 拾取 绘制 的 两 
个 圆 作 为 第 一 条 和 第 二 条 定义 曲线 ， 则 得 到 的 直 纹 曲面 如 图 9-14b 所 示 。 








a) 作为 草图 的 圆 b) 生成 的 直 纹 曲面 
图 9-14 绘制 直 纹 曲面 
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[Djp 4.2? 平移 曲面 


命令 行 ， TABSUREF 
菜单 栏 : 绘图 一 建 模 一 网 格 一 平移 网 格 
功能 区 :“ 三 维 工 具 ” 选 项 卡 中 “ 建 模 ”面板 上 的 “平移 曲面 ”按钮 写 


了 【操作 步骤 】 ， 





命令 : TABSURF 

当前 线 框 密度 : SURFTAB1=6 

选择 用 作 轮 廓 曲线 的 对 象 : 《选择 一 个 已 经 存在 的 轮廓 曲线 ) 
选择 用 作 方 向 矢量 的 对 象 :〈 选 择 一 个 方 同 线 ) 








(1) 轮 廊 曲 线 。 轮廓 曲线 可 以 是 直线 、 圆 孤 、 圆 、 椭 圆 、 二 维 或 三 维 多 段 线 。AutoCAD 
从 轮廓 曲线 上 离 选 定点 最 近 的 点 开始 绘制 曲面 。 
(2) 方 问 矢量 。 方 癌 矢 量 指出 形状 的 拉 伸 方 向 和 长 度 。 在 多 段 线 或 直线 上 选 定 的 端点 
决定 拉 伸 的 方 问 。 
图 9-15 所 示 为 选择 如 图 9-15a 绘制 的 六 边 形 为 轮廓 曲线 对 象 , 以 如 图 10-15a 所 绘制 的 
直线 为 方 同 矢量 绘制 的 图 形 ， 如 图 9-15b 所 示 。 





a) 六 边 形 和 方 回 线 b) 平移 后 的 曲面 
图 9-15 平移 曲面 的 绘制 


Djp.4.3 边界 曲面 


命令 行 ， EDGESURF 
荣 单 栏 : 绘图 一 建 模 一 网 格 一 边界 网 格 
功能 区 :“ 三 维 工 具 ” 选 项 卡 中 “ 建 模 ”面板 上 的 “边界 曲面 ”按钮 仿 


局 【操作 步骤 】 ， 
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当前 线 框 密度 : SURFTAB1=6 SURFTAB2=6 

选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 1: 〈 指 定 第 一 条 边界 线 ) 
选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 2: 〈 指 定 第 二 条 边界 线 ) 
选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 3: 《指定 第 三 条 边界 线 ) 
选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 4: 《指定 第 四 条 边界 线 ) 


系统 变量 SURFTAB1 和 SURFTAB2 分 别 控 制 M、N 方向 的 网 格 分 段 数 。 可 通过 在 命 
令 行 输入 SURFTAB1 改变 M 方向 的 默认 值 , 在 命令 行 输入 SURFTAB2 改变 N 方向 的 默认 
值 。 





下 面 生成 一 个 简单 的 边界 曲面 。 首 先 将 视 网 转 换 为 “西南 轴 测 网 ” 绘制 4 条 首尾 相连 
的 边界 ， 如 图 9-16a 所 示 。 在 绘制 边界 的 过 程 中 ， 为 了 方便 绘制 ， 可 以 首先 会 制 一 个 基本 
三 维 表面 中 的 立方 体 作 为 辅助 立体 ， 在 它 上 面 绘制 边界 ， 然 后 再 将 其 删除 。 执 行 边界 曲面 
命令 EDGESURF， 分 别 拾取 绘制 的 4 条 边界 ， 则 得 到 如 图 9-16b 所 示 的 边界 曲面 。 


[jp. 4.4 旋转 曲面 


命令 行 ， REVSURF 
荣 单 栏 : 绘图 一 建 模 一 网 格 一 旋转 网 格 


rr 
和 
SN 
RH 
AN。 
SN 


Ns 
Ce 
wn 





) 边界 曲线 b) 生成 的 边界 曲面 
图 9-16 边界 曲面 


| se 
f 


8 [操作 步骤 】 


命令 : REVSURF 

当前 线 框 密度 : SURFTAB1=6 SURFTAB2=6 

选择 要 旋转 的 对 象 : 《指定 已 绘制 好 的 直线 、 圆 弧 、 圆 或 二 维 、 三 维 多 段 线 ) 

选择 定义 旋转 轴 的 对 象 ， 《指定 已 绘制 好 的 用 作 旋 转轴 的 直线 或 是 开放 的 二 维 、 三 维 多 段 线 ) 
指定 起 点 角度 <0>: 〔 输 入 值 或 按 Enter 键 ) 

指定 包含 角度 〈+= 逆 时 针 ， 一 = 顺 时 针 ) 《360>: (输入 值 或 按 Enter 键 ) 


全 【项 说 明 】 
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(1) 起 点 角度 如 果 设 置 为 非 零 值 ,平面 将 从 生成 路 径 曲线 位 置 的 某 个 偏 移 处 开始 旋转 。 
(2) 包含 角 用 来 指定 绕 旋 转轴 旋转 的 角度 。 
(3) 系统 变量 SURFTAB1 和 SURFTAB2 用 来 控制 生成 网 格 的 密度 。SURFTAB1 指定 
在 旋转 方向 上 绘制 的 网 格 线 的 数目 。SURFTAB2 将 指定 绘制 的 网 格 线 数目 进行 等 分 。 
图 9-17 所 示 为 利用 REVSUREF 命令 绘制 的 花瓶 。 
7 



































ed 
J 
f AN 
Ey 
轴线 和 回转 轮廓 线 回转 面 调整 视角 
图 9-17 绘制 花瓶 
Djp 4.5 平面 曲面 
re et | 
比 弛 【执行 方式 】 ， 
~ 
命令 行 ， PLANESUREF 
菜单 栏 : 绘图 一 建 模 一 曲面 一 平面 
工具 栏 ， 建 模 一 平面 曲面 2 
功能 区 :“ 三 维 工 具 ” 选 项 卡 中 “曲面 ”面板 上 的 “平面 曲面 ”按钮 从 
【操作 步 又 】 ， 
J | 
命令 ; PLANESURF 





指定 第 一 个 角 点 或 [对 象 (0) ] 《对 象 >: 





(1) 指定 第 一 个 角 上 点: 通过 指定 两 个 角 扣 来 创建 矩形 平面 曲面 ， 如 图 9-18 所 示 。 
(2) 对象 〈0): 通过 指定 平面 对 象 创建 平面 曲面 ， 如 图 9-19 所 示 。 











图 9-18 和 窍 形 平面 曲面 图 9-19 指定 平面 对 象 创建 的 平面 曲面 
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[jp.4.6 实例 一 一 绘制 弹 答 





实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
多 媒体 演示 
参见 配套 光盘 中 
的 \ 动 画 演 示 \ 第 9 
章 \ 绘 制 弹 繁 .avi。 





图 9-20 ”绘制 结 


Nm 


01 调用 “UCS” 命 令 设置 用 户 坐 标 系 。 
命令 : UCSv 
当前 UCS 名 称 : * 志 界 * 
指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F)/ 命 名 (NA) /对 象 (0B)/ 上 一 个 (P)/ 视 图 (V) /世界 (D/X/Y/Z/Z 轴 
(ZA) 《世界 >: 200, 200, 0 
指定 X 轴 上 的 点 或 《接受 >: 
02 | 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 =， 绘制 多 段 线 。 命 令 行 提示 与 操作 
如 下 : 
命令 : PLINE 
指定 起 点 : 0，0，0x 
当前 线 宽 为 ”0. 0000 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (VU) /宽度 (W)]: @200<15 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (U) /宽度 (W)]: @200<165 
重复 上 述 步 又， 结果 如 图 9-21 所 示 。 
03 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 局， 绘制 圆 。 指 定 多 段 线 的 起 点 为 圆心 ， 
半径 为 20， 结 果 如 图 9-22 所 示 。 
04 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 马 ， 复 制 圆 ， 结 果 如 图 9-23 所 示 。 重 复 
上 述 步 又 ， 结 果 如 图 9-24 所 示 。 
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I t 
共 共 区 
图 9-21 绘制 多 段 线 图 9-22 ”绘制 圆 图 9-23 复制 圆 图 9-24 复制 结果 





05 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 线段 。 直 线 的 起 点 为 第 一 条 多 
段 线 的 中 点 ， 终 点 的 坐标 为 〈《@S50<105)， 重 复 上 述 步 又， 结果 如 图 9-25 所 示 。 
06 同样 作 线段 。 直 线 的 起 点 为 第 一 条 多 段 线 的 中 点 ,终点 的 坐标 为 《@50<75), 重 
复 上 述 步 又 ， 结 果 如 图 9-26 所 示 。 
07 调用 “SUPFTAB1” 和 “SUPFTAB2” 命 令 修 改线 条 密度 ,。 命令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : SURFTAB1 
输入 SURFTAB1 的 新 值 <6>: 12 
命令 : SURFTAB2 凡 
输入 SURFTAB2 的 新 值 <6>: 12 
08 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “ 建 模 ”一 “网 格 ” 一 “旋转 网 格 ” 命 令 ， 旋 转 上 述 
昼 。 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 
但 令 : REVSURF 二 
选择 要 旋转 的 对 象 〈 用 鼠标 点 取 第 一 个 圆 ) 
选择 定义 旋转 轴 的 对 象 : (选中 一 根 对 称 轴 ) 
指定 起 点 角度 0>: 盖 
指定 包含 角 〈+= 赣 时 针 ，- 三 顺 时 针 )《360>: -180 二 
重复 上 述 步骤 ， 结 果 如 图 9-27 所 示 。 

















Tl 











1 A 
9-25 ”绘制 直线 1 图 9-26 绘制 直线 2 9-27 ”绘制 弹 得 


09 切换 到 西北 视图 。 选 择 菜单 栏 中 的 视图 一 三 维 视图 二 西北 等 轴 测 命令 。 
10 删除 多 余 线 条 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “删除 ”按钮 受 ， 删 去 多 余 的 线条 ， 
最 终结 果 如 图 9-20 所 示 。 
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三 维族 转 





命令 行 : ROTATE3D 
菜单 栏 : 修改 一 三 维 操作 一 三 维 旋转 
工具 栏 ， 建 模 一 三 维 旋转 碟 





命令 : 3DROTATE 太 

当前 正 向 角度 : ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 

选择 对 象 :〈 点 取 要 旋转 的 对 象 ) 

选择 对 象 : 〈 选 择 下 一 个 对 象 或 按 Enter 键 ) 
指定 基点 : (指定 旋转 基点 ) 

指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (0) /参照 (R) ] 《0>: 





ne 三 维 镜像 





命令 行 ， MIRROR3D 
荣 单 栏 : 修改 一 三 维 操作 一 三 维 镜像 


人 [ 拧 作 步 又 】 | 
| I 


命令 : MIRROR3D 

选择 对 象 :〈 选 择 镜像 的 对 象 ) 

选择 对 象 : (选择 下 一 个 对 象 或 按 Enter 键 ) 

指定 镜像 平面 (三 点 ) 的 第 一 个 点 或 [对 象 (0) /最 近 的 (LD)/Z 轴 (2) /视图 (VW)/XY 平面 (XY) VYZ 平面 
(Y2) /ZX 平面 (2 /三 点 (3)] 《三 点 >: 





【选项 说 明 】 ， 
(1) 点 : 输入 镜像 平面 上 第 一 个 点 的 坐标 。 该 选项 通过 3 个 点 确定 镜像 平面 ， 是 系统 
的 默认 选项 。 


(2) 最 近 的 〈L): 相对 于 最 后 定义 的 镜像 平面 对 选 定 的 对 象 进行 镜像 处 理 。 
(3) Z 轴 ; 利用 指定 的 平面 作为 镜像 平面 。 选 择 该 选项 后 ， 出 现 如 下 提示 : 
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在 镜像 平面 上 指定 点 : (输入 镜像 平面 上 一 点 的 坐标 ) 

在 镜像 平面 的 Z 轴 (法 同 ) 上 指定 点 : 〈 输 入 与 镜像 平面 垂直 的 任意 一 条 直线 上 任意 一 点 的 坐标 ) 
是 否 删除 源 对 象 ? [是 (Y) / 否 CN) ]: (根据 需要 确定 是 否 删 除 源 对 象 ) 

(4) 视图 : 指定 一 个 平行 于 当前 视图 的 平面 作为 镜像 平面 。 

(5) XY(YZ、ZX) 平 面 : 指定 一 个 平行 于 当前 坐标 系 XY(YZ、ZX) 平 面 作为 镜像 平面 。 























[Lj. 5.3 三 维 阵 列 


命令 行 : 3DARRAY 
菜单 栏 : 修改 一 三 维 操作 一 三 维 阵 列 
工具 栏 ， 建 模 一 三 维 阵列 费 


| 应 
【操作 步骤 】 ， 


命令 : 3DARRAY 

选择 对 象 : 〈 选 择 阵列 的 对 象 ) 

选择 对 象 : 〈 选 择 下 一 个 对 象 或 按 Enter 键 ) 
输入 阵列 类 型 [矩形 〈R) /环形 (P) ]《 和 矩形 >: 


年 caionl 


(1) 对 图 形 进行 矩形 阵列 复制 ， 是 系统 的 默认 选项 。 选 择 该 选项 后 出 现 如 下 提示 : 

输入 行 数 〈---) 《1>: (输入 行 数 ) 

输入 列 数 |||) 《<1>: (输入 列 数 ) 

输入 层 数 (…) 《<1>: (输入 层 数 ) 

指定 行 间 距 (---) : (输入 行 间距 ) 

指定 列 间 距 〈|| | ) : (输入 列 间距 》 

指定 层 间 距 (…) : (输入 层 间 距 ) 

(2) 对 图 形 进行 环形 阵列 复制 。 选 择 该 选项 后 出 现 如 下 提示 : 

输入 阵列 中 的 项 目 数目 : (输入 阵列 的 数目 》 

指定 要 填充 的 角度 〈+= 逆 时 针 ， 一 = 顺 时 针 )《360>: 输入 环形 阵列 的 圆心 角 ) 

旋转 阵列 对 象 ? [是 (Y) / 否 (VD)1《 是 >:: 《确定 阵列 上 的 每 一 个 图 形 是 否 根据 旋转 轴线 的 位 置 进 
行 旋转 ) 

指定 阵列 的 中 心 点 : (输入 旋转 轴线 上 一 点 的 坐标 ) 

指定 旋转 轴 上 的 第 二 点 : (输入 旋转 轴 上 男 一 点 的 坐标 ) 

图 9-28 所 示 为 3 层 3 行 3 列 则 距 分 别 为 300 的 圆柱 的 矩形 阵列 。 几 9-29 所 示 为 圆柱 的 
环形 阵列 。 
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BB EE 二 / 

如 如 过 

BE 
To 


四 
四 日 图 


图 9-28 三 维 图 形 的 矩形 阵列 图 9-29 三 维 图 形 环 形 阵列 


[Lj.5.4 三 维 移动 


命令 行 : 3DMOVE 
菜单 栏 : 修改 一 三 维 操作 一 三 维 移动 
工具 栏 ， 建 模 一 三 维 移动 中 


命令 : 3DMOVE 

选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 一 

指定 基点 或 [位 移 (D)]《 位 移 >: (指定 基点 ) 

指定 第 二 个 点 或 《使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: (指定 第 二 点 ) 

其 操作 方法 与 二 维 移动 命令 类 似 , 图 9-30 所 示 为 将 滚 
珠 从 轴承 中 移出 的 情形 。 图 9-30 ”三 维 移动 














Lp 5.5 对齐 对 象 


命令 行 ， ALIGN 
菜单 栏 : 修改 二 三 维 操作 二 对齐 
工具 栏 ， 建 模 一 三 维 对 齐 双 
本， 四 | 
人 0 和 【操作 步 台 】 ， 


:A 


命令 : 3DALIGN 
选择 对 象 : (选择 对 齐 的 对 象 》 
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选择 对 象 : 〈 选 择 下 一 个 对 象 或 按 Enter 键 ) 
指定 基点 或 [复制 《C) ]:“〈 指 定 基 点 ) 

指定 一 对 、 两 对 或 三 对 点 ， 将 选 定 对 象 对 齐 : 
指定 第 一 个 源 点 : ”指定 点 1) 
指定 第 一 个 目标 点 : 《指定 点 2) 

指定 第 二 个 源 点 : / 


结果 如 图 9-31 所 示 。 两 对 点 和 三 对 点 与 一 对 点 的 情形 类 似 。 


~ 



































对 齐 前 对 齐 后 
9-31 一 点 对 齐 





[je. 5.6 实例 一 一 圆柱 滚 子 轴承 的 绘制 
绘制 如 图 9-32 所 示 的 圆柱 深 子 轴承 。 


实 讲 实 训 

多 媒体 演示 

多 媒体 演示 参 
见 配 套 光盘 中 的 \ 
动画 演示 \ 第 9 章 \ 
圆柱 深 子 轴承 的 


绘制 .avi。 


A 
yp 











图 9-32 圆柱 滚 子 轴承 


区 
mn 


01 设置 线 框 密度 。 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 

命令 : surftabl 

输入 SURFTAB1 的 新 值 《6>: 20 

命令 : surftab2 

输入 SURFTAB2 的 新 值 《6>: 20 

02 创建 截面 。 用 前 面 学 过 的 二 维 图 形 绘制 方法 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ” 
按钮 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按钮 上 、“ 镜 像 ” 按钮 业 、“ 修 前 ”按钮 六 .、“ 延 
伸 ” 按 钮 i， 等 按钮 绘制 如 图 9-33 所 示 的 3 个 平面 图 形 及 辅助 轴线 。 





270 


纪 刷 和 编辑 二 维 表面 宋 刁 宇 


03 汪 生成 多 上 段 线 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “修改 ”一 “对 象 ” 一 “多 上 段 线 ”命令 ,命令 行 提 
示 与 操作 如 下 : 

命令 : pedit 

选择 多 上 段 线 或 [多 条 (MWD ] :选择 图 形 1 的 一 条 线段 

选 定 的 对 象 不 是 多 段 线 

是 售 将 其 转换 为 多 段 线 ?《Y>: Y 

输入 选项 [闭合 (C) /合并 (JJ) /宽度 (WD /编辑 顶点 (BB / 拟 合 (F)/ 样 条 曲线 ($) / 非 曲 线 化 (D) 7/ 线 型 生成 
(DD) /放弃 (中 ]: J 

选择 对 象 : 选择 图 9-33 中 图 形 1 的 其 他 线段 

这 样 图 9-33 中 的 图 形 1 就 转换 成 封闭 的 多 上 段 线 ,利用 相同 方法 ， 把 图 9-33 中 的 图 形 2 
和 图 形 3 也 转换 成 封闭 的 多 段 线 。 

04 9 选择 末 蛙 位 中 的 “绘图 ”一 “ 建 模 ”一 “网 格 ” 一 “旋转 网 格 ” 命 令 ， 旋 转 多 上段 

线 ， 创 建 轴承 内 外 阐 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : revsurf 

当前 线 框 密度 : SURFTAB1=10 SURFTAB2=10 

选择 要 旋转 的 对 象 : 分 别 选 择 面 域 1 和 3， 人 然后 按 Enter 键 

选择 定义 旋转 轴 的 对 象 : 选择 水 平 辅助 轴线 

指定 起 点 角度 《0>: 二 二 

指定 包含 角 (+= 逆 时 针 ，-= 顺 时 针 ) 《360>: AAA 

旋转 结果 如 图 9-34 所 示 。 








“7 技巧 共 节 






























































































































































图 9-33 ”绘制 二 维 图 形 图 9-34 旋转 多 上 段 线 


05 创建 深 动 体 。 方 法 同上 ， 以 多 上 段 线 2 的 上 边 延 长 斜 线 为 轴线 ， 旋 转 多 段 线 2， 创 
建 深 动 体 。 

06 目 切换 到 左 视图 。 单 击 “ 视 图 ”工具 栏 中 的 “ 左 视 ”按钮 站， 或 选择 菜单 栏 中 的 
“视图 ”一 “三 维 视图 ”一 “ 左 视 ”命令 ， 结 果 如 图 9-35 所 示 。 
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07 阵列 深 动 体 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “环形 阵列 ”按钮 中 ， 将 创建 的 深 动 体 





进行 环形 阵列 ， 阵 列 中 心 为 坐标 原点 ， 数 目 为 10。 阵 列 结果 如 网 9-36 所 示 。 


08 生 切换 视图 。 单 击 “ 视 图 ”工具 栏 中 的 “东南 等 轴 测 ”按钮 名， 切换 到 东南 等 轴 


测 图 。 


09 贞 删除 轴线 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “删除 ”按钮 受 ， 删 除 辅助 轴线 ， 结 果 如 


图 9-37 所 示 。 


10 有 消 隐 。 单 击 “ 演 染 ” 工 具 栏 中 的 “隐藏 ”按钮 时 ， 进 行 消 隐 处 理 后 的 图 形 如 图 


9-32 示 O 


9-35 创建 滚动 体 后 的 左 视图 


| ar 
Mi EE 
下 
局 |- : 
ee Ly 
























9-37 删除 辅助 线 





妾 sw 1 利用 三 维 动态 观察 器 观察 图 9-38 所 示 的 锥 齿轮 。 


a 





(1) 打开 三 维 动态 观察 器 。 
(2) 灵活 利用 三 维 动态 观察 器 的 各 种 工具 进行 动态 观察 。 





实验 2 ”绘制 如 图 9-39 所 示 的 小 亭子 


总 亲人 提示 
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(1) 如 图 9-39 所 示 ， 利 用 “三 维 视点 ”命令 设置 绘图 环境 。 
(2) 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “ 建 模 ”一 “网 格 ” 一 “平移 网 格 ”命令 ， 绘 制 凉亭 的 底座 。 
(3) 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “ 建 模 ” 一 “网 格 ”一 “平移 网 格 ” 命 令 ， 绘 制 凉亭 的 支柱 。 
(4) 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “三 维 阵列 ”按钮 蚀 ， 得 到 其 他 的 支柱 。 

(5) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ”按钮 >， 绘 制 凉 享 顶 盖 的 轮廓 线 。 

(6) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “旋转 ”按钮 名 ， 生 成 凉亭 项 盖 。 











9-38” 锥 齿轮 







1. 比较 各 种 动态 观察 模式 的 优 缺 点 
.绘制 如 图 9-40 所 示 的 支架 图 形 。 
.绘制 如 图 9-41 所 示 的 子弹 图 形 。 


纪 届 和 编辑 二 维 表 面 





mh z A 
TT 


9-39 小 学 











5 口 


2 
"#4 = 、 
LT 
图 9-40 ”支架 图 9-41 子弹 
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守 


实体 造型 


实体 造型 是 AutoCAD 三 维 建 模 中 比较 重要 的 一 部 分 
实体 模型 是 能 够 完整 描述 对 象 的 三 维 模型 ， 比 三 维 线 框 、 
三 维 曲 面 更 能 表达 实物 。 利用 三 维 实体 模型 ，5 
体 的 质量 特性 。 本 章 主 要 介绍 基本 三 维 实体 的 创建 、 三 
实体 的 布尔 运算 、 三 维 实体 的 显示 形式 、 三 


三 维 实体 的 颜色 处 理 等 知识 。 





四 四 四国 


创建 基本 三 维 实体 
布尔 运算 

特征 操作 
实体 三 维 操作 
特殊 视图 

编辑 实体 











Wh 


命令 行 : BOX 

菜单 栏 : 绘图 一 建 模 一 长 方 体 

工具 栏 ， 建 模 一 长 方 体 口 

功能 区 :“ 三 维 工具 ”选项 卡 中 “ 建 模 ” 面 板 上 的 “长 方 体 ”按钮 口 


3 【 扣 作 步 


命令 行 近 示 与 操作 如 下 : 














指定 第 一 个 角 点 或 [中 心 (0) ] 《0, 0, 0>: ”指定 第 一 点 或 按 《enter) 键 表示 原点 是 长 方 体 的 角 点 ， 或 
输入 “c” 表 示 中 心 点 





(1) 指定 第 一 个 角 点 : 用 于 确定 长 方 体 的 一 个 顶点 位 置 。 选 择 该 选项 后 ,命令 行 继 
续 提 示 与 操作 如 下 : 

指定 其 他 角 点 或 [立方 体 (C) /长 度 (L)]:， 指定 第 二 点 或 输入 选项 

1) 角 点 : 用 于 指定 长 方 体 的 其 他 角 上 点。 输入 另 一 角 点 的 数值 ， 即 可 确定 该 长 方 体 。 
如 果 输 入 的 是 正 值 ， 则 沿 着 当前 UCS 的 X_Y 和 Z 轴 的 正 向 绘制 长 度 。 如 果 输 入 的 是 负 
值 , 则 沿 着 X 了 和 乙 轴 的 负 向 绘制 长 度 。 如 图 10-1 所 示 为 利用 角 点 命令 创建 的 长 方 体 。 

2) 立方 体 (C): 用 于 创建 一 个 长 、 宽 、 高 相等 的 长 方 体 。 如 网 10-2 所 示 为 利用 立 
方 体 命令 创建 的 长 方 体 。 














第 一 角 点 i 
图 10-1 利用 角 点 命令 创建 的 长 方 体 图 10-2 利用 立方 体 命令 创建 的 长 方 体 
3) 长 度 (L): 按 要 求 输入 长 、 宽 、 高 的 值 。 如 网 10-3 所 示 为 利用 长 、 守 和 禹 命令 
创建 的 长 方 体 。 
(2) 中 心 点 : 利用 指定 的 中 心 点 创建 长 方 体 。 如 图 10-4 所 示 为 利用 中 心 点 命令 他 
建 的 长 方 体 。 
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高 
度 
长 度 
宽度 
10-3 利用 长 、 宽 和 高 命令 创建 的 长 方 体 10-4 利用 中 心 点 命令 创建 的 长 方 体 





其 他 的 基本 实体 ， 如 圆柱 体 、 模 体 、 圆 锥 体 、 球 体 、 圆 环 体 等 的 创建 方法 与 长 方 体 
关 似 ， 不 再 资 述 。 





[Lho.2.1 布尔 运算 简介 


布尔 运算 在 数学 的 集合 运算 中 得 到 广泛 应 用 , AutoCAD 也 将 该 运算 应 用 到 了 实体 的 
创建 过 程 中 。 用 户 可 以 对 三 维 实 体 对 象 进行 并 集 、 交 集 和 兰 集 运算 。 三 维 实 体 的 布尔 运 
算 与 平面 图 形 类 似 。 如 图 10-5 所 示 为 3 个 圆柱 体 进行 交集 运算 后 的 图 形 。 














er 
ee oo 
求 交 集 前 图 求 交 集 后 交集 的 立体 图 


10-5 3 个 圆柱 体 交 和 集 后 的 图 形 


282 


Ie 


技巧 荟萃 


如 果 某 些 命令 第 一 个 字母 都 相同 的 话 ， 那 么 对 于 比较 常用 的 命令 ， 其 快捷 命令 
1 取 第 一 个 字母 ， 其 他 命令 的 快捷 命令 可 用 前 面 两 个 或 三 个 字母 表示 。 例 如 “R” 表 
| 


1 示 Redraw，“RA” 表 示 Redrawall; “上 ”表示 Line，“LT” 表示 LineType, “LTS”™ 
! 表示 LTScale。 





[jh0. 2.2 实例 一 一 深 沟 球 轴承 的 创建 





创建 如 图 10-6 所 示 的 深 沟 球 轴承 。 








实 讲 实 训 

多 媒体 演示 

多 媒体 演示 
参见 配套 光盘 中 
的 \ 动 画 演 示 \ 第 
10 章 \ 深 沟 球 轴承 
的 创建 .avi。 





10-6 深 沟 球 轴承 


= 


01 设置 线 框 密度 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : ISOLINES 二 ~ 

输入 ISOLINES 的 新 值 <4>: 10x 

02 和 转换 视图 。 单 击 “ 视 图 ”工具 栏 中 的 “西南 等 轴 测 ”按钮 锅 ， 切 换 到 西南 等 轴 
测 图 。 

03 创建 外 圈 的 圆柱 体 。 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “圆柱 体 ” 按 钮 回 ， 命 令 行 提 
示 与 操作 如 下 : 


命令 : cylinder 


指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) /椭圆 (E) ] 《0, 0, 0>: 在 绘图 区 指 
定 底面 中 心 点 位 置 

指定 底面 的 半径 或 [直径 (D)]: 45 

指定 高 度 或 [两 点 (2P) / 轴 端 点 (A)]: 20 

命令 : 继续 创建 圆柱 体 ) 

指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 栖 圆 (E)]」<0, 0, 0>: 二 

指定 底面 的 半径 或 [直径 (D)]: 38 久 
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指定 高 度 或 [两 点 (2P) / 轴 端 点 (A) ] :20v 
04 旧 差 集运 算 并 消 隐 。 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “实时 缩放 ”按钮 名 ， 上 下 转动 
鼠标 滚轮 对 其 进行 适当 的 放大 。 单 击 “ 实 体 编辑 ”工具 栏 中 的 “ 差 集 ” 按 钮 所 ， 将 创建 
的 两 个 圆柱 体 进行 竺 集 运算 ， 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 
命令 : ”subtract 
选择 要 从 中 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 . .. 
选择 对 象 。 选择 大 圆柱 体 
选择 对 象 右 击 结束 选择 
选择 要 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 . . . 
选择 对 象 : 选择 小 圆柱 体 
选择 对 象 : “ 右 击 结束 选择 
单 击 “ 演 染 ” 工 具 栏 中 的 “隐藏 ”按钮 声 ， 进 行 消 隐 处 理 后 的 图 形 如 图 10-7 所 示 。 
05 朋 创建 内 圈 的 圆柱 体 。 方 法 同上 ， 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “圆柱 体 ” 按 钮 加 
以 坐标 原点 为 圆心 ， 分 别 创建 高 度 为 20， 半 径 为 32 和 25 的 两 个 圆柱 ， 并 单 击 “ 实 体 
编辑 ”工具 栏 中 的 “ 差 集 ” 按 钮 铝 ， 对 其 进行 差 集运 算 ， 创 建 轴承 的 内 圈 圆 柱 体 ， 结 
果 如 图 10-8 所 示 。 



































图 10-7 轴承 外 较 圆 柱 体 10-8 轴承 内 图 圆 柱 体 
06 并 集运 算 。 单 击 “ 实 体 编辑 ”工具 栏 中 的 “并 集 ” 按 钮 名 ， 将 创建 的 轴承 外 
圈 与 内 圈 圆 柱 体 进行 并 集运 算 。 
07 册 创建 圆 环 。 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “ 圆 环 体 ”按钮 加 ， 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 
命令 : torus 
指定 中 心 点 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]:0,0, 10v 
指定 半径 或 [直径 (D)]: 35 
指定 圆 管 半径 或 [两 点 (2P) /直径 (D)]: 5 
08 差 集运 算 。 在 命令 行 直 接 输入 “SUBTRACT”， 或 单 击 “ 实 体 编辑 ”工具 栏 中 
的 “ 差 集 ” 按 钮 品 ， 将 创建 的 圆 环 与 轴承 的 内 外 圈 进 行 差 集运 算 ， 结 果 如 图 10-9 所 示 。 
09 和 创建 深 动 体 。 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “球体 ”按钮 品 , 命令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : ” sphere 
指定 中 心 点 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 35, 0, 10v 
指定 半径 或 [直径 (D)]: 5 
10 和 阵列 滚动 体 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 圆 环 阵列 ”按钮 a ， 将 创建 的 滚动 
体 进 行 环形 阵列 ， 阵 列 中 心 为 坐标 原点 ， 数 目 为 10， 阵 列 结果 如 图 10-10 所 示 。 
11 具 并 集运 算 。 单 击 “ 实 体 编 辑 ” 工 具 栏 中 的 “并 集 ” 按 钮 名 ， 将 阵列 的 滚动 体 
与 轴承 的 内 外 圈 进 行 并 集运 算 。 
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12 旧 泻 染 处 理 。 单 击 “ 泻 染 ” 工 具 栏 中 的 “ 演 染 ”按钮 多 ， 选 择 适 当 的 材质 ， 演 
染 后 的 效果 如 图 10-6 所 示 。 














10-9 圆 环 与 轴承 内 外 圈 进 行 差 集运 算 结 10-10 ”阵列 深 动 体 





Lo 3.1 拉 伸 

| 全 we 8 I 

污 【执行 方式 】 ， 

命令 行 ， EXTRUDE (快捷 命令 : EXT) 

菜单 栏 :绘图 二 建 模 一 拉 伸 

工具 栏 ， 建 模 一 拉 伸 国 

功能 区 :“ 三 维 工具 ”选项 卡 中 “ 建 模 ” 面 板 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 四 


6 [操作 步骤 】 


命令 行 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : extrude 

当前 线 框 密度 :ISOLINES=4， 闭合 轮廓 创建 模式 = 实体 

选择 要 拉 伸 的 对 象 或 〈 模 式 MO) : _MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (S0) /曲面 (SU) ] 《实体 >: _S 选 
择 绘制 好 的 二 维 对 象 

指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D) /路 径 (P) /倾斜 角 (T) /表达 式 (E) ] :Px 

选择 拉 伸 路 径 或 [倾斜 角 (T) ] : 











(1) 模式 : 指定 拉 伸 对 象 是 实体 还 是 曲面 。 

1) 拉 伸 高 度 : 按 指 定 的 高 度 拉 伸 出 三 维 实体 对 象 。 和 输入 高 度 值 后 ， 根 据 实 际 需要 ， 
指定 拉 伸 的 倾斜 角度 。 如 果 指 定 的 角度 为 0，AutoCAD 则 把 二 维 对 象 按 指定 的 高 度 拉 伸 
成 柱 体 ， 如 宋 输 入 角度 值 ， 拉 伸 后 实体 截面 治 拉 伸 方 癌 按 此 角度 变化 ， 成 为 一 个 校 合 或 
加 台 体 。 如 图 10-11 所 示 为 不 同 角度 拉 伸 圆 的 结 末 。 
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器 BU 


拉 伸 前 拉 伸 锥 角 为 0 拉 伸 锥 角 为 10" 拉 伸 锥 角 为 -10” 
图 10-11 拉 伸 圆 








2) 路 径 (P): 以 现 有 的 图 形 对 象 作 为 拉 伸 创 建 三 维 实体 对 象 。 如 图 10-12 所 示 为 沿 


圆 弧 曲线 路 径 拉 伸 圆 的 结 








拉 伸 前 拉 伸 后 
10-12 沿 圆 弧 曲 线路 径 拉 伸 圆 


可 以 使 用 创建 圆柱 体 的 “ 轴 端 点 ”命令 确定 圆柱 体 的 高 度 和 方向 。 轴 端点 是 圆 
柱 体 顶 面 的 中 心 点 ， 轴 端点 可 以 位 于 三 维 空 间 的 任意 位 置 。 


Ee 。 eg 。 gg 。 Im 。 eg。 eg 。 gg 。 ge 、 img。 eg。 ee 。 gg 。 img 。 ie 。 eg。 am 。 gag 。 eg。 erg 。 rm。 Eee。 jeg 。 eg 、 ee。 gg 。 ge 、 ee。 pg 。 eg 。 ge。 ee。 ie 。 ee。 me。 Eee 。 0 。 0 。 Eee 。 ie 。 eg 。 Eee 。 Eee 。 im。 gm。 El 。 gm 。 mm 。 im 。 mm 


(2) 方 回 : 通过 指定 的 两 点 指定 拉 伸 的 长 度 和 方 问 。 

(3) 路径 ;以 现 有 图 形 对 象 作为 拉 伸 创建 三 维 实体 或 曲面 对 象 。 
(4) 倾斜 角 : 用 于 拉 伸 的 倾 料 角 是 两 个 指定 点 间 的 距离 。 
(5) 表达 式 : 输入 公 邢 或 方程 式 以 指定 拉 伸 高 度 。 





Do 3.2 旋转 
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命令 行 : REVOLVE (快捷 命令 : REV) 
菜单 栏 : 绘图 一 建 模 一 旋转 

工具 栏 : 建 模 一 旋转 名 

功能 区 :“ 三 维 工具 ”选项 卡 中 “ 建 模 ”面板 上 的 “旋转 ”按钮 号 


25【 操 作 步 又 】 ， 
命令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : REVOLVE 太 
当前 线 框 密度 : ISOLINES=4， 闭 合 轮 序 创建 模式 = 实体 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (M0) ]: ”选择 绘制 好 的 二 维 对 象 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (M0) ]: 继续 选择 对 象 或 按 Enter 键 结束 选择 
指定 轴 起 点 或 根据 以 下 选项 之 一 定义 轴 [对 象 (0) /X/Y/Z]1《 对 象 >: 
je | 
全 Gil ， 
(1) 模式 ， 指定 旋转 对 象 是 实体 还 是 曲面 。 
(2) 指定 旋转 轴 的 起 点 ， 通 过 两 个 点 来 定义 旋转 轴 。AutoCAD 将 按 指 定 的 角度 和 
旋转 轴 旋 转 二 维 对 象 。 
(3) 对 象 (0): 选择 已 经 绘制 好 的 直线 或 用 多 段 线 命令 绘制 的 直线 段 作 为 旋转 轴线 。 
(4) X(Y) 轴 : 将 二 维 对 象 绕 当 前 坐标 系 “UCS) 的 X(Y) 轴 旋 转 。 如 图 10-13 
所 示 为 矩形 平面 绕 X 轴 旋 转 的 结 








SS 
旋转 界面 





旋转 后 的 实体 


10-13 ”旋转 结果 


Lo 3.3 扫 掠 


行 : SWEEP 

: 绘图 一 建 模 一 扫 扰 

: 建 模 一 扫 掠 名 

:“ 二 维 工 具 ” 选 项 卡 中 “ 建 模 ” 面 板 
上 的 “ 扫 掠 ”按钮 号 


全 入 【操作 步骤 】 





命令 行 提 示 与 操作 如 下 : 

命令 : SWEEP 

当前 线 框 密度 : ”ISOLINES=4, 闭合 轮廓 创建 模式 = 模式 

选择 要 扫 拯 的 对 象 或 [模式 (M0) ]: 选择 对 象 ， 如 图 
10-14a 中 的 圆 


b) 结果 


a) 对 象 和 路 径 





10-14” 扫 掠 
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选择 要 扫 扰 的 对 象 : 二 
选择 扫 掠 路 径 或 [对 齐 (A) /基点 (B) /比例 (S)/ 扭 曲 (T)]: 选择 对 象 ， 如 图 10-14a 中 螺旋 线 扫 拯 结果 
如 图 10-14b 所 示 。 


访 
入 【选项 说 明 】 | 


指定 扫 拟 对 象 为 实体 还 是 曲面 。 

(1) 对 齐 〈A): 指定 是 含 对齐 轮 廓 以 使 其 作为 扫 护 路 径 切 癌 的 法 问 ， 默 认 情 况 下 ， 
轮廓 是 对 齐 的。 选择 该 选项 ， 命 令 行 捉 示 与 操作 如 下 : 

扫 掠 前 对 齐 重 直 于 路 径 的 扫 掠 对 象 [是 (Y)/ 否 (W]“《 是 2 输入 “N?”， 指 定 轮廓 无 





广 ee 


SP 技巧 荟萃 


使 用 扫 掠 命令 ， 可 以 通过 没 开放 或 闭合 的 二 维 或 三 维 路 径 扫 掠 开 放 或 闭合 
的 平面 曲线 (轮廓 ) 来 创建 新 实体 或 曲面 。 扫 掠 命令 用 于 沿 指定 路 径 以 指定 轮 亡 
的 形状 ( 扫 掠 对 象 ) 创建 实体 或 曲面 。 可 以 扫 掠 多 个 对 象 ， 但 是 这 些 对 象 必 须 在 
同一 平面 内 。 如 果 沿 一 条 路 径 扫 掠 闭合 的 曲线 ， 则 生成 实体 。 


(2) 基点 〈B): 指定 要 扫 掠 对 象 的 基点 。 如 果 指 定 的 点 不 在 选 定 对 象 所 在 的 平面 
上 ， 则 该 点 将 被 投影 到 该 平面 上 。 选 择 该 选项 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 

指定 基点 : ”指定 选择 集 的 基点 

(3) 比例 (S)， 指 定 比 例 因 子 以 进行 扫 掠 操作 。 从 扫 掠 路 径 的 开始 到 结束 ， 比 例 
因子 将 统一 应 用 到 扫 掠 的 对 象 上 。 选 择 该 选项 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 

输入 比例 因子 或 [参照 (R)]<1. 0000>: 指定 比例 因子 ， 输 入 “r”， 调 用 参照 选项 ， 按 Enter 键 ， 选 
择 默认 值 

其 中 “参照 (R)” 选项 表示 通过 拾取 点 或 输入 值 来 根据 参照 的 长 度 缩放 选 定 的 对 象 。 

(4) 扭曲 CT): 设置 正 被 扫 掠 对 象 的 扭曲 角度 。 扭 曲 角度 指定 沿 扫 掠 路 径 全 部 长 
度 的 旋转 量 。 选 择 该 选项 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 

输入 扭曲 角度 或 允许 非 平面 扫 护 路 径 倾斜 [倾斜 (B) ] 《n>: 指定 小 于 360” 的 角度 值 ， 输 入 “pb”， 
打开 倾斜 ， 按 Enter 键 ， 选 择 默认 角度 值 

其 中 “倾斜 (B)” 选 项 指定 被 扫 掠 的 曲线 是 否 沿 三 维 扫 掠 路 径 〈 三 维 多 线段 、 三 维 
样 条 曲线 或 螺旋 线 ) 自然 倾斜 (旋转 )。 如 图 10-15 所 示 为 扭曲 扫 掠 示意 图 。 


对 象 和 路 径 不 扭曲 扭曲 45” 








10-15 扭曲 扫 乓 


288 


[ho. 3 4 放样 


菜单 栏 : 绘图 一 建 模 一 放样 
工具 栏 : 建 模 一 放样 lal 
功能 区 :“ 三 维 工 具 ” 选 项 卡 中 “ 建 模 ”面板 上 的 “放样 ”按钮 


命令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 :LOFT 
当前 线 框 密度 : ” ISOLINES=4， 闭 合 轮 万 创建 模式 = 实体 


按 放 样 次 序 选择 模 截 面 或 [把 (P0) /合并 多 条 边 (J) /模式 (M0) ]: _MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (S0)/ 


曲面 (SU)] 《实体 _S0 依次 选择 如 图 10-16 所 示 的 3 个 截面 


按 放样 次 序 选 择 横 截 面 或 [点 (P0) /合并 多 条 边 (有 〗) /模式 (MO) ]: 指定 对 角 操 : 找到 1 个 
按 放样 次 序 选 择 横 截 面 或 [点 (P0) /合并 多 条 边 (有 〗) /模式 (MO) ]: 指定 对 角 点 : 找到 1 个 ， 


Mi 3 


按 放样 次 序 选择 横 截 面 或 [点 (P0) /合并 多 条 边 (]) /模式 (MO) ]: 找到 1 个 ， 
按 放样 次 序 选 择 模 截面 或 [点 (P0) /合并 多 条 边 (J) /模式 (MO) ]: 

选中 了 3 个 横 截 面 
输入 选项 [ 导 同 (G6) /路径 (P)/ 仪 模 截 面 (C) /设置 (S)]《 仅 横 截面 >: 





横 截 面 上 的 曲面 控制 
四 直 纹 @) 
加 平滑 拟 合 区) 
起 点 连续 性 外 ): 起 点 凸 度 幅 值 (@): 


[| D 


端点 连续 性 局 ): 端点 叫 度 帆 值 册 ) : 


G0 D 


局 法 绪 指 问 他 ) : 
所 有 模 截 面 


癌 找 模 和 斜 度 外) 
起 点 角度 (8): 起 点 幅 值 IT): 
喘 点 角度 是 ): 端点 帧 值 如 ): 


闭合 曲面 或 实体 人 C) 
周期 (平滑 端点 ) (EF) 





EL BR 消 | (帮助 名 


图 10-16 选择 截面 图 10-17 “放样 设置 ”对 话 框 
| I | 
人 【 渤 项 说 明 】 | 


总 计 2 个 
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(1) 设置 (S): 选择 该 选项 ， 系 统 打开 “放样 设置 ”对 话 框 ， 如 图 10-17 所 示 。 其 
中 有 4 个 单 选 钮 选项 ， 如 网 10-18a 所 示 为 点 选 “ 直 纹 ” 单 选 钮 的 放样 结果 示意 图 ， 图 
10-18b 所 示 为 点 选 “ 平 滑 拟 合 ” 单 选 钮 的 放样 结果 示意 图 ， 图 10-18c 所 示 为 点 选 “ 法 线 
指 癌 ” 单 选 钮 并 选择 “所 有 横 和 截面 ”选项 的 放样 结果 示意 图 ， 网 10-18d 所 示 为 点 选 “ 拔 
0 
“端点 幅 值 ” 为 10 的 放样 结 


yy 


10-18 ”放样 示意 图 
ee da dn na 导 问 曲线 是 直线 或 曲 
线 ， 可 通过 将 其 他 线 框 信 息 添 加 至 对 象 来 进一步 定义 实体 或 曲面 的 形状 ， 如 图 10-19 所 
et a 
选择 导 同 曲线 : ”选择 放样 实体 或 曲面 的 导 问 曲线 ， 然 后 按 Enter 键 
导向 曲线 











10-19 导向 放样 


每 条 导向 曲线 必须 满足 以 下 条 件 才能 正常 工作 : 

@ 与 每 个 横 堆 面相 交 。 

@ 从 第 一 个 横 截面 开始 。 

@ 到 最 后 一 个 横 截 面 结束 、 

可 以 为 放样 曲面 或 实体 选择 任意 数量 的 导向 曲线 。 

(3) 路 径 (P): 指定 放样 实体 或 曲面 的 单一 路 径 ， 如 图 10-20 所 示 。 选 择 该 选项 ， 
命令 行 提示 与 操作 如 下 : 
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选择 路 径 : ”指定 放样 实体 或 曲面 的 单一 路 径 








技巧 芙 蔗 
路 径 曲线 必须 与 横 截 面 的 所 有 平面 相交 。 





命令 行 ， PRESSPULL 
工具 栏 ， 建 模 一 按 住 并 拖 动 入 
功能 区 :“ 三 维 工 具 ” 选 项 卡 中 “实体 编辑 ”面板 上 的 “ 按 住 并 拖 动 ”按钮 息 





命令 行 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : PRESSPULL 

单 击 有 限 区 域 以 进行 按 住 或 拖 动 操作 。 

选择 有 限 区 域 后 ,， 按 住 鼠 标 兢 键 并 拖 动 , 相应 的 区 域 惑 会 进行 拉 伸 变 形 。 如 图 10-21 
所 示 为 选择 圆 侣 上 表面 ， 按 住 并 拖 动 的 结果 。 








出 合 癌 下 拖 动 问 上 拖 动 


图 10-21 按 住 并 拖 动 
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[Lo .3.6 实例 一 一 手 轮 的 创建 





创建 如 图 10-22 所 示 的 手 轮 。 








实 讲 实 训 

多 媒体 演示 

多 媒体 演示 
参见 配套 光盘 中 
的 \ 动 男 演 示 \ 第 
10 章 \ 手 轮 的 创 
建 .avi。 





10-22 手 轮 


Tm 


01 设置 线 框 密度 。 单 击 “ 视 图 ”工具 栏 中 的 “西南 等 轴 测 ”按钮 剖 ， 切 换 到 西南 
等 轴 测 图 。 在 命令 行 中 输入 “ISOLINES”， 设 置 线 框 密度 为 10。 
02 贞 创建 圆 环 。 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “ 圆 环 体 ”按钮 加 ， 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 
从 仿 : torus 
指定 中 心 点 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)1]<0, 0, 0>: 
指定 半径 或 [直径 (D)]: 100 
指定 圆 管 半径 或 [两 点 (2P) /直径 (D)]: 10 
03¢ 和 创建 球体 。 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “球体 ”按钮 品 , 命令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : sphere 
指定 中 心 点 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) 1<0, 0, 0>: 0, 0,30 
指定 半径 或 [直径 (D)]: 20 久 
04 放 转换 视图 。 单 击 “ 视 图 ”工具 栏 中 的 “前 视 ” 按 钮 辑 , 切换 到 前 视图 ， 如 图 10-23 
所 示 。 
05 有 绘制 直线 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 A， 命令 行 提示 与 操作 如 下 : 


傅 令 : line 


指定 第 一 点 : 单 击 “ 对 象 捕捉 ”工具 栏 中 的 “ 捕 所 到 圆心 ”按钮 人 
_cen 于 : 捕捉 球 的 球 心 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 100,0,0 

指定 下 一 点 或 [放弃 (VU)]:V 

绘制 结果 如 图 10-24 所 示 。 
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10-23 ” 圆 环 与 球 图 10-24 绘制 直线 





06 由 绘制 出。 单 击 “视图 ”工具 栏 中 的 “无 视 ” 按 钮 闸 ， 切 换 到 元 视 图 。 单 击 “ 绘 








图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名， 命令 行 提示 与 操作 如 下 : 


命令 : circle 


指定 圆 的 圆心 或 [三 把 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 后 、 半 径 (T)]: 单 击 “ 对 象 捕 欣 ”工具 栏 中 的 “ 捕 








捉 到 圆心 ”按钮 © 


_cen 于 : 捕捉 球 的 球 心 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 5 
绘制 结果 如 图 10-25 所 示 。 
07 拉 伸 圆 。 单 击 “ 视 图 ”工具 栏 中 的 “西南 等 轴 测 ”按钮 好， 切换 到 西南 等 轴 测 








图 。 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ” 控 钮 鲁 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 


命令 : extrude 

当前 线 框 密度 :ISOLINES=10， 闭 合 轮廓 创建 模式 = 实体 

选择 要 拉 伸 的 对 象 或 〈 模 式 MO) : _MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (S0) /曲面 (SU)]」 《实体 >: _S 
选择 步骤 〈6) 中 绘制 的 圆 / 

指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D) /路 径 (P) /倾斜 角 (T) /表达 式 (E) ] :Pw 

选择 拉 伸 路 径 或 【倾斜 角 (T)] : 选择 直线 

单 击 “ 演 染 ” 工具 栏 中 的 “隐藏 ”按钮 傅 ， 进 行 消 隐 处 理 后 的 图 形 如 图 10-26 所 示 。 
08 阵列 拉 伸 生成 的 圆柱 体 。 单 击 “ 视 图 ”工具 栏 中 的 “前 视 ” 按 钮 目 ， 切 换 到 前 

















视图 。 选 择 染 单 栏 中 的 “修改 ”一 “三 维 操作 ”一 “三 维 阵列 ”命令 ， 命 令 行 提示 与 操作 
如 下 : 


命令 : 3darray 

选择 对 象 :选择 圆柱 体 二 

输入 阵列 类 型 [矩形 (R) 7 环形 (P) ]《 窍 形 >:P 

输入 阵列 中 的 项 目 数 目 : 6 

指定 要 填充 的 角度 〈+= 逆 时 针 ，-= 顺 时 针 ) 《360>: 二 

旋转 阵列 对 象 ? [是 (YD)/ 否 WD)]」《 是 >: 

指定 阵列 的 中 心 点 : 单 击 “ 对 象 捕捉 ” 工 具 栏 中 的 “捕捉 到 圆心 ”按钮 日 。 
_cen 于 : 捕捉 圆 环 的 圆心 

指定 旋转 轴 上 的 第 二 点 : 单 击 “ 对 象 捕捉 ”工具 栏 中 的 “捕捉 到 圆心 ”按钮 加 
_cen 于 : 捕捉 球 的 球 心 

单 击 “ 演 染 ” 工 具 栏 中 的 “隐藏 ”按钮 铝 ， 进 行 消 隐 处 理 后 的 图 形 如 图 10-27 所 示 。 
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10-25 ”绘制 圆 10-26 ” 拉 伸 圆 


09¢ 和 创建 长 方 体 。 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “长 方 体 ”按钮 是 ， 以 指定 中 心 点 的 方 
式 创建 长 方 体 ， 长 方 体 的 中 心 点 为 坐标 原点 ， 长 、 宽 、 高 分 别 为 150、15、15。 

10 差 集运 算 。 单 击 “ 实 体 编辑 ”工具 栏 中 的 “ 差 集 ”按钮 吕 ， 将 创建 的 长 方 体 
与 球体 进行 差 集运 算 ， 结 果 如 图 10-28 所 示 。 

11 具 放 切 处 理 。 在 选择 沫 单 栏 中 的 “修改 ”一 “三 维 操作 ”一 “ 谢 切 ”命令 ， 对 
球体 进行 对 称 训 切 ， 如 图 10-29 所 示 。 

12 并 集运 算 。 单 击 “ 实 体 编 辑 ” 工 具 栏 中 的 “并 集 ” 按 钮 四 ， 将 阵列 的 圆柱 体 
与 球体 及 圆 环 进行 并 集运 算 。 

13 目 改变 视觉 样式 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “视图 ”一 “视觉 样式 ”一 “概念 ”命令 ， 最 
终 显 示 效 果 如 图 10-22 所 示 。 
























































图 10-27 阵列 圆柱 体 图 10-28 差 集运 算 后 的 手 轮 图 10-29 剂 切 球体 


J: CHAMFER 〈 快 捷 命令 : CHA) 
: 修改 一 倒 角 
工具 栏 : 修改 一 倒 角 口 
功能 区 :“ 默 认 ” 选 项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “ 倒 角 ”按钮 台 
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命令 行 提 示 与 操作 如 下 : 

命令 : CHAMFER 凡 

(“修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 0.0000， 距 离 2 = 0. 0000 当前 线 框 密度 : ISOLINES=4 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (TD) /方式 (BE) /多 个 (MW ]: 


| Ps 
全 【进项 说 明 】 





(1) 选择 第 一 条 直线 : 选择 实体 的 一 条 边 ， 此 选项 为 系统 的 默认 选项 。 选 择 某 一 条 
边 以 后 ， 与 此 边 相 邻 的 两 个 面 中 的 一 个 面 的 边框 就 变 成 虚线 。 选 择 实 体 上 要 倒 直 角 的 边 
后 ， 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 

基 面 选择 . . . 

输入 曲面 选择 选项 [下 一 个 (N) 7 当前 (OK ] 《当前 >: 

该 提示 要 求 选择 基 面 ,默认 选项 是 当前 ， 即 以 虚线 表示 的 面 作为 基 面 。 如 果 选 择 “ 下 
一 个 CN) ”选项 ， 则 以 与 所 选 边 相 邻 的 另 一 个 面 作 为 基 面 。 

选择 好 基 面 后 ， 命 令 行 继续 出 现 如 下 提示 : 

指定 基 面 的 倒 角 距离 <2. 0000>: 输入 基 面 上 的 倒 角 距离 

指定 其 他 曲面 的 倒 角 距离 <2. 0000>: ”输入 与 基 面 相 邻 的 另外 一 个 面 上 的 倒 角 距离 

选择 边 或 [ 环 (L)]: 

1) 选择 边 : 确定 需要 进行 倒 角 的 边 , 此 项 为 系统 的 默认 选项 。 选择 基 耐 的 某 一 边 后 ， 
命令 行 提示 如 下 : 

选择 边 或 [ 环 (L)]: 

在 此 提示 下 ， 按 Enter 键 对 选择 好 的 边 进行 倒 直 角 ， 也 可 以 继续 选择 其 他 需要 倒 直 
角 的 边 。 

2) 选择 环 : 对 基 面 上 所 有 的 边 都 进行 倒 直 角 。 

(2) 其 他 选项 : 与 二 维和 斜 角 类 似 ， 此 处 不 再 闭 述 。 

如 图 10-30 所 示 为 对 实体 楼 边 倒 角 的 结果 。 





选择 倒 角 边 “1” 选择 边 倒 角 结 选择 环 倒 角 结 


图 10-30 “对 实体 棱 边 倒 角 
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Do 4 ? 圆 角 


: FILLET〔 快 捷 命令 : F) 

: 修改 一 圆 角 

工具 栏 : 修改 一 圆 角 总 

功能 区 :“ 上 默认” 选项 卡 中 “修改 ”面板 上 的 “ 贺 角 ”按钮 总 


1 I 
【操作 步骤 】 ， 


命令 行 所 示 与 操作 如 下 : 

命令 : FILLET 

当前 设置 : 模式 = 修 勇 ， 半 径 = 0. 0000 

选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U) 7/ 多段 线 (P) /半径 (R) 7 修剪 (TV 多 个 MD)]: 选择 实体 上 的 一 条 边 
输入 圆 角 半径 或 | 表达 式 〈E) ]: 输入 圆 角 半径 

选择 边 或 [ 链 (C)/ 环 〈L) /半径 人)]: 








选择 “ 链 《C)” 选 项 ， 表 示 与 此 边 相 邻 的 边 都 被 选中 ， 并 进行 倒 圆 角 的 操作 。 如 图 
10-31 所 示 为 对 实体 棱 边 倒 圆 角 的 结果 。 





选择 倒 圆 角 边 “1” 边 倒 圆 角 结果 链 倒 圆 角 结果 
10-31 对 实体 棱 边 倒 圆 角 


Lo.4 3 实例 一 一 三 通 管 的 创建 





上 绘制 如 图 10-32 所 示 的 三 通 管 ， 
1 1 


4 





290 


实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
多 媒体 演示 
参见 配套 光盘 中 
的 \ 动 男 演 示 \ 第 
10 章 \ 三 通 管 的 创 
建 .avi。 





10-32 三 通 管 






Te 绘制 步骤 : 

019 设 置 绘 图 环境 。 

她 用 LIMITS 命令 设置 图 幅 : 297 X210。 

四 设 置 线 框 密度 。 设 置 对 象 上 每 个 曲面 的 轮廓 线 数目 为 10。 

02) 创建 圆柱 体 。 在 命令 行 中 输入 UCS 命令 ， 将 当前 坐标 绕 Y 轴 旋 转 90? 。 

单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “圆柱 体 ” 按 钮 局 ， 创 建 半径 为 R530、 高 为 20 的 圆柱 体 ， 
命令 行 提 示 如 下 : 

命令 : _ cylinder 

指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) / 李 圆 (E)]: 0, 0,0 

指定 底面 半径 或 [直径 (D)] 《74. 3477>:50 

指定 高 度 或 [两 点 (2P) / 轴 端 点 (A) ] 《129. 2258>:20 

同上 步骤 分 别 创 建 半 径 为 R40、 高 为 100 及 半径 为 R2$、 高 为 100 的 两 个 圆柱 ， 结 
果 如 图 10-33 所 示 。 

03 9 布尔 运算 。 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “并 集 ” 按 钮 四， 将 R50 圆柱 与 R40 圆 
柱 进行 并 集运 算 。 再 调用 布尔 运算 中 的 差 集 命令 ， 将 并 集 后 的 圆柱 与 R25 圆柱 进行 差 集 
运算 ， 结 果 如 图 10-34 所 示 。 

















图 10-33 创建 圆柱 体 图 10-34 ”布尔 运算 图 10-35 ”镜像 处 理 


04 上 镜像 处 理 。 选 择 某 单 栏 中 的 “修改 ”一 “三 维 操作 ”一 “三 维 镜像 ”命令 ， 
以 XY 面 为 镜像 平面 ， 将 实体 进行 镜像 处 理 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : mirror3d 
选择 对 象 : 《选择 上 步 运算 后 的 实体 ) 
选择 对 象 : 
指定 镜像 平面 (三 点 ) 的 第 一 个 点 或 [对 象 (0) /最 近 的 (L)/Z 轴 (2)/ 视 图 (V) /XY 平面 (XY) 7Y2 平 
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关心 07 而 和 本 点 “< 三 用 基 9 
指定 XY 平面 上 的 点 《0, 0, 0>:0，0，100 
是 否 删除 源 对 象 ? [是 (Y)/ 否 IN)]《 和 否 >: 
结果 如 图 10-35 所 示 。 
05) 旋 转 实体 。 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “三 维 旋转 ”按钮 鳃 ， 选 取 镜 像 后 的 实体 ， 
以 立轴 为 旋转 轴 ， 旋 转 90" 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : 3drotate 
UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 
选择 对 象 :( 选 取 镜 像 得 到 的 实体 ) 
选择 对 象 : 
指定 基点 :〈 拾 取 圆 柱 体 圆 心 ) 
拾取 旋转 轴 : (拾取 Y 轴 ) 
指定 角 的 起 点 或 键入 角度 :90 
结果 如 图 10-36 所 示 。 
069 镜像 处 理 。 方 法 同步 又 H1049 。 以 XY 面 为 镜像 平面 ， 将 实体 进行 镜像 处 理 ， 
结果 如 图 10-37 所 示 。 
07 上 并 集运 算 。 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “并 和 集 ”按钮 加 ， 将 创建 的 三 个 实体 进 
行 并 集运 算 。 
08 创建 圆柱 体 。 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “圆柱 体 ”按钮 局 ， 以 坐标 原点 为 贺 
心 ， 创 建 半 径 为 R2$， 高 200 的 圆柱 。 
09 具 差 集运 算 。 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “ 差 集 ” 按 钮 古 ， 将 并 集 后 的 实体 与 创 
建 的 R25 圆柱 进行 差 集运 算 。 
10 生 同 角 处 理 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 口 ， 对 三 通 管 各 边 倒 R3 


























角 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : Tfillgt 
当前 设置 : 模式 = 修剪 ， 半 径 = 0. 0000 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (MWM)]: 
输入 圆 角 半径 或 [表达 式 (ED)]: 3 
选择 边 或 [ 链 (0)/ 环 (L) /半径 (R)] :拾取 三 通 管 各 边 ) 
结果 如 图 10-38 所 示 。 





图 10-36 ”旋转 实体 图 10-37 镜像 处 理 图 10-38 圆 角 处 理 
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Do 4 4 干涉 检查 








干涉 检查 主要 通过 对 比 两 组 对 象 或 一 对 一 地 检查 所 有 实体 来 检查 实体 模型 中 的 干涉 
(三 维 实体 相交 或 重合 的 区 域 )。 系 统 将 在 实体 相交 处 创建 和 腕 显 临 时 实体 。 
干涉 检查 第 用 于 检 僵 站 配 体 并 体 图 是 否 干 涉 ， 从 而 判断 设计 是 否 正 确 。 











命令 行 ， INTERFERE (快捷 命令 : INF) 
菜单 栏 : 修改 一 三 维 操作 一 干涉 检查 
功能 区 :“ 三 维 工具 ”选项 卡 中 “实体 编辑 ”面板 上 的 “干涉 检查 ”按钮 贸 


9 【操作 步骤 】 ， 


| | 
在 此 以 如 图 10-39 所 示 的 零件 图 为 例 进行 干涉 检查 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : INTERFERE 
选择 第 一 组 对 象 或 [ 藤 套 选择 (N) /设置 (S) ]: 选择 图 10-39b 中 的 手柄 
选择 第 一 组 对 象 或 [ 髓 套 选 择 (N) /设置 (S)]: 盖 
选择 第 二 组 对 象 或 [ 花 套 选择 N) /检查 第 一 组 (kK) ] 《检查 >: 选择 图 10-39b 中 的 套 环 
选择 第 二 组 对 象 或 [ 岁 套 选择 (N) /检查 第 一 组 (K) ] 《检查 >: 二 


eaP mo 


a) 零件 图 b) 闭 配 图 


























10-39 干涉 检查 


系统 打开 “干涉 检查 ”对 话 框 ， 如 图 10-40 所 示 。 在 该 对 话 框 中 列 出 了 找到 的 干涉 
对 数量 ， 并 可 以 通过 “上 一 个 ”和 “下 一 个 ”按钮 来 亮 显 干涉 对 ， 如 图 10-41 所 示 。 


将 1 个 对 象 与 1 个 对 象 比 较 。 
干涉 对 象 


亮 显 


找到 的 干 水 点 对 : 
缩放 对 (z) 


园 关 闭 时 是 除 已 创建 的 干涉 对 象 (7) 











10-40 “干涉 检查 ”对 话 框 10-41 党 显 干涉 对 
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人 


(1) 舱 套 选择 CN): 选择 该 选项 , 可 以 选择 藤 套 在 块 和 外 部 参照 中 的 单个 实体 对 象 。 
(2) 设置 (S): 选择 该 选项 ， 系 统 打 开 “ 干 涉 设 置 ” 对 话 框 ， 如 图 10-42 所 示 ， 可 
以 设置 干涉 的 相关 参数 。 


干涉 对 象 
视 宽 样式 0: 





同 高 显 干涉 点 寻 (P) 


加 高 显 干涉 (10 


视觉 样式 (5): 
概 @ > 


确定 





10-42 “干涉 设置 ”对 话 框 


[jh0.4.5 实例 一 一 手柄 的 创建 





一 实例 
人 创建 如 图 10-43 所 示 的 手柄 。 





实 讲 实 训 

多 媒体 演示 

多 媒体 演示 
参见 配套 光盘 中 
的 \ 动 画 演 示 \ 第 
10 章 \ 手 柄 的 创 
建 .avi。 





10-43 “手柄 


nn 


01 设置 线 框 密度 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : ISOLINES 
输入 ISOLINES 的 新 值 <4>: 10 
02¢ 绘制 手柄 把 截面 。 
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先 氏 es 
实体 造型 | 党 1 吕 草 





人 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 贺 ” 按 钮 予 ， 绘 制 半径 为 13 的 圆 。 

@ “ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “构造 线 ” 按 钮 A ， 过 R13 圆 的 圆心 绘制 竖 直 与 水 平 
辅助 线 ， 绘 制 结果 如 图 10-44 所 示 。 

@ 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 旦 ， 将 竖 直 辅助 线 向 右 偏 移 83。 

@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ”按钮 书 ， 捕 捉 最 右边 竖 直 辅助 线 与 水 平 辅助 线 的 
交点 ， 绘 制 半 径 为 7 的 圆 。 绘 制 结 果 如 图 10-45 所 示 。 

全 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 性 ， 将 水 平 辅助 线 向 上 偏 移 13。 

伟 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ”按钮 局 ， 绘 制 与 R7 圆 及 偏 移 水 平 辅助 线 相 切 ， 
半径 为 65 的 圆 ， 继 续 绘制 与 R65 圆 及 R13 相 切 ， 半 径 为 4$ 的 圆 ， 绘 制 结果 如 图 10-46 
所 示 。 


种 一 一 -一 人 一 


图 10-44 圆 及 辅助 线 10-45 ”绘制 R7 10-46 ”绘制 R65 及 R45 


人 @ 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 六 ， 对 所 绘制 的 图 形 进行 修剪 ， 修 前 
结果 如 图 10-47 所 示 。 

四 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “删除 ”按钮 受 ， 删 除 辅助 线 。 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 
的 “直线 ”按钮 A ， 绘 制 直线 。 

锯 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 面 域 ”按钮 图 ， 选 择 全 部 图 形 创建 面 域 ， 结 果 如 图 
10-48 所 示 。 

03 和 旋转 操作 。 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “旋转 ”按钮 号 ， 以 水 平 线 为 旋转 轴 ， 旋 
转 创 建 的 面 域 。 单 击 “ 视 图 ”工具 栏 中 的 “西南 等 轴 测 ”按钮 8， 切 换 到 西南 等 轴 测 图 ， 
结果 如 图 10-49 所 示 。 


= 


10-47 ”修剪 图 形 图 10-48 ”手柄 把 截面 10-49 ” 柄 体 
04 由 重新 设置 坐标 系 。 在 命令 行 输入 “UCS”， 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 
命令 : UCSY 
当前 UCS 名 称 : # 世 界 # 
指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F) /命名 (NA) /对 象 (0B)/ 上 一 个 (P) /视图 (V) /世界 (WD/X/Y/Z/Z 轴 (ZA)]< 
世界 :捕捉 圆心 
指定 X 轴 上 的 点 或 《接受 >: 
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命令 : UCSv 
当前 UCS 名 称 : # 没 有 名 称 # 
指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F) /命名 (NA) /对 象 (0B) /上 一 个 (P)/ 视 图 (V) /世界 (WD/X/Y/Z/Z 轴 (ZA)]< 








ES YA 
指定 绕 Y 轴 的 旋转 角度 《90>: -90 
05 骨 创建 圆柱 。 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “圆柱 体 ” 按 钮 局， 以 坐标 原点 为 圆心 ， 


创建 高 为 153、 半径 为 8 的 圆柱 体 ， 结 果 如 图 10-50 所 示 。 

06 和 对 圆柱 进行 倒 角 操作 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 倒 角 ”按钮 站， 命令 行 提 示 
与 操作 如 下 : 

命令 : chamfer 

(“修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 0.0000， 距 离 2 = 0. 0000 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多 上段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (B) /多 个 GD ]: 选择 圆柱 
顶 面 边缘 

输入 曲面 选择 选项 [下 一 个 (N) /当前 (0KR)]」]<《 当 前 >: 

指定 基 面 的 倒 角 距离 : 2 

指定 其 他 曲面 的 倒 角 距离 《2. 0000>: 二 

倒 角 结果 如 图 10-51 所 示 。 























10-50 创建 手柄 头 部 图 10-51 倒 角 
07 9 并 集运 算 。 单 击 “ 实 体 编辑 ”工具 栏 中 的 “并 集 ” 按 钮 中 ， 将 手柄 头 部 与 手 
柄 把 进行 并 集运 算 。 
08 倒 圆 角 操作 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 ,命令 行 所 示 与 操作 如 








小 3 

命令 : fillet 

当前 设置 : 模式 = 修剪 ， 半 径 = 0. 0000 

选择 第 一 个 对 象 或 【放弃 (U) /多 段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (WD]: 选择 手柄 头 部 与 柄 体 的 交 线 

输入 圆 角 半 径 或 [表达 式 (E) ]: 1 

选择 边 或 [ 链 (C)/ 环 (L) /半径 (R)]: 

己 选 定 1 个 边 用 于 圆 角 

采用 同样 的 方法 ， 对 柄 体 问 面 圆 进行 倒 圆 角 处 理 ， 半 径 为 1。 

09 目 改变 视觉 样式 。 选 择 来 单 栏 中 的 “ 视 几 ”一 “视觉 样式 ”一 “概念 ”人 命令， 最 

终 显示 效果 如 图 10-43 所 示 。 
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Lo 5 1 剖 切 





命令 行 ，SLICE 〈 快 捷 命 令 ; SL) 
菜单 栏 : 修改 一 三 维 操作 一 剖 切 
功能 区 :“ 三 维 工 具 ” 选 项 卡 中 “实体 编辑 ”面板 上 的 “ 剖 切 ”按钮 他 


命令 行 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : SLICE 

选择 要 剖 切 的 对 象 : (选择 要 痢 切 的 实体 ) 

选择 要 训 切 的 对 象 : 〈 继 续 选 择 或 按 Enter 键 结束 选择 ) 

指定 切面 起 点 或 [平面 对 象 (0) /曲面 (S)/Z 轴 (2)/ 视 图 (V) /XY (XY) /YZ(YD) /ZX(ZX) 7 三 点 (3)] 《三 点 X: 


等 caml 


(1) 平面 对 象 (0): 将 所 选 对 象 的 所 在 平面 作为 剖 切 面 。 

(2) 曲面 (S): 将 剪 切 平 面 渔 区 面 对 齐 。 

(3) Z 轴 (Z): 通过 平面 指定 一 点 与 在 平面 的 Z 轴 (法 线 ) 上 指定 另 一 点 来 定义 
剖 切 平面 。 

(4) 视图 (V): 以 平行 于 当前 视图 的 平面 作为 放 切 面 。 

(5) XY (XY) /YZ (YZ) /ZX (ZX): 将 剖 切 平面 与 当前 用 户 坐 标 系 (UCS) 的 
XY 平面 /YZ 平面 /ZX 平面 对 齐 。 

(6) 三 点 (3); 根据 空间 的 3 个 点 确定 的 平面 作为 剖 切 面 。 确定 判 切面 后 ， 系 统 会 
提示 保留 一 侧 或 两 侧 。 

如 图 10-52 所 示 为 训 切 三 维 实体 疼 。 


< 








训 切 前 的 三 维 实体 谢 切 后 的 实体 


10-52 谢 切 三 维 实体 
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Do 5 2 剖 切 截面 


| 
(OS 【操作 步 了 又 】 
Sy 不 1 上 FR 
命令 行 提 示 与 操作 如 下 : 
命令 : SECTION 


选择 对 象 : ”选择 要 剂 切 的 实体 





指定 截面 平面 上 的 第 一 个 点 ， 依 照 [对 象 (0)/Z 轴 (2Z) /视图 (V) /XY/YZ/ZX/ 三 点 (3)]<《 三 点 >: 指定 


一 点 或 输入 一 个 选项 


如 图 10-53 所 示 为 断面 图 形 。 





3 


麟 切 平 面 与 断面 移出 的 断面 图 形 填充 训 面 线 的 断面 几 形 





10-53 断面 铭 形 


[ho. 5.3 截面 平面 


截面 平面 是 通过 截面 平面 功能 可 以 创建 实体 对 象 的 二 维 截 面 平面 或 三 维 截 面 实体 。 
0B hf】 | 


命令 行 ， SECTIONPLANE 
菜单 栏 : 绘图 一 建 模 一 截面 平面 
功能 区 :“ 三 维 工具 ”选项 卡 中 “截面 ”面板 上 的 “截面 平面 ”按钮 号 


入 【操作 步 又】 | 
命令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : sectionplanew 


选择 面 或 任意 扣 以 定位 截面 线 或 [绘制 截面 (D)/ 正 交 (0)]: 


人 【 渤 项 说 明 】 ， 








(1) 选择 绘图 区 的 任意 点 〈 不 在 面 上 ) 可 以 创建 独立 于 实体 的 截面 对 象 。 第 一 点 可 
创建 截面 对 象 旋转 所 围 经 的 点 ， 第 二 氮 可 创建 截面 对 象 。 如 图 10-54 所 示 为 在 手柄 主 视 
图 上 指定 两 点 创建 一 个 截面 平面 ， 如 图 10-55 所 示 为 转换 到 西南 等 轴 测 视图 的 情形 。 图 
中 半 透 明 的 平面 为 活动 截面 ， 实 线 为 截面 控制 线 。 








1 
图 10-54 ”创建 截面 图 10-55 西南 等 轴 测 视图 
单 击 活 动 截面 平面 ， 显 示 编 辑 夹 点 ， 如 图 10-56 所 示 ， 其 功能 分 别 介 绍 如 下 : 
1) 截面 实体 方 同 入 头 : 表示 生成 截面 实 
体 时 所 要 保留 的 一 人 出 ， 单 击 该 箭头 ， 则 反 辐 。 
2) 截面 平移 编辑 夹 点 : 选中 并 拖 动 该 
夹 点， 截面 沿 其 法 同 平 移 。 














3) 宽度 编辑 夹 点 ， 选 中 并 拖 动 该 夹 点 ， 
可 以 调节 截面 宽度 。 pe 
4) 截面 属性 下 拉 莱 单 按钮 。 单 击 该 按 warine No ] 
钮 ,显示 当前 截面 的 属性 , 包括 截面 平面 (如 7 
图 10-56 所 示 )、 截 面 边界 (如 图 10-57 所 示 )》、 截面 体积 ” 充 度 编 铝 严 点 
截面 体积 (如 图 10-58 所 示 ) 3 种 ， 分 别 显 
示 截 面 平面 相关 操作 的 作用 范围 ， 调 节 相 关 图 10_.56 截面 编辑 夹 点 


夹 点 ， 可 以 调整 郊 围 。 





- ; 
qh , 
: » ,于 
机 生 
ee 上 
: 本 
3 
[a 


| i 
二 : | 
EE EE 
Es i 


10-57 ”截面 边界 10-58 ”截面 体积 


(2) 选择 实体 或 面 域 上 的 面 可 以 产生 与 该 面 重合 的 规 面 对 象 。 

(3) 快捷 末 单 。 在 截面 平面 编辑 状态 下 右 击 ,系统 打开 快捷 闻 单 ， 如 图 10-59 所 示 。 
其 中 几 个 主要 选项 介绍 如 下 : 

1) 激活 活动 截面 : 选择 该 选项 ， 活 动 截面 被 激活 ， 可 以 对 其 进行 编辑 ， 同 时 原 对 象 
不 可 见 ， 如 图 10-60 所 示 。 

2) 活动 截面 设置 : 选择 该 选项 ， 打 开 “ 和 截面 设置 ”对 话 框 ， 可 以 设置 截面 各 参数 ， 
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如 图 10-61 所 示 。 





重复 SECTIONPLANETOBLOCKI(R) 


以 
时 喇 
3 


心 加 ev 中 | 
昌 
Cc 


9 
| 
四 
己 


束 遇 。 
| 
3 


[ty 
目 ” 快 速 计算 器 
全 





10-59 快捷 荣 单 


了 
~ Ey 
> 
4 
Y 
上 


sn 


10-60 ”编辑 活动 稚 面 


3) 生成 二 维 /三 维 截 面 : 选择 该 选项 , 系统 打开 “生成 截面 /江面 ”对 话 框 , 如 图 10-62 
所 示 。 设 置 相关 参数 后 ， 单 击 “ 创 建 ” 按 钮 ， 即 可 创建 相应 的 图 块 或 文件 。 在 如 图 10-63 
所 示 的 截面 平面 位 置 创建 的 三 维 截 面 如 图 10-64 所 示 ， 如 图 10-65 所 示 为 对 应 的 二 维 截 


喜 而 平面 
”| 选择 截面 平面 
6 法定 了 截面 平面 ) 
个 二 维 截面/ 标高 块 创建 设置 2) 
品 三 维 截面 块 创建 设置 63) 
司 活动 截面 设置 0) 
加 激活 活动 截面 和 





相交 边界 











颜色 国 颜色 8 
续 型 Contimous 
续 型 比例 1. 0000 
默认 








定 多 SOLID 


图 案 填 充 比 便 “1.0000 

图 案 填充 间距 “1. 0000 
国 颜 色 8 
Continuous 


1.0000 


默认 


EH】 选择 截面 平面 
扶 定 了 截面 平面 
二 维 / 三 维 
回 二 维 截 面 / 立 面 多) 
各 三 维 截面 3) 
源 几何 体 
图 包括 所 有 对 象 以 ) 
名 选择 要 包括 的 对 象 (0) 
先 择 对 象 
目标 
回 作为 新 块 盾 六 CI) 
个 车 换 现 有 块 @) 
鞠 择 块 
(未 选 定 块 
局 输出 到 文件 多) 
世 忻 种 和 和 路径 
Cc: VUsers\sysy ‘Locum ents\ 羊 f 块 . 


O [0] (Wm | (Ww 





图 10-61 “截面 设置 ”对 话 框 图 10-62 “生成 截面 /江面 ”对 话 框 
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实体 造型 | 第 1 吕 幕 


4) 将 折 弯 添加 至 截面 : 选择 该 选项 ， 系 统 提 示 添 加 折合 到 截面 的 一 端 ， 并 可 以 编辑 
折 弯 的 位 置 和 高 度 。 在 图 10-60 所 示 的 基础 上 添加 折 弯 后 的 截面 平面 如 图 10-66 所 示 。 
2. 绘制 截 面 (D ) 


PP A 


图 10-63 ”截面 平面 位 置 图 10-64 ”三维 截 面 
定义 具有 多 个 点 的 截面 对 象 以 创建 带 有 折 达 的 截面 线 。 选 择 该 选项 ， 命 令 行 提 示 与 
操作 如 下 : 


10-65 ”二 维 截面 10-66 折 符 后 的 截面 平面 











指定 起 点 : 指定 点 1 
指定 下 一 点 : 指定 点 2 





指定 下 一 点 或 按 Enter 键 完成 : 指定 点 3 或 按 
Enter 键 PA 
指定 截面 视图 方 辐 上 的 下 一 点 : 指定 点 以 指示 剪 切 
平面 的 方向 广 
该 选项 将 创建 处 于 “截面 边界 ”状态 的 截面 > 
对 象 ， 并 且 活 动 截面 会 关闭 ， 该 截面 线 可 以 带 有 图 10-67 ” 折 弯 截面 


折 弯 ， 如 图 10-67 所 示 。 
如 图 10-68 所 示 为 按 图 10-67 设置 截面 生成 的 三 维 截 面 对 象 ,如 图 10-69 所 示 为 对 应 
的 二 维和 截面 。 


一 
ea pi 
一 一 
ws 


Le 
ee 
ee 





10-68 三维 截 面 10-69 ”二 维 截 面 


3. 正 交 (0) 
将 截面 对 象 与 相对 于 UCS 的 正 交 方 同 对 齐 。 选 择 该 选项 ， 合 令 行 提示 如 下 : 
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将 截面 对 齐 至 [前 (F) /后 (B) /顶部 (T) /底部 (B)/ 左 (L)/ 右 (R)]: 

选择 该 选项 后 ， 将 以 相对 于 UCS〔 不 是 当前 视图 的 指定 方 同 创建 截面 对 象 ， 并 
且 该 对 象 将 包含 所 有 三 维 对 象 。 该 选项 将 创建 处 于 “截面 边界 ”状态 的 截面 对 象 ， 并 
且 活 动 稚 而 会 打开 。 

选择 该 选项 ， 可 以 很 方便 地 创建 工程 制图 中 的 训 视 图 。UCS 处 于 如 图 10-70 所 示 的 
位 置 ， 如 图 10-71 所 示 为 对 应 的 左 回 截面 。 





CE 





10-70 ”UCS 位 置 10-71 左 向 截面 





Lo 6 1 拉 伸 面 





(网 [执行 方式 】 
人 | 
命令 行 : SOLIDEDIT。 
菜单 栏 : 修改 一 实体 编辑 一 拉 伸 面 
工具 栏 : 实体 编辑 一 拉 伸 面 世 ; 。 
:“ 三 维 工具 ”选项 卡 中 “实体 编辑 ”面板 上 的 “ 拉 伸 面 ” 按 钮 外 


学 【操作 步骤】 | 


命令 行 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : solidedit 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B) /放弃 (0)/ 退 出 (X)]1《< 退 出 >:_face 

输入 面 编 辑 选项 [ 拉 伸 (B) /移动 WD/ 旋转 (R)/ 偏 移 (0) /倾斜 (7) /删除 (D)/ 复 制 (C)/ 颜色 (L)/ 材 质 
(A) /放弃 (U) /退出 (X) ] 《退出 >: extrude 

选择 面 或 【放弃 (U) /删除 R) ] : 选择 要 进行 拉 伸 的 面 

选择 面 或 【 放 茎 (0) /删除 (R) /全 部 (ALL) ]: 

指定 拉 伸 高 度 或 [路 径 C(P) j: 








(1) 指定 拉 伸 高 度 ; 投 指 定 的 高 度 值 来 拉 伸 面 。 指 定 拉 伸 的 倾 料 角度 后 ， 完 成 拉 伸 
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操作 。 
(2) 路 径 《P): 沿 指定 的 路 径 曲 线 拉 伸 面 。 如 图 10-72 所 示 为 拉 伸 长 方 体 项 面 和 侧 
面 的 结 






拉 伸 路径 











a) 拉 伸 前 的 长 方 体 b) 拉 伸 后 的 三 维 实体 
图 10-72 拉 伸 长 方 体 


Do 6 >? 移动 面 


| 
GB tm 方式 】 | 
| rs ee SE NE RE | 

命令 行 : SOLIDEDIT 

菜单 栏 : 修改 一 实体 编辑 一 移动 面 

工具 栏 ， 实体 编辑 一 移动 面 舌 

功能 区 :“ 三 维 工具 ”选项 卡 中 “实体 编辑 ”面板 上 的 “移动 面 ”按钮 害 
I TT I 
0 【操作 步骤 】 ， 


| | 

命令 行 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : solidedit 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 F)/ 边 (BE)/ 体 (B)7V 放 弃 (U) /退出 (2 ]《 退 出 >: _face 

输入 面 编辑 选项 [ 拉 伸 (BE) /移动 WD /旋转 (R)/ 偏 移 (0)/ 倾 和 斜 (T) /删除 (D)/ 复 制 (0)/ 颜色 (L) /材质 
(A) /放弃 (U) /退出 (X) ] 《退出 >: move 

选择 面 或 [放弃 (U) /删除 (R)]: 选择 要 进行 移动 的 面 

选择 面 或 [放弃 (0) /删除 (R) /全 部 (ALL) ] : 继续 选择 移动 面 或 按 Enter 键 结束 选择 

指定 基点 或 位 移 : 输入 具体 的 坐标 值 或 选择 关键 点 

指定 位 移 的 第 二 点 : 输入 具体 的 坐标 值 或 选择 关键 点 

各 选项 的 含义 在 前 面 介绍 的 命令 中 都 有 涉及 ， 如 有 问题 , 请 查询 相关 命令 ( 拉 伸 面 、 
移动 等 )。 如 图 10-73 所 示 为 移动 三 维 实体 的 结果 。 
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移动 前 的 图 形 移动 后 的 图 形 


10-73 移动 三 维 实体 


[ho.6.3 偏 移 面 


命令 行 : SOLIDEDIT 
表单 栏 : 修改 一 实体 编辑 一 偏 移 面 
工具 栏 : 实体 编辑 一 偏 移 面 加 
:“ 三 维 工具 ”选项 卡 中 “实体 编辑 ”面板 上 的 “ 偏 移 面 ”按钮 加 





命令 行 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : solidedit 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (RF)/ 边 (E)/ 体 (B) /放弃 (D0)/ 退 出 (X)]< 退 出 >: _face 

输入 面 编辑 选项 [ 拉 伸 (E) /移动 WWD/ 旋转 (R)/ 偏 移 (0)/ 倾 儿 (T) /删除 (D)/ 复 制 (0)/ 颜色 (L) /材质 
(A) /放弃 (U) /退出 (X) ] 《退出 >: offset 

选择 面 或 【放弃 (U) /删除 BR) ] : 选择 要 进行 偏 移 的 面 

指定 侦 移 距离 : 输入 要 偏 移 的 距离 值 

如 图 10-74 所 示 为 通过 偏 移 命令 改变 哑铃 手柄 大 小 的 结果 。 





偏 移 前 偏 移 后 


10-74” 偏 移 对 象 
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Lio 6 4 旋转 面 
AGO 
【执行 方式 】 | 
命令 行 ，SOLIDEDIT 
末 单 栏 : 修改 一 实体 编辑 一 旋转 面 
工具 栏 : 实体 编辑 一 旋转 面 宣 
功能 区 :“ 三 维 工具 ”选项 卡 中 “实体 编辑 ”面板 上 的 “旋转 面 ”按钮 白 


5 操作 步 又】 ， 





命令 : _SOLIDEDIT 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 F)/ 边 (E)/ 体 (B)7 放 弃 (U) 7/ 退出 (2 ]《 退 出 >: _face 

输入 面 编 辑 选项 [ 拉 伸 (B) /移动 WW 7 旋转 (R)7/ 偏 移 (0) 7/ 倾 笠 (TD)7 删除 OD) /复制 (C) /颜色 (L) /材质 
(A) /放弃 (U) /退出 (X)]」] 《退出 >: rotate 

选择 面 或 [放弃 (U) /删除 (R)]: (选择 要 旋转 的 面 ) 

选择 面 或 [放弃 (UD) /删除 (R) /全 部 (ALL) ]: (继续 选择 或 按 Enter 键 结束 选择 ) 

指定 轴 点 或 [经 过 对 象 的 轴 (A) /视图 (V)/X 轴 GD/VY 轴 (Y)/Z 轴 (2)] 《两 点 >: (选择 一 种 确定 轴 
线 的 方式 ) 

指定 旋转 原点 《0, 0, 0>: 

指定 旋转 角度 或 [参照 (R)] :〈 输 入 旋转 角度 ) 

如 图 10-75b 所 示 的 图 为 将 图 10-75a 中 开口 槽 的 方 同 旋转 90” 后 的 结果 。 


a) 旋转 前 b) 旋转 后 


10-75 开口 槽 旋转 90 度 前 后 的 图 形 


[Lho.6.5 实例 一 支架 





绘制 如 图 10-76 所 示 的 支架 。 
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实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
多 媒体 演示 
参见 配套 光盘 中 
的 \ 动 画 演 示 \ 第 
10 章 \ 支 架 .avi。 





10-76 ” 文 架 





Th 绘制 步 又 : 

01 启动 系统 。 启 动 AutoCAD， 使 用 默认 设置 男 网 。 

02 贞 设置 线 框 密度 。 在 命令 行 中 输入 Isolines， 设 置 线 框 密度 为 10。 单 击 “视图 ” 
工具 栏 中 的 “西南 等 轴 测 ”9 按钮 ， 切 换 到 西南 等 轴 测 图 。 

03 贞 创建 长 方 体 。 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “长 方 体 ” 按 钮 局 ， 以 坐标 原点 为 长 
方 体 的 中 心 点 ， 创 建 长 80、 宽 60、 高 10 的 长 方 体 。 

04 贞 圆 角 处 理 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 中 ， 对 长 方 体 进行 倒 圆 角 
操作 ， 圆 角 半 径 为 R10。 

05 朋 创建 圆柱 。 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “圆柱 体 ” 按 钮 局 ， 捕 提 长 方 体 底面 圆 
角 的 中 心 为 圆心 ， 创 建 半 径 为 R6、 高 10 的 圆柱 。 

结果 如 图 10-77 所 示 。 

06 贞 复制 圆柱 。 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 屿 ， 如 图 10-78 所 示 ， 分 
别 复制 圆柱 到 圆 角 的 中 心 。 























10-77 “创建 圆柱 体 10-78 复制 圆柱 


07 贞 兰 集 运算 。 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “ 差 集 ” 按 钮 嫩 ， 将 长 方 体 与 复制 的 4 
个 小 圆柱 进行 差 集运 算 。 

08 9 设置 用 户 坐 标 系 。 在 命令 行 输 入 UCS， 将 坐标 原点 移动 到 (0，0，55 )。 

09 肌 创建 长 方 体 。 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “长 方 体 ”按钮 名 ， 以 华 标 原点 为 长 
方 体 的 中 心 点 ， 分 别 创建 长 40、 宽 10、 高 100 及 长 10、 宽 40、 高 100 的 长 方 体 ， 结 果 
如 图 10-79 所 示 。 








3]2 


10 移动 坐标 原点 。 方 法 同 前 ， 移 动 坐标 原点 到 《〈0，0，50)， 并 将 其 经 Y 轴 旋 转 
90 








11 肌 创建 圆柱 。 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “圆柱 体 ” 按 钮 局 ， 以 坐标 原点 为 圆心 ， 
创建 半径 为 R20、 高 25 的 圆柱 。 
12 旧 选择 水 单 栏 中 的 “修改 ”一 “三 维 操作 ”一 “三 维 镜像 ”命令 ， 镜 像 圆 柱 。 
命令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : Mirror3D 选择 对 象 :( 选 取 圆 柱 ， 然 后 回 车 ) 
指定 镜像 平面 (三 点 ) 的 第 一 个 点 或 [对 象 (0) /最 近 的 (L)/Z 轴 (2) /视图 (V) /XY 平面 (XY) /YZ 平 
面 (YZ) /ZX 平面 (ZX) /三 点 (3)] < 三 点 >: XYv 
指定 XY 平面 上 的 点 《0, 0,0>: 二 
是 否 删除 源 对 象 ? [是 (?)/ 否 (N)] 《< 否 >: 
结果 如 图 10-80 所 示 。 
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10-79 创建 长 方 体 图 10-80 创建 圆柱 


13 并 集运 算 。 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “并 集 ” 按 钮 名 ， 将 创建 的 二 个 圆柱 与 
二 个 长 方 体 进行 并 集运 算 。 
14 肌 创建 圆柱 体 。 方 法 同 前 ， 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “圆柱 体 ” 按 钮 局 ， 捕 提 
R20 圆柱 的 圆心 为 圆心 ， 创 建 半径 为 RI0、 高 50 的 圆柱 。 
15 具 关 集 运算 。 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “ 差 集 ”按钮 同 ， 将 并 集 后 的 实体 与 
柱 进行 差 集运 算 。 单 击 “ 泻 染 ” 工 具 栏 中 的 总 按钮 ， 进 行 消 隐 处 理 后 的 独 形 ， 如 图 10-81 
所 示 。 
16 单 击 “ 实 体 编辑 ”工具 栏 中 的 “旋转 面 ” 按钮 多 ， 旋 转 支架 上 部 十 字形 底面 。 
命令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : Solidedit 实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 ( 包 / 体 (B) /放弃 (0)/ 退 出 (XY)] 《退出 >: _face 
输入 面 编辑 选项 [ 拉 伸 (BE) /移动 (WD /旋转 (R)/ 偏 移 (0) /倾斜 (T) /删除 (D) /复制 (0) /着 色 (L) /放弃 
(四 /退出 QO0]」 < 退出 >: rotate 
选择 面 或 【放弃 (U) /删除 (R)]: (如 图 11-85 所 示 ， 选 择 支架 上 部 十 字形 底面 ) 
指定 轴 点 或 [经 过 对 象 的 轴 CA) /视图 (VA 人 X 轴 (QX)/AY 轴 ()/Z 轴 (2Z)]《 两 点 >: YA 
指定 旋转 原点 《0, 0, 0>:_endp 于 《捕捉 十 字形 底面 的 右 端点 ) 
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指定 旋转 角度 或 [参照 人 R)]: 30 
结果 如 图 10-82 所 示 。 





图 10-81 消 隐 后 的 实体 图 10-82 选择 旋转 面 图 10-83 ”旋转 底板 


17 在 命令 行 中 输入 Rotate3D 命令 ， 旋 转 压 板 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 





命令 :Rotate3D 
选择 对 象 : (选取 底板 ) 
指定 轴 上 的 第 一 个 点 或 定义 轴 依 据 [ 对 象 (0) /最 近 的 (L) /视图 (V)/X 轴 GO/AY 轴 (Y)/Z 轴 (2) /两 
EA Yi 
指定 Y 轴 上 的 点 《0, 0, 0>: endp 于 (捕捉 十 字形 底面 的 右 端 点 ) 
指定 角 的 起 点 或 键入 角度 : 30 
18 并 集运 算 。 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “并 集 ” 按 钮 中， 将 图 形 进 行 并 集运 算 。 
19 消 隐 处 理 。 单 击 “ 视 图 ”工具 栏 中 的 “前 视 ” 按 钮 鲁 ， 切 换 到 主 视图 。 单 击 
“ 演 染 ”工具 栏 中 的 “隐藏 ”名 按钮 ， 进 行 消 隐 处 理 后 的 图 形 ， 如 图 10-83 所 示 。 





[Djho.6.6 抽 壳 


命令 行 ， SOLIDEDIT 
菜单 栏 ， 修改 一 实体 编辑 一 抽 壳 
工具 栏 ; 实体 编辑 一 抽 壳 回 
:“ 三 维 工具 ”选项 卡 中 “实体 编辑 ”面板 上 的 “ 抽 壳 ”按钮 图 








命令 行 提 示 与 操作 如 下 : 

命令 : solidedit 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 ( 包 / 体 (B) /放弃 (0)/ 退 出 (X)] 《退出 >: _body 
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输入 体 编辑 选项 [ 压 印 (1D) /分割 实 体 (P)/ 抽 充 (S)/ 清 除 (L) /检查 (0) /放弃 (U)/ 退 出 (X)] 《退出 >: 
_shell 

选择 三 维 实体 : ”选择 三 维 实体 

删除 面 或 [放弃 (0) /添加 (A) /全 部 (ALL)]: 选择 开口 面 

输入 抽 壳 仿 移 距离 : 指定 壳 体 的 厚度 值 

如 图 10-84 所 示 为 利用 抽 这 命令 创建 的 花 盆 。 








完成 创建 


10-84 花 贫 


抽 元 是 用 指定 的 厚度 创建 一 个 空 的 湾 层 。 可 以 为 所 有 面 指 定 一 个 固定 的 薄 层 厚 
度 ， 通 过 选择 面 可 以 将 这 些 面 排除 在 壳 外 。 一 个 三 维 实 体 只 能 有 一 个 过 ， 通 过 将 现 
有 面 偏 移出 其 原 位 置 来 创建 新 的 面 。 





多 媒体 演示 
多 媒体 演示 
ro p> 参见 配套 光盘 中 
| 的 \ 动 画 演 示 \ 第 
2 10 章 \ 摇 杆 的 创 
建 .avi。 


10-85 摇 杆 


本 


01 设置 线 框 密 度 。 设 置 线 框 密度 为 10。 单 击 “ 视 图 ”工具 栏 中 的 “西南 等 轴 测 ” 
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按钮 站， 切换 到 西 丙 等 轴 测 图 。 
02 肌 创建 摇 杆 左 部 圆柱 。 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “圆柱 体 ”按钮 局 ， 以 坐标 原 
点 为 圆心 ， 分 别 创建 半径 为 30 和 15、 高 为 20 的 圆柱 。 
03 具 差 集运 算 。 或 单 击 “ 实 体 编辑 ” 工 具 栏 中 的 “ 差 集 ”按钮 \ 禹 ， 将 R30 圆柱 与 
R15 圆柱 进行 差 集 运算 。 
04 具 创建 摇 杆 右 部 圆柱 。 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “圆柱 体 ” 按钮 局 ， 以 (150,0.0) 
为 圆心 ， 分 别 创建 半径 为 S0 和 30、 高 为 30 的 圆柱 及 半径 为 40、 高 为 10 的 圆柱 。 
05 几 差 集运 算 。 单 击 “ 实 体 编 辑 ” 工具 栏 中 的 “ 差 集 ”按钮 禹 ), 将 R50 圆柱 与 R30、 
R40 圆柱 进行 差 集运 算 ， 结 果 如 网 10-86 所 示 。 
06 复制 边线 。 选 择 亲 单 栏 中 的 “修改 ”一 “实体 编辑 ”一 “复制 边 ” 命 令 ， 或 蛙 
击 “ 实 体 编辑 ”工具 栏 中 的 “复制 边 ” 按 钮 问 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : solidedit 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B) /放弃 (0)/ 退 出 (X)]《 退 出 >: _edge 
输入 边 编 辑 选 项 [复制 (C) /着 色 (L) /放弃 (U0)/ 退 出 (X)] 《退出 >: _copy 
选择 边 或 【放弃 (U) /删除 (R)]: 如 图 10-87 所 示 ， 选 择 左边 R30 圆柱 体 的 底 边 
指定 基点 或 位 移 : 0, 0 
指定 位 移 的 第 二 点 : 0, 0 
输入 边 编辑 选项 [复制 (0) /着 色 (L) /放弃 (0) /退出 (X)] 《退出 >: Cx 
选择 边 或 [放弃 (0) /删除 (R)」: 方法 同 前 ， 选 择 图 10-87 中 右边 R50 圆柱 体 的 底 边 二 
指定 基点 或 位 移 : 0, 0 
指定 位 移 的 第 二 点 : 0, 0 
输入 边 编 辑 选项 [复制 (0) /着 色 (L) /放弃 (U) /退出 (0)] 《退出 >: 


















































10-86 创建 圆柱 体 图 10-87 选择 复制 边 


07 和 消 隐 处 理 。 单 击 “ 视 图 ”工具 栏 中 的 “仰视 ”按钮 器， 切换 到 仰视 图 。 单 击 
“ 演 染 ”工具 栏 中 的 “隐藏 ”按钮 铝 ， 进 行 消 隐 处 理 。 

08 绘制 辅助 线 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 分 别 绘制 所 复制 的 
R30 及 R50 圆 的 外 公 切 线 ， 并 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “构造 线 ” 按 钮 x ， 绘 制 通过 圆 
心 的 竖 直 线 ， 绘 制 结果 如 图 10-88 所 示 。 

09 朋 偏 移 辅助 线 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按钮 全 ， 将 绘制 的 外 公 切 线 ， 
分 别 回 内 偏 移 10， 并 将 左边 竖 直 线 同 右 偶 移 45， 将 右边 竖 直 线 问 左 偏 移 25。 偏 移 结果 
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如 图 10-89 所 示 。 











10-88 绘制 辅助 直线 和 构造 线 图 10-89 ” 偏 移 辅助 线 


10 贞 修剪 辅助 线 。 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 六 ， 对 辅助 线 及 复制 的 
边 进行 修剪 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “删除 ”按钮 和 受 ， 删 除 多 余 的 辅助 线 ， 结 果 如 图 
10-90 所 示 。 

11 和 创建 面 域 。 单 击 “ 视 图 ”工具 栏 中 的 “西南 等 轴 测 ”按钮 总 ， 切 换 到 西南 等 
轴 测 图 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 面 域 ” 按 钮 四 ， 分 别 将 辅助 线 与 圆 及 辅助 线 之 间 围 
成 的 两 个 区 域 创建 为 面 域 。 

12 朋 移动 面 域 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “移动 ”按钮 党 ,将 内 环 面 域 向 上 移动 5。 

13 间 拉 伸 面 域 。 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 包 ， 分 别 将 外 环 及 内 环 面 
域 品 上 拉 伸 16 及 11。 

14 和 差 集运 算 。 单 击 “ 实 体 编辑 ”工具 栏 中 的 “ 差 集 ” 按 钮 加 ， 将 拉 伸 生成 的 两 
个 实体 进行 差 集运 算 ， 结 果 如 图 10-91 所 示 。 

















10-90” 修 枉 辅 助 线 及 圆 10-91 差 集 拉 伸 实体 











15 具 并 集运 算 。 单 击 “ 实 体 编 辑 ” 工 具 栏 中 的 “并 集 ” 按 钮 宇 ， 将 所 有 实体 进行 
16 上 对 实体 倒 圆 角 。 单 击 “修改 ” 工 具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 马 ， 对 实体 中 间 内 四 
处 进行 倒 圆 角 操作 ， 圆 角 半 人 径 为 5。 
17 对 实体 倒 角 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 倒 角 ”按钮 本， 对 实体 左右 两 部 分 
顶 面 进行 倒 角 操作 ， 倒 角 距 离 为 3。 单 击 “ 演 染 ” 工 具 栏 中 的 “隐藏 ”按钮 品 ， 进 行 消 
隐 处 理 后 的 图 形 ， 如 图 10-92 所 示 。 
18 目 镜像 实体 。 选 择 染 单 栏 中 的 “修改 ”一 “三 维 操作 ”一 “三 维 镜像 ”命令 ， 命 
令 行 提 示 与 操作 如 下 : 
命令 : mirror3d 
选择 对 象 : 选择 实体 
指定 镜像 平面 三 点 ) 的 第 一 个 点 或 [对 象 (0) /最近 的 (L)/Z 轴 (2) /视图 (V) /XY 平面 (XY) /YZ 平面 
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(7 SP (| < XV 
指定 XY 平面 上 的 点 《0, 0, 0>: 二 
是 否 删除 源 对 象 ? [是 (Y)/ 否 (WV)]<《 否 >: 
镜像 结果 如 图 10-93 所 示 。 
19】 改变 视觉 样式 。 选 择 菜单 栏 中 的 “视图 ”一 “视觉 样式 ”一 “概念 ”命令 ， 最 
终 显示 效果 如 图 10-85 所 示 。 





图 10-92 倒 圆 角 及 倒 角 后 的 实体 图 10-93 镜像 后 的 实体 





在 AutoCAD 中 ， 三 维 实 体 有 多 种 显示 形式 ， 包 括 二 维 线 杠 、 三 维 线 杠 、 三 维 消 隐 、 
真实 、 概 念 、 消 隐 显 示 等 。 


Lo 7 1 消 隐 


| 1 
| | 
烛 中 6 
命令 行 ， HIDE (快捷 命令 : HI) 
训 单 栏 : 视图 一 消 隐 
工具 栏 ， 泻 染 一 隐藏 总 
功能 区 :“ 可 视 化 ”选项 卡 中 “视觉 样式 ”面板 上 的 “隐藏 ”按钮 名 
执行 上 述 操作 后 ， 系 统 将 被 其 他 对 象 挡 住 的 图 线 隐 藏 起 来 ， 以 增强 三 维 视觉 效果 ， 
效果 如 图 10-94 所 示 。 





消 隐 前 消 隐 后 


10-94 ” 消 隐 效果 
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Do 7 ? 视觉 样式 


(9 (mfA 式 】 
外 | 


命令 行 : VSCURRENT 

这 单 栏 : 视图 一 视觉 样式 一 二 维 线 框 

工具 栏 : 视觉 样式 一 二 维 线 框 马 

功能 区 :“ 可 视 化 ”选项 卡 中 “视觉 样式 ”面板 上 的 “二 维 线 框 ” 下 拉 选 项 


[操作 上 又 】 | 

命令 行 提 示 与 操作 如 下 : 

命令 : VSCURRENT 

输入 选项 [二 维 线 框 (2) / 线 框 (w) /隐藏 (四 /真实 (R) /概念 (C0) /着 色 (S) / 带 边缘 着 色 (E) / 灰 度 (6) 
/勾画 (SK) /X 射线 (X) /其 他 (0) ] 《二 维 线 框 >: 


全 【选项 说 明 】 ， 


(1) 二 维 线 框 〈2): 用 直线 和 曲线 表示 对 象 的 边界 。 光 栅 和 OLE 对 象 、 线 型 和 线 
宽 都 是 可 见 的 。 即 使 将 COMPASS 系统 变量 的 值 设置 为 1， 它 也 不 会 出 现在 二 维 线 框 视 
图 中 。 如 图 10-95 所 示 为 UCS 坐标 和 手柄 二 维 线 框图 。 

(2 ) 线 框 (W): 显示 对 象 时 利用 直线 和 曲线 表示 边界 。 显 示 一 个 已 着 色 的 三 维 UCS 
图 标 。 光 机 和 OLE 对 象 、 线 型 及 线 宽 不 可 见 。 可 将 COMPASS 系统 变量 设置 为 1 来 查看 
坐标 球 ， 将 显示 应 用 到 对 象 的 材质 颜色 。 如 图 10-96 所 示 为 UCS 坐标 和 手柄 三 维 线 框图 。 





















~ SS 
So 
4 









10-95 UCS 坐标 和 手柄 的 二 维 线 框图 10-96 UCS 坐标 和 手柄 的 三 维 线 框图 


(3) 消 隐 (H): 显示 用 三 维 线 框 表示 的 对 象 并 隐藏 表示 后 癌 面 的 直线 。 如 网 10-97 
所 示 为 UCS 坐标 和 手柄 的 消 隐 图 。 

(4) 真实 〈(R): 着 色 多 边 形 平面 间 的 对 象 ， 并 使 对 象 的 边 平滑 化 。 如 果 已 为 对 象 
附着 材质 ， 将 显示 已 附着 到 对 象 材质 。 如 图 10-98 所 示 为 UCS 坐标 和 手柄 的 真实 图 。 





了 外? 


AutoCAD 2015 中 文 版 标准 买 例 教 程 





10-97 UCS 坐标 和 手柄 的 消 隐 图 10-98 UCS 坐标 和 手柄 的 真实 图 
(5) 概念 〈C): 着 色 多 边 形 平 面 间 的 对 象 ， 并 使 对 象 的 边 平 滑 化 。 着 色 使 用 冷色 


和 暖色 之 间 的 过 渡 ， 效 末 缺 乏 真 实感 ， 但 是 可 以 更 方便 地 奋 看 模型 的 细节 。 如 图 10-99 
所 示 为 UCS 坐标 和 手柄 的 概念 图 。 











10-99 UCS 坐标 和 手柄 的 概念 图 


(6) 着 色 《S): 产生 平 请 的 着 色 模 型 。 

(7) 市 边缘 着 色 〈E): 产生 平滑 、 带 有 可 见 边 的 着 色 模 型 。 

(8) 灰 度 〈G): 使 用 单 色 面 颜 色 柑 式 可 以 产生 灰色 效果 。 

(9) 勾画 (SK): 使 用 外 伸 和 持 动 产生 手绘 效 宋 。 

(10) X 射线 〈X): 更 改 面 的 不 透明 度 使 整个 场景 变 成 部 分 透明 。 

(11) 其 他 (0O): 选择 该 选项 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

输入 视 党 样式 名 称 [?] : 

可 以 输入 当前 图 形 中 的 视 沉 样式 名 称 或 输入 “?”， 以 显示 名 称 列 表 并 重复 该 提示 。 


[Lo. 7.3 视觉 样式 管理 器 


命令 行 ， VISUALSTYLES 

这 单 栏 : 视图 一 视觉 样式 一 视觉 样式 管理 右 或 工具 一 选项 板 一 视觉 样式 

工具 栏 : 视觉 样式 一 管理 视觉 样式 镶 

执行 上 述 操作 后 ， 系 统 打 开 “ 视 觉 样式 管理 器 ”选项 板 ， 可 以 对 视觉 样式 的 各 参数 
进行 设置 , 如 图 10-100 所 示 。 图 10-101 所 示 为 按 儿 10-100 进行 设置 的 概念 图 显示 结 
读者 可 以 与 图 10-99 进行 比较 ， 感 觉 它们 之 间 的 差别 。 
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二 维 线 框 


辊 历 素 线 
控制 真实 轮廓 






































10-101 显示 结果 


浑 染 是 对 三 维 图 形 对 象 加 上 颜色 和 材质 因素 ， 或 灯光 、 背 景 、 场 景 等 因素 的 操作 ， 
能 够 更 真实 地 表达 图 形 的 外 观 和 纹理 。 泻 染 是 输出 图 形 前 的 关键 步骤 ， 尤 其 是 在 效果 图 
的 设计 中 


[Djho.8.1 贴图 
贴图 的 功能 是 在 实体 附着 带 纹 理 的 材质 后 ， 调 整 实体 或 面 上 纹理 贴图 的 方 回 。 当 材 


质 补 映射 后 ， 调 整 材质 以 适应 对 象 的 形状 ， 将 合适 的 材质 贴图 闫 型 应 用 到 对 象 中 ， 可 以 
使 之 更 加 适合 于 对 象 。 








命令 行 : MATERIALMAP 

永 单 栏 : 视图 一 泻 染 一 贴图 如 图 10-102 所 示 

工具 栏 : 演 染 一 平面 贴图 弛 (如 图 10-103 所 示 ) 或 “贴图 ”工具 栏 中 的 按钮 (如 
图 10-104 所 示 ) 

功能 区 :“ 可 视 化 ”选项 卡 中 “材质 ”面板 上 的 “平面 ”按钮 信 
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Ne 
oy 党 染 四) 字 世人 坟 匀 外 间作 
| 王 运 Se WD.. ee 
四 ， 
显示 部) ， 多 材质 训 览 器 钙 ) 

耳 工具 栏 Q)... 6 材质 编辑 器 册 ) 
| 两 上 | 4j 平面 贴图 (Ff) 

一 一 图 长 方 体贴 图 @) 

人 柱 面 贴图 (C) 

< 高 级 演 染 设置 四) 合 球面 贴图 6) 

10-102 ”贴图 子 菜单 10-103 泻 架 工具 全 





8 【操作 步骤 】 ， 


命令 行 提 示 与 操作 如 下 : 
命令 ;MATERTALMAP 
选择 选项 [长 方 体 9 /平面 (P) /球面 (S)/ 柱 面 (C) /复制 贴图 至 (Y)/ 重 置 贴图 (R) ] 《< 长方体 >: 


(1) 长 方 体 (B): 将 图 像 映射 到 类 似 长 方 体 的 实体 上 。 该 图 像 将 在 对 象 的 每 个 面 
上 重复 使 用 。 

(2) 平面 (P): 将 图 像 映射 到 对 象 上 ， 就 像 将 其 从 约 灯 片 投影 器 投影 到 二 维 曲 面 
上 一 样 ， 图 像 不 会 失真 ， 但 是 会 被 缩放 以 适应 对 象 。 该 贴图 最 常用 于 面 。 

(3) 球面 (S): 在 水 平和 垂直 两 个 方向 上 同时 使 网 像 弯 曲 。 纹 理 贴 图 的 顶 边 在 球 
体 的 “北极 ”压缩 为 一 个 点 ; 同样 ， 底 边 在 “南极 ”压缩 为 一 个 点 。 

(4) 柱 面 CC): 将 图 像 映射 到 圆柱 形 对 象 上 ， 水 平 边 将 一 起 弯曲 ， 但 项 边 和 底 边 
不 会 弯曲 。 网 像 的 高 度 将 沿 圆柱 体 的 轴 进 行 缩放 。 

(5) 复制 贴图 至 (Y): 将 贴图 从 原始 对 象 或 面 应 用 到 选 定 对 象 。 

(6) 重 置 贴 图 (R): 将 UV 坐标 重 置 为 贴图 的 默认 坐标 。 

图 10-105 是 球面 贴图 实例 。 




















引见 外国 








10-104 贴图 工具 栏 贴图 前 贴图 后 
10-105 ”球面 贴图 


[ho.8.2 材质 


1. 附着 材质 
AutoCAD 2015 附 大 材质 的 方式 与 以 前 版 本 有 很 大 的 不 同 ,， AutoCAD 2015 将 常用 的 
材质 都 集成 到 工具 选项 板 中 。 有 具体 附着 材质 的 步骤 如 下 : 
(1) 选择 菜单 栏 中 的 “视图 ”一 “ 泻 染 ”一 “材质 浏览 器 ”命令 ， 打 开 “ 材 质 浏览 
器 ”对 话 框 ， 如 图 10-106 所 示 。 
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(2) 选择 需要 的 材质 类 型 ， 直 接 拖 动 到 对 象 上 ， 如 图 10-107 所 示 。 这 样 材质 就 附 
着 了 。 当 将 视觉 样式 转换 成 “真实 ”时 ， 显 示 出 附着 材质 后 的 图 形 ， 如 图 10-108 所 示 。 


X| 全 创建 材质 - [党 袜 a 
































oe Ed 
民 Nd 
i. 中 六 
图 10-106 “材质 浏览 莫 ” 对 话 框 图 10-107 指定 对 象 图 10-108 ”附着 材质 后 
2. 设置 材质 
| 外 观 “| 信息 
命令 行 :_mateditoropen 
菜单 栏 : 视图 一 渔 染 一 材质 编辑 带 
工具 栏 : 泻 染 一 材质 编辑 器 名 ”es 
执行 上 述 操作 后 ， 系 统 打 开 如 图 10-109 所 示 的 和 
“材质 编辑 器 ”选项 板 。 通 过 该 选项 板 ， 可 以 对 材质 ee 2m 
的 有 关 参 数 进行 设置 。 
> 透明度 
、 、 >  ， 疯 切 
Lo 8. 3 注 染 》 | | 自发 光 
Pp 四 是 
0 wa 
1， 高 级 泻 染 设置 ， 
| Wg | SL@- 

















GO Rt 


图 10-109 “材质 编辑 器 ”选项 板 
命令 行 : RPREF (快捷 命令 ，RPR ) 
末 早 位 : 视图 一 演 染 一 高 级 泻 染 设置 
工具 栏 : 泻 染 一 高 级 泻 染 设 置 给 
执行 上 述 操 作 后 ， 系 统 打 开 如 图 10-110 所 示 的 “高 级 泻 染 设置 ”选项 板 。 通 过 该 选 
项 板 ， 可 以 对 演 染 的 有 关 参 数 进行 设置 。 


2. 演 染 


323 


AutoCAD 2015 中 文 版 标准 买 例 教 程 


ee : RR) 

末 单 柱 : 视图 一 泻 染 一 泻 染 

工具 栏 : 演 染 一 演 染 守 ? 

功能 区 :“ 可 视 化 ”选项 卡 中 “ 泻 染 ” 面 板 上 的 “ 演 染 ”按钮 部 

执行 上 述 操作 后 ， 系 统 打 开 如 图 10-111 所 示 的 “ 泻 染 ”对 话 框 ， 显 示 泻 染 结果 和 相关 


人 技巧 基 


在 AutoCAD 2015 中 ， 泻 染 代替 了 传统 的 建筑 、 机 械 和 工程 图 形 使 用 水 彩 、 有 | 
色 蜡 笔 和 油墨 等 生成 最 终 演示 的 泻 染 效果 图 。 泻 染 图 形 的 过 程 一 般 分 为 以 下 4 步 
(1 ) 准备 泻 染 模型 : 包括 遵从 正确 的 绘图 技术 ， 删 除 消 隐 面 ， 创建 光滑 的 着 色 网 格 ' 





和 设置 视图 的 je 
(2) 创建 和 放置 光源 以 及 创建 阴影 
(3) 定义 材质 并 建立 材质 与 可 见 表 面 间 的 联系 。 
(4 ) 进行 泻 染 ， 包 括 检 验 泻 染 对 象 的 准备 、 照 明和 颜色 的 中 间 步 又 



































| 过程。 视图 
目标 | 窗口 
输 ..，| 
输 ..，|640 x 480 
Cn 
物 ..， |1500 
科大 
应 ..，| 开 
| 级 .| 开 
本 |x 
采样 区 
































DGEEEEEREEEE 
| 





,URDU 由 

0.05 
账 .|0.05 
击 . |0.05 妨 济 文件 各 乏 丹 沁 岂可 
量 ID 05 区 1045 实 了 一 手 酸 _、 6540 x 480 
杠 

阴 ee 
bE \ = er #1 








图 10-110 “高 级 演 染 设置 ” 
选项 板 图 10-111 “ 演 染 ”对 话 框 
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[ho0. 8.4 实例 一 一 阀 体 的 创建 








实 讲 实 训 

多 媒体 演示 

多 媒体 演示 
参见 配套 光盘 中 
的 \ 动 画 演 示 \ 第 
10 章 \ 疯 体 的 创 
建 .avi。 





10-112” 阀 体 


EE 
= Pe 


01 设置 线 框 密度 。 在 命令 行 中 输入 “ISOLINES”， 设置 线 框 密度 为 10。 单 击 “ 视 
图 ”工具 栏 中 的 “西南 等 轴 测 ”按钮 襄 ， 切 换 到 西南 等 轴 测 视图 。 

02 目 设置 用 户 坐 标 系 。 在 命令 行 输入 “UCS”， 将 其 绕 X 轴 旋 转 90”。 

03 目 创建 长 方 体 。 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “长 方 体 ” 按 钮 回 ， 以 《0,0.0) 为 中 心 
点 ， 创 建 长 为 75、 宽 为 75、 高 为 12 的 长 方 体 。 

04 圆 角 操作 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 趾 ， 对 长 方 体 进 行 倒 圆 角 操 
作 ， 圆 角 半 径 为 12.5。 

05 由 创建 外 形 圆柱 。 将 坐标 原点 移动 到 (0,0,6) 。 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “圆柱 体 ” 
按钮 局 ， 以 《0,0,.0) 为 圆心 ， 创 建 直径 为 55、 高 为 17 的 圆柱 。 

06 帅 创建 球 。 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “球体 ”按钮 铝 ， 以 〈0,0,17) 为 圆心 ， 创 建 
直径 为 55 的 球 。 

07 册 创建 外 形 圆 柱 。 将 坐标 原点 移动 到 (0,0,63) , 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “ 
柱 体 ”按钮 所 ， 以 《0,0,0) 为 圆心 ， 分 别 创建 直径 为 36、 高 为 -15 及 直径 为 32、 
为 -34 的 圆柱 。 

08 目 并 集运 算 。 单 击 “ 实 体 编 辑 ” 工 具 栏 中 的 “并 集 ” 按 钮 夯 ， 将 所 有 的 实体 进行 并 
集运 算 。 单 击 “ 演 染 ” 工 具 栏 中 的 “隐藏 ”按钮 饥 ， 进 行 消 隐 处 理 后 的 图 形 如 图 10-113 所 
人 钞 。 








党 


下 





09 目 创建 内 形 圆 柱 。 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “圆柱 体 ” 按 钮 局 ， 以 〈0,0,0) 为 圆 
心 ， 分 别 创建 直径 为 28.5、 高 为 -5 及 直径 为 20、 高 为 -34 的 圆柱 ， 以 (0,0,-34) 为 圆心 ， 
创建 直径 为 35、 高 为 -7 的 圆柱 ， 以 (0,0,-41) 为 圆心 ， 创 建 直径 为 43、 高 为 -29 的 圆柱 ; 
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以 〈0,0,-70) 为 圆心 ， 创 建 直 径 为 50、 融 为 -5 的 圆柱 。 

10 贞 设置 用 户 坐 标 系 。 将 坐标 原点 移动 到 〈0,56,-5$4) ， 并 将 其 绕 X 轴 旋 转 90”。 

11 和 创建 外 形 圆 柱 。 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “圆柱 体 ” 按 钮 上 ]， 以 (0,0,0) 为 圆 
心 ， 创 建 直径 为 36、 高 为 50 的 圆柱 。 

12 由 布尔 运算 。 单 击 “ 实 体 编辑 ”工具 栏 中 的 “并 集 ” 按 钮 男 ， 将 实体 与 B36 外 形 
圆柱 进行 并 集运 算 。 单 击 “ 实 体 编 辑 ” 工 具 栏 中 的 “ 差 集 ” 按 钮 是)， 将 实体 与 内 形 圆 柱 
进行 差 集 运算。 单 击 “ 渔 染 ”工具 栏 中 的 “隐藏 ”按钮 饥 ， 进 行 消 隐 处 理 后 的 图 形 如 图 
10-114 所 示 。 
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10-113 ”并 集运 算 后 的 实体 图 10-114 布尔 运算 后 的 实体 

13 贞 创建 内 形 圆 柱 。 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “圆柱 体 ” 按 钮 二， 以 《0,0,0) 为 圆 
心 ， 创 建 直径 为 26、 高 为 4 的 圆柱 ， 以 《0,0,4) 为 圆心 ， 创 建 直径 为 24、 高 为 9 的 圆柱 ; 
以 《0,0,13) 为 圆心 ， 创 建 直 径 为 24.3、 高 为 3 的 圆柱 ， 以 (0,0,16) 为 圆心 ， 创 建 直 径 为 
22、 高 为 13 的 圆柱 ; 以 (0,0,29) 为 圆心 ， 创 建 直径 为 18、 高 为 27 的 圆柱 。 

14 目 关 集 运算 。 单 击 “ 实 体 编 辑 ” 工 具 栏 中 的 “ 差 集 ” 按 钮 闻 ， 将 实体 与 内 形 圆 柱 
进行 差 集运 算 。 单 击 “ 演 染 ” 工 具 栏 中 的 “隐藏 ”按钮 咒 ， 进 行 消 隐 处 理 后 的 图 形 如 图 
10-115 所 示 。 

15¢ 和 绘制 二 维 图 形 ， 并 将 其 创建 为 面 域 。 在 命令 行 中 输入 ”UCS” 命 令 ， 将 坐标 系统 
7 轴 旋 转 180 上 度 。 选 择 菜 单 柱 中 的 “视图 ”一 “三 维 视图 ”一 “平面 视图 ”一 “当前 UCS 
切换 视图 ”命令 。 

人 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 加， 以 (0,0) 为 圆心 ， 分 别 绘 制 直径 为 36 
及 26 的 圆 。 

个 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 从 (0.0) 一 〈@18<45)， 及 从 〈0.0) 
一 (@18<135)， 分 别 绘制 直线 。 

@ 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 训 ， 对 圆 进行 修剪 。 

@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 面 域 ”按钮 四 ， 将 绘制 的 二 维 图 形 创建 为 面 域 ， 结 
如 图 10-116 所 示 。 

16 面 域 拉 伸 。 单 击 “ 视 图 ”工具 栏 中 的 “西南 等 轴 测 ”按钮 总 ， 切 换 到 西南 等 
轴 测 视图 ， 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 所 ， 将 面 域 拉 伸 2。 

17 差 集运 算 。 单 击 “ 实 体 编辑 ”工具 栏 中 的 “ 差 集 ” 按 钮 吕 ， 将 阀 体 与 拉 伸 实 
体 进 行 差 集运 算 ， 绪 果 如 图 10-117 所 示 。 

18 创建 疮 体外 螺纹 。 单 击 “ 视 图 ”工具 栏 中 的 “ 左 视 ”按钮 希 ， 切 换 到 左 视 图 。 
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人 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 正 多 边 形 ”按钮 局 ， 在 实体 旁边 绘制 一 个 正三 角形 ， 
其 边 长 为 2， 将 其 移动 到 图 中 合适 的 位 置 ， 单 击 “ 视 图 ”工具 栏 中 的 “西南 等 轴 测 ” 按 
钮 饥 ， 切 换 到 西南 等 轴 测 视图 。 
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10-115 ” 差 集运 算 后 的 实体 图 10-116 创建 面 域 


在 命令 行 中 输入 ”UCS” 命 令 ， 将 坐标 系 切换 到 世界 坐标 系 。 

@ 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “旋转 ”按钮 号 ， 以 Y 轴 为 旋转 轴 ， 选 择 正三 角形 ， 将 
其 旋转 360”。 

QO 选择 菜单 栏 中 的 “修改 ”一 “三 维 操作 ”一 “三 维 阵列 ”命令 , 将 旋转 生成 的 实 
体 进行 阵列 ， 行 数 为 10， 列 数 为 1， 行 间距 为 1. 5。 

全 单 击 “ 实 体 编辑 ”工具 栏 中 的 “并 集 ”按钮 四 ， 将 阵列 后 的 实体 进行 并 集运 算 。 

19 贞 创建 螺纹 孔 。 单 击 “视图 ”工具 栏 中 的 “西南 等 轴 测 ”按钮 马 ， 切 换 到 西南 

等 轴 测 视图 。 

鲁 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 .号 ， 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 

命令 :pline 

指定 起 点 : 0, -100 

当前 线 宽 为 0. 0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A) / 半 宽 (H /长 度 (L)/ 放 弃 (U) /宽度 (由 ]: @5,0 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (4) /闭合 (C0) / 半 宽 /长度 人 LV 放弃 (0) /宽度 (WD]: @0.75, 0.75 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (0)/ 半 宽 ( 鳃 /长 度 (L) /放弃 (DU) /宽度 (WD]: @-0.75, 0.75 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (4A) /闭合 (0)/ 半 宽 ( 四 /长 度 (L) /放弃 (VU) /宽度 (WD)]: @-5,0 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (0)/ 半 宽 ( 鳃 /长 度 (L) /放弃 (0) /宽度 (WD]:C 

@ 蛙 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “旋转 ”按钮 品 ， 以 Y 轴 为 旋转 轴 ， 选 择 刚 绘 制 的 图 形 ， 
将 其 旋转 360”。 

名 选择 菜单 栏 中 的 “修改 ”一 “三 维 操 作 ” 一 “三 维 阵列 ”命令 , 将 旋转 生成 的 实体 
进行 阵列 ， 行 数 为 8， 列 数 为 1， 行 间距 为 1. 5。 

渴 单 击 “ 实 体 编辑 ”工具 栏 中 的 “并 集 ” 按 钮 加 ， 将 阵列 后 的 实体 进行 并 集运 算 。 

母 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 “" 咏 ， 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 

人 Copy 

选择 对 象 : 〈 选 择 阵列 后 的 实体 ) 

选择 对 象 : 
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当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 

指定 基点 或 [位 移 (D) /模式 (0)]1< 位 移 >: 0，-100，0 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) ]《 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: -25，-6，-25 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) /退出 (EB) /放弃 (0)]《< 退 出 >; -25，-6, 25 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) /退出 (EB) /放弃 (0)]《 退 出 >; 25，-6, 25 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) /退出 (E) /放弃 (0)]《< 退 出 >;， 25，-6, -25 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) /退出 (B) /放弃 (U)]《 退 出 > Enter 

@@ 单 击 “ 实 体 编辑 ”工具 栏 中 的 “ 差 集 ”按钮 四 ， 将 实体 与 螺纹 进行 差 集运 算 。 

人 @ 单 击 “ 泻 染 ” 工具 栏 中 的 “隐藏 ”按钮 总 ， 进 行 消 隐 处 理 后 的 图 形 如 图 11-118 所 示 。 
20 改变 视觉 样式 。 选 择 菜单 栏 中 的 “视图 ”一 “视觉 样式 ”一 “概念 ”命令 ， 

最 终 显示 效果 如 图 10-119 所 示 。 


























10-117 差 集 拉 伸 实体 后 的 阀 体 10-118 创建 内 体 外 螺纹 10-119 创建 闪 体 螺纹 筷 
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北 个 1 绘制 如 图 10-120 所 示 的 螺母 。 





Oe. 

(1) 绘制 锥 体 。 

(2) 绘制 六 边 形 ， 将 其 拉 伸 并 与 锥 体 进行 交集 运算 。 

(3) 将 实体 进行 剖 切 。 

(4) 拉 伸 实体 底面 。 

(5) 以 XY 平面 为 镜像 平面 进行 镜像 ， 将 全 部 实体 进行 并 集运 算 。 
(6) 利用 多 段 线 命 令 绘制 螺纹 面 域 ， 旋 转 面 域 创建 螺纹 。 

(7) 将 螺纹 移 到 适当 位 置 与 实体 进行 差 集运 算 。 





YL 





座 sm 2 绘制 如 图 10-121 所 示 的 带 轮 
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(1) 创建 直径 不 等 的 三 个 圆柱 。 
(2) 对 两 个 小 圆柱 进行 差 集 处 理 。 





10-120 ”螺母 10-121 带 轮 
(3) 转换 视角 ， 绘 制 多 段 线 ， 旋 转 并 与 实体 进行 差 集 处 理 。 
(4) 绘制 圆 ， 拉 伸 创 建 凸 台 ， 并 进行 镜像 。 
(5) 创建 小 圆柱 体 ， 阵 列 并 与 实体 进行 差 集 运算 。 
(6) 绘制 键 模 草图 ， 拉 伸 草 图 并 与 实体 进行 差 集 运算 。 
(7) 演 染 处 理 。 


— 
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1. 绘制 如 图 10-122 所 示 的 花 键 。 
， 绘制 如 图 10-123 所 示 的 阀 杆 。 





图 10-122” 花 键 图 10-123” 阀 杆 
3. 绘制 如 图 10-124 所 示 的 法 兰 盘 。 
4. 绘制 如 图 10-125 所 示 的 大 齿轮 。 





图 10-124 法 兰 盘 图 10-125 ”大正 轮 
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